
Metall bis 
168,3 mm

Akkubetrieb

Drehbarer 
Kopf

Datenübertragung 
per Bluetooth®

Pressgerät ACO403

Leistungsstarkes
Kraftpaket

■ Hohe Presskraft – kraftvoll für große 

 Rohrdimensionen
■ Ideal für Sonderanwendungen mit 

 speziellen Anforderungen bzgl. 

Hochdruck
■ Akku-Zustandsanzeige – Akku-Kapazität 

jederzeit kontrollierbar
■ Auswertung der Pressgerät-Leistung 

per NovoCheck-App

Pressschlinge 
401 / 403

powered by Brushless Motor  Technology



Pressgerät ACO403 
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Technische Änderungen vorbehalten. 

Novopress Qualität und Service

Gerätemerkmale
■ Akku-Leer-Erkennung
■ Fehleranzeige
■ Geräteinformationen über LED-Anzeige 

im Starttaster
■ Automatischer Pressablauf

Wartung und Service
■ Qualifi zierter Service direkt vor Ort dank 

internationalem Servicenetz 
■ Mobiler Service direkt vor Ort dank 

 unserem Servicemobil in Deutschland 
und Teilen von Europa

■ Erweiterte Garantieleistung (weitere 
Informationen auf www.novopress.de)

Starke Verbin-
dungen in 
kürzester Zeit.

Effi ziente Presstechnik
Das Comfort-Line Pressgerät ACO403 ist ideal für Hochdruck-
anwendungen in den Dimensionen 76,1 – 108 mm und für
Trinkwasserinstallationen sogar bis zur Dimension 168,3 mm.
Die innovative Brushless Motor Technology überzeugt mit 
einer hohen Performance und dabei gleichzeitig mit einem 
reduzierten Wartungsbedarf. Dank der neuen, implemen-
tierten Bluetooth®-Technologie können per NovoCheck-App 
gerätebezogene Daten abgerufen werden.

NovoCheck-App
■ Übertragung der gerätebezogenen Daten an die App
■ Möglichkeit zur Überprüfung des Gerätezustands
■ Auswertung der Pressgerät-Leistung
■ Integrierte Report-Funktion zur  

Dokumentation der Installation

Anwendungsbereich
■ Trinkwasserinstallationen und Spezialanwendungen im 

Hochdruckbereich (u. a. Sprinkleranlagen)
■ Pressschlingen für M-Profi l Fittings unterschiedlicher 

 Hersteller verfügbar*

Zubehör
■ Pressschlingen 403
■ Ladegerät mit vielen weltweit gängigen Stecker-

varianten lieferbar
■ 18 V Milwaukee Akkus mit implementierter Akku-

zustandsanzeige einsetzbar bzw. lieferbar

*  verbindliche Informationen bitte beim Systemhersteller anfragen 

Technische Daten ACO403

Nennweiten: Metallrohre 76,1 / 88,9 / 108,0 / 114,0 /
139,7 / 168,3 mm, weitere auf Anfrage 

Gewicht ohne Akku:                                       12,8 kg
Länge: 650 mm
Breite: 95 mm
Höhe: 320 mm
Aufgenommene elektrische Leistung: 450 W
Kolbenkraft: 120 kN
Kolbenhub: 60 mm
Akku:   Milwaukee   M18™ Akkusystem

 
Akkukapazität  :                                            bis zu 30 Pressungen 
Ladezeit  :  45  - 75 Min.

Novopress GmbH Pressen und Presswerkzeuge & Co. KG
Scharnhorststraße 1 · 41460 Neuss
Tel.: +49(0)2131-288-0 · Fax: +49(0)2131-288-55
www.novopress.de · E-Mail: verkauf@novopress.de
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1) alle von Milwaukee® im Markt befindlichen Kapazitäten verwendbar2) je nach verarbeitetem Material, Nennweite und Akkukapazität3) je nach Akkukapazität

Zende Andrea
Schreibmaschine
®

Zende Andrea
Schreibmaschine
®




