
Аксиальный 
пресс-инструмент
AAP102 / AXI102 
стандарт с насадками 
для расширителя

Технические данные 
головок расширителя

Применимо для систем 
с РЕХ-трубами с 
размерами:

16 x 2,2 мм
20 x 2,8 мм
25 x 3,5 мм
32 x 4,4 мм

Технические 
данные

AAP102 
стандарт

 AXI102 
стандарт

Номинальный 
диаметр*:

До 32 мм До 32 мм

Вес с 
аккумулятором:

2,2 кг 1,9 кг

Длина: 325 мм 320 мм
Ширина: 69 мм 69 мм
Высота: 195 мм 119 мм
Энергопотребление: 240 Вт 240 Вт
Давление на 
поршень:

в зависимости от системы

Ход поршня: в зависимости от системы
Аккумулятор: 12 В / 1,5 А/ч литий-ионный Milwaukee

12 В / 3,0 А/ч литий-ионный Milwaukee
Емкость 
аккумулятора**:

От 40 до 180 циклов прессования 
и расширения

Время зарядки 
аккумулятора:

30 / 60 мин. 30 / 60 мин.
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Второй вариант 
комплектации: 
AAP102 стандарт с 
ручным расширителем

* в зависимости от системы
** в зависимости от материала и размеров


