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1 BestimmungsgemaRe Verwendung

Die Pressgerate sind ausschlieBlich fir den Einsatz von Pressbacken bzw. Zwischenbacken und
Press-Schlingen vorgesehen, die von Novopress hergestellt werden, bzw. von Novopress in
Ubereinstimmung mit dem Systemanbieter als geeignet erklart werden. Fiir ndhere Informationen
wenden Sie sich bitte an den Systemanbieter oder an Novopress.

Die Gerate, die Pressbacken und Press-Schlingen dienen ausschlie3lich dem Verpressen von Rohren
und Fittings, fur die die entsprechenden Pressbacken und Press-Schlingen vorgesehen sind.
Eine andere oder dartiber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemanR.

Samtliche Arbeiten mit diesem Werkzeug, die nicht der bestimmungsgemafien Verwendung
entsprechen, kdnnen zu Schaden am Pressgerat, dem Zubehor und der Rohrleitung flihren.
Undichtigkeiten und /oder Verletzungen kdénnen die Folge sein.

Fir Schaden
. aus der Benutzung ungeeigneter Presswerkzeuge bzw. Presswerkzeuge anderer
Hersteller oder
. durch Anwendungen, die aulRerhalb der bestimmungsgemalfien Verwendung

durchgefiihrt werden,
haftet Novopress nicht.

Zur bestimmungsgemalien Verwendung gehdrt auch das Beachten der Betriebsanleitung, die
Einhaltung der Inspektions- und Wartungsbedingungen sowie die Beachtung aller einschlagigen
Sicherheitsbestimmungen in ihrer aktuellen Fassung.

2 Grundlegende Sicherheitshinweise

Zur Kennzeichnung von Textstellen werden Piktogramme wie folgt eingesetzt. Beachten Sie diese
Hinweise und verhalten Sie sich in diesen Fallen besonders vorsichtig. Geben Sie alle
Arbeitssicherheitshinweise auch an andere Benutzer bzw. Fachpersonal weiter!

/\ WARNUNG!

/4 \ . . . . - . . e . . . . .

\\ Diese Information weist auf eine mdglicherweise gefahrliche Situation hin, die Tod oder
> | schwere Korperverletzung zur Folge haben kann.

VORSICHT!

Diese Information weist auf eine moglicherweise gefahrliche Situation hin, die zu
geringfiigigen oder leichten Verletzungen und / oder Sachschaden flhren kann.
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Information!

Diese Information steht in direktem Zusammenhang mit der Beschreibung einer
Funktion oder eines Bedienungsablaufs.

Betriebsanleitung sorgfiltig lesen!
Die beiliegenden Sicherheitshinweise beachten!
Landerspezifische Sicherheitsvorschriften einhalten!

WARNUNG!
Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen!

Versaumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen kénnen
elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Deshalb:
— Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen fir die Zukunft auf.

WARNUNG!
Verletzungsgefahr durch wegfliegende Bruchstiicke

Bei fehlerhafter Anwendung oder Benutzung von verschlissenen oder beschadigten
Presswerkzeugen und Pressgeraten besteht Verletzungsgefahr durch wegfliegende
Bruchstiicke.

Deshalb:

— Presswerkzeuge und Pressgerate dirfen nur durch eine Fachkraft verwendet
werden.

—  Wartung und Wartungsintervalle zwingend einhalten.

— Vor jedem Gebrauch die Presswerkzeuge und Pressgerate auf Risse und sonstige
VerschleilRerscheinungen prifen.

— Presswerkzeuge und Pressgerate mit Materialrissen oder sonstigen
VerschleiRerscheinungen sofort ausmustern und nicht mehr verwenden.

— Presswerkzeuge und Pressgerate nur in technisch einwandfreien Zustand
verwenden.

— Nach fehlerhafter Anwendung Presswerkzeug und Pressgerat nicht mehr
verwenden und durch eine autorisierte Fachwerkstatt Gberprifen lassen.

VORSICHT!

Beschadigungen und Fehlfunktionen des Presswerkzeuges und des
Pressgerats durch unsachgemafen Umgang.

Deshalb:

— Abgenutzte Presswerkzeuge nicht mehr verwenden, sondern sofort tauschen.

— Fur Transport und Lagerung Transportkoffer verwenden und die Presswerkzeuge
und das Pressgeréat in einem trockenen Raum aufbewahren.

— Beschadigungen sofort von einer autorisierten Fachwerkstatt Gberprifen lassen.

—  Sicherheitshinweise der verwendeten Reinigungs- und Korrosionsschutzmittel
beachten.

Information!

Entnehmen Sie die Verarbeitungs- und Montageanweisungen fir Fitting oder Rohre
den Unterlagen des Systemanbieters.
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3 Begriffserklarung

\% Volt Ah Amperestunde ] Durchmesser

A | Ampere db(A) Dezibel (Schalldruck) h Stunde

Hz | Hertz bar Bar min Minute

W | Watt °C Grad Celsius s Sekunde

kW | Kilowatt kN Kilonewton m/s? | Meter durch Sekunde
G / Wechsel zum Quadrat

g ramm a.c./~ echselspannung (Beschleunigung)

kg | Kilogramm d.c./ = | Gleichspannung

Dat | Baujahr F Kraft No Nummer

Symbole auf dem Gerat und Angaben auf dem Typenschild

Symbol

Bedeutung

/t’ \
y. \,

Warnung vor wegfliegenden Bruchstiicken

Warnhinweis: Quetschgefahr

Wartungsaufkleber; gibt die nachste Wartung an.

Bedienung des Haltebolzens

Betriebsanleitung lesen

Angaben auf dem Typenschild

4 Herstellerlogo mit 6 | Leistungsaufnahme
HOVOPFESS imosc. ol Adresse
iﬂg{)n“orststr& h ‘ ol 1
i euss, Germaf
10 Soomne Jesmmr— 9 zul. ununterbrochene 7 | Herstellungsland
3 —[No: 4695043571 Dat: 12215 Betriebsdauer
8/_18V—M —-9
[ — Artikel-Nr. 8 | zulassiger
[H 6 Spannungsbereich in Volt
@“2 si’bfw‘ﬁ?w 4 | Serien-Nr. 9 | Nennkraft
@“ 7 Baujahr in mm.jj 10 gypg?bezeichnung des
erats

DE
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Erkldarung moglicher Piktogramme auf dem Typenschild

DE (s E@ Prifzeichen Kanada und USA & Priifzeichen Australien

C us

Prifzeichen Kanada und USA CE-Kennzeichen Produktsicherheit
\ . in Europa

[ H [ Registrierung von Produkten auf
dem Gebiet der Zollunion Cn

Britisches Prifzeichen

Elektrogerate durfen nicht
zusammen mit dem Hausmuill
entsorgt werden. Weitere
Informationen siehe Kapitel

Entsorgung.

5 Lieferumfang
Zum Lieferumfang der Standardausriistung gehoren:
ACO203XL / ACO203XL BT

Pressgerat inkl. Betriebsanleitung

Ladegerat inkl. Bedienungsanleitung Weiteres Zubehr (z.B. Pressbacken

Akku 18 V == Zwischenbacken, Press-Schlingen) ist optional
. . . beigefliigt. Den Umfang bitte Gber den Systemanbieter
Sicherheitshinweise erfragen.

EU-Konformitatserklarung /
GB-Konformitatserklarung

Transportkoffer
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Technische Daten

Gerit:

ACO203XL / ACO203XL BT

Nennspannung / Akku:

18 V = (Lithium-lonen) / M18 (Milwaukee)

Leistungsaufnahme 450 W

Nennkraft: 32 kN

Hohe: 111 mm

Lange: 490 mm mit Akku 2,0 Ah
510 mm mit Akku 5,0 Ah

Breite: 80 mm

Nettogewicht: 3,8 kg (mit Akku)

Pressbereich: Kunststoff: bis 110 mm &
Metall: bis 108 mm &

Schallleistungspegel max. 89db(A) M

Schalldruckpegel: 78db(A) M

Vibrationswert: <2,5m/sz 2

Schutzart: IP20

-10°C bis +50°C

Bluetooth® 4.0 smart
2402,0 MHz bis 2480,0 MHz
1,8 dBm

Temperaturbereich im Betrieb:

Funktechnologie:

Frequenzbereich:

Maximale Ausgangsleistung:

1) Messunsicherheit 3 db(A) 2) Messunsicherheit 1,5 m/s?

@3 Information!

Gehdrschutz tragen.

Der angegebene Schwingungsemissionswert wurde nach einem genormten Priifverfahren gemessen
und kann zum Vergleich mit einem anderen Gerat herangezogen werden.

Der angegebene Schwingungsemissionswert kann auch zu einer einleitenden Einschatzung der
Aussetzung verwendet werden.

Achtung: Der Schwingungsemissionswert kann sich wahrend der tatsachlichen Benutzung des
Gerates von dem Angabewert unterscheiden, abhangig von der Art und Weise, in der das Geréat
verwendet wird. In Abhangigkeit von den tatsachlichen Benutzungsbedingungen (Aussetzbetrieb)
kann es erforderlich sein, SicherheitsmalRnahmen zum Schutz der Bedienperson festzulegen.

Ladegerat

Die Funktionsweise und Bedienung des Ladegerates und der Akkus entnehmen Sie der beiliegenden
Bedienungsanleitung fir das Ladegerat.

Kurzbeschreibung des Pressgerates
Pressautomatik (Bild 1)

Das Geréat besitzt eine Pressautomatik. Diese gewahrleistet stets eine vollstandige Verpressung. Die
Pressautomatik schaltet sich aus Sicherheitsgriinden erst ein, wenn die Verpressung begonnen hat,
d.h. ab Beginn der Verformung des Fittings.

Nach Ausldsen der Pressautomatik geht die griine LED (2) aus und der Pressvorgang lauft
automatisch ab. Jetzt kann die Verpressung nur noch durch Driicken und Halten des
Entlastungsknopfs (5) unterbrochen werden. Nach vollendeter Verpressung schaltet sich der Motor
automatisch ab und die griine LED (2) leuchtet wieder.

DE
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Wird der Start-Taster (1) vor Einsetzen der Pressautomatik losgelassen, so fahrt der Kolben im
Pressgerat in seine Ausgangslage zuriick. Die Verpressung wurde nicht durchgefiihrt. Der
Pressvorgang muss erneut ausgeldst werden.

Entlastungsknopf (Bild 1)

Der Verpressvorgang kann jederzeit durch Driicken und Halten des Entlastungsknopfs (5)
unterbrochen werden. Der Kolben im Pressgerat fahrt dadurch in seine Ausgangslage zuriick.

Verschiebbarer Fingerschutz (Bild 1)

Da die Pressbacken unterschiedliche Langen haben, hat das Pressgerat einen verschiebbaren
Fingerschutz (6). Sobald Sie kiirzere Pressbacken einsetzen, missen Sie den Fingerschutz so weit
nach vorne schieben bis er einrastet.

Drehbarer Kopf

Das Pressgerat ist mit einem drehbaren Presskopf ausgestattet. Der Kopf ist 180° drehbar. Innerhalb
dieser 180° ist jede Stellung des Presskopfes méglich. Die Einstellung des Presskopfes ist nur vor
dem Verpressen mdglich, wahrend des Verpressens kann der Presskopf nicht gedreht werden.

Rickhubbegrenzung (Bild 1)

Das Pressgerat verfiigt tUiber eine Riickhubbegrenzung. Bei Verwendung der kiirzeren Pressbacken
spart man durch die Rlickhubbegrenzung Zeit.

Die Ruckhubbegrenzung kann mittels des Rastbolzens (7) folgendermallen ein- bzw. ausgeschaltet
werden.

o Bei betatigter Rickhubbegrenzung kurz den Start-Taster (1) betatigen. Jetzt sofort:
e Rastbolzen (7) herausziehen und um 90° drehen.
e Rastbolzen (7) in Nut einrasten lassen.

Bei betatigter Rlickhubbegrenzung kurz den Start-Taster (1) betatigen. Jetzt kann der Rastbolzen
herausgezogen werden.

Funkschnittstelle (nur ACO203XL BT) (Bild 1)

Das Gerat ACO203XL BT besitzt eine Funkschnittstelle, wenn es folgendes Merkmal hat:
e blaue LED (10)

Mit Hilfe der Funkschnittstelle und der NovoCheck App kann das ACO203XL BT mit einem mobilen
Endgerat, wie Smartphone, Tablet usw. (Android, iOS. Weitere Informationen unter
www.novopress.de), verbunden werden. Folgende Funktionen sind mdglich:

Pressgerat auslesen
Pressgerat Uberprifen
Einstellungen vornehmen
Baustellenberichte erstellen.

Um eine Verbindung herzustellen, muss das Pressgerat betriebsbereit sein und die NovoCheck App
auf dem Endgerat installiert sein.

Das Pressgerat kann jetzt mit der Novocheck App verbunden werden. (Informationen hierzu unter
www.novopress.de) Bei erfolgreicher Verbindung der Funkschnittstelle leuchtet die blaue LED (10).

Die blaue LED (10) geht aus, wenn bis zur ersten Verpressung keine Verbindung zustande
gekommen ist. Eine erneute Verbindung ist nur méglich, wenn das Pressgerat ausgeschaltet war.
Hierzu ist moglicherweise der Akku zu ziehen.

Soll keine Verbindung hergestellt werden, den Start-Taster (1) erneut driicken und die Verpressung
durchfihren.
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7.7

7.8

Akku

I]g Information!

Die Akkus sind werkseitig nicht aufgeladen.
Deshalb:
— Vor der ersten Inbetriebnahme Akkus laden.

[@3 Information!

Eingeschrankte Temperaturen fir Ladefahigkeit und Lagerung der Akkus.
Deshalb:
— Die Bedienungsanleitung des Ladegerats dringend beachten!

Akku abnehmen (Bild 2)
Beide Entriegelungstaster (A) hineindriicken (1) und dann den Akku herausziehen (2).

Akku aufsetzen (Bild 3)
Akku wie dargestellt in das Gerat schieben bis der Akku einrastet.

Akku Zustandsanzeige (Bild 2)

Durch Driicken der Taste (B) wird der Ladezustand des Akkus angezeigt. Die Anzahl der leuchtenden
LEDs gibt den Ladezustand an. Eine blinkende LED gibt eine maximale Leistungsreserve von 10%
an. Der Akku sollte bald geladen werden.

Befindet sich der Akku, wahrend der Uberpriifung des Ladezustands, im Pressgeréat, muss die letzte
Verpressung mindestens 1 Minute her sein. Die Anzeige ist sonst ungenau.

[@ Information!

Das Pressgerat ACO203XL / ACO203XL BT ist nur mit 18 V- Li-lonen Akkus zu
betreiben. Der 18 V-Akku darf nur in dafiir geeigneten Pressgeraten verwendet
werden.

Verhalten des Pressgerates bei entladenem Akku:

Zu Beginn einer Verpressung wird Uberprift, ob die Akkuladung ausreicht, um die Verpressung zu
beenden. Ist dies nicht der Fall, startet das Gerat nicht. Die griine LED (2) blinkt.

Blinkt die griine LED (2) nach einer Verpressung, ist diese Verpressung noch ordnungsgemaf
ausgeflhrt worden. Vor der nachsten Verpressung muss der Akku neu geladen werden.

Energiesparmodus

Wird das Pressgerat langer nicht benutzt, schaltet sich das Gerat ab. Es leuchtet keine LED mehr. Zur
Aktivierung des Pressgerates den Start-Taster (1) kurz betatigen.

DE
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8 Inbetriebnahme und Betrieb
8.1 ACO203XL/ACO203XL BT vorbereiten

DE

VORSICHT!
Quetschgefahr der Finger durch Betreiben des Gerats ohne
Pressbacke/Zwischenbacke. (Bild 4)

Wenn keine Pressbacke/Zwischenbacke eingesetzt ist, konnen die Finger in den
Gefahrenbereich gehalten werden. Durch Starten des Gerats kdnnen die Finger
gequetscht werden.

Deshalb:
—  Gerét nicht ohne Pressbacken betreiben.
— Finger nicht in den Gefahrenbereich halten.

VORSICHT!
Quetschgefahr der Finger durch Betreiben des Gerats mit falsch
arretiertem Fingerschutz (Bild 8)

Ist der Fingerschutz bei den kiirzeren Pressbacken nicht nach vorne geschoben

worden, kdnnen die Finger in den Gefahrenbereich gehalten werden. Durch Starten

des Gerats kdnnen die Finger gequetscht werden.

Deshalb:

— bei eingesetzten kiirzeren Pressbacken Gerat nicht betreiben ohne den
Fingerschutz nach vorne geschoben zu haben (Bild 9).

— Finger nicht in den Gefahrenbereich halten.

VORSICHT!

Gerateschaden durch unvollstindige Verriegelung des Haltebolzens (8).
(Bild 5 bis 7)

Wird der Haltebolzen (8) nicht vollstandig eingesteckt und verriegelt, kann der Zylinder
beim Verpressen reilen.

Deshalb:

— Haltebolzen (8) bis zum Anschlag hineindriicken und um 180° nach hinten drehen.

[@ Information!

Das Pressgerat ist nicht fiir den Dauerbetrieb geeignet. Nach 30 Minuten
ununterbrochenem Betrieb muss eine kurze Pause von mindestens 15 Minuten
eingelegt werden, damit das Gerat abkiihlen kann.

. Pressbacke/Zwischenbacke wie in den Bildern 5 bis 7 dargestellt in das Pressgerat
einsetzen und verriegeln.
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8.2 Bedeutung der LED-Anzeige

LED-Anzeige Zustand bzw. Ursache MaRnahme

Alle LEDs aus. Das Geréat ist ausgeschaltet | Start-Taster (1) kurz betatigen (siehe

Kapitel 7.8).

Grine LED (2) leuchtet.

Betriebsbereit

Grine LED (2) aus
(wahrend
Verpressvorgang lauft).

Pressautomatik ist an;
Gerat beendet den
Pressvorgang automatisch.

Griine LED (2) blinkt.

Akkuladung nicht
ausreichend!

Akku laden oder austauschen.

Blaue LED (10) blinkt.

Das Pressgerat ist
verbindungsbereit.

Das Pressgerat kann mit der
NovoCheck App verbunden werden.

Blaue LED (10)
leuchtet.

Das Gerat ist mit der
NovoCheck App verbunden

Rote LED (3) blinkt.

Gerat aul3erhalb des
Temperaturbereichs

Das Gerat funktioniert nur innerhalb des
Temperaturbereiches von -10 bis +50°C.
Wenn die rote LED blinkt, muss das Gerat
in warmere/kaltere Umgebung gebracht
werden. Das Gerét kann durch
Leerfahrten erwarmt und auf
Betriebstemperatur gebracht werden.

Ist das Gerat zu warm, muss es durch
eine Pause abgekiihlt werden.

Rote LED (3) leuchtet.

Geratefehler

Start-Taster (1) betatigen. Wenn das
erfolglos ist, dann ist das Pressgerat
defekt.

Gerat an Fachwerkstatt senden.
HINWEIS!

Die Verpressung wurde eventuell nicht

vollstéandig beendet, bitte Gberprifen und
ggf. wiederholen.

Rote (3) und griine (2)
LED blinken
abwechselnd.

Wartungsintervall erreicht.

Das Pressgerat zur Wartung geben.

8.3 Verpressen

Deshalb:

VORSICHT!
Quetschgefahr!
Es besteht die Gefahr des Quetschens von Fingern und Handen.

— Keine Korper- oder Fremdteile wahrend des Pressvorganges zwischen die
Pressbacken halten.

— Die Backenhebel wahrend des Pressvorganges nicht mit den Handen festhalten.

DE
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VORSICHT!

Finger nicht in den Gefahrenbereich halten, wenn keine
Pressbacke/Zwischenbacke eingesetzt ist. (Bild 4)

Die Finger kdnnen gequetscht werden.

Deshalb:

—  Gerét nicht ohne Pressbacken betreiben.

— Finger nicht in den Gefahrenbereich halten.

IS5

Information!
Beachten Sie unbedingt die Bedienungsanleitung der Presswerkzeuge!

1. Priufen ob die Nennweite des Pressfittings mit der Nennweite der Pressbacke/Press-Schlinge
Ubereinstimmt.

2. Zum Aufsetzen der Pressbacke / Press-Schlinge die Hinweise des Systemherstellers beachten.

(Bild 10)

Bei Verwendung einer Press-Schlinge: Die Zwischenbacke nach Angaben des Press-
Schlingenherstellers an die Press-Schlinge setzen.

Information!

Nach vollendeter Verpressung darauf achten, dass die Pressbacke vollstandig
geschlossen ist. (Bild 11)

Information!

Nach vollendeter Verpressung darauf achten, dass bei der Press-Schlinge kein
Spalt zwischen den Segmenten vorhanden ist.

§ & &

Information! (nur ACO203XL BT mit Funkschnittstelle)

Ist das Pressgeriat ausgeschaltet, Start-Taster (1) kurz betatigen um das
Pressgerit zu aktivieren. Zum Verpressen den Start-Taster erneut betatigen.

3. Zum Starten den Start-Taster betatigen.

4. Nach beendeter Verpressung:

e bei Verwendung einer Press-Schlinge: zuerst die Zwischenbacke von der Press-
Schlinge I6sen und dann
o die Pressbacke/Press-Schlinge vom Pressfitting I6sen (Bild 12).

9 Reinigung, Wartung und Reparatur

VORSICHT!

Verletzungsgefahr beim Reinigen oder Reparieren durch nicht
beabsichtigtes Betatigen des Einschalters.

Deshalb:

— Vor Reinigungs-, Wartungs- oder Reparaturarbeiten Sicherheitshinweise beachten
und immer den Akku herausziehen.

Serviceanschriften
Novopress GmbH Pressen und Presswerkzeuge & Co. KG

Welserstr. 7
41468 Neuss
Deutschland

Adressen von autorisierten Fachwerkstatten bei Novopress erfragen oder unter www.novopress.de

abrufen.

10




p novo,.ress ACO203XL / ACO203XL BT

Wartungsintervalle

Wartungs- und Reparaturarbeiten diirfen nur durch Novopress oder die autorisierten NOVOPRESS
Fachwerkstatten ausgefiihrt werden.

[@ Information!

Auf dem Pressgerat wird die nachste Wartung angegeben.

Diese Wartung muss mindestens alle 2 Jahre durchgefiihrt werden oder spatestens
wenn dies die LED-Anzeige signalisiert (siehe Kapitel 8.2 Bedeutung der LED-
Anzeige).

RegelmiBig (vor dem Einsatz, zu Beginn des Arbeitstages) oder bei Verschmutzung
(Bild 13+14)

Auf auBerlich erkennbare Beschadigungen, Materialrisse und andere Abnutzungserscheinungen
untersuchen. Liegen Mangel vor, das Gerat nicht mehr verwenden, sondern reparieren lassen.

Halbjahrlich
Das Gerat durch eine Elektrofachkraft oder eine Novopress-Fachwerkstatt Uberprifen.

Jahrlich um 1 Jahr Anschlussgarantie zu erhalten (siehe 11 Gewdhrleistung und Garantie)
Das Pressgerat bei Novopress oder in einer Novopress-Fachwerkstatt Gberprifen und warten lassen.

10 Entsorgung

VORSICHT!
Gefahr fir das Grundwasser
Das Gerat enthélt Hydraulikol.

Hydraulikdle stellen eine Gefahr fur das Grundwasser dar. Unkontrolliertes Ablassen
oder unsachgemafRe Entsorgung steht unter Strafe.

Deshalb:
—  Gerat umweltgerecht entsorgen.

Zur Entsorgung von Akkus und Ladegerat sind die Hinweise der beiliegenden Bedienungsanleitung fir
das Ladegerat zu beachten.
Ef Das Gerat darf nicht zusammen mit dem Restmdill entsorgt werden.

Novopress empfiehlt die Entsorgung durch zugelassene Fachunternehmen vornehmen
zu lassen.

Alternativ kann das Altgerat zur fachgerechten Entsorgung direkt an Novopress (oder
eine Fachwerkstatt ) zuriickgegeben werden.

Landerspezifische Entsorgungsrichtlinien sind zu beachten.

11 Gewahrleistung und Garantie

Die Firma Novopress gewahrt auf lhre Pressgerate und -werkzeuge die volle gesetzliche
Gewahrleistung von 24 Monaten. Die Gewahrleistungszeit beginnt immer mit dem Zeitpunkt der
Auslieferung und ist im Zweifelsfall anhand der Kaufunterlagen nachzuweisen.

Innerhalb der Gewahrleistungszeit umfasst die Gewahrleistung die Behebung sémtlicher auftretenden
Schaden oder Mangel dieser Werkzeuge, die auf Material- oder Fertigungsfehler zurtickzufiihren sind.

Nicht unter die Gewahrleistung fallen:

e Schaden, die durch unsachgemafie Verwendung oder mangelhafte Wartung
entstehen.
e Schaden, die durch Verwendung von Produkten entstehen, welche nicht von
Novopress fur ihre Pressgerate freigegeben wurden.
e Schaden, die durch Verpressen ungeeigneter Rohre oder Fittings entstehen.
Far Verschleifdteile leistet Novopress nur wahrend der vorgesehenen Lebensdauer Gewahrleistung.

Leistungen aus Gewabhrleistungsanspriichen missen nicht bezahlt werden. Allerdings hat der
Verwender die Kosten fir Hin- und Rickfracht zu tragen.
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Beanstandungen kénnen nur anerkannt werden, wenn das Gerat nicht demontiert an Novopress oder
eine Novopress-Fachwerkstatt geschickt wird.

Eine Reparatur oder ein Austausch des Gerates aus Gewahrleistungsgriinden flihrt zu keiner
Verlangerung der Gewahrleistungszeit. Die Reparatur oder der Austausch kann nur durch neuwertige
Teile erfolgen, deren Funktion denen der alten Teile entsprechen. Jedes defekte und somit
ausgetauschte Teil ist Eigentum des Herstellers.

Anschlussgarantie nach Ablauf der gesetzlichen Gewahrleistungsfrist

Wir garantieren fUr die Zeit nach der gesetzlichen Gewahrleistungsfrist freiwillig die wie folgt
aufgeflhrten Anschlussgarantien.

1 Jahr Anschlussgarantie fiir neue Pressgerate, Zwischenbacken und Press-Schlingen

Novopress gewahrt eine Anschlussgarantie von einem Jahr fir alle neuen Pressgerate,
Zwischenbacken und Press-Schlingen, wenn sie mindestens alle 12 Monate zur Wartung bei
Novopress oder einer von Novopress autorisierten Fachwerkstatt waren. Die Wartung wird in
Rechnung gestellt. Die Kosten hierfur erfragen Sie bitte bei Novopress oder einer von Novopress
autorisierten Fachwerkstatt.

3 Jahre Anschlussgarantie fiir neue Pressbacken

Novopress gewahrt eine Anschlussgarantie von drei Jahren fur alle neuen Pressbacken,
Wechselbacken und Presseinsatze, wenn sie mindestens alle 12 Monate zur Wartung bei Novopress
oder einer von Novopress autorisierten Fachwerkstatt waren. Die Wartung wird in Rechnung gestellt.
Die Kosten hierfiir erfragen Sie bitte bei Novopress oder einer von Novopress autorisierten
Fachwerkstatt.

Gewabhrleistung auf Reparaturen

Novopress gewahrt nach Ablauf der Gewahrleistungszeit des Neuproduktes im Falle einer danach
erfolgten Reparatur folgende Gewahrleistungen auf die Reparatur und die Ersatzteile:

e 6 Monate Gewahrleistung auf ausgewechselte Ersatzteile.
e 12 Monate Gewahrleistung auf ausgetauschte Baugruppen.
¢ 12 Monate Gewahrleistung auf ausgetauschte Pressgerate.

12 Konformitatserklarungen

12.1 EU-Konformitatserklarung

EU-Konformitatserklarung und Liste Uber die eingehaltenen Richtlinien und angewendeten Normen
siehe Beiblatt EU-Konformitatserklarung.

12.2 GB-Konformitatserklarung

GB-Konformitatserklarung und Liste Giber die eingehaltenen Richtlinien und angewendeten Normen
siehe letzte Seite Beiblatt EU-Konformitatserklarung.
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ACO203XL / ACO203XL BT
EN English
Translation of the Original Instructions

EN
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1 Proper use

These press devices are intended exclusively for use with press jaws/adaptor jaws and press collars
manufactured by Novopress or approved by Novopress in agreement with the system supplier. For
further details, please contact the system supplier or Novopress direct.

The devices, press jaws and press collars are to be used exclusively for the purpose of press-fitting
pipes and fittings for which the relevant press jaws and press collars have been designed.
Any use beyond or different to that described here shall be regarded as improper use.

All work with this tool that does not correspond to proper use may lead to damage to the press device,
the accessories or the pipes. Leaks and/or injury may result.

Novopress is not liable for damage resulting from
. the use of unsuitable press tools or press tools from other manufacturers, or
. applications that do not conform to proper use.
Proper use also includes compliance with the Operating Manual, adherence to the inspection and

maintenance conditions as well as compliance with the latest versions of all relevant safety
regulations.

2 Basic safety information

The following pictograms are used to highlight sections of text. Please follow these instructions and
act with particular caution in these cases. Pass all health and safety instructions on to other users and
technicians.

A | WARNING!
k.

\\ This information indicates a potentially dangerous situation that could result in serious
injury or death.

CAUTION!

This information indicates a potentially dangerous situation that could result in minor
injuries and/or material damage.
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Information!

This information is directly linked to the description of a function or an operating
sequence.

Please read this Operating Manual carefully.
The safety instructions it contains must be observed.
Compliance with local safety regulations is essential!

WARNING!

Read all safety warnings and all instructions.
Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or

y \\ serious injury.
LB\ | Therefore:
| — Save all warnings and instructions for future reference.
/\ WARNING!
b \ . . - -
y \. | Risk of injury from ejected fragments

Incorrect or improper use or the use of worn or damaged press tools and press devices
carries a risk of injury from ejected fragments.

Therefore:
— Press tools and press devices may only be used by trained personnel.
— Compliance with the specified service work and service intervals is mandatory.

— Check the press tools and press devices for cracks and other signs of wear before
each use.

— Separate all press tools and press devices with material cracks or other signs of
wear immediately and do not use them any longer.

— Only use press tools and press devices that are in perfect technical condition.

— Following incorrect use, do not use the press tool and press device any longer and
have them inspected by an authorised workshop.

CAUTION!

Unskilled use may lead to a damaged or malfunctioning press tool and
press device.

Therefore:

— Replace worn press tools immediately and do not use them any longer.

— Use carrying cases for transport and storage and keep press tools and the press
device in a dry room.

— Have damage checked immediately by an authorised workshop.

—  Comply with the safety instructions regarding the cleaning and anti-corrosion
agents used.

Information!

Consult the documents provided by the system supplier for handling and assembly
instructions for fittings and pipes.
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3 Definition of terms

\% volt Ah ampere hour (0] diameter
A ampere db(A) decibel (sound pressure) h hour
Hz | hertz bar bar min minute
W | watt °C degree Celsius s second
kW | kilowatt kN kilonewton m/s? | metre divided by
. square second
g gram a.c./ ~ | alternating current (acceleration)
voltage
kg | kilogram d.c./ = | direct current voltage
Dat | year of F force No number
manufacture

4 Symbols on the device and information on the rating plate

Symbol

Meaning

/t \
. \

Warning - ejected fragments

Warning: Danger of crushing

Service sticker; indicates when the next service is due.

Using the retaining pin

Read Operating Manual

Information on the rating plate

10

3\

4 Manufacturer logo incl. 6 | Power consumption
MOVOPIesS i cocc 1 address
Scharnhorststr. 1 m
141460 Neuss, German . .
AC0203X=EmL BT/ P 9 Perm|s_5|blg uninterrupted 7 | Country of manufacture
No: 46950/43571 Dat: 12/21— 5 operating time
18V —=[450 W] [30 min—
UK CAr— 2 Part No. 8 | Permissible voltage range

CEESHAl s in volt
@m UL 60745 E Serial No. 9 | Nominal force
3 uscsuzz.z No. 60745 : -

Fiaose Year of manufacture 10 | Type designation of

[MADE IN GERMANY}|— 7

mm.yy

device
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Explanation of possible pictograms on the rating plate

EN sp Verification marking Canada and Verification marking Australia
USA
C us
Verification marking Canada and CE conformity marking product
NEY | UsA safety in Europe
Registration of products on the U K Verification mark GB
[ H [ uniform customs territory. C n

Electric devices must not be

disposed of as normal
household waste. Further
information, see section

Disposal.

5 Scope of supply
The scope of supply for the standard equipment includes:
ACO203XL / ACO203XL BT

Press device incl. operating manual

Battery charger incl. operating
instructions Optional additional accessories (e.g. press jaws,
Battery 18 V = adaptor jaws, press collars) may.also bg mcludc_ed.

Please contact the system supplier for information on
Safety information the scope of supply.

EU Declaration of Conformity /
GB Declaration of Conformity

Carrying case

16
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6

Technical Data

Device: ACO203XL / ACO203XL BT

Rated voltage/battery: 18 V === (lithium-ion) / M18 (Milwaukee)

Power consumption 450 W

Nominal force: 32 kN

Height: 111 mm

Length: 490 mm with 2,0 Ah battery
510 mm with 5,0 Ah battery

Width: 80 mm

Net weight: 3,8 kg (with battery)

Compression range: Plastic: upto 110 mm @
Metal: upto 108 mm/4” @

Max. noise level: 89db(A) M

Noise pressure level: 78db(A) M

Vibration value: <2,5m/sz 2

Type of protection: IP20

Temperature range during operation: -10°C to +50°C

Wireless technology: Bluetooth® 4.0 smart

Frequency range: 2402,0 MHz to 2480,0 MHz

Maximum output power: 1,8 dBm

1) Measurement uncertainty 3 db(A) 2) Measurement uncertainty 1.5 m/s?
@3 Information!
Wear hearing protection.

The stated vibration emission value was measured using a standard test procedure and can be
employed for the purpose of comparison with another device.

The stated vibration emission value can also be used to obtain an initial estimate of interruptions
during intermittent operation.

Caution The vibration emission value may differ from the stated value while the device is actually in
use, depending upon the manner in which the device is used. It may be necessary to establish safety
measures to protect operating personnel, depending on the actual conditions of use (intermittent
operation.

Battery charger

For information on the function and operation of the battery charger and the rechargeable batteries,
please consult the battery charger operating instructions.

Brief description of the press device
Automatic press cycle (Fig. 1)

The device features an automatic press cycle. This ensures that the pressing operation is always
completed. For safety reasons, the automatic press cycle only switches on when the pressing
operation has started, i.e. when the fitting starts to be shaped.

After the automatic press cycle has been triggered, the green LED (2) goes out and the pressing
operation runs automatically. The pressing operation can then only be stopped by pressing and
holding the release button (5). After the pressing operation has been completed, the motor
automatically switches off and the green LED (2) lights up again.

17
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

If the start button (1) is released before the automatic press cycle begins, the piston in the press
device moves back to its starting position. The pressing operation will not have been completed. The
pressing operation must be triggered again.

Release button (Fig. 1)

The pressing operation can be stopped at any time by pressing and holding the release button (5).
The piston in the press device then returns to its starting position.

Slidable finger guard (Fig. 1)

The press device is equipped with a slidable finger guard (6) as the press jaws differ in length. Slide
the finger guard forwards until you hear it click in as soon as you insert shorter press jaws.

Rotatable head

The press tool is equipped with a rotatable crimping head. The head is rotatable by 180°. Within the
range of these 180° the crimping head can be moved into any position. It is only possible to adjust the
crimping head before the pressing operation. The crimping head cannot be rotated while the pressing
operation is being performed.

Stroke limit (Fig. 1)

The press device features a stroke limit. When using shorter press jaws the stroke limit helps save
time.

The stroke limit can be switched on and off using an indexing bolt (7) as follows:
e Press the start button (1) with the stroke limit being actuated. Immediately:
e Pull out the indexing bolt (7) and rotate through 90°.
e Allow the indexing bolt (7) to lock into the groove.
Press the start button (1) with the stroke limit being actuated. The indexing bolt can then be pulled out.

Wireless interface (only ACO203XL BT) (Fig. 1)

The ACO203XL BT device features a wireless interface if it shows the following characteristic:
e Blue LED (10)

This wireless interface together with the NovoCheck app can be used to connect the ACO203XL BT
to a mobile terminal device, such as a smartphone, tablet, etc. (Android, iOS; further information at
www.novopress.de). The following functions are available:

Reading the press device

Checking the press device

Making settings

Generating construction site reports.

To establish a connection, the press device must be operational and the NovoCheck app installed on
the terminal device.

The press device can now be connected with the NovoCheck app. (For more information, go to
www.novopress.de) When the connection to the wireless interface was established successfully, the
blue LED (10) lights up.

The blue LED (10) goes out if no connection has been established until the first pressing operation is
performed. A new attempt to establish the connection can only be made if the press device has been
switched off in the meantime. It may be necessary to pull the rechargeable battery for this.

If you do not wish to establish a connection, press the start button (1) once again and perform the
pressing operation.
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7.7

7.8

Battery

I]g Information!

The batteries are not charged at the factory.
Therefore:
— Charge the batteries before using for the first time.

[@3 Information!

Limited temperature range for charging and storing the batteries.
Therefore:

— ltis imperative that the operating instructions for the battery charger are complied
with.

Removing the battery (Fig. 2)

Push in (1) the two release buttons (A) and then remove the battery (2).

Inserting the battery (Fig. 3)
Slide the battery into the device as illustrated until it clicks into place.

Battery charge indicator (Fig. 2)

The battery charge is displayed when button (B) is pressed. The number of LEDs lit up denotes the
battery charge. One flashing LED indicates a maximum power reserve of 10%. The battery must be
charged soon.

If the battery is inserted in the press device while the battery charge is being checked, the last
pressing operation must have been completed at least 1 minute prior to this. Otherwise the display will
be inaccurate.

[@3 Information!

The ACO203XL / ACO203XL BT press device must only be operated with 18 V
rechargeable lithium-ion batteries. The rechargeable 18 V battery must only be
used in the appropriate press devices.

Feature of the press device when the battery is empty:

When a pressing operation begins, a check is made to determine whether the battery charge is
sufficient to complete the pressing operation. If this is not the case the device does not start. The
green LED (2) flashes.

If the green LED (2) flashes following a pressing operation, the pressing operation was carried out
correctly. The battery must be recharged prior to the next pressing operation.

Energy saving mode

If the press device is not used over an extended period, the device switches off. No LED is lit up any
longer. Press the start button (1) briefly to activate the press device.
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8 Commissioning and operation
8.1 Preparing the ACO203XL/ACO203XL BT

EN

CAUTION!

Fingers risk being crushed if the device is operated without a press
jaw/adaptor jaw (Fig. 4)

If no press jaw/adaptor jaw is fitted, fingers could be placed in the at-risk zone. Fingers
could be crushed when the device is started.

Therefore:
— Do not operate the device without the press jaws.
—  Keep your fingers away from the at-risk zone.

CAUTION!
Fingers risk being crushed if the device is operated with the finger guard
incorrectly adjusted (Fig. 8)

If the finger guard has not been slid forwards when shorter press jaws are fitted, fingers
could be placed in the at-risk zone. Fingers could be crushed when the device is
started.

Therefore:

— Do not operate the device without having slid the finger guard forwards if shorter
press jaws have been inserted (Fig. 9).

—  Keep your fingers away from the at-risk zone.

CAUTION!

Not locking the retaining pin (8) fully can cause damage to the device.
(Fig. 5to 7).

If the retaining pin (8) is not fully inserted and locked, the cylinder can break during the
pressing operation.

Therefore:

— Press in retaining pin (8) as far as it will go and turn 180° to the rear.

[@3 Information!

The press device is not suitable for continuous operation. Following 30 minutes
of continuous operation, a short break of at least 15 minutes must be taken to
allow the device to cool down.

. Insert and lock the press jaw/adaptor jaw in the press device as shown in
Figs.5to 7.
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8.2 Meaning of the LED display

LED display

Status/cause

Measure

All LEDs off.

The device is switched off.

Briefly press the start button (1) (see
section 7.8).

Green LED (2) lights up.

On standby.

Green LED (2) off
(pressing operation in
progress).

Automatic press cycle is on,
device ends the pressing
operation automatically.

Green LED (2) flashes.

Insufficient battery charge.

Charge or replace battery.

Blue LED (10) flashes.

The press device is ready
for connection.

The press device can be connected with
the NovoCheck app.

Blue LED (10) lights up.

The press device is
connected with the
NovoCheck app.

Red LED (3) flashes.

Device not within the
temperature range

The device only works within a
temperature range of -10 to +50°C. If the
red LED is flashing, the device must be
moved into a warmer or colder area. The
device can be warmed to operating
temperature by means of dry runs.

If the device is too warm it must be cooled
down by means of a short break.

Red LED (3) lights up.

Device fault.

Press the start button (1). If this is
unsuccessful, the press device is
defective.

Send the device to a specialist workshop.
NOTE!

The pressing operation may not have
been completed; please check and repeat
if required.

Red (3) and green (2)
LED flash alternately.

Service interval reached.

Take the press device to be serviced.

8.3 Performing the pressing operation

Therefore:

CAUTION!
Danger of crushing!
There is a risk that fingers and hands will be crushed.

— Keep body parts and foreign objects away from the press jaws during the pressing
operation.

— Do not hold the jaw levers with your hands during the pressing operation.

CAUTION!

Keep fingers away from the at-risk zone if no press jaw/adaptor jaw is
fitted. (Fig. 4)

Fingers risk being crushed.

Therefore:

— Do not operate the device without the jaws.

— Keep your fingers away from the at-risk zone.
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[@ Information!

Always comply with the operating instructions for the press tools!

1. Check whether the nominal width of the press fitting matches the nominal width of the press
jaw/press collar.

2. Comply with the system manufacturer's instructions when fitting the press jaw/press collar
(Fig. 10).
When using a press collar - Fit the adaptor jaw to the press collar as described in the press collar
manufacturer's instructions.

Information!

Make sure that the press jaw is fully closed when the pressing operation is
complete (Fig. 11)

Information!

Ensure there is no gap between the segments of the press collar when the
pressing operation is complete.

Information! (only ACO203XL BT with wireless interface)

If the press device is switched off, briefly press the start button (1) to activate the
press device. Press the start button again to start the pressing operation.

H & &

3. To start the process, press the start button.

4. When the pressing operation has been completed:

e if using a press collar: first detach the adaptor jaw from the press collar, then
e detach the press jaw/press collar from the press fitting (Fig. 12).

Cleaning, maintenance and repair

CAUTION!

Risk of injury during cleaning or repair work from inadvertently pressing
the On switch.

Therefore:

— Comply with the safety instructions and always remove the battery before
performing cleaning, servicing or repair work.

Service addresses

Novopress GmbH Pressen und Presswerkzeuge & Co. KG

Welserstr. 7

41468 Neuss

Germany

You can find the addresses of authorised specialist workshops by contacting Novopress or at
www.novopress.de.

Service intervals

Service and repair work may only be carried out by Novopress or the authorised Novopress specialist
workshops.

[@ Information!

The next service deadline is indicated on the press device.

This service must be performed at least every 2 years or at the latest when the LED
display indicates that a service is due (see Section 8.2 Meaning of the LED display).

Routine inspection (before use, at the start of the working day) and when soiled (Fig. 13+14)

Check for visible damage, material cracks and other signs of wear. If defects are found, do not use the
device and have it repaired.
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Six-monthly inspection
Have the device inspected by a qualified electrician or a Novopress workshop.

Annually to get a 1-year extended warranty (see section 11 Warranty and guarantee)
Have the press device inspected and serviced at Novopress or a Novopress workshop.

10 Disposal

CAUTION!
Groundwater hazard
The device contains hydraulic fluid.

Hydraulic fluids pose a hazard to groundwater. Uncontrolled drainage or improper
disposal is punishable by law.

Therefore:
— Dispose of the device in an environmentally responsible manner.

The instructions in the operating instructions provided with the battery charger must be complied with
when disposing of rechargeable batteries and the charger.
E The product must not be disposed of as residual waste.

Novopress recommends that disposal be carried out by authorised specialist
companies.

Alternatively, waste devices can be returned directly to Novopress (or a specialist
workshop) for proper disposal.

National disposal guidelines must be observed.

11 Warranty and guarantee

Novopress provides the full statutory warranty of 24 months for its press devices and tools. The
warranty period always commences on the date of delivery, which must be proven by means of the
sales documentation in case of doubt.

Within the warranty period, the warranty covers the repair of any damage or malfunction of these tools
that is attributable to material or production faults.
The following are not covered by the warranty:

o Damage caused by improper use or inadequate servicing.

e Damage caused by the use of products not approved by Novopress for use with its
press devices.

o Damage caused by pressing unsuitable pipes or fittings.
For wearing parts, the Novopress warranty lasts only for the intended service life.

Service work and parts provided in response to warranty claims do not have to be paid for. However,
all shipping costs shall be borne by the user.

Claims can only be accepted if the device is delivered to Novopress or a Novopress workshop in an
assembled state.

Repair or replacement of the device under warranty does not result in an extension of the warranty
period. Repair or replacement can only be performed using as-new components, the function of which
corresponds to that of the old components. All parts that are faulty and consequently replaced are the
property of the manufacturer.

Extended warranty on expiry of the statutory warranty period
We voluntarily provide the following extended warranties beyond the statutory warranty period

1-year extended warranty for new press devices, adaptor jaws and press collar

Novopress provides an extended warranty of one year for all new press devices, adaptor jaws and
press collars that have been serviced at least every 12 months by Novopress or by an authorised
Novopress workshop. There is a charge for this service work. For details of costs, please contact
Novopress or an authorised Novopress workshop.
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3-year extended warranty for new press jaws

EN Novopress provides an extended warranty of three years for all new press jaws, interchangeable jaws
and press inserts that have been serviced at least every 12 months by Novopress or by an authorised
Novopress workshop. There is a charge for this service work. For details of costs, please contact
Novopress or an authorised Novopress workshop.

Repair warranty

Novopress provides the following repair and spare parts warranty beyond the warranty period for new
products that undergo repair after this period:

e 6-month warranty for replaced spare parts.
¢ 12-month warranty for replaced assemblies.
e 12-month warranty for replaced press devices.

12 Declarations of Conformity

12.1EU Declaration of Conformity

EU Declaration of Conformity and list of the observed directives and the applicable standards: see
supplement EU Declaration of Conformity.

12.2GB Declaration of Conformity

GB Declaration of Conformity and list of the observed directives and the applicable standards: see last
page of the supplement EU Declaration of Conformity.
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Utilisation conforme

Les appareils de pressage sont destinés a étre utilisés exclusivement avec des méachoires de
pressage ou des machoires intermédiaires et griffes de pressage de fabrication Novopress ou
provenant d'un fabricant de systémes homologué par Novopress. Contactez votre fournisseur de
systemes ou Novopress pour de plus amples informations.

Les appareils, les machoires de pressage et les griffes de pressage servent uniquement a comprimer
des tubes et raccords pour lesquels les machoires et griffes de pressage sont congues.
Toute autre utilisation n’est pas conforme a 'usage prévu.

Tous les travaux réalisés avec cet outil, non conformes a I'utilisation prévue, peuvent entrainer des
dommages de l'appareil de pressage, des accessoires et de la conduite. Il peut en résulter des fuites
et/ ou des blessures.

Novopress décline toute responsabilité pour les dommages

. résultant de I'utilisation d’outils d'emboutissage inadaptés ou provenant d'un autre
fabricant ou
. du fait d’applications exécutées en dehors de I'utilisation prévue.

Pour I'utilisation conforme de I'appareil, il convient également de respecter la notice d'utilisation et les
conditions de maintenance et de révision, ainsi que toutes les consignes de sécurité en vigueur dans
leur version actuelle.

Principales consignes de sécurité

Des pictogrammes servent a repérer certains passages du texte. Respecter ces consignes et agir
avec une extréme prudence dans ces cas-la. Transmettre ces consignes de sécurité aux autres
utilisateurs et au personnel spécialisé !

/\\ AVERTISSEMENT !

Y, \\ Cette information signale une situation potentiellement dangereuse qui peut avoir pour
) | conséquence la mort ou de graves blessures.

ATTENTION !

Cette information signale une situation potentiellement dangereuse qui peut entrainer
des blessures lIégéres ou minimes et / ou des dommages matériels.
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IS5

Information !

Ce symbole indique une information ayant un rapport direct avec la description d’une
fonction ou d’un processus.

Lire attentivement la notice d’utilisation !
Respecter les présentes consignes de sécurité !
Respecter les prescriptions de sécurité spécifiques au pays !

AVERTISSEMENT !
Lire toutes les consignes de sécurité et instructions !

Le non-respect des consignes de sécurité et des instructions peut entrainer un risque
d’électrocution, d’incendie et/ou de blessures graves.

Par conséquent :

— Conservez toutes les consignes de sécurité et instructions en cas de besoin
ultérieur.

AVERTISSEMENT !
Risque de blessures dues a la projection de fragments

En cas d’application erronée ou d’utilisation d’outils d’emboutissage et d'appareils de
pressage usés ou endommageés, il y a risque de blessures dues a la projection de
fragments.

Par conséquent :

— Seul du personnel spécialisé est autorisé a utiliser les outils d’emboutissage et les
appareils de pressage.

— Respecter impérativement la maintenance et les intervalles de maintenance.

— Avant tout usage, contréler 'absence de fissures et autres traces d’usure sur les
outils d’'emboutissage et appareils de pressage.

— Retirer immédiatement et ne plus réutiliser les outils d’emboutissage et appareils
de pressage présentant des fissures dans les matériaux ou d’autres traces
d’'usure.

— Nutiliser les outils d’emboutissage et les appareils de pressage que s'ils sont en
parfait état.

— Suite a une utilisation erronée, ne plus utiliser I'outil d’emboutissage et I'appareil de
pressage et les faire controler par un atelier spécialisé agréé.

ATTENTION !

Dommages et dysfonctionnements de I'outil d’emboutissage et de
I'appareil de pressage du fait d’'une manipulation inadéquate.

Par conséquent :

— Ne pas rédutiliser les outils d’'emboutissage usés, mais les remplacer
immeédiatement.

— Pour le transport et le stockage, utiliser le coffret de transport et conserver les
outils d’'emboutissage et I'appareil de pressage dans un endroit sec.

—  Faire vérifier immédiatement les dommages par un atelier spécialisé agréé.
— Respecter les consignes de sécurité des nettoyants et agents anticorrosifs utilisés.

Information !

Consulter les instructions de traitement et de montage des raccords ou tubes dans la
documentation du fournisseur de systémes.
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3 Définition
V | Volt Ah Ampeére-heure 1] Diamétre
A | Ampere db(A) Décibel (pression acoustique) h Heure
Hz | Hertz bar Bar min Minute
W | Watt °C Degré Celsius s Seconde
kW | Kilowatt kN Kilo-newton m/s? | Métre par
g Gramme a.c./ ~ | Courant alternatif zgcr:rcgnde au
kg | Kilogramme d.c. / = | Courant continu (accélération)
Dat | Année de F Force No Numéro
fabrication

4 Symboles figurant sur I'appareil et indications sur la
plaque signalétique

Symbole Signification

/t/\\ Avertissement relatif a la projection éventuelle de
P AY fragments

é Avertissement : risque d'écrasement

WP . . . .
&“XX\ Autocollant de maintenance ; indique la prochaine
‘“ maintenance.

Utilisation du boulon d'arrét

@ Lire la notice d’utilisation

Indications de la plaque signalétique

4 1 | Logo du fabricant 6 | Puissance absorbée
MOVOPFESS (s coxc avec adresse
e A
) 2 | Durée d'utilisation 7 |P fabrication
10 Scomaxcer [z 9 Durée d'utilisatio ays de fabricatio
3 —[No: 46950/43571 Dat: 12/21— 5 ininterrompue autor.

18V —]450 W (30 min -9 - : :
UK L0 — 3 | Réf. article 8 | Plage de tension
C CFIEH[ ~6 autorisée en volt

o UL 60745 ﬁ 4 | N° de série 9 | Force nominale
A ust)SMZZINn.SWIS ) ) . -
ST 5 | Année de fabrication 10 | Désignation du type
MADE IN GERMANY 7 en mm.aa d apparell
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o]
|

Explication des pictogrammes possibles sur la plaque signalétique

@,

Marque de controle Canada et
USA

&

Marque de contrOle Australie

@®

Marque de controle Canada et
USA

Marque CE, sécurité produits en
Europe

EAL

Enregistrement des produits
dans le domaine de |'union
douaniere

q3
UK

CA

Marque de contréle Royaume-Uni

hi¢

Les appareils électriques ne
doivent pas étre jetés dans les
ordures ménageres. Pour plus
d'informations, voir chapitre
Mise au rebut

5 Contenu de la livraison

La livraison de I'équipement standard inclut les éléments suivants:

ACO203XL / ACO203XL BT

Appareil de pressage avec notice
d’utilisation

Chargeur avec manuel d'utilisation

Accumulateur de 18 V ==

Consignes de sécurité

Déclaration de conformité UE /
Déclaration de conformité Royaume-Uni

Coffret de transport

Les autres accessoires (par ex. machoires de
pressage, machoires intermédiaires, griffes de
pressage) sont inclus en option. Pour tout
renseignement sur le contenu de la livraison,
veuillez vous adresser au fournisseur du systéme.
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6

Caractéristiques techniques

Appareil :

ACO203XL / ACO203XL BT

Tension nominale / accumulateur :

18 V == (lithium-ion) / M18 (Milwaukee)

Puissance absorbée :

450 W

Force nominale : 32 kN

Hauteur : 111 mm

Longueur : 490 mm avec accumulateur de 2,0 Ah
510 mm avec accumulateur de 5,0 Ah

Largeur : 80 mm

Poids net : 3,8 kg (avec accu)

Zone de pressage : Plastique : 110 mm de diam. maxi.
Métal : 108 mm / 4” de diam. maxi.

Nuisance sonore maxi. 89db(A) "

Niveau de pression acoustique : 78db(A) "

Vibration : <2,5m/s? 2

Type de protection : IP20

Plage de températures de fonctionnement:

-10°C a +50°C

Technologie radio:

Bluetooth® 4.0 smart

Plage de fréquence:

2402,0 — 2480,0 MHz

Puissance de sortie maximale :

1,8 dBm

1) Incertitude de mesure 3 db(A)

2) Incertitude de mesure 1,5 m/s?

Information !
Portez la protection auditive.

IS5y

La valeur indiquée d’émissions oscillatoires a été mesurée selon une méthode d’essai normalisée et
peut étre utilisée a titre d’exemple en comparaison d'un autre appareil.

La valeur d’émissions oscillatoires indiquée peut également étre utilisée pour une évaluation

préliminaire de I'exposition.

Attention: au cours de I'utilisation réelle de I'appareil, la valeur d’émissions oscillatoires peut différer
de la valeur indiquée en fonction de la fagon dont I'appareil est employé. Selon les conditions réelles
d'utilisation (exploitation intermittente), il peut étre nécessaire de prendre des mesures de sécurité

pour protéger I'opérateur.

Chargeur

Consulter le manuel d'utilisation du chargeur pour de plus amples informations sur le fonctionnement

et I'utilisation du chargeur et de 'accumulateur.

Bréve description de I’appareil de pressage
Systéme de pressage automatique (Fig. 1)

L'appareil est automatisé. Ceci garantit toujours un pressage complet. Pour des raisons de sécurité, le
systéme de pressage automatique ne se met en marche que lorsque le pressage a commencé, c'est-

a-dire a partir du début de la déformation du raccord.

Aprés déclenchement du systéme de pressage automatique, la DEL verte (2) s'éteint et le pressage
se déroule automatiquement. Il n’est alors possible d'interrompre le pressage qu'en appuyant sur le
bouton de décharge (5) et en le maintenant enfoncé. Une fois le pressage terminé, le moteur s'arréte
automatiquement et la DEL verte (2) s'allume de nouveau.
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Si la touche Marche (1) est relachée avant I'activation du systéme de pressage automatique, le piston
retourne a sa position de départ dans I'appareil de pressage. Le pressage n’a pas été effectué. Il est
nécessaire de déclencher de nouveau le processus de pressage.

Bouton de décharge (Fig. 1)

Le pressage peut étre interrompu a tout moment en appuyant sur le bouton de décharge (5) eten le
maintenant enfoncé. Le piston de I'appareil de pressage retourne ainsi dans sa position de départ.

Protége-doigts coulissant (Fig. 1)

Les méachoires de pressage ayant différentes longueurs, I'instrument de pressage dispose d’un
protége-doigts coulissant (6). Si vous utilisez des machoires de pressage plus courtes, vous devez
déplacer le protége-doigts vers I'avant jusqu’a ce qu’il s’enclenche.

Téte pivotable

L’instrument de pressage est équipé d’'une téte de pressage pivotable. La téte est mobile a 180°. La
téte de pressage peut adopter n'importe quelle position dans cette plage de 180°. La téte de pressage
peut se régler uniquement avant le pressage. Il n'est pas possible de faire pivoter la téte pendant le
pressage.

Limitation de course de retour (Fig. 1)

L'instrument de pressage dispose d'une limitation de course de retour. En cas d’utilisation des
machoires de pressage plus courtes, cette limitation de course de retour permet de gagner du temps.

La limitation de course de retour peut étre activée ou désactivée au moyen du boulon d’arrét (7) de la
maniére suivante.

e Lorsque la limitation de course de retour est actionnée, appuyer brievement sur le
bouton Marche (1). Puis aussitot :
e Extraire le boulon d’arrét (7) et le tourner de 90°.
e Enclencher le boulon d’arrét (7) dans la rainure.
Lorsque la limitation de course de retour est actionnée, appuyer brievement sur le bouton Marche (1).
Le boulon d’arrét peut maintenant étre retiré.

Interface radio (ACO203XL BT seulement) (Fig. 1)

L’appareil ACO203XL BT posséde une interface radio quand il présente le caractéristique suivant :
e LED bleue (10)

A l'aide de I'interface radio et de I'application NovoCheck, il est possible de connecter TACO203XL BT
a un terminal mobile tel qu’un smartphone, une tablette, etc. (Android, iOS. De plus amples
informations sont disponibles sur www.novopress.de). Les fonctions suivantes sont proposées :

Lecture de I'appareil de pressage
Contrble de 'appareil de pressage
Exécution de réglages

Etablissement de rapports de chantier.

Pour établir une connexion, I'appareil de pressage doit étre opérationnel et I'application NovoCheck
doit étre installée sur le terminal.

L’appareil de pressage peut maintenant étre connecté a I'application NovoCheck. (Informations a ce
sujet sous www.novopress.de) Lorsque la connexion de I'interface radio a réussi, la LED bleue (10)
s’allume.

La LED bleue (10) s’éteint si aucune connexion n'a été reéalisée d'ici le premier pressage. Une
reconnexion n’est possible que si 'appareil de pressage était arrété. A cet effet, il faut éventuellement
retirer la batterie.

Si aucune connexion ne doit étre établie, appuyer de nouveau sur le bouton Marche (1) et effectuer le
pressage.
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7.7 Accumulateur

7.8

I]g Information !

Les accumulateurs ne sont pas chargés a leur sortie d’usine.
Par conséquent :
— Avant la premiére mise en service, charger les accumulateurs.

[@3 Information !

Températures limitées concernant la capacité de charge et le stockage des
accumulateurs.

Par conséquent :

— Tenir compte impérativement de la notice d'utilisation du chargeur !

Retrait de I'accumulateur (Fig. 2)
Appuyer sur les deux boutons de déverrouillage (A) (1), puis retirer 'accumulateur (2).

Mise en place de I'accumulateur (Fig. 3)
Insérer I'accumulateur dans I'appareil, comme indiqué sur la figure, jusqu’a son enclenchement.

Affichage de I'état de I'accumulateur (Fig. 2)

Appuyer sur la touche (B) pour afficher I'état de charge de 'accumulateur. Le nombre de DEL
allumées correspond a I'état de charge. Une DEL qui clignote indique une réserve de puissance
maximale de 10 %. Il convient dans ce cas de recharger rapidement 'accumulateur.

Si 'accumulateur se trouve dans I'appareil de pressage au moment de la vérification de I'état de
charge, le dernier pressage doit étre terminé depuis 1 minute au moins. Sinon, l'affichage n'est pas
exact.

[@3 Information !

L'appareil de pressage ACO203XL / ACO203XL BT ne doit fonctionner qu'avec
des batteries Li-lon de 18 V. La batterie de 18 V ne doit étre utilisée qu’avec des
appareils de pressage prévus a cet effet.

Comportement de I'appareil de pressage avec un accumulateur déchargé:

Au début du pressage, I'appareil vérifie si I'accumulateur est suffisamment chargé pour pouvoir
terminer le pressage. Dans le cas contraire, I'appareil ne démarre pas. La DEL verte (2) clignote.

Si la DEL verte (2) clignote aprés un pressage, cela signifie que le pressage s’est effectué de fagon
conforme. Avant le prochain pressage, recharger I'accumulateur.

Mode d’économie d’énergie

L'appareil de pressage s’éteint s'il n’est pas utilisé pendant un certain temps. Toutes les DEL sont
éteintes. Pour activer I'appareil de pressage, appuyer brievement sur le bouton Marche (1).
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8 Mise en service et fonctionnement
8.1 Préparation de ’'ACO203XL/ACO203XL BT

FR

ATTENTION !
Risque d'écrasement des doigts en cas de fonctionnement de I'appareil
sans machoire de pressage/ machoire intermédiaire. (Fig. 4)

Si aucune machoire de pressage/machoire intermédiaire n'est utilisée, les doigts
peuvent se trouver dans la zone a risque. lls risquent d’étre écrasés lors de la mise en
marche de I'appareil.

Par conséquent :
— Ne pas utiliser 'appareil sans machoire de pressage.
— Ne pas placer les doigts dans la zone a risque.

ATTENTION !
Risque d'écrasement des doigts en cas de fonctionnement de
I'instrument avec un protége-doigts mal fixé (Fig. 8).

Si avec des machoires de pressage assez courtes, le protége-doigts n'est pas déplacé
vers I'avant, les doigts peuvent se trouver dans la zone a risque. lls risquent d’étre
écrasés lors de la mise en marche de l'appareil.

Par conséquent :

— En cas d'utilisation de méachoires de pressage plus courtes, ne pas faire
fonctionner l'instrument sans avoir poussé le protége-doigts vers I'avant (Fig. 9).

— Ne pas placer les doigts dans la zone a risque.

ATTENTION !

L’appareil risque d’étre endommagé en cas de verrouillage incomplet du
boulon d'arrét (8). (Fig. 5a 7)

Lorsque le boulon d'arrét (8) n'est pas intégralement enfoncé et verrouillé, le vérin peut
casser lors du pressage.

Par conséquent :

— Appuyer sur le boulon d'arrét (8) jusqu’en butée et le tourner de 180° vers I'arriére.

[@ Information !

L'appareil de pressage n'est pas adapté pour fonctionner en permanence. Il faut
respecter une bréve pause de 15 minutes minimum aprés 30 minutes de
fonctionnement ininterrompu, afin de permettre a I’appareil de refroidir.

. Mettre en place la machoire de pressage/méachoire intermédiaire dans l'instrument
de pressage comme indiqué sur les fig. 5a 7.
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8.2 Signification de I'affichage de DEL

Affichage de DEL

Etat ou cause

Solution

Toutes les DEL sont
éteintes.

L'appareil est éteint.

Appuyer brievement sur la touche Marche
(1) (voir le chapitre 7.8).

La DEL verte (2)
s’allume.

Appareil prét a fonctionner.

DEL verte (2) éteinte
(pendant un pressage)

Le systéme de pressage
automatique est en marche;
l'appareil arréte
automatiquement le
pressage.

La DEL verte (2)
clignote.

L'accumulateur n'est pas
assez chargé !

Recharger I'accumulateur ou le
remplacer.

La DEL bleue (10)
clignote.

L’appareil de pressage est
prét a se connecter.

L’appareil de pressage peut étre connecté
a I'application NovoCheck.

La DEL bleue (10)
s’allume.

L’appareil est connecté a
'application NovoCheck.

La DEL rouge (3)
clignote.

Appareil en dehors de la
plage de température

L’appareil fonctionne uniguement dans
une plage de température située entre -10
et +50°C. Lorsque la DEL rouge clignote,
I'appareil doit étre placé dans un
environnement plus chaud/plus froid.
L’appareil peut étre réchauffé par des
parcours a vide et étre amené a
température de fonctionnement.

Si I'appareil est trop chaud, faire une
bréve pause pour lui permettre de
refroidir.

La DEL rouge (3)
s’allume.

Défaut de 'appareil.

Appuyer sur le bouton Marche (1). Si rien
ne se produit, I'appareil est défectueux.

Remettre I'appareil a un atelier spécialisé.
REMARQUE !

Le pressage n'a éventuellement pas été
terminé complétement, le contréler et le
répéter au besoin.

Les DEL rouge (3) et
verte (2) clignotent en
alternance

Intervalle de maintenance
atteint

Apporter l'instrument de pressage a la
maintenance.

8.3 Pressage

ATTENTION !

Risque de pincement !
Vous risquez de vous pincer les doigts et les mains.
Par conséquent :

— Pendant le pressage, ne tenir aucun membre ou corps étranger entre les
machoires de pressage.

— Ne pas maintenir pas les leviers de méachoires avec les mains pendant le
pressage.
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ATTENTION!
Risque d'écrasement des doigts en cas de fonctionnement de I'appareil
sans machoire de pressage/ machoire intermédiaire. (Fig. 4)

Si aucune machoire de pressage/machoire intermédiaire n'est utilisée, les doigts
peuvent se trouver dans la zone a risque. lls risquent d’étre écrasés lors de la mise en
marche de l'appareil.

Par conséquent :
— Ne pas utiliser I'appareil sans machoire de pressage.
— Ne pas placer les doigts dans la zone a risque.

IS5

Information !
Respecter impérativement le manuel d'utilisation des outils d'emboutissage !

1. Vérifier si le diamétre nominal du raccord a presser est identique a celui de la machoire de
pressage/griffe de pressage.

2. Respecter les consignes du fabricant du systéme pour poser les machoires de pressage/griffes
de pressage. (Fig. 10)
En cas d'utilisation d’une griffe de pressage : placer la machoire intermédiaire sur la griffe de
pressage en respectant les consignes du fabricant de griffes de pressage.

Information!

Une fois I'opération de pressage terminée, veiller a ce que la machoire de
pressage se referme entiérement. (Fig. 11)

Information!

Une fois I'opération de pressage terminée, veiller a ce qu’il n’y ait pas de jeu
entre les segments de la griffe de pressage.

§ & &

Information ! (ACO203XL BT avec interface radio uniquement)

Si 'appareil de pressage est éteint, appuyer brievement sur le bouton Marche (1)
pour le réactiver. Appuyer de nouveau sur le bouton Marche pour effectuer un
pressage

3. Appuyer sur le bouton Marche pour mettre I'appareil en marche.

4.  Une fois le pressage fini :

e eten cas d'utilisation d’une griffe de pressage : détacher tout d'abord la méachoire
intermédiaire de la griffe de pressage

e puis desserrer la machoire de pressage/griffe de pressage du raccord a presser
(Fig. 12).

Nettoyage, maintenance et réparation

ATTENTION !

Risque de blessures lors du nettoyage ou de la réparation en cas
d'actionnement inopiné du commutateur.
Par conséquent :

— Avant les travaux de nettoyage, de maintenance ou de réparation, respecter les
consignes de sécurité et toujours débrancher 'accumulateur.

Adresses des points de service
Novopress GmbH Pressen und Presswerkzeuge & Co. KG

Welserstr. 7
41468 Neuss

Allemagne

Pour connaitre les adresses des ateliers agréés Novopress, adressez-vous a Novopress ou consultez
le site Web www.novopress.de.
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Intervalles de maintenance

Seul Novopress ou les ateliers NOVOPRESS agréés sont habilités a exécuter les travaux de
maintenance et de réparation.

[@ Information !

La prochaine opération de maintenance est indiquée sur l'instrument de pressage.

Cette maintenance doit étre réalisée au moins tous les 2 ans ou au plus tard lorsque
I'affichage par DEL le signale (voir chapitre 8.2 Signification de I'affichage de DEL).

A intervalles réguliers (avant 'utilisation, au début de la journée de travail) ou en cas
d’encrassement (Fig. 13 + 14)

Contréler 'absence de défauts extérieurs, de fissures du matériau et d'autres traces d’'usure. Si des
défauts sont présents, ne plus utiliser I'appareil et le faire réparer.

Tous les six moi

Faire vérifier I'appareil par un électricien qualifié ou un atelier agréé Novopress.

Une fois par an pour obtenir 1 an d’extension de garantie (voir le chapitre 11 Garantie).
Faire vérifier et entretenir 'appareil de pressage par Novopress ou un atelier agréé Novopress.

10 Mise au rebut

ATTENTION !
Danger pour les nappes phréatiques
L'appareil contient de I'huile hydraulique.

Les huiles hydrauliques peuvent polluer les nappes phréatiques. Le déversement
incontrélé des huiles et une mise au rebut non conforme sont punis par la loi.

Par conséquent :
—  Mettre l'appareil au rebut dans le respect de I'environnement.

Tenir impérativement compte des remarques figurant dans le manuel d'utilisation ci-joint du chargeur
pour la mise au rebut des accumulateurs et du chargeur.

E L’appareil ne doit pas étre jeté dans les déchets résiduels.

Novopress recommande de confier la mise au rebut a une entreprise spécialisée
agréée.

Alternativement, I'appareil usagé doit étre renvoyé directement & Novopress (ou a un
atelier spécialisé) afin d’étre éliminé correctement.

Respecter les directives de mise au rebut spécifiques au pays.

11 Garantie sur les vices cachés et garantie fabricant

Les appareils de pressage et outils d’emboutissage de la société Novopress bénéficient de la garantie
légale de deux ans. La période de garantie sur les vices cachés débute a la date de la livraison et
peut étre justifiée, en cas de doute, sur présentation de la facture.

Pendant cette période, la garantie sur les vices cachés couvre I'élimination de tous les dommages
survenus ou des vices de ces outils liés a une erreur de fabrication ou un défaut de matériau.
Les dommages suivants sont exclus de la garantie :

e dommages dus a une utilisation inappropriée de I'appareil ou a une maintenance
insuffisante.

e dommages dus a l'utilisation de produits non homologués par Novopress pour ses
appareils de pressage.
e dommages dus au pressage de tubes ou raccords non appropriés.

Novopress accorde une garantie sur les piéces d’'usure uniquement pendant leur durée de vie prévue.

Les prestations découlant des droits a la garantie ne doivent pas étre payées. Cependant, I'utilisateur
est tenu de payer les frais de port aller et retour.
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Nous ne pouvons prendre en compte les réclamations que si I'appareil est envoyé non démonté a
Novopress ou a un atelier agréé Novopress.

La réparation ou le remplacement de I'appareil sous garantie ne prolonge en rien la durée de la
garantie. Seules des piéces neuves ayant les mémes caractéristiques que les anciennes piéces
doivent étre utilisées pour les réparations ou le remplacement des piéces. Les piéces défectueuses et
remplacées sont la propriété exclusive du fabricant.

Extension de garantie aprés écoulement du délai de garantie légal

Aprés écoulement du délai de garantie légal, nous accordons facultativement les extensions de
garantie suivantes.

1 an d’extension de garantie pour les appareils de pressage neufs et les machoires
intermédiaires et griffes de pressage neuves

Novopress accorde une extension de garantie d’'un an pour tous les appareils de pressage neufs et
toutes les machoires intermédiaires et griffes de pressage neuves s'ils ont été révisés tous les 12 mois
minimum par Novopress ou par un atelier agréé Novopress. Ces travaux de maintenance sont
facturés. Pour de plus amples renseignements sur les frais de maintenance, adressez-vous a
Novopress ou a un atelier agréé Novopress.

3 ans d’extension de garantie sur les machoires de pressage neuves

Novopress accorde une extension de garantie de trois ans pour 'ensemble des machoires de
pressage, des machoires amovibles et des inserts de pressage neufs s’ils ont été révisés tous les 12
mois minimum par Novopress ou un atelier agréé Novopress. Ces travaux de maintenance sont
facturés. Pour de plus amples renseignements sur les frais de maintenance, adressez-vous a
Novopress ou a un atelier agréé Novopress.

Garantie sur les réparations

Aprés écoulement de la période de garantie sur vices cachés du produit neuf, Novopress accorde les
garanties suivantes pour les réparations ultérieures et les piéces de rechange :

e 6 mois de garantie sur les piéces de rechange qui ont été remplacées.
¢ 12 mois de garantie sur les modules qui ont été remplacés.
e 12 mois de garantie sur les appareils de pressage qui ont été remplacés.

12 Déclarations de conformité

12.1Déclaration de conformité UE

Déclaration de conformité UE et liste sur les directives suivies et les normes appliquées voir
supplément déclaration de conformité UE.

12.2Déclaration de conformité Royaume-Uni

Déclaration de conformité Royaume-Uni et liste sur les directives suivies et les normes appliquées voir
derniére page du supplément déclaration de conformité UE.
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ACO203XL / ACO203XL BT

IT Italiano
Traduzione delle istruzioni per I'uso originali
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1 Impiego conforme alle norme

Gli apparecchi di pressatura sono destinati esclusivamente per I'impiego di pinze di compressione
oppure di pinze intermedie e anelli di compressione fabbricati dalla ditta Novopress oppure che
vengono riconosciuti adatti dalla Novopress in accordo con la ditta realizzatrice del sistema. Per
ulteriori informazioni rivolgersi alla ditta realizzatrice del sistema o a Novopress.

Gli apparecchi, le pinze di compressione e gli anelli di compressione servono esclusivamente alla
pressatura di tubi e raccordi, per i quali sono state realizzate espressamente le relative pinze di
compressione e i relativi anelli di compressione.

Qualsiasi altro impiego & da considerarsi non conforme alle norme per l'uso.

Tutti i lavori con questo attrezzo che non corrispondono all'uso previsto possono provocare danni agli
apparecchi di pressatura, agli accessori e alla tubazione. Possono conseguire mancanze di tenuta e/o

lesioni.
In caso di danni
. a causa dell'impiego di attrezzi di pressatura non adatti oppure di attrezzi di pressatura di
altri produttori oppure
. a causa di utilizzo non conforme a quanto previsto,

Novopress non si assume alcuna responsabilita.

L’impiego conforme prevede anche I'osservanza delle istruzioni per 'uso e il rispetto delle prescrizioni
relative alle ispezioni e alla manutenzione, nonché 'osservanza delle rispettive norme di sicurezza
nella versione attuale.

2 Indicazioni di base per la sicurezza

Per sottolineare parti del testo & previsto I'uso dei seguenti pittogrammi. Tenere conto di queste
indicazioni e in questi casi agire con particolare cautela. Consegnare a tutti gli utenti e al personale
specializzato le indicazioni per la sicurezza sul lavoro!

/\\ AVVERTENZA!

Y, \\ Questa informazione segnala una situazione possibilmente pericolosa in cui potrebbe
& | ssistere pericolo di vita e/o di subire gravi lesioni.

ATTENZIONE!

Questa informazione segnala una situazione possibilmente pericolosa che pud causare
lievi o leggere lesioni e/o danni materiali.
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IS5

Informazione!

Questa informazione si riferisce direttamente alla descrizione di una funzione o
all'esecuzione di un comando.

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso!
Attenersi alle indicazioni per la sicurezza allegate!
Attenersi alle disposizioni di sicurezza nazionali!

AVVERTENZA!

Leggere tutte le istruzioni e le indicazioni in materia di sicurezza!
La mancata osservanza delle istruzioni riportate di seguito potrebbe causare scosse

y \\ elettriche, incendi e/o gravi lesioni.

/ \. | Per questo motivo:

" | = Conservare tutte le istruzioni e le avvertenze di sicurezza ai fini del futuro utilizzo.
/\ AVVERTENZA!
4 \ . . . . v . . .

/ \. | Pericolo di lesioni a causa dell'espulsione di frammenti

Un'eventuale applicazione o un utilizzo irregolare di pressatrici e apparecchi di
pressatura danneggiati potrebbe causare lesioni per I'espulsione di frammenti.

Per questo motivo:

— L'utilizzo delle pressatrici e degli apparecchi di pressatura & riservato
esclusivamente a personale tecnico qualificato.

— Le operazioni e gli intervalli di manutenzione devono essere obbligatoriamente
osservati.

— Prima di ogni utilizzo delle pressatrici e degli apparecchi di pressatura, controllare
la presenza di eventuali crepe e/o danni da usura.

— In nessun caso utilizzare pressatrici e apparecchi di pressatura che presentino
crepe e/o altri danni da usura.

— Utilizzare le pressatrici e gli apparecchi di pressatura solo se non presentano difetti
da un punto di vista tecnico.

— In seguito a un'applicazione impropria, non utilizzare la pressatrice e I'apparecchio
di pressatura, che deve essere controllato da un'officina specializzata.

ATTENZIONE!

Danni e malfunzionamenti della pressatrice e dell'apparecchio di
pressatura a seguito di uso improprio.

Per questo motivo:

— Non utilizzare piu le pressatrici usurate, sostituirle invece immediatamente.

— Peril trasporto e lo stoccaggio utilizzare una valigetta e conservare la pressatrice e
I'apparecchio di pressatura in ambiente privo di umidita.

—  Fare controllare tempestivamente eventuali danni ad un'officina specializzata
autorizzata.

— Osservare le istruzioni di sicurezza relative a prodotti detergenti e anticorrosivi.

Informazione!

Ricavare le istruzioni di lavorazione e di montaggio per raccordi o tubi dalla
documentazione della ditta realizzatrice del sistema.
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Abbreviazioni
V | Volt Ah Ampere/ora 1] Diametro
A | Ampere db(A) Decibel (pressione h Ora
sonora)
Hz | Hertz bar Bar min Minuto
W | Watt °C Grado Celsius s Secondo
kW | Kilowatt kN Kilonewton m/s? | Metro per secondo al
g Grammo a.c./n~ Corrente alternata ?::cc:arlzt;zione)
kg | Chilogrammo d.c./ = | Corrente continua
Dat | anno di F forza No numero

costruzione

Simboli presenti sull'apparecchio e dati sulla targhetta

identificativa

Simbolo

Significato

/ﬁ\
O\

Attenzione all'espulsione di frammenti

Avvertenza: Pericolo di schiacciamento!

Adesivo di manutenzione; indica la manutenzione
successiva.

Utilizzo dell'apparecchio

Leggere le istruzioni per I'uso

Dati sulla targhetta

4 1 | Logo e indirizzo del 6 | Potenza assorbita
MOVORFESS s coxc produttore
sy 1
ieuss, Germ: H H . .
10 comacer/ T 2 | Tempo di funzionamento 7 | Paese di produzione

3 —INo: 4695043571 Dat: 12121 — 5 continuo consentito
18V —=[450 W] [30 min—

8 UK CAr— 2 3 | N. articolo 8 | Campo ditensione
C CREH[ 6 consentito, in volt
@w UL 60745 E 4 | N. di serie 9 | Forza nominale

CSA-C22.2 No. 60745
ETT4084 Anno di costruzione 10 | Denominazione del tipo di
[MADE IN GERMANY} —— )
[MADE IN GERMANY 7 mm/aa appareCChIO
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|

Spiegazione di eventuali pittogrammi presenti sulla targhetta

’ @

Marchio di certificazione Canada
e USA

&

Marchio di certificazione Australia

@®

Marchio di certificazione Canada
e USA

Marchio CE per la sicurezza dei
prodotti in Europa

Tl

Registrazione di prodotti nel
territorio dell'unione doganale

q3
UK

CA

Marchio di certificazione Gran
Bretagna

)i¢

Gli apparecchi elettrici non
devono essere smaltiti con i
rifiuti domestici. Per ulteriori
informazioni, vedere il capitolo
Smaltimento.

5 Fornitura

La fornitura della dotazione standard include quanto segue:

ACO203XL / ACO203XL BT

Apparecchio di pressatura, comprese le
istruzioni per l'uso

Caricabatterie, incluse le istruzioni per l'uso

Accumulatore 18 V =

Avvertenze di sicurezza

Dichiarazione di conformita UE /
Dichiarazione di conformita Gran Bretagna

Valigetta da trasporto

40

Eventuali ulteriori accessori (per esempio pinze
di compressione, pinze intermedie, anelli di
compressione) possono essere inclusi nella
fornitura come soluzione opzionale. Per
conoscere I'esatto contenuto della fornitura,
rivolgersi alla ditta realizzatrice del sistema.
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6

Dati tecnici

Apparecchio: ACO203XL / ACO203XL BT

Tensione nominale/accumulatore: 18 V == (ioni litio)/ M18 (Milwaukee)

Potenza assorbita: 450 W

Forza nominale: 32 kN

Altezza: 111 mm

Lunghezza: 490 mm con accumulatore 2,0 Ah
510 mm con accumulatore 5,0 Ah

Larghezza: 80 mm

Peso netto: 3,8 kg (con accumulatore)

Gamma di pressatura: Plastica: @ finoa 110 mm

Metallo: @ finoa 108 mm / 4”

Livello max. di potenza sonora 89db(A) "
Livello di pressione acustica: 78db(A) "
Coefficiente di vibrazione: <2,5m/s? 2
Tipo di protezione: IP20
Ambito di temperatura durante I'esercizio: -10°C - +50°C
Tecnologia radio: Bluetooth® 4.0 smart
Campo di frequenza: 2402,0 — 2480,0 MHz
Massima potenza di uscita: 1,8 dBm

1)Incertezza di misurazione 3 dB(A) 2) Incertezza di misurazione 1,5 m/s?

[@ Informazione!

Indossare il paraorecchi.

Il valore di emissione oscillazione indicato & stato misurato secondo un metodo di prova
standardizzato e pu0 essere utilizzato come termine di paragone con un altro apparecchio.

Il valore di emissione oscillazione indicato pud anche essere utilizzato per una prima valutazione di
un’eventuale interruzione.

Attenzione: durante I'effettivo uso dell’apparecchio il valore di emissione oscillazione pud
differenziarsi dal valore indicato in funzione del modo in cui viene utilizzato I'apparecchio. A seconda
delle effettive condizioni di utilizzo (funzionamento intermittente) pud essere necessario adottare
misure di sicurezza per protegge gli operatori.

Caricabatterie

Per informazioni sul funzionamento e I'utilizzo del caricabatterie e dell'accumulatore vedere le
istruzioni per l'uso allegate al caricabatterie.

Breve descrizione dell'apparecchio di pressatura
Automatismo di pressatura (figura 1)

L’apparecchio & dotato di un automatismo di pressatura. Questo garantisce sempre una pressatura
completa. Per motivi di sicurezza, 'automatismo di pressatura si attiva solo quando la pressatura & gia
iniziata, vale a dire dopo l'inizio della deformazione del raccordo.

Dopo I'attivazione dell'automatismo di pressatura il LED verde (2) si spegne € il processo di
pressatura si svolge automaticamente. A questo punto la pressatura puo essere interrotta solo
premendo e tenendo premuto il pulsante di rilascio (5). Al termine della pressatura il motore si
disinserisce automaticamente e il LED verde (2) si accende di nuovo.
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Se sirilascia il tasto Start (1) prima dell'attivazione dell'automatismo di pressatura, il pistone dell’
apparecchio di pressatura ritorna alla sua posizione iniziale. La pressatura non ¢ stata eseguita. I
processo di pressatura deve essere attivato dall'inizio

Pulsante di rilascio (figura 1)

Il processo di pressatura puo essere interrotto in qualsiasi momento premendo e tenendo premuto il
pulsante di rilascio (5). In questo caso il pistone della pressatrice ritorna alla sua posizione iniziale.

Protezione per le dita mobile (figura 1)

Poiché le pinze di compressione hanno lunghezze diverse, I'apparecchio di pressatura € dotato di una
protezione per le dita mobile (6). Quando si impiegano pinze di compressione piu corte &€ necessario
spingere in avanti la protezione per le dita finché non si innesta in posizione.

Testina girevole

L'apparecchio di pressatura & dotato di una testina di pressatura girevole a 180°. All'interno di questi
180° la testina di pressatura pud essere portata in qualunque posizione. La regolazione della testina di
pressatura pud essere eseguita solo prima della pressatura, durante la pressatura la testina non pud
essere ruotata.

Limitazione della corsa di ritorno (figura 1)

L'apparecchio di pressatura dispone di una limitazione della corsa di ritorno. Quando si utilizzano
pinze di compressione piu corte & possibile risparmiare tempo grazie alla limitazione della corsa di
ritorno.

La limitazione della corsa di ritorno puo essere attivata/disattivata tramite il perno di arresto (7) nel
modo seguente.

e Con limitazione della corsa di ritorno azionata premere brevemente il tasto Start (1).
Poi immediatamente:

e estrarre il perno di arresto (7) e ruotare di 90°.

e Inserire in posizione il perno di arresto (7) nella scanalatura.

Con limitazione della corsa di ritorno azionata premere brevemente il tasto Start (1). Ora € possibile
estrarre il perno di arresto.

Interfaccia radio (solo ACO203XL BT) (figura 1)

L'apparecchio ACO203XL BT dispone di un'interfaccia radio se ha la seguente caratteristica:
e LED blu (10)

Con l'aiuto dell'interfaccia radio e della app NovoCheck € possibile collegare I'apparecchio
ACO203XL BT a un terminale portatile, come ad esempio uno smartphone, un tablet, ecc. (Android,
iOS. Per ulteriori informazioni www.novopress.de). Sono possibili le seguenti funzioni:

effettuare la lettura dell’'apparecchio di pressatura

controllare 'apparecchio di pressatura

effettuare impostazioni

creare report di cantiere.

Per stabilire una connessione, I'apparecchio di pressatura deve essere pronto per l'uso e la App
NovoCheck deve essere installata sul terminale.

L'apparecchio di pressatura pud quindi essere collegato alla App Novocheck. (Informazioni a questo
proposito sono disponibili sul sito www.novopress.de) Una volta stabilita con successo la
connessione dell'interfaccia radio il LED blu (10) si accende.

I LED blu (10) si spegne se entro la prima pressatura non viene stabilita nessuna connessione. Una
riconnessione & possibile soltanto se I'apparecchio di pressatura era spento. Per fare questo pud
essere necessario rimuovere 'accumulatore.

Qualora non venga stabilita alcuna connessione, premere nuovamente il tasto di avvio (1) ed eseguire
la pressatura.
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7.7 Accumulatore

7.8

[@ Informazione!

Gli accumulatori non vengono caricati di fabbrica.
Per questo motivo:
—  Caricare I'accumulatore prima della prima messa in funzione.

[@ Informazione!

Temperature limitate per la capacita di carica e lo stoccaggio degli accumulatori.
Per questo motivo:

— Prestare molta attenzione alle istruzioni per I'uso del caricabatterie!

Estrazione dell'accumulatore (figura 2)
Premere i due pulsanti di sbloccaggio (A) (1) e poi estrarre I'accumulatore (2).

Inserimento dell'accumulatore (figura 3)
Inserire I'accumulatore nell'apparecchio come illustrato, finché non si innesta in posizione.

Indicatore di stato dell’accumulatore (figura 2)

Premendo il tasto (B) viene visualizzato lo stato di carica dell’accumulatore. Il numero di LED accesi
indica lo stato di carica. Un LED lampeggiante indica una riserva di energia massima del 10%.
L'accumulatore deve essere ricaricato il piu presto possibile.

Se durante il controllo dello stato di carica 'accumulatore si trova nella pressatrice, dall’'ultima
pressatura deve essere trascorso almeno 1 minuto. Altrimenti I'indicazione non & precisa.

I]g Informazione!

L’apparecchio di pressatura ACO203XL / ACO203XL BT deve essere azionato
esclusivamente con accumulatori da 18 V a ioni litio. L'accumulatore da 18 V
deve essere utilizzato solo in apparecchi di pressatura idonei.

Comportamento della pressatrice con accumulatore scarico:

All'inizio di una pressatura viene controllato se la carica dell'accumulatore & sufficiente a portare a
termine la pressatura. In caso contrario I'apparecchio non si avvia. Il LED verde (2) lampeggia.

Se dopo una pressatura lampeggia il LED verde (2), la pressatura & stata ancora eseguita
regolarmente. Prima della pressatura successiva si dovra caricare nuovamente I'accumulatore.

Modalita di risparmio energetico

Se I'apparecchio di pressatura non viene utilizzato a lungo si spegne. Non si accende piu alcun LED.
Per attivare I'apparecchio di pressatura premere brevemente il tasto di avvio (1).
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8 Messa in funzione e funzionamento
8.1 Preparare ACO203XL/ACO203XL BT

IT

ATTENZIONE!
Pericolo di schiacciamento delle dita mettendo in funzione I'apparecchio
senza pinza di compressione/pinza intermedia. (figura 4)

Se non viene utilizzata alcuna pinza di compressione/pinza intermedia € possibile che
le dita si trovino nella zona pericolosa. Avviando I'apparecchio le dita potrebbero
rimanere schiacciate.

Per questo motivo:
— Non utilizzare I'apparecchio senza le pinze di compressione.
— Non mettere le dita nella zona pericolosa.

ATTENZIONE!
Pericolo di schiacciamento delle dita mettendo in funzione I'apparecchio
con protezione per le dita fissata in modo errato (figura 8).

Se quando si utilizzano pinze di compressione piu corte la protezione per le dita non &
stata spinta in avanti, & possibile che le dita si trovino nella zona pericolosa. Avviando
I'apparecchio le dita potrebbero rimanere schiacciate.

Per questo motivo:

— con pinze di compressione piu corte non utilizzare I'apparecchio se prima non &
stata spinta in avanti la protezione per le dita (figura 9).

— non mettere le dita nella zona pericolosa.

ATTENZIONE!
Il bloccaggio solo parziale del perno di arresto (8) pu6 causare il
danneggiamento dell'apparecchio. (Figure 5 - 7)

Se il perno di arresto (8) non &€ completamente innestato e serrato, durante la
pressatura il cilindro pud spaccarsi.

Per questo motivo:

— Premere il perno di arresto (8) sino al relativo dispositivo di arresto e ruotare
all'indietro di 180°.

[@ Informazione!

L'apparecchio di pressatura non & idoneo per il funzionamento continuo. Dopo
30 minuti di funzionamento ininterrotto si deve effettuare una breve pausa di
almeno 15 minuti per consentire il raffreddamento dell'apparecchio.

. Inserire e serrare la pinza di compressione/intermedia nell'apparecchio di
pressatura come illustrato nelle figure 5 - 7.
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8.2 Significato dei LED

LED

Stato o causa

Intervento

Tutti i LED sono spenti.

L'apparecchio & spento.

Premere brevemente il tasto Start (1)
(vedere il capitolo 7.8).

LED verde (2) acceso.

Pronto a entrare in funzione

LED verde (2) spento
(processo di pressatura
in corso)

Automatismo di pressatura
attivo; I'apparecchio termina
automaticamente il
processo di pressatura.

LED verde (2)
lampeggiante.

Carica accumulatore
insufficiente!

Caricare o sostituire I'accumulatore.

I LED blu (10) L'apparecchio di pressatura | L'apparecchio di pressatura puo essere

lampeggia. € pronto per la collegato alla App NovoCheck.
connessione.

Il LED blu (10) Il dispositivo & collegato alla

lampeggia. App NovoCheck

Il LED rosso (3) Apparecchio non compreso | L’apparecchio funziona solo nell’intervallo

lampeggia. nell'intervallo di temperatura | di temperatura -10 - +50 °C. Se il LED

rosso lampeggia, I'apparecchio deve
essere portato in un ambiente piu
caldo/piu freddo. L'apparecchio puo
essere riscaldato tramite alcune
operazioni a vuoto e portato a
temperatura d'esercizio.

Se l'apparecchio € troppo caldo, deve
essere lasciato raffreddare facendo una
pausa.

LED rosso (3) acceso.

Errore dell'apparecchio

Premere il tasto Start (1). Se la
pressatrice non si avvia & difettosa.

Inviare I'apparecchio a un'officina
specializzata.

NOTA!
Se la pressatura non € stata portata a

termine, controllare e, se necessario,
ripetere l'operazione..

LED rosso(3) e
verde (2) lampeggiano
in modo alternato

Intervallo di manutenzione
raggiunto

Inviare la pressatrice in manutenzione.

8.3 Pressatura

ATTENZIONE!

Pericolo di schiacciamento!
Vi ¢ il pericolo di riportare contusioni a mani e dita.
Per questo motivo:

— Durante il processo di pressatura non tenere parti del corpo o parti estranee tra le
pinze di compressione.

— Durante il processo di pressatura non tenere ferma con le mani la leva delle pinze.
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ATTENZIONE!

Non mettere le dita in punti pericolosi se non vi sono pinze di
compressione/pinze intermedie inserite. (figura 4)

Le dita possono essere schiacciate.

Per questo motivo:

— Non utilizzare I'apparecchio senza le pinze di compressione.

— Non mettere le dita nella zona pericolosa.

IS5

Informazione!
Rispettare assolutamente le istruzioni per l'uso della pressatrice!

1. Assicurarsi che il diametro nominale del raccordo sia uguale a quello della pinza di
compressione/dell’anello di compressione.

2. Osservare le indicazioni del costruttore di sistema quando si inserisce la pinza di
compressione/l'anello di compressione. (figura 10)
In caso di utilizzo di un anello di compressione: Agganciare la pinza intermedia all'anello di
compressione secondo le indicazioni del produttore dell'anello.

Informazione!

Al termine dell'operazione di compressione verificare che la pinza di
compressione sia completamente serrata. (Figura 11)

Informazione!

Al termine dell'operazione di compressione, verificare I'assenza di fenditure tra i
segmenti dell'anello di compressione.

§ & &

Informazione! (solo ACO203XL BT con interfaccia radio)

Se I'apparecchio di pressatura é spento, premere brevemente il tasto di avvio (1)
per attivare I'apparecchio. Per effettuare la pressatura premere nuovamente il
tasto di avvio.

3. Perl'avvio premere il tasto Start.

4. Al termine della pressatura:

e in caso di utilizzo di un anello di compressione: sganciare prima la pinza intermedia
dall'anello di compressione e poi
e sganciare la pinza di compressione/I'anello di compressione dal raccordo (figura 12).

9 Pulizia, manutenzione e riparazione

ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni durante la pulizia o la riparazione a causa
dell'attivazione involontaria dell'interruttore.

Per questo motivo:

— Prima di qualsiasi operazione di pulizia, manutenzione o riparazione osservare le
norme di sicurezza ed estrarre sempre |'accumulatore.

Indirizzi del servizio di assistenza tecnica
Novopress GmbH Pressen und Presswerkzeuge & Co. KG

Welserstr. 7
41468 Neuss

Germania

Per gli indirizzi degli stabilimenti autorizzati rivolgersi a Novopress oppure consultare il sito
www.novopress.de.
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Intervalli di manutenzione

Gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da Novopress o
da officine autorizzate NOVOPRESS.

[@ Informazione!

Sulla pressatrice € indicata la data per la manutenzione successiva.

La manutenzione deve essere effettuata almeno ogni 2 anni o al piu tardi quando viene
segnalata dal LED (vedere capitolo 8.2 Significato dei LED).

Regolarmente (prima dell'impiego, all'inizio della giornata lavorativa) o in caso di
imbrattamento (Figura 13 + 14)

Verificare la presenza di eventuali danni visibili, quali crepe o altri danni da usura. Se tali difetti sono
presenti, non utilizzare piu l'apparecchio e farlo riparare.

Ogni sei mesi

Far controllare I'apparecchio da un elettricista o presso un'officina specializzata Novopress.

Ogni anno per ottenere 1 anno di estensione di copertura (vedere il capitolo 11 Garanzia).

Far eseguire i controlli e la manutenzione dell'apparecchio di pressatura presso Novopress o
un'officina specializzata Novopress.

Smaltimento

ATTENZIONE!
Pericolo per I'acqua freatica.
L'apparecchio contiene olio idraulico.

Gli oli idraulici sono un pericolo per l'acqua freatica. Lo scarico abusivo o lo
smaltimento non conforme alle normative & punibile penalmente.

Per questo motivo:
—  Smaltire I'apparecchio rispettando I'ambiente.

Per lo smaltimento dell'accumulatore e del caricabatterie si devono osservare le istruzioni presenti nel
manuale d'uso del caricabatterie allegato.

L'apparecchio non deve essere smaltito con i rifiuti.
Novopress consiglia di far eseguire lo smaltimento da una ditta specializzata e

autorizzata.
In alternativa, I'apparecchio dismessi pud essere restituiti direttamente a Novopress (o
a un'officina specializzata) ai fini di uno smaltimento conforme.

Devono essere osservate le linee guida per lo smaltimento nazionali.

Garanzia

La societa Novopress accorda un periodo di garanzia di 24 mesi per le proprie pressatrici e per gli
apparecchi di pressatura. La garanzia decorre sempre dal momento della consegna e, in casi dubbi,
deve essere sempre comprovata dalla documentazione d'acquisto.

Nell'arco di questo periodo la garanzia copre I'eliminazione di tutti gli eventuali danni o guasti
all'apparecchio stesso attribuibili a difetti di materiale o di produzione.
Non coperti da garanzia sono:
e | danni derivanti da un utilizzo improprio dell'apparecchio o da una manutenzione
insufficiente.
e | danni causati dall'impiego di prodotti non abilitati da Novopress per gli apparecchi
di pressatura.
e | danni causati dall'impiego di prodotti non abilitati da Novopress per gli apparecchi
di pressatura..
Relativamente alle parti soggette a usura, la societa Novopress offre garanzia esclusivamente per la
durata prevista.
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Le prestazioni coperte dalla garanzia non devono essere pagate. L'utente dovra comunque farsi
carico delle spese di spedizione.

| reclami vengono accettati solo se I'apparecchio viene inviato non smontato a Novopress 0 a una
delle officine specializzate Novopress.

La riparazione o la sostituzione dell'apparecchio in garanzia non comporta un prolungamento del
periodo di garanzia. La riparazione o la sostituzione possono essere eseguite solo impiegando ricambi
nuovi, il cui funzionamento corrisponde a quello dei pezzi vecchi. Ogni pezzo difettoso, e quindi
sostituito, rimane proprieta del costruttore.

Estensione di copertura dopo la scadenza del termine di garanzia legale

Per il periodo seguente alla scadenza del termine di garanzia legale, garantiamo una copertura come
descritto qui di seguito..

1 anno di garanzia per i nuovi apparecchi di pressatura, le pinze intermedie e gli anelli di
compressione

Novopress garantisce un'estensione di copertura pari a un anno per tutti gli apparecchi di pressatura,
le pinze intermedie e gli anelli di compressione, nel caso in cui questi siano stati sottoposti a revisione
da parte di Novopress o di un'officina specializzata Novopress almeno una volta I'anno. La
manutenzione sara oggetto di fatturazione. Per i relativi costi rivolgersi a Novopress o a un'officina
specializzata Novopress.

3 anni di estensione di garanzia per le nuove pinze di compressione

Novopress garantisce un'estensione di copertura pari a tre anni per tutte le pinze di compressione, le
pinze intercambiabili e gli inserti della pressa nuovi, nel caso in cui questi siano stati sottoposti a
revisione da parte di Novopress o di un'officina specializzata Novopress almeno una volta I'anno. La
manutenzione sara oggetto di fatturazione. Per i relativi costi rivolgersi a Novopress o a un'officina
specializzata Novopress.

Garanzia sulle riparazioni

Trascorso il periodo di garanzia, Novopress concede in caso di riparazione o di sostituzione di un
prodotto nuovo la seguente garanzia su riparazione e pezzi di ricambio:

e 6 mesi di garanzia su pezzi di ricambio sostituiti.
e 12 mesi di garanzia sul gruppo costruttivo sostituito.
e 12 mesi di garanzia sugli apparecchi di pressatura sostituiti.

12 Dichiarazioni di conformita

12.1Dichiarazione di conformita UE

Dichiarazione di conformita UE e lista delle direttive osservate e delle norme applicate vedi ultima
pagina supplemento dichiarazione di conformita UE.

12.2Dichiarazione di conformita Gran Bretagna

Dichiarazione di conformita Gran Bretagna e lista delle direttive osservate e delle norme applicate vedi
ultima pagina supplemento dichiarazione di conformita UE.
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Utilizacidn conforme a lo prescrito

Los aparatos de prensado son adecuados exclusivamente para la utilizacion de mordazas de
prensado, mordazas intermedias y anillos de prensado fabricados por Novopress o bien declarados
como adecuados por Novopress de acuerdo con el proveedor del sistema. Si desea informacién mas
detallada dirijase al proveedor del sistema o a Novopress.

Los aparatos, las mordazas de prensado y los anillos de prensado sirven Gnicamente para el
prensado de tubos y empalmes para los cuales se han previsto las mordazas de prensado y los
anillos de prensado correspondientes.

Cualquier otro empleo se considera no conforme a lo prescrito.

Todos los trabajos que se realicen con esta herramienta y que no se correspondan con el uso
prescrito pueden provocar dafios en el aparato de prensado, los accesorios o los tubos. Como
consecuencia de ello podrian producirse fugas y/o lesiones.

Novopress no se hace responsable de los siguientes dafios:

. Danos derivados del uso de herramientas de prensado inadecuadas o de herramientas
de prensado de otro fabricante
. Daros derivados de la aplicacion de la herramienta a otros usos

La utilizacién conforme a lo prescrito exige también el cumplimiento de las instrucciones de uso y de
las condiciones de mantenimiento e inspeccion, asi como de la version actualizada de todas las
normas de seguridad vigentes.

Indicaciones basicas de seguridad

Para identificar las diferentes partes de texto se utilizan pictogramas. Tenga en cuenta estas
indicaciones y preste una especial atencién en estos casos. jFacilite también a otros usuarios o
personal técnico todas las indicaciones de seguridad laboral!

/\ | IADVERTENCIA!

y, \\ Esta informacion hace referencia a una situacion posiblemente peligrosa que puede
&&= | causar lesiones graves o mortales.

{ATENCION!

Esta informacion hace referencia a una situacion posiblemente peligrosa que puede
causar lesiones leves o moderadas y/o dafios materiales.
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Informacion

Esta informacion tiene relacién directa con la descripcion de una funcién o de un
proceso de manejo concreto.

jLea atentamente las instrucciones de uso!
iObserve las indicaciones de seguridad adjuntas!
iRespete las normas de seguridad!

iADVERTENCIA!
iLea todas las indicaciones de seguridad e instrucciones!
El incumplimiento de las indicaciones de seguridad e instrucciones puede conllevar

4 \\ descargas eléctricas, incendios y/o lesiones de caracter grave.

/ \ | Porello:

= | - Guarde todas las indicaciones de seguridad e instrucciones para el futuro.
/\ iADVERTENCIA!
4 \ - - - - - -

// \. | Peligro de lesiones por esquirlas que pudieran salir despedidas.

En caso de uso incorrecto o de la utilizacién de herramientas y equipos de compresién
que presenten desgaste o dafos, existe el riesgo de sufrir lesiones por esquirlas que
pudieran salir despedidas debidas a una rotura.

Por ello:
—  Solo personas cualificadas deben utilizar herramientas y equipos de compresion.

— Deben cumplirse obligatoriamente el mantenimiento y los intervalos de
mantenimiento.

— Debe comprobarse la existencia de grietas e indicios de desgaste en las
herramientas y los equipos de compresion antes de su uso.

— Las herramientas y los equipos de compresion con grietas u otros indicios de
desgaste deben descartarse inmediatamente y no deben volver a utilizarse.

— Utilizar las herramientas y los equipos de compresion Unicamente en un estado
técnicamente impecable.

— En caso de uso incorrecto, no volver a utilizar la herramienta y el equipo de
compresion y hacer que se revisen en un taller autorizado.

iATENCI()N!

Daiios y fallos de funcionamiento de la herramienta y del equipo de
compresion debidos a una manipulacién no conforme a lo prescrito.
Por ello:

— No volver a utilizar las herramientas de compresion gastadas, sino sustituirlas
inmediatamente.

— Utilizar maletines de transporte para el transporte y el almacenamiento y guardar
las herramientas y el equipo de compresion en una estancia seca..

— En caso de detectar danos, hacer que sean comprobados por un taller autorizado.

— Observar las normas de seguridad respecto a los agentes de limpieza y
anticorrosivos utilizados.

jinformacion!

Las instrucciones de procesamiento y montaje para empalmes o tubos se encuentran
en la documentacion del fabricante del sistema.
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Definiciones

\% voltio Ah amperios hora ] diametro

A amperio db(A) decibelio (presion acustica) h hora

Hz | hertzio bar bar min | minuto

W | vatio °C Grado Celsius s segundo

kW | kilovatio kN kilonewton m/s? | metro dividido entre
/ iente alt segundos

g gramo a.c./~ | corriente alterna cuadrados

kg | kilogramo d.c./ = | corriente continua (aceleracion)

Dat | Afo de F Fuerza No | Numero

fabricacion

Simbolos del aparato y datos de la placa de caracteristicas

Simbolo

Significado

/ t\‘\
. \

Advertencia sobre esquirlas despedidas

Sefial de advertencia: peligro de aplastamiento

mantenim

iento.

Etiqueta de mantenimiento; indica el siguiente

Manejo del pasador de fijacién

Lea las instrucciones de uso

Datos de la placa de caracteristicas

novop’ess fGmbH & CoKG

Scharnhorststr. 1 / m 1
1 0 41460 Neuss, Germgﬂ
—

1A00203XL BT/ [F=32kN— 9

3 —INo: 4695 3571 Dat: 1221 5

18V =450 W] [30 min~—— 2

CELSHIL 6
complies with

@g UL 60745 E
CSA-C222 No. 60745
c us

E114084

MADE IN GERMANY|— — 7

1 | Logotipo del fabricante 6 | Consumo de potencia
2 | Tiempo de funcionamiento 7 | Pais de fabricacion
ininterrumpido permisible
3 | N° de articulo 8 | Rango de tension
permisible en voltio
4 | N° de serie 9 | Fuerza nominal
Afo de fabricacion 10 | Denominacién de tipo

del equipo
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Explicacién de los pictogramas posibles en la placa de caracteristicas

ES sp@ Marca grabada Canaday Marca grabada Australia
EE.UU.
Marca grabada Canaday Marcado CE seguridad de los
NEY° | EE.LL. productos en Europa
Registro de productos en el U K
[ H [ campo de la unién aduanera
Los aparatos eléctricos no
deben eliminarse junto con la
basura doméstica. Véase el

capitulo «Eliminacién» para mas
informacion.

Marca grabada Gran Bretafia

CA

5 Volumen de suministro
El equipamiento estandar incluye los siguientes componentes:
ACO203XL / ACO203XL BT

Equipo de compresion con instrucciones de uso

Cargador de bateria con instrucciones de uso Otros accesorios (p. ej. Mordazas de

. — rensado, modazas intermedias, anillos de
Bateria de 18 V == P ; ;
prensado) se incluyen opcionalmente.
Indicaciones de seguridad Consulte al proveedor el alcance del
suministro.

Declaracion de conformidad UE / Declaracion
de conformidad Gran Bretafia

Maletin de transporte
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6 Datos técnicos

Equipo:

ACO203XL / ACO203XL BT

Tension nominal/Bateria:

18 V == (iones de litio)/ M18 (Milwaukee)

Consumo de potencia:

450 W

Fuerza nominal: 32 kN

Altura: 111 mm

Longitud: 490 mm con bateria de 2,0 Ah
510 mm con bateria de 5,0 Ah

Anchura: 80 mm

Peso neto: 3,8 kg (con bateria)

Margen de compresion: Plastico: hasta 110 mm &
Metal: hasta 108 mm /4" @

Nivel de intensidad sonora maxima: 89db(A) M

Nivel de presién sonora: 78db(A) M

Valor de vibracion: <2,5m/sz 2

Tipo de proteccion: IP20

Rango de temperaturas de servicio:

-10°C a +50°C

Tecnologia por radio:

Bluetooth® 4.0 smart

Rango de frecuencia:

2402,0 a 2480,0 MHz

Potencia maxima de salida:

1,8 dBm

1) Inseguridad de medicion 3 db(A) 2) Inseguridad de medicion 1,5 m/s?

[@ Informacién

Utilizar protecciones auditivas.

El valor de emision de vibraciones indicado fue medido siguiendo un procedimiento de ensayo
homologado y puede utilizarse para la comparacion con otro equipo.

El valor de emision de vibraciones indicado también puede usarse para evaluar previamente la
exposicion.

Atencion: El valor de emision de vibraciones puede diferir durante la utilizacion real del equipo del
valor indicado dependiendo de la manera de utilizacion del equipo. Segun las condiciones reales de
utilizacion (servicio intermitente) puede ser necesario tomar medidas de seguridad para la proteccion
del usuario.

Cargador

El funcionamiento y el manejo del cargador y de las baterias se describen en las instrucciones de uso
del cargador adjuntas.

Descripcion del equipo de compresion
Compresién automatica (figura 1)

El equipo dispone de una funcién de compresion automatica. Esta funcién garantiza que la
compresion sea siempre completa. Por razones de seguridad, la compresion automatica sdlo se inicia
una vez haya comenzado la compresion, es decir, a partir del inicio de la deformacién del empalme.
Después de dispararse la compresion automatica se apaga el LED verde (2) y el proceso de
compresion transcurre automaticamente. A partir de este momento, la compresién solamente puede
interrumpirse presionando y manteniendo presionado el botén de descarga (5). Una vez completada
la compresion, el motor se apaga automaticamente y el LED verde (2) se enciende nuevamente.
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Si el botdn de inicio (1) se suelta antes de comenzar la compresiéon automatica, el émbolo del equipo
de compresién vuelve a su posicién inicial. La compresion no se lleva a cabo. El proceso de
compresion debe activarse nuevamente.

Botéon de descarga (figura 1)

El proceso de compresion puede interrumpirse en cualquier momento presionando y manteniendo
presionado el botén de descarga (5). El émbolo del equipo de compresion vuelve asi a su posicion
inicial.

Proteccion de dedos desplazable (figura 1)

El equipo de compresion posee una proteccion de dedos desplazable (6) debido a que las mordazas
tienen distintas longitudes. Si utiliza las mordazas de prensado mas cortas, debera deslizar la
proteccion de dedos hacia delante hasta que enclave.

Cabezal giratorio

El aparato de prensado esta equipado con un cabezal giratorio. El cabezal puede girarse 180 grados.
Dentro de estos 180 grados cada posicion del cabezal es posible. El ajuste del cabezal sélo puede
efectuarse antes de la compresion. Durante la compresion no es posible girar el cabezal.

Limitacion de la carrera de retorno (figura 1)

El equipo de compresién dispone de una limitacion de la carrera de retorno. Al utilizar las mordazas
mas cortas, esta funcién permite ahorrar tiempo.

La limitacion de la carrera de retorno puede conectarse y desconectarse mediante el pasador de
enclavamiento (7) del modo siguiente:

e Con la limitacién de la carrera de retorno accionada, pulsar brevemente el botén de
inicio (1). Ahora inmediatamente:
e Extraer el pasador de enclavamiento (7) y girarlo 90°.
e Dejar que el pasador (7) enclave en la ranura.
Con la limitacién de la carrera de retorno accionada, pulsar brevemente el botén de inicio (1). Ahora
puede extraerse el pasador de enclavamiento.

Interfaz radioeléctrica (solo ACO203XL BT) (figura 1)

EI ACO203XL BT posee una interfaz radioeléctrica si presenta la siguiente caracteristica:
e LED azul (10)

A través de la interfaz radioeléctrica y la aplicacién NovoCheck, el equipo ACO203XL BT puede
conectarse con un dispositivo mévil, como un smartphone, tablet, etc. (Android, iOS. Mas informacion
en www.novopress.de). Son posibles las siguientes funciones:

Lectura de datos del aparato de prensado
Comprobacion del aparato de prensado
Realizacion de ajustes

Creacion de informes de obra.

Para establecer la conexion, el aparato de prensado debe estar listo para funcionar y la aplicacién
NovoCheck instalada en el dispositivo movil.

Ahora ya es posible conectar el equipo con la aplicacion Novocheck. (Mas informacion al respecto en
www.novopress.de) ElI LED azul (10) se enciende cuando la interfaz radioeléctrica ha establecido con
éxito la conexion.

El LED azul (10) se apaga si hasta el primer prensado no se ha establecido ninguna conexion. Una
nueva conexion solo es posible si el aparato de prensado estaba desconectado. Para ello puede ser
necesario sacar la bateria.

Si no se desea establecer ninguna conexion, pulse de nuevo el botdn de arranque (1) y realice el
prensado.
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7.7

7.8

Bateria

I]g jInformacion!

Las baterias se suministran de fabrica sin cargar.
Por ello:
— Antes de la primera puesta en funcionamiento es necesario cargar las baterias.

[@3 jInformacioén!

Temperaturas limitadas para la capacidad de carga y almacenamiento de las baterias.
Por ello:
— jTener siempre en cuenta las instrucciones de uso del cargador!

Retirar la bateria (figura 2)
Presionar (1) los dos botones de desbloqueo (A) y extraer la bateria (2).

Colocar la bateria (figura 3)
Introducir la bateria en el equipo hasta que enclave como se muestra en la ilustracién.

Indicador del estado de la bateria (figura 2)

El estado de carga de la bateria se indica presionando el botén (B). El numero de LEDs encendidos
indica el estado de carga. Un LED parpadeante indica una reserva de capacidad maxima del 10%. La
bateria deberia cargarse en breve.

Si la bateria se encuentra en el aparato de prensado durante la comprobacién del estado de carga,
debe haber transcurrido como minimo 1 minuto desde la ultima compresion. En caso contrario la
indicacion es inexacta.

[@ Informacioén

El aparato de prensado ACO203XL / ACO203XL BT solo debe utilizarse con
baterias de iones de litio de 18 V. La bateria recargable de 18 V solo debe
utilizarse en aparatos de prensado adecuados para ella.

Comportamiento del equipo de compresién en caso de descarga de la bateria:

Al iniciar un proceso de compresion se verifica si la carga de la bateria es suficiente para finalizar el
proceso. Si no fuera asi, el equipo no se activa. EI LED verde (2) parpadea.

Si el LED verde (2) parpadea tras una operacion de compresion, dicha operacion ha podido ser
realizada aun correctamente. Antes del préximo proceso de compresidn es necesario recargar la
bateria.

Modo de ahorro de energia

El aparato de prensado se desconecta si no se utiliza durante un tiempo prolongado. Cuando esto
sucede, todos los LED se apagan. Accione brevemente el botén de arranque (1) para activar el
aparato de prensado.
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8 Puesta en servicio y funcionamiento
8.1 Preparar el equipo ACO203XL/ACO203XL BT

ES

{ATENCION!
Peligro de aplastamiento de los dedos al operar el aparato sin mordaza
de prensado/mordaza intermedia. (figura 4)

Si no hay colocada ninguna mordaza de prensado/mordaza intermedia es posible
poner los dedos en la zona de peligro. Al iniciar el aparato pueden aplastarse los
dedos.

Por ello:
- No utilizar el aparato sin mordazas de prensado.
- No colocar los dedos en la zona de peligro.

ATENCION!
Peligro de aplastamiento de los dedos al manejar el equipo con la
proteccion de dedos mal bloqueada (figura 8)

Si al utilizar las mordazas mas cortas la proteccion no se ha desplazado hacia delante,
los dedos pueden encontrarse en la zona de peligro. Al iniciar el equipo pueden
aplastarse los dedos.

Por ello:

— No accione el equipo con las mordazas mas cortas puestas sin haber deslizado
hacia delante la proteccion para dedos (figura 9).

— No colocar los dedos en la zona de peligro.

{ATENCION!
La herramienta puede sufrir dafios si el pasador de fijacion (6) no se
bloquea por completo. (figuras 5 a 7)

Si el pasador de fijacion (8) no se introduce y se bloquea completamente, puede
romperse el cilindro al comprimir.

Por ello:
— Introducir el pasador de fijacion (8) hasta el tope y girarlo hacia atras 180 grados.

[@ jInformacioén!

El equipo de compresion no es adecuado para una operacion continua. Tras 30
minutos de funcionamiento ininterrumpido debe realizarse una pausa de al
menos 15 minutos para que el equipo pueda enfriarse.

. Colocar y bloquear la mordaza de compresion/mordaza intermedia en el equipo
como se ilustra en las figuras 5a 7.
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8.2 Significado de la indicacién LED

Indicacién LED

Estado o causa

Medida a tomar

Todos los LED
apagados.

El equipo esta apagado.

Pulsar brevemente el botén de inicio (1)
(véase el capitulo 7.8).

LED verde (2)
iluminado.

Listo para el servicio.

LED verde (2) apagado
(proceso de compresién
en marcha).

Compresion automatica en
marcha, el equipo finaliza el
proceso de compresion
automaticamente.

LED verde (2)

Carga insuficiente de la

Cargar o sustituir la bateria.

parpadea. bateria.
ElI LED azul (10) El aparato de prensado El aparato de prensado puede conectarse
parpadea. esta listo para establecer con la aplicacién Novocheck.

conexion.

LED azul (10)
encendido.

El aparato esta conectado
con la aplicacién
Novocheck

LED rojo (3) parpadea.

Equipo fuera del rango de
temperatura.

El equipo solamente funciona dentro de
un rango de temperatura de -10 a +50 °C.
Si parpadea el LED rojo, debe llevarse el
equipo a un entorno mas calido/frio. El
equipo puede calentarse a la temperatura
de servicio haciéndolo funcionar en vacio.

Si el equipo esta demasiado caliente,
debera enfriarse haciendo una pausa.

LED rojo (3) iluminado.

Anomalia en el equipo.

Pulsar el botén de inicio (1). Si esto no da
resultado, es sefal de que el equipo de
compresion presenta una averia.

Envie la herramienta a un taller
especializado.

NOTA

La compresion posiblemente no ha sido

finalizada completamente. Compruébelo y
repitala en caso necesario

Los LEDs rojo (3) y
verde (2) parpadean
alternadamente.

Alcanzado el intervalo de
mantenimiento.

Entregar el equipo de compresién para su
mantenimiento.

8.3 Comprimir

Por ello:

{ATENCION!
iPeligro de aplastamiento!
Existe peligro de aplastamiento de los dedos y las manos.

— No mantener ninguna parte del cuerpo ni objetos extrafios durante el proceso de
compresion entre las mordazas de compresion.

— No sujetar las palancas de la mordaza con la mano durante el proceso de
compresion.
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iATENCI()N!

No colocar los dedos en la zona de peligro si no hay montada ninguna
mordaza de prensado/mordaza intermedia. (figura 4)

Los dedos podrian resultar aplastados.

Por ello:

- No utilizar el aparato sin mordazas de prensado.

- No colocar los dedos en la zona de peligro.

IS5

jInformacion!
iTenga imprescindiblemente en cuenta las instrucciones de uso de las herramientas de
compresion!

1. Comprobar que el ancho nominal de la pieza de empalme coincida con el ancho nominal de la
mordaza de prensado/anillo de prensado.
2. Para colocar la mordaza de prensado/anillo de prensado observar las indicaciones del fabricante

del sistema. (figura 10)
Si se utiliza un anillo de prensado: Colocar la mordaza intermedia en el anillo de prensado
conforme a las indicaciones del fabricante del anillo.

jInformacion!

Tras ejecutar completamente la compresién, asegurarse de que la mordaza de
compresion esté completamente cerrada. (figura 11)

ijInformacion!

Tras ejecutar completamente el prensado, tener en cuenta que no haya ninguna
ranura en la zona del anillo de prensado entre los segmentos.

§ & &

Informacion (solo ACO203XL BT con interfaz radioeléctrica)

Si el aparato de prensado esta desconectado, pulse brevemente el botén de
arranque (1) para activarlo. Accione de nuevo el botdn de arranque para iniciar el
prensado.

3. Para iniciar, accionar el botén de inicio.

4. Concluida la operacion de prensado:

e Sise utiliza un anillo de prensado: soltar primero la mordaza intermedia del anillo de
prensado y seguidamente
e soltar la mordaza de prensado/el anillo de prensado del empalme (figura 12).

9 Limpieza, mantenimiento y reparacion

{ATENCION!

Peligro de lesiones durante la limpieza o la reparacion por el
accionamiento accidental del interruptor de conexién.

Por ello:

— Antes de efectuar trabajos de limpieza, mantenimiento o reparacién, observar las
normas de seguridad y extraer siempre la bateria de la herramienta.

Direcciones de talleres autorizados
Novopress GmbH Pressen und Presswerkzeuge & Co. KG

Welserstr. 7

41468 Neuss

Alemania

Consulte las direcciones de los talleres autorizados en Novopress o bien en www.novopress.de.
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Intervalos de mantenimiento

Los trabajos de mantenimiento y reparacion sélo pueden ser llevados a cabo por Novopress o talleres ES
autorizados NOVOPRESS.

[@ jInformacioén!

En el equipo de compresion se indica el préximo mantenimiento.

Este mantenimiento debe realizarse al menos cada 2 afios o como muy tarde si esto
se sefaliza mediante la indicacion LED (véase el capitulo 8.2 Significado de la
indicacion LED).

Regularmente (antes del uso, al comienzo de la jornada laboral) o en caso de suciedad
(figura 13+14)

Comprobar la existencia de dafios externos reconocibles, grietas en el material y otros indicios de
desgaste. Si se detectan defectos, dejar de utilizar el equipo y hacer que sea reparado.

Dos veces al afioh

Hacer que el equipo sea comprobado por un técnico electricista o un taller autorizado Novopress.
Anualmente para obtener 1 afio de garantia complementaria (véase el capitulo 11 "Garantia
legal y garantia complementaria”).

Hacer que el equipo de compresion sea revisado y mantenido por Novopress o un taller autorizado
Novopress.

10 Eliminacion

{ATENCION!
Peligro para las aguas freaticas.
El equipo contiene aceite hidraulico.

Los aceites hidraulicos suponen un peligro para las aguas freaticas. La purga
incontrolada o la eliminacion incorrecta estan penadas legalmente.

Por ello:
— Desechar el equipo respetando el medio ambiente.

Para desechar las baterias y el cargador se deben respetar las indicaciones de las instrucciones de
uso del cargador adjuntas.

E El equipo no debe eliminarse con la basura normal.

Novopress recomienda entregar los componentes a eliminar a una empresa
especializada autorizada.

Alternativamente, puede devolverse el aparato usado directamente a Novopress (0 a
un taller especializado) para su correcta eliminacion.

Deben respetarse las directrices de eliminacion especificas de cada pais.

11 Garantia legal y garantia complementaria

La empresa Novopress concede para sus equipos y herramientas de compresion la garantia legal
completa de 24 meses. El periodo de garantia comienza siempre en el momento del suministro, que
en caso de duda debe acreditarse mediante el correspondiente documento de compra.

Dentro de este periodo de prestacion, la garantia cubre la reparacion de todos los dafios o defectos
de la herramienta debidos a fallos de material o fabricacion.
La garantia no cubre:

¢ Danos ocasionados por una utilizacién inapropiada o un mantenimiento deficiente.

o Danios ocasionados por la utilizacion de productos no autorizados por Novopress
para sus equipos de compresion.

o Dafios ocasionados por la compresién de tubos o empalmes inadecuados.

La garantia de Novopress para los componentes sometidos a desgaste solo es valida durante su
periodo de vida util prevista.
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Las prestaciones derivadas de reclamaciones por garantia no deben abonarse. Sin embargo, los
costes de envio y retorno corren a cargo del usuario.

Las reclamaciones solo seran aceptadas si el equipo se envia a Novopress o a un taller especializado
Novopress sin haber sido desmontado.

La reparacion o sustitucion del equipo por motivos de garantia no supone una extension del periodo
de garantia. Para la reparacion o sustitucion sélo deben utilizarse piezas nuevas que cumplan
exactamente la misma funcién que las antiguas. Las piezas defectuosas y sustituidas como tal son
propiedad del fabricante.

Garantia complementaria tras transcurrir el periodo de garantia |

Concedemos de forma voluntaria para el tiempo posterior al periodo de garantia legal las siguientes
garantias complementarias.

1 afio de garantia complementaria para equipos de compresiéon nuevos, mordazas intermedias
nuevas y anillos de compresion nuevos

Novopress concede una garantia complementaria de un afo para todos los equipos de compresion
nuevos, todas las mordazas intermedias nuevas y todos los anillos de compresién nuevos si se han
entregado para su mantenimiento como minimo cada 12 meses a Novopress o a uno de los talleres
autorizados Novopress. El mantenimiento se carga en factura. Para conocer los costes de este
mantenimiento, dirijase a Novopress o a un taller autorizado por Novopress.

3 anos de garantia complementaria para mordazas de compresion nuevas

Novopress concede una garantia complementaria de tres afios para todas las mordazas de
compresion y mordazas intercambiables nuevas y todos los insertos de compresién nuevos si se han
entregado para su mantenimiento como minimo cada 12 meses a Novopress o a uno de los talleres
autorizados por Novopress. El mantenimiento se carga en factura. Para conocer los costes de este
mantenimiento, dirijase a Novopress o a un taller autorizado por Novopress.

Garantia sobre reparaciones

Novopress concede, tras haber transcurrido el periodo de garantia del producto nuevo, en caso de
una reparacion posterior las siguientes prestaciones por garantia sobre la reparacion y los repuestos:

e 6 meses de garantia para las piezas sustituidas.
e 12 meses de garantia para los médulos sustituidos.
e 12 meses de garantia para los equipos de compresion sustituidos.

12 Declaraciones de conformidad

12.1Declaracion de conformidad UE

Declaracion de conformidad UE y lista de las directivas respetadas y de las normas aplicadas ver
anexo declaracion de conformidad UE.

12.2Declaracion de conformidad Gran Bretaina

Declaracion de conformidad Gran Bretafia y lista de las directivas respetadas y de las normas
aplicadas ver ultima pagina anexo declaracién de conformidad UE.

60



e

" novo,.ress ACO203XL / ACO203XL BT

Inhou

0O ~NOoO b WON -~

ACO203XL / ACO203XL BT
NL Nederlands
Vertaling van de originele handleiding

dsopgave

ABNGEWEZEN GEDIUIK ...ttt et e e e b e e s aabre e e e aabre e e e annee 61
Elementaire veiligheidSVOorsSChIftEN............ciiiieee e 61
(011 [=To V2= Y o (=T oT=T o ] o] o 1= o I 63
Symbolen op de machine en gegevens op het typeplaatie ... 63
V=T g Lo Y] 1 41YZ= 1o o T U PR PRP PP 64
TeChNISChE QEOEVENS ... 65
Korte beschrijving van de persmachineg ................uuuuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeerereereee 65
Inbedrijfstelling €N DEAIENING .........oiii e 68
Reiniging, onderhoud €N reparaties ...........ooueiiiiiiiii e 70
ATVAIVEIWETKING ...eeeiieiiiiee ettt ettt e e e e e et e e e e e s e st e e et e aeeesaaaanteeeeaaeee s sssseeeaaeseesnnrsneeeeens 71
LC T = 0| ([ T P PU PP PO U PP UPPRTPPN 71
ConformiteitSVerkIariNgEN..........ooo it e e s e s 72

Aangewezen gebruik

De persklauwen, resp. tussenklauwen en persringen zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik in
persmachines die door Novopress worden gefabriceerd, resp. door Novopress in overeenstemming
met de systeemaanbieder als geschikt worden verklaard. Neem voor nadere informatie contact op met
de systeemaanbieder of met Novopress.

De machines, de persklauwen en de persringen dienen uitsluitend voor het persen van buizen en
fittingen. De persklauwen en persringen zijn speciaal hiervoor ontworpen.

Elk ander gebruik of elk gebruik dat de omvang van deze bepalingen overschrijdt, geldt als niet
aangewezen.

Alle werkzaamheden met dit gereedschap die niet onder het aangewezen gebruik vallen, kunnen
schade aan de persmachine, het toebehoren en de buisleiding veroorzaken. Dat kan lekkages en/of
letsel tot gevolg hebben.

Voor schade

. door het gebruik van ongeschikte persgereedschappen resp. persgereedschappen van
andere fabrikanten of

. door toepassingen die buiten de omvang van het aangewezen gebruik worden
uitgevoerd,

is Novopress niet aansprakelijk.

Tot het aangewezen gebruik behoren ook het in acht nemen van de handleiding, het opvolgen van de
inspectie- en onderhoudsvoorwaarden, alsmede de inachtneming van alle van toepassing zijnde
veiligheidsbepalingen in hun actuele versie.

Elementaire veiligheidsvoorschriften

De volgende pictogrammen worden gebruikt om bepaalde tekstpassages te markeren. Neem deze
instructies in acht en ga in deze gevallen bijzonder voorzichtig te werk. Breng andere gebruikers of
monteurs ook op de hoogte van deze werkveiligheidsinstructies!

/\\ WAARSCHUWING!

Y, \\ Deze informatie verwijst naar een mogelijk gevaarlijke situatie die zwaar of fataal letsel
> | tot gevolg kan hebben.

VOORZICHTIG!

Deze informatie verwijst naar een mogelijk gevaarlijke situatie die gering of licht letsel
en/of materiéle schade tot gevolg kan hebben.
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Informatie!

Deze informatie houdt direct verband met de beschrijving van een functie of een
bedieningsprocedure.

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door!
Neem de bijgaande veiligheidsvoorschriften in acht!
Landspecifieke veiligheidsvoorschriften in acht nemen!

WAARSCHUWING!
Lees alle veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen!
Wanneer de veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen niet in acht worden genomen,

y \\ kunnen elektrische schokken, brand en/of zwaar letsel worden veroorzaakt.

/ \ | Daarom:

=== 1_ Bewaaralle veiligheidsvoorschriften en instructies op voor toekomstige naslag.
/\ WAARSCHUWING!
A \ - -

/ \. | Verwondingsgevaar door wegvliegende brokstukken

Bij verkeerde toepassing van persgereedschappen of gebruik van versleten resp.
beschadigde persgereedschappen en persmachines bestaat er verwondingsgevaar
door wegvliegende brokstukken.

Daarom:

— Persgereedschappen en persmachines mogen uitsluitend door een vakman
worden gebruikt.

— Onderhoud en onderhoudsintervallen moeten absoluut worden aangehouden.

— Voor elk gebruik de persgereedschappen en persmachines controleren op barsten
en andere tekenen van slijtage.

— Persgereedschappen en persmachines met materiaalbarsten of andere tekenen
van slijtage moeten direct buiten gebruik worden gesteld en niet meer worden
gebruikt.

— Alleen persgereedschappen en persmachines gebruiken die zich in een technisch
goede toestand bevinden.

— Alleen persgereedschappen en persmachines gebruiken die zich in een technisch
goede toestand bevinden.

VOORZICHTIG!

Beschadigingen en defecten van het persgereedschap en de persmachine
door verkeerd gebruik.

Daarom:

— Versleten persgereedschappen niet meer gebruiken, maar meteen vervangen.

— Voor transport en opslag de transportkoffer gebruiken en de persgereedschappen
en de persmachine in een droge ruimte opbergen.

— Beschadigingen onmiddellijk door een erkende werkplaats laten controleren.

— Veiligheidsinstructies van de toegepaste reinigings- en corrosiebeschermende
middelen in acht nemen.

Informatie!

Voor de verwerkings- en montage-instructies voor fitting of buizen dient u de
documentatie van de systeemaanbieder te raadplegen!
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3 Uitleg van de begrippen

V | Volt Ah Ampeére-uur 1] Diameter

A | Ampere db(A) Decibel (geluidsdruk) h Uur

Hz | Hertz bar Bar min Minuut

W | Watt °C Graad Celsius s Seconde

kW | Kilowatt kN Kilonewton m/s? | Meter per seconde

g Gram a.c./ ~ | Wisselspanning kwadraat (versnelling)

kg | Kilogram d.c./ = | Gelijkspanning

Dat | Bouwjaar F Kracht No Nummer

NL

4 Symbolen op de machine en gegevens op het typeplaatje

Symbool Betekenis

A

Waarschuwing voor wegvliegende brokstukken

Waarschuwing: Gevaar voor kneuzingen

Onderhoudssticker; geeft de volgende
onderhoudsbeurt aan.

Bediening van de bevestigingspen

Gebruiksaanwijzing lezen

Gegevens op het typeplaatje

4 Fabrikantlogo met 6 | Opgenomen vermogen
ghgmv}g?mfss\ i adres
10 e Semay_ -9 2 | Toegestane ononder- 7 | Land waar de machine
3‘ﬁ§;° 426"93 ~5 broken bedrijfsduur geproduceerd is
8/41sv=uw 0min— 5 -
UK L0 — 3 | Artikelnr. 8 | Toegestaan
C CFIEH[ 6 spanningsbereik in volt
@® L 60745 ﬁ 4 | Serienr. 9 | Nominale kracht
© e Bouwjaar in mm.jj 10 | Typeaanduiding van de
[MADE IN GERMANY} —— 7 machine
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Verklaring van mogelijke pictogrammen op het typeplaatje

NL @@ Keurmerk Canada en VS

C us

@ Keurmerk Australié

@ Keurmerk Canada en VS

gebied van douane-unie

[ H [ Registratie van producten op het

CE-keurmerk productveiligheid in
Europa

Keurmerk GB
CA

Elektrische apparaten mogen
niet samen met het huisvuil
worden afgevoerd. Voor meer
informatie, zie hoofdstuk

Afvalverwerking.

5 Leveringsomvang

Tot de leveringsomvang van de standaarduitrusting behoren:

ACO203XL / ACO203XL BT

Persmachine incl. handleiding

Acculader incl. gebruiksaanwijzing

Accu 18V =

Veiligheidsvoorschriften

EU-conformiteitsverklaring /
GB-conformiteitsverklaring

Transportkoffer

Overig toebehoren (bijv. persklauwen, tussenklauwen,
persringen) is als optie bijgevoegd. Vraag de
systeemaanbieder naar de omvang.
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6

Technische gegevens

Machine:

ACO203XL / ACO203XL BT

Nominale spanning/Accu:

18 V === (lithium-ion) / M18 (Milwaukee)

Opgenomen vermogen: 450 W

Nominale kracht: 32 kN

Hoogte: 111 mm

Lengte: 490 mm met Accu 2,0 Ah
510 mm met Accu 5,0 Ah

Breedte: 80 mm

Nettogewicht: 3,8 kg (met Accu)

Persbereik: Kunststof: tot 110 mm @
Metaal: tot 108 mm/4” @

Geluidsniveau max. 89db(A) M

Geluidsdrukniveau: 78db(A) M

Trilwaarde: <2,5m/sz 2

Norm: IP20

Bedrijfstemperatuur: -10°C tot +50°C

Bluetooth® 4.0 smart
2402,0 tot 2480,0 MHz
1,8 dBm

Draadloze technologie:

Frequentiebereik:

Maximaal uitgangsvermogen:

1) Meettolerantie 3 db(A) 2) Meettolerantie 1,5 m/s?

[@ Informatie!

Draag gehoorbescherming.

De aangegeven trillingsemissiewaarde is volgens een gestandaardiseerde testmethode gemeten en
kan worden gebruikt voor vergelijking met een ander apparaat.

De aangegeven trillingsemissiewaarde kan ook worden gebruikt voor een voorbereidende inschatting
van de blootstelling.

Let op: De trillingsemissiewaarde kan ook tijdens het daadwerkelijke gebruik van het apparaat
afwijken van de opgegeven waarde, afhankelijk van de wijze waarop het apparaat werd gebruikt.
Afhankelijk van de feitelijke gebruiksomstandigheden (periodiek gebruik) kan het noodzakelijk zijn
veiligheidsmaatregelen vast te stellen ter bescherming van de bedieningspersoon.

Acculader

Voor de werking en de bediening van de acculader en de accu verwijzen wij u naar de bijgevoegde
gebruiksaanwijzing voor de acculader.

Korte beschrijving van de persmachine
Persautomaat (afbeelding 1)

De machine beschikt over een persautomaat. Deze garandeert te allen tijde een volledig persfase. De
persautomaat schakelt uit veiligheidsredenen pas in wanneer de persfase al begonnen is, d.w.z. vanaf
het begin van de vervorming van de fitting.

Na het inschakelen van de persautomaat dooft de groene LED (2) en wordt het persproces
automatisch uitgevoerd. Nu kan de persfase alleen nog door indrukken en ingedrukt houden van de
ontlastknop (5) worden onderbroken. Nadat de persfase is voltooid, schakelt de motor zichzelf
automatisch uit en gaat de groene LED (2) weer branden.
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Wordt de startknop (1) voor het toepassen van de persautomaat losgelaten, beweegt de zuiger in de
persmachine terug in zijn uitgangspositie. De persfase is niet uitgevoerd. Het persproces moet
opnieuw worden ingeschakeld..

Ontlastknop (afbeelding 1)

Het persproces kan op elk moment worden onderbroken door het indrukken en ingedrukt houden van
de ontlastknop (5). De zuiger in de persmachine beweegt daardoor terug in zijn uitgangspositie.

Verschuifbare vingerbescherming (afbeelding 1)

Omdat de persklauwen verschillende lengtes hebben, is de persmachine uitgerust met een
verschuifbare vingerbescherming (6). Zodra u kortere persklauwen monteert, moet u de
vingerbescherming zo ver mogelijk naar voren schuiven tot hij vergrendelt.

Draaibare kop

De persmachine is voorzien van een draaibare perskop. De kop is 180° draaibaar. Binnen deze 180°
is elke stand van de perskop mogelijk. De instelling van de perskop is alleen voor het persen mogelijk,
tijdens het persen kan de perskop niet worden gedraaid.

Retourslagbegrenzing (afbeelding 1)

De persmachine beschikt over een retourslagbegrenzing. Bij gebruik van de kortere persklauwen
bespaart men tijd met de retourslagbegrenzing.

De retourslagbegrenzing kan met behulp van de vergrendelbout (7) als volgt worden in- resp.
uitgeschakeld.

o Bij een ingeschakelde retourslagbegrenzing even de startknop (1) indrukken. Nu
meteen:
Vergrendelbout (7) er uittrekken en 90° draaien.
Vergrendelbout (7) in de groef laten vergrendelen.
Bij een ingeschakelde retourslagbegrenzing even de startknop (1) indrukken. Nu kan de
vergrendelbout er uit worden getrokken.

Draadloze interface (alleen ACO203XL BT) (afbeelding 1)

De machine ACO203XL BT beschikt over een draadloze interface wanneer het de volgende kenmerk
heeft:

e  Blauwe LED (10)

Met behulp van de draadloze interface en de NovoCheck-app kan de ACO203XL BT worden
verbonden met een mobiel eindapparaat, zoals smartphone, tablet enz. (Android, iOS. Meer
informatie op www.novopress.de). De volgende functies zijn mogelijk:

persmachine uitlezen

persmachine controleren

instellingen uitvoeren

bouwplaatsverslagen maken.

Voor het maken van een verbinding moet de persmachine gereed voor gebruik zijn en de NovoCheck-
app moet op het eindapparaat geinstalleerd zijn.

De persmachine kan nu worden verbonden met de NovoCheck-app. (Informatie hierover op
www.novopress.de). Bij een geslaagde verbinding met de draadloze interface brandt de blauwe LED
(10).

De blauwe LED (10) dooft wanneer tot de eerste persing geen verbinding tot stand is gekomen. Een
nieuwe verbinding is alleen mogelijk wanneer de persmachine uitgeschakeld was. Hiervoor moet
eventueel de accu verwijderd worden.

Wanneer er geen verbinding tot stand moet worden gebracht, de startknop (1) opnieuw indrukken en
de persing uitvoeren.

66



go Novoress

ACO203XL / ACO203XL BT

7.7

7.8

Accu

I]g Informatie!

De accu's zijn af fabriek niet opgeladen.
Daarom:
— Voor de eerste inbedrijfstelling accu's laden.

[@3 Informatie!

Beperkt temperatuurbereik voor laadvermogen en opslag van de accu’s.
Daarom:
— De gebruiksaanwijzing van het laadapparaat absoluut in acht nemen!

Accu verwijderen (afbeelding 2)
Beide ontgrendelnokken (A) indrukken (1) en dan de accu eruit trekken (2).

Accu aanbrengen (afbeelding 3)
Accu zoals afgebeeld in de machine steken, tot de accu vergrendelt.

Accu-toestandsaanduiding (afbeelding 2)

Door het indrukken van de toets (B) wordt de ladingstoestand van de accu aangegeven. Het aantal
brandende LED’s geeft de ladingstoestand aan. Een knipperende LED geeft een maximale
capaciteitsreserve van 10 % aan. De accu moet binnenkort geladen worden.

Bevindt de accu zich tijdens de controle van de ladingstoestand in de persmachine, moet de laatste
persfase minimaal 1 minuut geleden uitgevoerd zijn. Anders is de aanduiding onnauwkeurig.

[@ Informatie!

De persmachine ACO203XL / ACO203XL BT kan alleen met 18 V-lithiumion-
accu's worden gebruikt. De 18 V-accu mag alleen in daarvoor geschikte
persmachines worden gebruikt.

Werking van de persmachine bij lege accu:

Aan het begin van een persfase wordt gecontroleerd of de acculading voldoende is om de persfase af
te ronden. Is dat niet het geval, start de machine niet. De groene LED (2) knippert.

Als de groene LED (2) na een persfase knippert, is deze persfase nog correct uitgevoerd. Voor de
volgende persfase moet de accu opnieuw worden opgeladen.

Energiebesparingsmodus

Wordt de persmachine langere tijd niet gebruikt, schakelt het apparaat uit. Er brandt geen LED meer.
Voor het activeren van de persmachine de startknop (1) kort indrukken.
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8 Inbedrijfstelling en bediening
8.1 ACO203XL/ACO203XL BT voorbereiden

NL

VOORZICHTIG!
Gevaar voor kneuzingen van de vingers door gebruik van de machine
zonder persklauw/tussenklauw. (afbeelding 4)

Wanneer er geen persklauw/tussenklauw is aangebracht, kunnen de vingers in de
gevarenzone worden gehouden. Door het starten van de machine kunnen de vingers
worden gekneusd.

Daarom:
— Bedien de machine niet zonder persklauwen.
— Vingers niet in de gevarenzone houden..

VOORZICHTIG!
Gevaar voor kneuzingen van de vingers door gebruik van de machine met
verkeerd vergrendelde vingerbescherming (afbeelding 8)

Is de vingerbescherming bij de kortere persklauwen niet naar voren geschoven, kunnen
de vingers in de gevarenzone worden gehouden. Door het starten van de machine
kunnen de vingers worden gekneusd.

Daarom:

— Bij aangebrachte, kortere persklauwen machine niet gebruiken zonder de
vingerbescherming naar voren te hebben geschoven (afbeelding 9).

— Vingers niet in de gevarenzone houden.

VOORZICHTIG!
Schade aan het apparaat door onvolledige vergrendeling van de
bevestigingspen (8). (afbeelding 5 t/m 7)

Wordt de bevestigingspen (8) niet volledig ingestoken en vergrendeld, kan de cilinder
scheuren tijdens het persen.

Daarom:
— Druk de bevestigingspen (8) er tot de aanslag in en draai deze 180° naar achteren.

[@ Informatie!

De persmachine is niet geschikt voor continu bedrijf. Na 30 minuten
ononderbroken gebruik moet er een korte pauze worden ingelast van minimaal
15 minuten, opdat de machine kan afkoelen.

. Persklauw/tussenklauw zoals in de afbeeldingen 5 t/m 7 afgebeeld in de
persmachine aanbrengen en vergrendelen.
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8.2 Betekenis van de LED-indicatie

LED-indicatie

Status of oorzaak

Oplossing

Alle LED's uit.

Het apparaat is
uitgeschakeld.

Startknop (1) even indrukken (zie
hoofdstuk 7.8).

Groene LED (2) brandt.

Gereed voor gebruik

Groene LED (2) uit
(terwijl het persproces
bezig is)

Persautomaat is aan,
machine beéindigt het
persproces automatisch.

Groene LED (2)
knippert.

Acculading niet voldoende!

Accu opladen of vervangen.

Blauwe LED (10)

De persmachine is gereed

De persmachine kan worden verbonden

knippert. voor de verbinding. met de NovoCheck-app.
Blauwe LED (10) De machine is verbonden
brandt. met de NovoCheck-app.

Rode LED (3) knippert.

Apparaat buiten
temperatuurbereik

Het apparaat werkt alleen binnen het
temperatuurbereik van -10° C tot +50° C.
Wanneer de rode LED knippert, moet het
apparaat in een warmere/koudere
omgeving worden gebracht. De machine
kan door lege cycli worden opgewarmd en
op bedrijfstemperatuur worden gebracht.

Is de machine te warm, moet het tijdens
een onderbreking afkoelen.

Rode LED (3) brandt.

Machinestoring

Startknop (1) indrukken. Als dat niet helpt,
is de persmachine defect.

Machine bij servicedienst aanbieden.
AANWIJZING!

De persfase wordt eventueel niet volledig
voltooid, controleren en zo nodig
herhalen.

Rode (3) en groene (2)
LED knipperen
afwisselend

Onderhoudsinterval bereikt

De persmachine voor onderhoud
wegbrengen.

8.3 Persen

Daarom:

VOORZICHTIG!
Gevaar voor kneuzingen!
Er is een kans op kneuzen van vingers en handen.

— Geen lichaamsdelen of vreemde voorwerpen tijdens het persproces tussen de
persklauwen houden.

— De klauwhefbomen tijdens het persen niet met de handen vasthouden.
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VOORZICHTIG!

Steek geen vingers in de gevarenzone als er geen persklauw/tussenklauw
geplaatst is. (afbeelding 4)

De vingers kunnen worden gekneusd.

Daarom:

— Bedien de machine niet zonder persklauwen.

— Vingers niet in de gevarenzone houden.

IS5

Informatie!
Neem de gebruiksaanwijzing van de persgereedschappen absoluut in acht!

1. Controleer of de nominale breedte van de persfitting overeenkomt met de nominale breedte van
de persklauw/persring.

2. Neem voor het aanbrengen van de persklauw/persring de aanwijzingen van de systeemfabrikant
in acht. (afbeelding 10)
Bij gebruik van een persring: Breng de tussenklauw volgens de specificaties van de fabrikant van
de persring op de persring aan.

Informatie!

Nadat het persen is voltooid, moet erop worden gelet dat de persklauw volledig
gesloten is. (afbeelding 11)

Informatie!

Nadat de persfase is voltooid, controleren of er bij de persring geen sprake van speling
tussen de segmenten is.

§ & &

Informatie! (alleen ACO203XL BT met draadloze interface)

Is de persmachine uitgeschakeld, startknop (1) kort indrukken om de persmachine
te activeren. Druk opnieuw op de startknop om het persen te starten.

3. Druk op de startknop om de machine te starten.

4. Nadat de persfase is voltooid:

Bij gebruik van een persring: eerst de tussenklauw van de persring halen en
vervolgens
de persklauw/persring van de persfitting halen (afbeelding 12).

9 Reiniging, onderhoud en reparaties

VOORZICHTIG!

Verwondingsgevaar tijdens reiniging of reparatie door onopzettelijk
bedienen van de aan-schakelaar.

Daarom:

— Neem voor reinigings-, onderhouds- of reparatiewerkzaamheden de
veiligheidsvoorschriften in acht en trek altijd de accu eruit.

Lijst met adressen
Novopress GmbH Pressen und Presswerkzeuge & Co. KG

Welserstr. 7
41468 Neuss

Duitsland

Adressen van geautoriseerde servicediensten kunnen bij Novopress worden aangevraagd of vindt u
op www.novopress.de.

Onderhoudsintervallen

Onderhouds- of reparatiewerkzaamheden mogen alleen door Novopress of erkende NOVOPRESS-
servicediensten worden uitgevoerd.

70




" novo,.ress ACO203XL / ACO203XL BT

F
[@ Informatie!

Op de persmachine wordt de volgende onderhoudsbeurt aangegeven.

Dit onderhoud moet minimaal elke 2 jaar worden uitgevoerd of uiterlijk wanneer dit door
de LED-indicatie wordt aangegeven (zie hoofdstuk 8.2 Betekenis van de LED-
indicatie).

Regelmatig (voor gebruik, bij aanvang van de werkdag) of bij vervuiling (afbeelding 13+14)

Bij extern zichtbare beschadigingen, materiaalscheuren en andere slijtageverschijnselen
onderzoeken. Zijn er gebreken, dan de machine niet meer gebruiken, maar laten repareren.

Om het half jaar
De machine door een elektricien of een Novopress-servicedienst laten controleren.

Jaarlijks, om 1 jaar aansluitende garantie te krijgen (zie hoofdstuk 11 Garantie)
De persmachine bij Novopress of in een Novopress-servicedienst laten keuren en onderhouden.

10 Afvalverwerking

VOORZICHTIG!
Gevaar voor het grondwater
De machine bevat hydraulische olie.

Hydraulische olién zijn een gevaar voor het grondwater. Ongecontroleerd aftappen of
ondeskundige afvalverwerking is strafbaar.

Daarom:
—  Machine milieuvriendelijk afvoeren.

Voor de verwerking van accu's en acculaders moeten de instructies van de bijgevoegde
gebruiksaanwijzing voor de acculader in acht worden genomen.
ﬁ Het apparaat mag niet samen met het restvuil worden afgevoerd.

Novopress adviseert u om de afvalverwerking door erkende, gespecialiseerde
bedrijven te laten uitvoeren.

Als alternatief, de ouden apparaat kan voor de voorgeschreven afvalverwerking
rechtstreeks aan Novopress (of een werkplaats) worden teruggegeven.

Landspecifieke richtlijnen voor afvalverwerking moeten in acht worden genomen.

11 Garantie

De firma Novopress geeft de volle, wettelijke garantie van 24 maanden op haar persmachines en -
gereedschappen. De garantieperiode begint altijd op het moment van uitlevering en kan in geval van
twijfel worden aangetoond met de aankoopfacturen.

Binnen de garantieperiode omvat de garantie het verhelpen van alle voorkomende schadegevallen of
gebreken bij deze gereedschappen die het resultaat zijn van materiaal- of productiefouten.

Van garantie uitgesloten zijn:

) schade die door ondeskundig gebruik of slecht onderhoud ontstaat.

o schade die ontstaat door het gebruik van producten die niet goedgekeurd zijn door
Novopress voor haar persmachines.

o schade die door het persen van ongeschikte buizen of fittingen ontstaat.

Voor slijtdelen geeft Novopress alleen garantie gedurende de te verwachten levensduur.

Werkzaamheden als gevolg van garantieclaims hoeven niet te worden betaald. Wel draagt de
gebruiker de vrachtkosten voor aanbieden en retourneren.

Klachten kunnen uitsluitend worden erkend wanneer de machine ongedemonteerd aan Novopress of
een Novopress-servicedienst wordt aangeboden.

Een reparatie of een vervanging van de machine op basis van garantieredenen resulteert niet in een
verlenging van de garantieperiode. De reparatie of vervanging vindt alleen plaats door nieuwe
onderdelen waarvan de werking met die van de oude onderdelen overeenkomt. Elk defect en daarom
vervangen onderdeel is eigendom van de fabrikant.
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Aansluitende garantie na afloop van de wettelijke garantieperiode

Wij garanderen voor de periode na de wettelijke garantieperiode vrijwillig de als volgt vermelde
aansluitende garanties.

1 jaar aansluitende garantie voor nieuwe persmachines, tussenklauwen en persringen

Novopress biedt een aansluitende garantie van een jaar voor alle nieuwe persmachines,
tussenklauwen en persringen, wanneer ze minimaal elke 12 maanden voor onderhoud bij Novopress
of een door Novopress erkende servicedienst zijn geweest. Het onderhoud wordt gefactureerd. Neem
voor nadere informatie over de kosten hiervoor contact op met Novopress of een door Novopress
geautoriseerde servicedienst.

3 jaar aansluitende garantie voor nieuwe persklauwen

Novopress biedt een aansluitende garantie van drie jaar voor alle nieuwe persklauwen, wisselklauwen
en persinzetstukken, wanneer ze minimaal elke 12 maanden voor onderhoud bij Novopress of een
door Novopress erkende servicedienst zijn geweest. Het onderhoud wordt gefactureerd. Neem voor
nadere informatie over de kosten hiervoor contact op met Novopress of een door Novopress
geautoriseerde servicedienst.

Garantie op reparaties

Novopress garandeert na afloop van de garantieperiode van het nieuwe product in het geval van een
daarna uitgevoerde reparatie de volgende garanties op de reparatie en de reserveonderdelen:

o 6 maanden garantie op vervangen reserveonderdelen.
. 12 maanden garantie op vervangen bouwgroepen.
. 12 maanden garantie op vervangen persmachines.

12 Conformiteitsverklaringen

12.1 EU-conformiteitsverklaring

EU-conformiteitsverklaring en lijst over de gevolgde richtlijnen en toegepaste normen zie addendum
EU-conformiteitsverklaring.

12.2GB-conformiteitsverklaring

GB-conformiteitsverklaring en lijst over de gevolgde richtlijnen en toegepaste normen zie laatste
bladzijde van het addendum EU-conformiteitsverklaring.
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SV Svenska
Oversittning av originalbruksanvisningen

Innehallsforteckning
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1 Avsedd anvandning

Pressverktygen ar uteslutande avsedda att anvandas i pressbackar, mellanbackar och presslingor
som tillverkas av Novopress eller forklarats I1ampliga av Novopress i samarbete med
systemproducenten. Kontakta systemproducenten eller Novopress fér narmare information.

Enheterna, pressbackarna och presslingorna anvands uteslutande fér pressning av rér och
forbindningsdelar som de motsvarande pressbackarna och presslingorna ar avsedda for.
Annan anvandning eller anvandning utdver denna ar att betrakta som ej avsedd anvandning.

Samtliga arbeten som genomférs med detta verktyg, som inte motsvarar avsedd anvandning, kan
orsaka skador pa pressverktyg, tillbehér och rérledning. Detta kan leda till Iackage och/eller
personskador.

Skador som uppstatt

. pga anvandning av olampliga pressutrustning eller pressutrustningen fran andra
tillverkare eller

. pga anvandning som skett utanfér avsedd anvandning
tar Novopress inget ansvar for.

Till avsedd anvandning hor aven att beakta bruksanvisningen, att félja service- och underhallsvillkoren
samt att beakta alla tillampliga sakerhetsbestammelser i aktuell utgava.

2 Grundlaggande sakerhetsanvisningar

Piktogram enligt nedan anvands for att markera textavsnitt. Beakta dessa anvisningar och var extra
forsiktig i dessa fall. Overlamna alla arbetsséakerhetsanvisningar till andra anvandare och
fackpersonal!

/’\ VARNING!
/ \ . . s o ETH . . . .
/\ Denna information uppmarksammar pa en méjligt farlig situation som kan leda till

doden eller allvarliga kroppsskador.

SE UPP!

Denna information uppmarksammar pa en mdjligt farlig situation som kan leda till
mindre eller latta personskador och/eller sakskador.
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Information!

Denna information star i direkt samband med beskrivningen av en funktion eller
handhavandet.

Las bruksanvisningen noggrant!
Beakta de bifogade sakerhetsanvisningarnal!
Folj landsspecifika sakerhetsforeskrifter!

VARNING!
Las alla sdkerhetsanvisningar och anvisningar.
Underlatenhet att folja sdkerhetsanvisningarna och anvisningarna kan orsaka elektriska

4 \\ stétar, brand och/eller allvarliga personskador.

JA\ | Darfor:

=== |- Forvaraalla sékerhetsanvisningar och 6vriga anvisningar for framtida bruk.
/\ VARNING!
b/ \ - - - ..

y \. | Risk fér personskador pga att brottstycken kan flyga ivag.

Vid en felaktig anvéndning av pressutrustningar och pressverktyg eller om slitna eller
skadade pressverktyg anvands finns risk att skada sig av ivagflygande brottstycken.

Darfor:
—  Pressverktyg och pressutrustningar far endast anvéndas av en specialist.
— Underhall och underhélisintervall maste féljas.

—  Kontrollera innan varje anvandning om det finns sprickor eller andra slitagesymtom
pa pressverktygen och pressutrustningarna.

—  Pressverktyg och pressutrustningar med materialsprickor eller andra
slitagesymtom ska omedelbart kasseras och inte anvandas langre.

— Anvand pressverktyg och pressutrustningar endast i tekniskt felfritt skick.

— Anvand inte pressverktyg och pressutrustningar mer efter att de anvants felaktigt,
lamna dem till en auktoriserad fackverkstad for kontroll.

SE UPP!

Skador och felfunktioner pa pressverktyget och pressutrustningen pa
grund av felaktig hantering.

Darfor:

— Anvand inte slitha pressverktyg och byt ut dessa omedelbart.

— Anvand transportvaska for transport och férvaring och férvara pressverktygen och
pressutrustningen i ett torrt utrymme.

— Lat en auktoriserad fackverkstad omedelbart kontrollera skador.

— Beakta sakerhetsanvisningarna for de rengéringsmedel och
korrosionsskyddsmedel som anvands.

Information!

Bearbetnings- och monteringsanvisningar for férbindningsdelar och rér finns i
systemproducentens dokumentation.

74




p novo,.ress ACO203XL / ACO203XL BT

3 Termforklaring
\% Volt Ah Amperetimmar 1] Diameter
A | Ampere db(A) Decibel (ljudtryck) h Timmar
Hz | Hertz bar Bar min Minuter
W | Watt °C °Celsius s Sekunder
kW | Kilowatt kN Kilonewton m/s? | Meter per sekund i
g Gram a.c./ ~ | Véaxelspénning kvadrat (acceleration)
kg | Kilogram d.c./ = | Likspanning
Dat | Arsmodell F Kraft No Nummer

4 Symboler pa verktyget och uppgifter pa typskylten

Symbol Betydelse

Varning for brottstycken som flyger ivéag

Varning: Klamrisk

Servicemarke som anger nasta underhall.

Anvanda fastbulten

Las bruksanvisningen

Uppgifter pa typskylten
4 1 | Tillverkarens logotyp 6 | Effektforbrukning
novopress,émmm 1 med adress
Scharnhorststr. 1 / m
10 oot 9 2 | Tid for tillaten max 7 | Tillverkningsland
~~AC0203XL BT /[F= :
3 PR drifttid
#
E\[\\ 3 | Artikelnr 8 | Tillaten spanning i Volt
@ - 4 | Serienr 9 | Nominell kraft
® ULGONS
N Ao W 5 | Arsmodell i mm.aa 10 | Verktygets typbeteckning
[MADE IN GERMANY - 7
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Forklaring for mojliga piktogram pa typskylten

SV (s E@ Kontrollmarke Kanada och USA & Kontrollmarke Australien

C us
Kontrollmarke Kanada och USA CE-markning produktsakerhet i
No=y- Europa
[ H [ Registrering av produkter inom U K Kontrollméarke Storbritannien
tullunionen C n

Elutrustning far inte slangas
tilsammans med
hushallsavfallet. Mer information

finns i kapitlet Sluthantering.

5 Leveransomfattning
Till standardutrustningens leveransomfattning hor:
ACO203XL / ACO203XL BT

Pressverktyg inkl. bruksanvisning

Laddare inkl. bruksanvisning Ytterligare tillbehor (t.ex. pressbackar,

Batteri 18 V = mellanbackar, presslingor) kan levereras
Sakerhet . som alternativ. Kontakta systemproducenten
akerhetsanvisningar for information om leveransomfattningen.

EU-forsakran om 6verensstammelse / Forsakran
om overensstammelse Storbritannien

Transportvaska
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6 Tekniska data

Verktyg: ACO203XL / ACO203XL BT
Nominell spanning/batteri: 18 V == (litiumjon)/ M18 (Milwaukee)
Effektférbrukning: 450 W
Nominell kraft: 32 kN
Hojd: 111 mm
Langd: 490 mm med batteri 2,0 Ah
510 mm med batteri 5,0 Ah
Bredd: 80 mm
Nettovikt: 3,8 kg (med batteri)
Pressomrade: Plast: upp till 110 mm &
Metall: upp till 108 mm/ 4” @
Max. ljudniva: 89db(A) M
Ljudtrycksniva: 78db(A) M
Vibrationsvarde: <2,5m/sz 2
Skyddsklass: IP20
Temperaturomrade under drift: -10°C till +50°C
Sandningsteknik: Bluetooth® 4.0 smart
Frekvensomrade: 2402,0 till 2 480,0 MHz
Maximal utgangseffekt: 1,8 dBm
1) Mattolerans 3 db(A) 2) Mattolerans 1,5 m/s?

[@ Information!

Béara horselskydd.

Angivet vibrationsemissionsvarde har uppmatts enligt en standardiserad provningsmetod och kan
anvandas vid jamforelse med ett annat verktyg.

Angivet vibrationsemissionsvarde kan aven anvandas for en inledande bedémning av aterkommande
avbrott.

Observera: Vibrationsemissionsvardet kan skilja sig fran det angivna vardet under den faktiska
anvandningen av verktyget, beroende pa hur verktyget anvands. Beroende pa faktiska
anvandningsvillkor (intermittent drift) kan det vara nédvandigt att faststalla sakerhetsatgarder for att
skydda anvandaren.

Laddare
Laddarens och batteriernas funktion och handhavande beskrivs i laddarens bruksanvisning.

7 Kort beskrivning av pressverktyget
7.1 Pressautomatik (bild 1)

Verktyget har en pressautomatik. Detta garanterar alltid en komplett pressning. Av sakerhetsskal
kopplas pressautomatiken forst in ndr pressningen har borjat, dvs. forst nar férbindningsdelen har
bdrjat deformeras.

Efter aktiveringen av pressautomatiken slocknar den gréna LED:n (2) och pressférloppet gar igang
automatiskt. Nu kan du endast avbryta pressningen genom att trycka och halla inne
avlastningsknappen (5). Nar pressningen ar avslutad slar motorn automatiskt ifran och den gréna
LED:n (2) lyser igen.
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Om du slapper startknappen (1) innan pressautomatiken aktiverats gar kolven i pressverktyget tillbaka
till utgangslaget. Pressningen genomférdes inte. Pressférloppet maste utldsas pa nytt.

Avlastningsknapp (bild 1)

Du kan avbryta pressforloppet nar som helst genom att trycka och halla inne avlastningsknappen (5).
Kolven i pressverktyget gar darmed tillbaka till utgangslaget.

Flyttbart fingerskydd (bild 1)

Eftersom pressbackarna har olika langd har pressverktyget ett flyttbart fingerskydd (6). Sa snart du
satter i kortare pressbackar maste du flytta fram fingerskyddet tills det snapper in.

Vridbart huvud

Pressverktyget ar utrustat med ett vridbart presshuvud. Huvudet kan vridas 180°. Presshuvudet kan
stallas in i alla lagen inom dessa 180°. Presshuvudet kan endast stallas in fore pressningen. Det gar
inte att vrida pa presshuvudet under pressningen.

Tillbakagangsbegransning (bild 1)
Pressverktyget har en tillbakagangsbegransning. Nar man anvander de kortare pressbackarna sparar
man tid med hjalp av tillbakagangsbegransningen.
Tillbakagangsbegransningen kan kopplas in resp. fran pa féljande satt med hjalp av sparrbulten (7).
e Tryck pa startknappen (1) vid inkopplad tillbakagéngsbegransning. Nu snabbt:
e Dra ut sparrbulten (7) och vrid den 90°.
e Lat sparrbulten (7) snappa in i sparet.
Tryck pa startknappen (1) vid inkopplad tillbakagangsbegransning. Nu kan sparrbulten dras ut.

Tradlost granssnitt (endast ACO203XL BT) (bild 1)

Verktyget ACO203XL BT har ett tradlést granssnitt om det har foljande funktion:
e BI4aLED (10)

Med hjalp av det tradlésa granssnittet och NovoCheck-appen kan ACO203XL BT anslutas till en mobil
enhet, t.ex. smartphone, surfplatta osv. (Android, iOS. Ytterligare information pd www.novopress.de).
Foljande funktioner ar méjliga:

Avlasa pressenheten

Kontrollera pressenheten

Gora justeringar

Skapa platsrapporter.

For att kunna anslutas maste pressenheten vara i drift och NovoCheck-appen installerad pa den
mobila enheten.

Pressverktyget kan nu anslutas till NovoCheck-appen. (Information om detta pa www.novopress.de)
Vid en lyckad anslutning av det tradlésa granssnittet lyser den blda LED:n (10).

Den blaa LED:n (10) slocknar om ingen anslutning har skett fram till den forsta pressningen. En ny
anslutning ar endast mojlig om pressverktyget har varit avstangt. Man kan da t.ex. ta bort batteriet.

Om ingen anslutning uppratthalls, tryck pa startknappen (1) igen och genomfor en pressning.
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7.7

7.8

Batteri

[@ Information!

Batterierna ar inte laddade fran fabriken.
Darfor:
— Ladda batterierna fére den forsta idrifttagningen.

[@ Information!

Temperaturbegransningar for laddningsférmaga och férvaring av batterierna.
Darfor:
— Beakta alltid laddarens bruksanvisning!

Ta bort batteri (bild 2)
Tryck in (1) bada frigéringsknapparna (A) och dra ut batteriet (2).

Satta i batteri (bild 3)

Skjut in batteriet i verktyget som bilden visar tills batteriet hakar fast.

Batteri statusindikering (bild 2)

Tryck pa knappen (B) och batteriets laddningsstatus visas. Laddningsstatus anges med antalet LED
som lyser. En LED som blinkar anger en maximal effektreserv pa 10 %. Ladda batteriet snarast.

Sitter batteriet i pressverktyget medan du kontrollerar laddningsstatusen maste minst 1 minut ha gatt
sedan den senaste pressningen. Annars ar indikeringen inte exakt.

[@ Information!

Pressverktyget ACO203XL / ACO203XL BT far endast anvdndas tillsammans med
18 V-Li-jon-batterier. 18 V-batteriet far endast anvdndas i lampliga pressverktyg.

Pressverktygets beteende vid urladdat batteri:

| bérjan av en pressning sker en kontroll av att batteriladdningen racker till for att slutféra pressningen.
Om sa inte ar fallet startar inte verktyget. Den grona LED:n (2) blinkar.

Om den grona LED:n (2) blinkar efter en genomford pressning ar pressningen korrekt utford. Batteriet
maste laddas fore nasta pressning.

Energisparlage

Om pressverktyget inte anvands under en langre tid stangs verktyget av. Ingen LED lyser langre.
Tryck pa startknappen (1) for att starta pressverktyget.
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8

Idrifttagning och drift

8.1 ACO203XL/ACO203XL BT forbereda

SE UPP!

Klamrisk for fingrarna om verktyget anvands utan pressback/mellanback.
(bild 4)

Om du inte anvander pressback/mellanback gar det att halla fingrarna inom riskzonen.
Nar du startar verktyget kan du klamma fingrarna.

Darfor:

— Anvand inte verktyget utan pressbackar.

— Hallinte fingrarna i det farliga omradet.

SE UPP!

Klamrisk for fingrarna om verktyget anviands med felinstallt fingerskydd

(bild 8)

Om fingerskyddet inte har flyttats fram vid de kortare pressbackarna kan fingrarna

hamna i det farliga omradet. Nar du startar verktyget kan du klamma fingrarna.

Déarfor:

— Anvand inte verktyget utan att flytta fram fingerskyddet vid korta pressbackar
(bild 9).

— Hallinte fingrarna i det farliga omradet.

SE UPP!

Verktyget kan skadas om fastbulten (8) inte laser ordentligt. (bild 5 till 7)

Om fastbulten (8) inte satts in helt och sparras kan cylindern ga sénder vid
pressningen.

Déarfor:
—  Tryck in fastbulten (8) till anslag och vrid den bakat 180°.

Information!

Pressverktyget dr inte lampligt fér konstant drift. Efter 30 minuters oavbruten
drift maste du gora en kort paus pa minst 15 minuter, sa att verktyget hinner
svalna.

Satt in pressbacken/mellanbacken i pressverktyget som bilderna 5 till 7 visar och
sparra dem.
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8.2 Betydelse LED-indikering

LED-indikering

Status resp. orsak

Atgard

Alla LED slackta.

Verktyget ar avstangt.

Tryck pa startknappen (1) (se kapitlet
7.8).

Den gréna LED:n (2)
lyser.

Driftklart

slackt (medan
pressforlopp pagar).

Den gréna LED:n (2) ar

Pressautomatiken ar
aktiverad. Verktyget
avslutar pressforloppet
automatiskt.

Den gréna LED:n (2)
blinkar.

Otillracklig batteriladdning!

Ladda eller byt ut batteriet.

Den blaa LED:n (10)

Pressverktyget ar klart for

Pressverktyget kan anslutas till

lyser.

blinkar. anslutning. NovoCheck-appen.

Den blaa LED:n (10) Verktyget ar anslutet till

lyser. NovoCheck-appen.

Den réda LED:n (3) Verktyget ar utanfor Verktyget fungerar endast inom

blinkar. temperaturomradet temperaturomradet mellan —10 °C och
+50 °C. Nar den réda LED:n blinkar
maste verktyget flyttas till en
varmare/kallare omgivning. Verktyget kan
varmas upp till arbetstemperatur genom
tomkdrning.
Ar verktyget for varmt maste det svalna
genom att du gér en paus.

Den réda LED:n (3) Verktygsfel Tryck pa startknappen (1). Om detta

forblir resultatiost ar pressverktyget
defekt. Skicka verktyget till en
fackverkstad.

ANVISNING!

Pressningen avslutades ev. inte
fullstédndigt. Kontrollera och upprepa vid
behov.

R&d (3) och gron (2)
LED blinkar vaxelvis.

Underhallsintervall uppnatt

Lamna in pressverktyget for underhall.

SV

8.3 Pressning

SE UPP!

Klamrisk!

Det finns risk for att klAmma fingrar och hander.

Darfor:

—  Set till att inga kroppsdelar eller frammande féremal finns mellan pressbackarna.
— Hall inte fast backhandtagen med handerna under pressférloppet.
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SE UPP!

Hall fingrarna borta fran det farliga omradet nar ingen
pressback/mellanback ar isatt. (bild 4)

Du kan klamma fingrarna.

Darfor:

— Anvand inte verktyget utan pressbackar.

— Hallinte fingrarna i det farliga omradet.

IS5

Information!
Beakta ovillkorligen pressverktygens bruksanvisning!

1. Kontrollera att férbindningsdelarnas nominella bredd stdmmer éverens med
pressbackens/presslingans nominella bredd.

2. Beakta systemtillverkarens anvisningar for montering av pressback/presslinga. (bild 10)
Vid anvandning av en presslinga: Placera mellanbacken pa presslingan enligt
presslingetillverkarens anvisningar.

Information!
Se till att pressbacken ar helt stingd efter avslutad pressning. (bild 11)

Information!

Se till att det inte finns ndgon springa mellan segmenten pa presslingan efter
avslutad pressning.

H & &

Information! (Endast ACO203XL BT med tradlost granssnitt)

Tryck pa startknappen (1) for att starta pressverktyget om det ar avstiangt. Tryck
en gang till pa startknappen for att pressa.

3.  Tryck pa startknappen for att starta.

4. Efter avslutad pressning:

e Vid anvandning av en presslinga: lossa forst mellanbacken fran presslingan och
lossa sedan
e pressbacken/presslingan fran forbindningsdelen (bild 12).

9 Rengoring, underhall och reparation

SE UPP!

Risk for personskador vid rengoring eller reparation om du oavsiktligt

trycker pa startknappen.

Déarfor:

— Beakta sakerhetsanvisningarna och dra alltid ur batteriet innan rengérings-,
underhalls-, eller reparationsarbeten.

Serviceadresser
Novopress GmbH Pressen und Presswerkzeuge & Co. KG

Welserstr. 7
41468 Neuss

Tyskland

Kontakta Novopress for adresserna till auktoriserade fackverkstader eller finns pa www.novopress.de.
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11

Underhallsintervall

Underhall och reparation far endast utforas av Novopress eller av auktoriserade NOVOPRESS
fackverkstader.

[@ Information!

Tidpunkten for nasta underhall anges pa pressverktyget.

Detta underhall maste genomfdras minst vartannat ar eller senast nar LED-indikeringen
visar detta (se kapitlet 8.2 Betydelse LED-indikering).

Regelbundet (fore anvandningen, vid arbetsdagens borjan) eller vid smuts (bild 13+14)
Kontrollera om det finns yttre fel som skador, sprickor i materialet och andra slitagesymtom. Anvand
inte verktyget mer vid fel, utan lat reparera det.

Var sjatte mana

Lat en behdrig elektriker eller en Novopress-fackverkstad kontrollera verktyget.

Arligen, fér att erhalla 1 ar tilliggsgaranti (se kapitel 11 Garanti)

Lat endast Novopress eller en Novopress-fackverkstad kontrollera eller genomféra underhall pa
pressverktyget.

Sluthantering

SE UPP!
Fara for grundvattnet
Verktyget innehaller hydraulolja.

Hydraulolja utgér en fara for grundvattnet. Okontrollerat utslapp eller felaktig
sluthantering ar straffbart.

Darfor:
—  Skrota verktyget pa ett miljovanligt satt.

Beakta anvisningarna i laddarens bruksanvisning, for sluthantering av batterier och laddare

Verktyget far inte slangas tilsammans med restavfallet.
Novopress rekommenderar att sluthanteringen sker pa en godkand atervinningsstation.

Alternativt gammal utrustning kan ska aterlamnas till Novopress (eller en fackverkstad)
for en fackmannamassig sluthantering.

Landsspecifika riktlinjer for sluthantering maste féljas.

Garanti

Novopress lamnar 24 manaders full lagstadgad garanti pa sina pressverktyg. Garantitiden startar alltid
vid leveransen och i tveksamma fall ska tidpunkten faststallas med hjalp av kdpehandlingarna.

Under garantitiden omfattar garantin atgard av alla uppkomna skador eller fel pa dessa verktyg, som
har orsakats av material- eller tillverkningsfel.
Garantin galler inte for

e skador som har orsakats av felaktig anvandning eller bristfalligt underhall.

e skador som har orsakats av anvandningen av produkter som Novopress inte har
godkant for pressverktygen.

e skador som har orsakats av pressningen av olampliga ror eller férbindningsdelar.

Novopress lamnar endast garanti for den forutsedda livslangden pa slitdelar.

Arbeten som ingar i garantianspraket méaste inte betalas. Anvandaren maste dock betala kostnaderna
for frakt tur och retur.

Reklamationer kan bara godkannas om verktyget, utan att det demonterats, skickas till Novopress
eller en Novopress-fackverkstad.

En reparation eller ett byte av verktyget pa garanti medfor inte att den ursprungliga garantitiden
forlangs. Reparationen eller bytet kan bara genomfoéras med nyvardiga delar som motsvarar de gamla
delarnas funktion. Alla defekta och darfor utbytta delar ar tillverkarens egendom.
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Tillaggsgaranti efter att den lagstadgade garantitiden gatt ut

Vi lamnar frivilligt féljande tilldggsgarantier for tiden efter den lagstadgade garantitiden.

1 ars tillaggsgaranti for nya pressverktyg, mellanbackar och presslingor

Novopress lamnar ett ars tillaggsgaranti pa alla nya pressverktyg, mellanbackar och presslingor om de
lamnats till Novopress eller en av Novopress auktoriserad fackverkstad for underhall minst var 12:e
manad. Underhallet debiteras. Kontakta Novopress eller en av Novopress auktoriserad fackverkstad
for information om kostnaden for sadant underhaill.

3 ars tillaggsgaranti for nya pressbackar

Novopress lamnar tre ars tillaggsgaranti pa alla nya pressbackar, vaxelbackar och pressinsatser om
de lamnats till Novopress eller en av Novopress auktoriserad fackverkstad for underhall minst var 12:e
manad. Underhallet debiteras. Kontakta Novopress eller en av Novopress auktoriserad fackverkstad
for information om kostnaden fér sddant underhall

Garanti pa en reparation

Novopress lamnar foljande garantier pa reparationen och reservdelarna nar en reparation har
genomforts efter att garantitiden gatt ut pa produkten:

e 6 manaders garanti pa utbytta reservdelar.
¢ 12 manaders garanti pa utbytta komponentgrupper.
e 12 manaders garanti pa utbytta pressverktyg.

12 Forsakran om overensstammelse

12.1 EU-forsakran om overensstammelse

EU-férsakran om overensstammels och lista om uppfylls direktiv och tillampade standarder se tillagg
EU-férsakran om dverensstammelse

12.2Forsakran om overensstammelse Storbritannien

Forsakran om dverensstdmmels Storbritannien och lista om uppfylls direktiv och tillampade standarder
se sista sidan tillagg EU-férsdkran om éverensstammelse.
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Maaraystenmukainen kaytto

Puristuslaitteet on tarkoitettu kaytettavaksi yksinomaan puristusleuoilla tai valileuoilla ja
puristussilmukoilla, jotka on valmistanut Novopress tai Novopressin hyvaksyma jarjestelmatoimittaja.
Lisatietoja saat jarjestelmatoimittajalta tai Novopressilta.

Laitteilla, puristusleuoilla ja puristussilmukoilla saa puristaa yksinomaan putkia ja liittimia, joita varten
kyseiset puristusleuat ja puristussilmukat on suunniteltu.
Muunlainen tai siitd poikkeava kaytté on maaraysten mukaisen kayton vastaista.

Kaikki talla tyokalulla suoritettavat tyot, jotka eivat vastaa maaraystenmukaista kayttéa, voivat
aiheuttaa vaurioita puristuslaitteeseen, tarvikkeisiin ja putkiin. Seurauksena voi olla vuotoja ja/tai
vammoja.

Vahingoista
. jotka johtuvat sopimattomien puristustykalujen tai muiden valmistajien puristustydkalujen
kaytosta tai
. kaytdsta, joka tapahtuu maaraystenmukaisen kaytdn ulkopuolella,

ei Novopress ota vastuuta.

Maaraystenmukaiseen kayttéon kuuluu myoés kayttdohjeiden huomioiminen, tarkastus- ja
huoltovaatimusten tayttdminen seka kaikkien asiaankuuluvien turvallisuusohjeiden noudattaminen
niiden nykyisessa versiossa.

Turvallisuutta koskevat perusohjeet

Eraat tekstikohdat on merkitty seuraavilla symboleilla. Noudata naita ohjeita ja toimi kyseisissa
tapauksissa erityisen varovaisesti. Anna kaikki tyéturvallisuusohjeet edelleen myos muille kayttajille ja
tyontekijoille!

A VAROITUS!
L.

y, \. | Tama tieto viittaa mahdolliseen vaaratilanteeseen, jonka seurauksena voi olla kuolema
» | tai vakava ruumiinvamma.

VARO!

Tama tieto tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta, josta seurauksena voivat olla vahaiset
tai lievat vammat ja / tai esinevahingot.
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Opastus!

Talla symbolilla merkityt tiedot liittyvat suoraan toiminnan tai kdytdn vaiheiden
kuvaukseen.

Lue kayttoohjeet huolellisesti lapi!
Noudata oheisia turvallisuusohjeita!
Noudata maakohtaisia turvallisuusmaarayksia!

VAROITUS!
Lue kaikki turvamaaraykset ja ohjeet!
Turvamaaraysten ja ohjeiden noudattamatta jattdminen voi aiheuttaa sahkdiskun,

y \\ tulipalon ja/tai vakavia vammoja.

/ \. | Sen vuoksi:

| = Talleta kaikki turvamaaraykset ja ohjeet myohempaa kayttdéa varten.
/\\ VAROITUS!
A \ - .. s - - - -

L@\ | Poislentévit sirpaleet voivat aiheuttaa loukkaantumisvaaran

Puristustydkaluja ja puristuslaitteita vaarin kaytettdessa tai kaytettdessa kuluneita tai
vahingoittuneita tydkaluja, on olemassa loukkaantumisvaara pois sinkoavien,
murtuneiden osien vUoKsi.

Siksi:
— Puristustydkaluja ja puristuslaitteita saavat kayttaa vain ammattilaiset.
— Huollot on ehdottomasti suoritettava ja huoltovaleja noudatettava.

— Ennen puristustydkalujen ja puristuslaitteiden jokaista kayttéa ne on tarkastettava
halkeamien ja muiden kulumismerkkien varalta.

— Puristustydkalut ja puristuslaitteet, joissa on materiaalihalkeamia tai muita
kulumismerkkeja, on heti merkittava kayttokelvottomiksi, eika niitd enaa saa
kayttaa.

— Kayta vain teknisesti moitteettomassa kunnossa olevia puristustytkaluja ja
puristuslaitteita.

—  Al4 kayta puristustyodkalua ja puristuslaitetta enaa virheellisen kaytdn jalkeen, vaan
anna ne luvan saaneen korjaamon tarkastettavaksi.

VARO!

Epaasiallisesta kdytosta johtuva puristustyokalun ja puristuslaitteen
vaurio ja virhetoiminta.

Siksi:

—  Al& kayta kuluneita puristustydkaluja, vaan vaihda ne heti uusiin.

—  Kayta kuljetuksissa ja varastoinnissa kuljetuslaatikkoa ja sailyta puristustydkalut ja
puristuslaitteet kuivassa tilassa.

—  Tarkistuta vauriot valittdtmasti valtuutetussa ammattikorjaamossa.
— Noudata kayttamiesi puhdistus- ja ruosteensuoja-aineiden turvaohjeita.

Ohije!
Katso kasittely- ja asennusohjeet liitososalle ja putkille jarjestelmatoimittajan
dokumenteista.
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Kasitteiden selitys

\% voltti Ah ampeeritunti

A ampeeri db(A) desibeli (4anenpaine)
Hz | hertz bar baari

W | watti °C celsiusaste

kW | kilowatti kN kilonewton

g gramma a.c./~ vaihtovirta

kg | kilogramma d.c./ = | tasavirta

Dat | rakennusvuosi F teho

1] halkaisija

h tunti

min | minuutti

S sekunti

m/s? | metria per sekunti

toiseen (kiihtyvyys)

No | numero

Symbolit laitteessa ja tiedot tyyppikilvessa

Symboli Merkitys

/ﬁ\
y. \

Varoittaa sinkoilevista irto-osista

Varoitus: Puristumisvaara

Huoltotarra; ilmoittaa seuraavan huollon.

Kiinnityspultin kaytté

Lue kayttéohje

Tiedot tyyppikilvessa
4

MOVOPRIeSS i cor

1 O 41460 Neuss, Germahy

comples vith

o UL 60745
SShC222No. 61745
E114084

c us

Scharnhorststr. 1 / il

“~1ACO203XL BT] / [F=32 kN
3 —1No: 46950/43571 | Dat: 12/21—
8- {18V — 30 min—_

MADE IN GERMANY | ——— 7

1 | Valmistajan logo 6 | Tehonkulutus
osoitteen kanssa

2 | sall. keskeytymatdn 7 | Valmistusmaa
kayttdaika

3 | Tavara-nro 8 | Sallittu jannitealue

volteissa
4 | Sarja-nro 9 | Nimellisvoima:
5 | Rakennusvuosi kk,vv 10 | Laitteen tyyppimerkinta
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Mahdollisten kuvakirjoitusten selitys tyyppikilvessa

Fl <sp® Tarkistusmerkinta Kanada ja & Tarkistusmerkinta Australia
USA

us

Tarkistusmerkinta Kanada ja CE-merkinta tuoteturvallisuudesta
NEYC | UsA Euroopassa
[ H [ Tuotteiden rekisterdinti tulliliiton UK

alueella Cn

Sahkdlaitteita ei saa havittaa
Ef kotitalousjatteen mukana.

Tarkistusmerkinta Iso-Britannia

Lisatietoja osoitteessa katso
luku Havittaminen.

5 Toimitussisalto
Vakiovarustuksen toimitukseen sisaltyy:
ACO203XL / ACO203XL BT

Puristuslaite kayttdohjeineen

Laturi kayttdohjeineen

— Mahdolliset lisdvarusteet (esim. puristusleuat,
Akku 18 V - ) ) .
valileuat, puristussilmukat) liitetty mukaan.
Turvaohjeet Selvita sisalto jarjestelmatoimittajalta.

Eu-vaatimustenmukaisuusvakuutus /
Vaatimustenmukaisuusvakuutus Iso-Britannia

Kuljetuslaukku
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Tekniset tiedot

Laite: ACO203XL / ACO203XL BT

Nimellisjannite / Akku: 18 V == (Lithium-lonen) / M18 (Milwaukee)

Tehonkulutus: 450 W

Nimellisvoima: 32 kN

Korkeus: 111 mm

Pituus: 490 mm akun (2,0 Ah) kanssa
510 mm akun (5,0 Ah) kanssa

Leveys: 80 mm

Nettopaino: 3,8 kg (akun kanssa)

Puristusalue: Muovi: 110 mm:iin @
Metalli: 108 mm/ 4”:iin &

Aanen tehotaso maks. 89db(A) M

Aénen painetaso: 78db(A) "

Varahtelyarvo: <2,5m/s? 2

Suojausluokka: IP20

Kaytonaikainen lampatila-alue: -10°C ... +50°C

Langaton teknologia: Bluetooth® 4.0 smart

Taajuusalue: 2402,0 ... 2480,0 MHz

Maksimaalinen Iahtoteho: 1,8 dBm

1) Mittausepavarmuus 3 db(A) 2) Mittausepavarmuus 1,5 m/s?

I]g Opastus!

Kéayta kuulosuojainta.

limoitettu varahtelyemissiolukema mitattiin standardisoidulla testausmenetelmalla ja se voidaan
vertailun vuoksi tarkistaa toisella laitteella.

lImoitettua varahtelyemissionlukemaa voidaan kayttdd myds altistumisen alustavaan arviointiin.

Huomio: Varahtelyemissionlukema voi poiketa laitteen todellisessa kaytdssa ilmoitetusta lukemasta,
riippuen tavasta, jolla laitetta kaytetdan. Riippuen todellisista kayttdolosuhteista (altistumiskayttd) voi
olla valttdmatonta sopia turvallisuustoimenpiteistd kayttdhenkilbkunnan suojaamiseksi.

Latauslaite
Laturin ja akkujen toimintatapa ja kayttd on kuvattu laturin kayttdohjeissa.

Puristuslaitteen lyhyt kuvaus
Puristusautomatiikka (kuva 1)

Laite on varustettu puristusautomatiikalla. Se takaa aina taydellisen puristustuloksen.
Turvallisuussyista puristusautomatiikka kytkeytyy toimintaan vasta, kun puristus on alkanut, ts. liitos
alkaa muotoutua.

Puristusautomatiikan kytkeydyttya toimintaan vihrea LED (2) sammuu ja puristusvaihe tapahtuu
automaattisesti loppuun. Puristusvaihe voidaan nyt keskeyttaa vain painamalla viela pidattaen
vapautusnuppia (5). Puristuksen paatyttya moottori pysédhtyy automaattisesti ja vihred LED (2) syttyy
uudelleen.

Jos kaynnistyspainike (1) vapautetaan ennen puristusautomatiikan kytkeytymista, puristimessa oleva
manta palaa alkuasentoonsa. Puristusta ei ole suoritettu. Puristusvaihe pitda kaynnistaa uudelleen.
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Vapautusnuppi (kuva 1)

Puristusvaihe voidaan keskeyttaa milloin tahansa painamalla pidattden vapautusnuppia (5).
Puristimessa oleva manta palaa talldin alkuasentoonsa.

Siirrettava sormisuoja (kuva 1)

Koska puristusleuat ovat eripituisia, on puristuslaitteessa siirrettdva sormisuoja (6). Heti kun
lyhyemmat puristusleuat otetaan kayttdon, tulee sormisuoja siirtda niin kauas eteenpain, kunnes se
lukkiutuu paikoilleen.

Kaannettava paaf

Puristinlaitteessa on kdantyva puristinpaa. Paa on 180° kdannettava. Taman 180° sisdpuolella on
jokainen puristuspaan asento mahdollinen. Paa voidaan saataa vain ennen puristamista, puristamisen
aikana paa ei enda ole kdannettavissa.

Paluuiskunrajoitin (kuva 1)

Puristuslaitteessa on paluuiskunrajoitin. Lyhyempien puristusleukojen kaytdssa saastetdan
paluuiskunrajoittimen avulla aikaa.

Paluuiskunrajoitin voidaan ottaa mukaan tai poistaa lukituspultin (7) avulla seuraavasti.
e Paluuiskunrajoittimen ollessa toiminnassa paina lyhyesti kdynnistyspainiketta (1).
Sitten valittdmasti:
o Veda lukituspulttia (7) ulos ja kdanna 90°.
¢ Anna lukituspultin (7) lukittua uraan paikoilleen.

Paluuiskunrajoittimen ollessa toiminnassa paina lyhyesti kdynnistyspainiketta (1). Nyt lukituspultti
voidaan vetaa ulos.

Radiorajapinta (ainoastaan ACO203XL BT) (kuva 1)

Laitteessa ACO203XL BT on radiorajapinta, kun siind on seuraava ominaisuus:
e sininen LED (10)

Radiorajapinnan ja NovoCheck-sovelluksen avulla, voidaan ACO203XL BT yhdistaa
mobiililaitteeseen, kuten alypuhelin, tabletti jne. (Android, iOS. Lisatietoja osoitteessa
www.novopress.de). Seuraavat toiminnot ovat mahdollisia:

Lue puristuslaite

Tarkista puristuslaite

Asetusten suorittaminen

Rakennusraporttien luominen.

Yhteyden muodostamiseksi on puristuslaiteen oltava kayttévalmiudessa ja NovoCheck-sovelluksen
oltava asennettu loppulaitteeseen.

Puristuslaite voidaan nyt yhdistda Novocheck-sovellukseen. (Lisatietoja tasta osoitteessa
www.novopress.de) Sininen LED (10) syttyy, jos yhteys on muodostettu onnistuneesti.

Sininen LED (10) sammuu, kun yhteytta ei ole muodostettu ennen ensimmaista puristusta. Uusi
yhteyden muodostaminen on mahdollista ainoastaan, jos puristuslaite sammutetaan ja kaynnistetdan
uudelleen. Tata varten on mahdollisesti irrotettava akku.

Jos yhteyttd ei saada muodostettua, paina Start-painiketta (1) uudelleen ja suorita puristus.
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7.8

Akku

l]gb Ohje!

Akkuja ei ole ladattu tehtaalla.
Siksi:
— Lataa akut ennen ensimmaistd kayttddnottokertaa.

[@3 Ohje!

Rajoitetut lampdtilat akun latauskyvylle ja varastointiin.
Siksi:
— Noudata ehdottomasti laturin kayttdohjetta!

Akun irrotus (kuva 2)
Paina molemmat avauspainikkeet (A) sisadan (1) ja veda akku irti (2).

Akun asennus (kuva 3)
Tydnna akku laitteeseen kuvan mukaan niin, ettad akku lukkiutuu paikalleen.

Akun tilanaytto (kuva 2)

Akun varaustila nahdaan painamalla painiketta (B). Palavien LED-valojen maara osoittaa varaustilan.
Vilkkuva LED osoittaa, etta jaljella oleva teho on enintdan 10 %. Akku tulee ladata pian.

Jos akku on puristuslaitteessa varaustilaa tarkastettaessa, edellisesta puristamisesta pitaa olla kulunut
vahintdan 1 minuutti. Muuten saadaan epatarkka nayttétulos.

[@ Opastus!

Puristuslaitetta ACO203XL / ACO203XL BT saa kayttaa vain 18 V-
litiumioniakuilla. 18 V akkua saa kayttaa vain sille soveltuvissa puristuslaitteissa.

Puristuslaitteen kayttaytyminen akun purkauduttua

Puristuksen alussa tarkastetaan, onko akun varaus riittdva puristuksen loppuunviemiseksi. Ellei nain
ole, laite ei kaynnisty. Vihrea LED (2) vilkkuu.

Jos vihrea LED (2) vilkkuu puristamisen jalkeen, tdma puristus on suoritettu vield ohjeenmukaisesti.
Ennen seuraavaa puristusta akku taytyy ladata uudelleen.

Virransaastotila

Laite kytkeytyy pois paalta, jos puristuslaitetta ei kayteta pitkdan aikaan. Mikdan LED ei enda pala.
Puristuslaitteen aktivoimiseksi paina lyhyesti kaynnistyspainiketta (1).
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8 Kayttoonotto ja kaytto
8.1 ACO203XL/ACO203XL BT valmistelu

VARO!
Sormet voivat jaada puristuksiin, jos laitetta kdytetaan ilman
puristusleukoja/valileukoja. (kuva 4)

Kun puristusleuat/valileuat eivat ole paikallaan, sormet paasevat vaara-alueelle. Kun
laite kaynnistetaan, sormet voivat jaada puristuksiin.

Sen vuoksi:
—  Ala kayta laitetta ilman puristusleukoja.
— A4 pida sormia vaara-alueella.

VARO!
Sormet voivat jaada puristuksiin, jos laitetta kdytetaan vaarin lukitulla
sormisuojalla (kuva 8)

Jos sormisuojaa ei ole siirretty lyhyita puristusleukoja kaytettdessa eteenpain, sormet
voivat olla vaara-alueella. Kun laite kdynnistetdan, sormet voivat jaada puristuksiin.

Sen vuoksi:

—  Ala kayta laitetta, kun puristusleuat ovat kaytdssa, ilman etté sormisuoja on siirretty
eteenpain (kuva 9).

—  Al4 pida sormia vaara-alueella.

VARO!

Lukkopultin (8) puutteellisesta kiinnityksesta johtuvat laiteviat.
(Kuvat 5-7)

Jos lukkopulttia (8) ei ole laitettu taydellisesti paikoilleen ja lukittu, voi sylinteri reveta
puristettaessa.

Siksi:
— Paina lukkopultti (8) sisdan vasteeseen asti ja kierrd 180° taakse.

Ohje!
Puristuslaite ei sovi jatkuvaan kayttoon. 30 minuutin yhtajaksoisen kayttoajan
jalkeen tulee pitaa vahintaan 15 minuutin tauko, jotta laite ehtii jaahtya.

. Aseta puristusleuat/valileuat puristuslaitteeseen kuvien 5-7 esittamalla tavalla ja

lukitse.
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8.2 LED-nayton merkitys

LED-valo

Toimintatila tai aiheuttaja

Toimenpide

Kaikki LED:t
sammuksissa.

Laite on kytketty pois
paalta.

Kaynnistyspainiketta (1) painetaan
lyhyesti (ks. luku 7.8).

Vihred LED (2) palaa.

Toimintavalmis

Vihrea LED (2) ei pala
(puristusvaihe
kaynnissa)

Puristusautomattiikka
toiminnassa; laite paattaa

puristuksen automaattisesti.

Vihrea LED (2) vilkkuu.

Akun varaus riittamaton!

Lataa tai vaihda akku.

Sininen LED (10)
vilkkuu.

Puristuslaite on
yhteysvalmiudessa.

Puristuslaite voidaan nyt yhdistaa
NovoCheck-sovellukseen.

Sininen LED (10) palaa.

Puristuslaite on yhdistetty
NovoCheck-sovellukseen.

Punainen LED (3)
vilkkuu.

Laite lampdtila-alueen
ulkopuolella

Laite toimii vain lampdtilan ollessa valilla -
10 ... +50°C. Jos punainen LED vilkkuu,
laite on vietava
[Ampimampaan/viileampaan ymparistdon.
Laite voidaan kayttda lampimaksi ilman
tybkappaletta.

Jos laite on liian lammin, on pidettava
tauko, kunnes se jaahtyy.

Punainen LED (3)
palaa.

Laitevika

Paina kaynnistyspainiketta (1). Jos tasta
ei ole apua, puristuslaite on viallinen.

Laheta laite valtuutetulle korjaamolle.
OHJE!

Puristusta ei ehka suoritettu taysin
loppuun, tarkasta ja toista vaihe.

Punainen (3) ja
vihred (2) LED vilkkuvat
vuorotellen

Huoltovali saavutettu

Anna puristuslaite huoltoon.

8.3 Puristaminen

VARO!

Siksi:

Puristumisvaara!
Sormet ja kadet voivat jaada puristuksiin.

— Al3 jata kehoa tai muita osia puristusleukojen viliin puristamisen aikana.
— A4 pida leukojen vivuista kasin kiinni puristamisen aikana.

VARO!

Sen vuoksi:

—  Ala kayta laitetta ilman puristusleukoja.
—  Al4 pida sormia vaara-alueella.

Ala pida sormia vaara-alueella, kun puristusleuat/vilileuat eivit ole
paikallaan. (kuva 4)

Sormet voivat jaada puristuksiin.
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IS5

Ohje!
Noudata ehdottomasti puristustydkalujen kayttéohjeita!

1. Tarkasta, onko puristusliittimen nimellishalkaisija samankokoinen
puristusleukojen/puristussilmukan nimellishalkaisijan kanssa.

2. Huomioi puristusleukojen/puristussilmukan kiinnityksessa jarjestelmatoimittajan antamat ohjeet.
(kuva 10)
Puristussilmukkaa kaytettdessa: Aseta valileuat puristussilmukan valmistajan ohjeiden mukaan
puristussilmukkaan.

Ohje!
Varmista etta puristusleuka on kokonaan sulkeutunut, kun puristus on suoritettu
taysin loppuun. (kuva 11)

Opastus!

Puristamisen paatyttya pitda varmistaa, etta puristussilmukassa ei ole rakoja
segmenttien valissa.

§ & &

Opastus! (ainoastaan ACO203XL BT, jossa on radiorajapinta)

Jos puristuslaite on sammutettu, paina kaynnistyspainiketta (1) lyhyesti
puristuslaitteen aktivoimiseksi. Puristamista varten paina kaynnistyspainiketta
uudelleen.

3. Laite kdynnistetdan painamalla kdynnistyspainiketta.

4. Puristuksen paatyttya:

e puristussilmukkaa kaytettaessa: 16ysaa ensin valileuat puristussilmukasta ja
o |8ysaa sitten puristusleuat/puristussilmukka puristusliittimesta (kuva 12).

9 Puhdistus, huolto ja korjaus

VARO!

Puhdistuksen tai korjauksen aikana kaynnistyskytkimen painaminen

vahingossa voi aiheuttaa loukkaantumisvaaran.

Siksi:

— Noudata turvallisuusohjeita ja veda akku aina irti ennen puhdistus-, huolto- tai
korjaustdiden aloittamista.

Huoltopisteiden osoitteet
Novopress GmbH Pressen und Presswerkzeuge & Co. KG

Welserstr. 7
41468 Neuss

Saksa

Hae valtuutettujen ammattikorjaamoiden osoitteet voit tiedustella Novopressilta tai verkko-osoitteesta
www.novopress.de.

Huoltovalit
Huolto- ja korjaustyo6t pitaa aina antaa Novopressin tai valtuutettujen NOVOPRESS-korjaamojen

tehtavaksi.

IS5

Ohije!
Seuraava huolto on merkitty puristuslaitteeseen.

Tama huolto taytyy tehda vahintdan joka 2. vuosi tai viimeistaan silloin, kun tdma
annetaan merkki LED-naytt6 (katso luku 8.2 LED-ndytdn merkitys).
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Saanndllisesti (ennen kayton aloittamista, tyopaivan aluksi) tai likaantumisen yhteydessa
(kuva 13+14)

Tarkista nakyvéat vauriot, materiaalin halkeamat ja muut kulumisilmiot. Ala enaa kayta viallista laitetta,
vaan korjauta se.

Puolivuosittain
Tarkistuta laite sdhkdalan ammattilaisella tai Novopress-korjaamolla.

Vuosittain 1 vuosi saada jatkotakuu (katso kappale 11 Korvausvelvollisuus ja takuu)
Tarkistuta ja huollata puristuslaite Novopressilla tai valtuutetussa Novopress-korjaamossa.

Havittaminen

VARO!
Vaara pohjavedelle
Laite sisaltaa hydrauliikkaoljya.

Hydrauliikkadljyt voivat saastuttaa pohjavesia. Kontrolloimaton laskeminen maaperaan
tai muu epaasianmukainen havittdminen on rangaistavaa.

Siksi:

— Havita laite ymparistomaaraysten mukaisesti.

Akkuja ja latauslaitetta havitettdessa on noudatettava latauslaitteen kayttdoppaassa olevia ohjeita.

Laitteita ei saa havittaa yleisjatteen mukana.
Novopress suosittelee havittamaan laitteen valtuutetun ammattiliikkeen kautta.

Vaihtoehtoisesti vanhat laitteet voi palauttaa suoraan Novopressille (tai korjaamolle)
asianmukaisesti havitettavaksi.

Maakohtaisia havittdmisohjeita on noudatettava.

Korvausvelvollisuus ja takuu

Novopress-yritys myontéa puristuslaitteilleen ja -tyokaluilleen tdyden lainmukaisen 24 kuukauden
takuun. Takuu alkaa toimitusajankohdasta ja on todistettava tarvittaessa hankinnan yhteydessa
saaduilla asiakirjoilla.

Takuuaikana korjataan kaikki naissa tyokaluissa ilmenevat vauriot tai puutteet, jotka johtuvat
materiaali- tai valmistusvirheista.
Takuu ei kata:

o Vaurioita, jotka aiheutuvat epaasianmukaisesta kaytdsta tai puutteellisesta huollosta.
o Vaurioita, jotka aiheutuvat tuotteiden kaytdsta, joita Novopress ei ole hyvaksynyt
puristuslaitteilleen.
o Vaurioita, jotka aiheutuvat laitteelle sopimattomien putkien tai liittimen
puristamisesta.
Novopress myontaa kuluville osille takuun vain naille ennakoidun keston ajaksi.
Kuluja korvausvaatimuksista ei ole maksettava. Kayttajan tulee kuitenkin maksaa edestakaiset
rahtikulut.
Valitukset voidaan hyvaksya vain siina tapauksessa, etta laite lahetetdan purkamattomana
Novopressille tai Novopress-korjaamolle.

Takuuna suoritettava korjaus tai laitteen vaihto ei pidenna takuuaikaa. Korjaukseen tai vaihtoon
voidaan kayttda vain uudenveroisia osia, jotka vastaavat toiminnaltaan vanhoja osia. Jokainen
viallinen ja siten vaihdettu osa on valmistajan omaisuutta.

Jatkotakuu lainmukaisen takuuajan umpeuduttua

Takaamme lainmukaisen takuuajan paattymisen jalkeiselle ajalle vapaaehtoisesti seuraavassa esitetyt
jatkotakuut.

1 vuoden jatkotakuu uusille puristuslaitteille, vélileuoille ja puristussilmukoille

Novopress mydntaa yhden vuoden jatkotakuun kaikille uusille puristuslaitteille, valileuoille ja
puristussilmukoille, mikali ne on huollatettu vahintdan 12 kuukauden valein Novopressilla tai
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Novopressin valtuuttamassa korjaamossa. Huolto on maksullista. Huoltohintoja voit tiedustella
Novopressilta tai Novopressin valtuuttamalta korjaamolta.

Kolmen vuoden jatkotakuu uusille puristusleuoille

Novopress antaa kolmen vuoden jatkotakuun kaikille uusille puristusleuoille, vaihtoleuoille ja
puristussisakkeille, jos ne on huollettu vahintaan joka 12. kuukausi Novopressilla tai Novopressin
valtuuttamassa huoltokorjaamossa. Huolto on maksullista. Huoltohintoja voit tiedustella Novopressilta
tai Novopressin valtuuttamalta korjaamolta.

Takuut korjauksille
Novopress myontaa uuden tuotteen takuuajan paattymisen jalkeen suoritetussa korjaustapauksessa
seuraavat takuut korjaukselle ja varaosille:

e 6 kuukauden takuu vaihdetuille varaosille.
e 12 kuukauden takuu vaihdetuille kokoonpanoille.
¢ 12 kuukauden takuu vaihdetuille puristuslaitteille.

12 Vaatimustenmukaisuusvakuutukset

12.1 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja lista kunnioitettavien direktiivien ja sovellettujen normien katsu
lite EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

12.2Vaatimustenmukaisuusvakuutus Iso-Britannia

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Iso-Britannia ja lista kunnioitettavien direktiivien ja sovellettujen
normien katsu viimeinen sivu lite EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
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ACO203XL / ACO203XL BT
NO Norsk

Oversettelse av den originale bruksanvisningen
Innholdsfortegnelse

1 FOrskriffSMESSIG DIUK .....ceiiiiiie et n e ebb e e e b e e e 97
2 Grunnleggende SiKKErhetSINSITUKSET ..........coiiiiiiieee e e e e e 97
3 [T =Ty T To = YA 11 Y G 99
4 Symbole pa utstyret og angivelse pa typeskiltet ......... ..o 99
5 Leveransens iNNNOIA ......... ... ettt e e et e e e e e e e e et e e e e e e e e e nneneeeeaeeeeaannnnees 100
6 TEKNISKE AaL@ ...ttt e e e et e e e e e e e e e e e e e reeeeas 101
7 o]y oLt V=T Y= YV o =TS = 1 o[- o 101
8 1gaNGSetting O AIift.......ooi e e e 104
9 Rengjaring, vedlikehold 0g reparasjoner ... 106
10 L= ET=T=T 4T Vo 107
11 Reklamasjonsrett 0g Qaranti............... i e e e e e e aeea e reeeees 107
12 SAMSVASEIKIBEIING. ...ce ittt sttt et e e s bttt e e sb e e e e abn e e e e anneeas 108

1 Forskriftsmessig bruk

Presstengene skal kun brukes til pressing av presskjever henholdsvis mellomkjever og presslynger
som er produsert av Novopress eller godkjent av Novopress i overensstemmelse med
systemleverandgren. Vennligst henvend deg til systemleverandgren eller til Novopress for mer
detaljert informasjon.

Presstengene, presskjevene og presslyngene brukes utelukkende til pressing av rgr og fittinger som
de respektive presskjevene og presslyngene er konstruert for.
Annen bruk eller bruk utover dette er ikke forskriftsmessig.

Ethvert arbeid med dette verktoyet som ikke er i samsvar med forskriftsmessig bruk kan fare til skader
pa presstengene, tilbehgret og rgrledningen. Det kan oppsta lekkasje og/eller skader.

Novopress frasier seg ethvert ansvar for skader som skyldes
. bruk av uegnede pressverktay eller pressverktgy fra andre produsenter, eller
. ved bruk som ikke er innenfor forskriftsmessig bruk.

Forskriftsmessig bruk innebaerer ogsa at bruksanvisningen fglges og at inspeksjons- og
vedlikeholdsbetingelsene, samt alle foreskrevne sikkerhetsbestemmelser overholdes.

2 Grunnleggende sikkerhetsinstrukser

Folgende symboler brukes for & markere tekst. Fglg disse instruksene og opptre spesielt forsiktig i
slike tilfeller. Lever alle instrukser om arbeidsvern videre til andre brukere eller fagpersonale!

I\ ADVARSEL!
k.

y, \\ Denne informasjonen henviser til en mulig farlig situasjon som kan medfere dagd eller
d alvorlig legemsbeskadigelse.

FORSIKTIG!

Denne informasjonen henviser til en mulig farlig situasjon som kan fgre til mindre eller
lettere personskader og/eller materielle skader.

I]g Informasjon!

Denne informasjonen star i direkte sammenheng med beskrivelsen av en funksjon eller
et betjeningsforlap.
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Les bruksanvisningen ngye!
Overhold de vedlagte sikkerhetsinstrukser!
Inneholder landspesifikke sikkerhetsforskrifter!

ADVARSEL!

Les alle sikkerhetsinstrukser og anvisninger!
Hvis sikkerhetsinstruksene og anvisningene ikke falges, kan det oppsta elektrisk stat,

4 \\ brann og/eller alvorlige personskader.

/ \\ Husk derfor:

— | = Tavare pa alle sikkerhetsinstrukser og anvisninger for senere bruk.
/\\ ADVARSEL!

£\ | Fare for personskader pa grunn av biter som slynges ut

Ved feil bruk av presseverktgyet eller ved bruk av slitte eller adelagte pressverktagy og
presstenger kan det oppsta skader som fglge av lgse stykker som flyr ut i luften.

Husk derfor:
— Pressverktgy og presstenger skal bare brukes av profesjonelle.
— Vedlikehold og vedlikeholdsavtaler ma holdes.

— Far hver gangs bruk av pressverktagyet og presstenger ma du sjekke for rifter og
slitasjeskader.

— Pressverktgy og presstenger med rifter i materialer eller andre slitasjeskader ma
umiddelbart byttes ut og aldri brukes mer.

— Det ma bare brukes pressverktgy og presstenger som er i perfekt stand.

— Dersom pressverktgyet og presstenger er blitt brukt pa en ikke-forskriftsmessig
mate, vennligst lever det inn for kontroll pa et autorisert verksted.

FORSIKTIG!

Skader og feil pa pressverktoyet og presstenger som felge av usakkyndig
bruk.

Husk derfor:

—  Brukt pressverktgy skal ikke lenger brukes, men straks byttes.

— Under transport og lagring méa du bruke transportkofferten, og lagre verktgy og
presstang i et tgrt rom.

—  Skadet verktey ma umiddelbart kontrolleres i et autorisert verksted.

— Veer ngye med a fglge sikkerhetsinstruksene under bruk av rengjgrings- og
antikorrosjonsmidler.

Informasjon!

Se behandlings- og monteringsanvisningene for fitting eller rgr i dokumentasjonen fra
systemleverandgren.
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Forklaring av uttrykk

\% Volt Ah Amperetime 0] Diameter

A | Ampere db(A) Desibel (lydtrykk) h Time

Hz | Hertz bar Bar min | Minutt

W | Watt °C Grader Celsius s Sekund

kW | Kilowatt kN Kilonewton m/s? | Meter per sekund i
g Gram a.c./n~ Vekselspenning ?:lgsrglerasjon)

kg | Kilogram d.c./ = | Likespenning

Dat | Produksjonsar F Kraft No | Nummer

4 Symbole pa utstyret og angivelse pa typeskiltet

Symbol Betydning

/\ i
/\\’ Advarsel om biter som slynges ut

é Advarsel: Klemfare

ﬂ@
SN Vedlikeholdsmerke som angir neste vedlikehold.
ey

Bruk av festebolten

Les bruksanvisningen

Angivelse pa typeskilt

4 1 | Produsentlogo med 6 | Effektopptak
glfllhopr?ss,émhuacO.Ks 1 adresse
charnhorststr. / ™
1% %@Eﬂzﬁ/g 2 | Til. vavbrutt driftstid 7 | Produksjonsland
—iNo: t: T . . . 9 .
_1§v =450 W \g 3 | Artikkel-nr. 8 | Tillatt spenningsomrade i
UKIAr — Volt
CEERIAL s : .
4 | Serie-nr. 9 | Nominell kraft
® UL 60745
c Emwu:“m“*“mﬁ 5 | Byggear i mm.aa 10 | Typebetegnelse pa
MADE IN GERMANY] —— 7 apparat
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Forklaring av mulige piktogramsymboler pa typeskiltet

NO sp@ Godkjenningsmerke Canada og Godkjenningsmerke Australia
USA
C us
Godkjenningsmerke Canada og CE-merking produktsikkerhet i
NEY | UsA Europa
[ H [ Registrering av produkter innen UK Godkjenningsmerke Storbritannia
tollunion C n

Elektrisk utstyr ma ikke kastes

sammen med
husholdningsavfall. Ytterligere
informasjoner se kapittel

Kassering.

5 Leveransens innhold
Ved levering av standardutstyret inngar:
ACO203XL / ACO203XL BT

Presstang inkl. bruksanvisning

Ladeapparat inkl. bruksanvisning Ytterligere tilbehgr (for eksempel presskjever,

Batteri 18 V = mellomkjever, presslynger) felger med hvis dette er
bestilt. Vennligst kontakt systemleverandgren for
informasjon om tilbehgret som finnes.

Sikkerhetsinstrukser

EU-samsvarserklaering /
Samsvarserkleering Storbritannia

Transportkoffert
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6 Tekniske data

Produkt:

ACO203XL / ACO203XL BT

Nominell spenning / Batteri:

18 V == (Litium-ioner) / M18 (Milwaukee)

Effektopptak: 450 W

Nominell kraft: 32 kN

Hgyde: 111 mm

Lengde: 490 mm med batteri 2,0 Ah
510 mm med batteri 5,0 Ah

Bredde: 80 mm

Nettovekt: 3,8 kg (med batteri)

Pressomrade: Kunststoff: inntil 110 mm &
metall: inntil 108 mm / 4” @)

Lydeffektnivd maks. 89db(A) "

Lydtrykkniva: 78 db(A) "

Vibrasjonsverdi: <2,5m/s? 2

Innkapsling: IP20

Temperatur under drift:

-10°C til +50°C

Radioteknologi:

Bluetooth® 4.0 smart

Frekvensomrade:

2402,0 til 2480,0 MHz

Maksimalt stramuttak:

1,8 dBm

NO

1) Maleusikkerhet 3 db(A) 2) Maleusikkerhet 1,5 m/s?

[@3 Informasjon!

Bruk harselsvern.

Den angitte emisjonsverdien for vibrasjon er malt iht. en standardisert praveprosess og kan brukes i
sammenligninger med et annet apparat.

Den angitte emisjonsverdien for vibrasjon kan ogsa brukes til en innledende vurdering av
eksponeringen.

OBS: Emisjonsverdien for vibrasjon kan skille seg fra den angitte verdien ved den virkelige bruken av
apparatet, avhengig av maten apparatet blir brukt pa. Det kan veere ngdvendig a iverksette
sikkerhetstiltak for & beskytte den personen som bruker apparatet, avhengig av de virkelige
bruksbetingelsene (eksponert bruk).

Lader

Du finner en beskrivelse av laderens og batterienes funksjonsprinsipp og betjening i den vedlagte
bruksanvisningen for laderen.

7 Kort beskrivelse av presstangen
7.1 Pressautomatikk (bilde 1)

Presstangen er utstyrt med pressautomatikk. Dette sikrer alltid en fullstendig pressing. Av
sikkerhetsgrunner kobles ikke pressautomatikken inn fgr pressingen har startet, dvs. nar formingen av
fittingen starter.

Etter at pressautomatikken er utlgst, slukker den grgnne lysdioden (2), og pressingen skjer
automatisk. Na kan pressingen bare avbrytes ved a trykke og holde pa avlastingsknappen (5) Etter
fullfert pressing slas motoren automatisk av, og den grenne lysdioden (2) fortsetter a lyse.
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Hvis startknappen (1) slippes far pressautomatikken er startet, gar stempelet i presstangen tilbake til
utgangsposisjonen. Pressingen er ikke utfgrt. Pressingen ma utlgses pa nytt.

Avlastningsknapp (bilde 1)

Pressingen kan nar som helst avbrytes ved a trykke og holde pa avlastningsknappen (5). Stempelet i
presstangen gar da tilbake til utgangsposisjonen.

Skyvbart fingervern (bilde 1)

Presstangen er utstyrt med et skyvbart fingervern (6) som brukes for presskjever av forskjellig lengde.
Skyv fingervernet fremover til du hgrer at det klikker nar du setter inn kortere presskjever.

Dreibart hode

Presstangen er utstyrt med dreibart trykkhode. Hodet er 180° dreibart. Innenfor disse 180° er enhver
stilling mulig for trykkhodet . Presshodet kan bare justeres for pressing. Det kan ikke dreies under
pressing.

Slaglengde begrensning (bilde 1)

Presstangen har en slaglengde begrensning. Ved bruk av kortere presskjever bidrar slaglengde
begrensningen til a spare tid.

Slaglengde begrensning kan slas av og pa ved hjelp av en indeksbolt (7) som falger:
e Trykk kort pa startknappen (1) og slaglengde begrensning aktiveres. Umiddelbart:
e Trekk ut indeksbolten (7) og roter giennom 90°.
e Laindeksbolten (7) fa lase seg inn i sporet.

Trykk kort pa startknappen (1) og slaglengde begrensning aktiveres. Indeksbolten kan deretter trekkes
ut.

Radiogrensesnitt (kun ACO203XL BT) (bilde 1)

Apparatet ACO203XL BT har et radiogrensesnitt som har fglgende karakteristikk:
e BIaLED (10)

Ved hjelp av radiogrensesnittet og NovoCheck-appen kan ACO203XL BT kobles til et mobilt
sluttapparat som f. eks. smarttelefon, nettbrett osv. (Android, iOS. Ytterligere informasjon under
www.novopress.de). Disse funksjonene er mulige:

Lese av pressetangen

Kontrollere pressetangen

Foreta innstillinger

Opprette byggeplassrapporter.

For & opprette en forbindelse, ma pressetangen veaere driftsklar og NovoCheck-appen pa vaere
installert pa sluttapparatet.

Pressetangen kan na kobles til Novocheck-appen. (Informasjon om dette under www.novopress.de)
Nar forbindelsen til radiogrensesnittet er opprettet, lyser LEDen blatt. (10).

De bla LEDen (10) slukker nar det ikke opprettes noen forbindelse inntil den farste pressingen. En
fornyet forbindelse er kun mulig nar pressetangen er slatt av. For dette ma& man muligens fijerne
batteriet.

Hvis det ikke opprettes noen forbindelse, ma Start-tasten (1) trykkes pa nytt og pressingen
gjennomfares.
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7.7 Batter

7.8

I]g Informasjon!

Batteriene er ikke oppladet ved levering.
Husk derfor:
— Batteriene ma lades far verktayet tas i bruk farste gang.

[@3 Informasjon!

Det er begrensede temperaturer for ladningsevne og oppbevaring av batterier.
Husk derfor:
— Bruksanvisningen for laderen ma felges ngye!

Ta ut batteriet (bilde 2)
Trykk inn (1) begge frigjgringsknappene (A), og trekk ut batteriet (2).

Sette inn batteriet (bilde 3)
Skyv batteriet inn i verktgyet som vist pa bildet, helt til det festes.

Ladenivaindikator batteri (bilde 2)

Batteriets ladeniva vises ved a trykke pa knappen (B). Antall lysende LED-dioder viser ladetilstanden.
Et blinkende LED angir at den maksimale ytelsesreserven er pa 10 %. Batteriet bgr lades sa snart
som mulig.

Hvis batteriet befinner seg i presstangen mens ladetilstanden kontrolleres, ma det veere gatt minst 1
siden siste pressing, ellers blir visningen ungyaktig.

[@ Informasjon!

Presstangen ACO203XL / ACO203XL BT ma kun drives med 18 V litium-ion-
batterier. 18 V-batteriet ma kun brukes i dertil egnede presstenger.

Presstangens egenskaper nar batteriet er utladet:

Idet pressingen startes, blir det kontrollert om batteriladningen er tilstrekkelig for & fullfgre pressingen.
Hvis dette ikke er tilfelle, starter ikke presstangen. Den grenne lysdioden (2) blinker.

Hvis den grenne lysdioden (2) blinker etter en pressing, er denne pressingen forskriftsmessig utfort.
Batteriet ma lades pa nytt for neste pressing.

Energisparemodus

Hvis man ikke lenger skal bruke presstangen, slas den av. Ingen LED lyser lenger. Trykk kort pa
startbryteren (1) for & aktivere presstangen.
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8 Igangse

NO

tting og drift

8.1 ACO203XL/ACO203XL BT forberedelse

FORSIKTIG!
Fare for a klemme fingrene ved drift av presstangen uten
presskjeve/mellomkjeve. (bilde 4)

Hvis ingen presskjeve/mellomkjeve er satt inn, er det mulig & holde fingrene i
fareomradet. Fare for & klemme fingrene nar presstangen startes.

Husk derfor:
— |kke bruk presstangen uten presskjeve.
— Ikke hold fingrene i fareomradet..

FORSIKTIG!
Fare for @ klemme fingrene hvis enheten brukes med et feiljustert
fingervern (bilde 8)

Hvis fingervernet ikke har blitt skjgvet forover nar kortere presskjever er montert, er det
mulig & holde fingrene i fareomradet. Fare for & klemme fingrene nar presstangen
startes.

Husk derfor:

— Ikke bruk presstangen uten & ha skjgvet fingervernet fremover nar kortere
presskjever er montert (bilde 9).

—  Ikke hold fingrene i fareomradet.

FORSIKTIG!
Skader pa utstyret grunnet ufullstendig lasing av holdebolten (8).
(bilde 5 til 7)

Hvis holdebolten (8) ikke settes skikkelig i og lases, kan sylinderen heves pa grunn av
trykket.

Husk derfor:
— Trykk inn holdebolten (8) til anslaget, og drei den 180° bakover.

Informasjon!

Presstangen er ikke egnet for kontinuerlig drift. Etter 30 minutter kontinuerlig
drift ma det legges inn en pause pa minst 15 minutter, slik at presstangen kan
avkjales.

Sett presskjeven inn i presstangen som vist pa bilde 5 til 7.
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8.2 LED-indikatorenes betydning

LED-indikator

Tilstand eller arsak

Tiltak

Alle LED slukket.

Enheten er avslatt.

Trykk kort pa startknappen (1) (se kapittel
7.8).

Grgnn LED (2) lyser

Klar til drift

Grgnn LED (2) slukket
(pressing pagar)

Pressautomatikken er p3,
og verktgyet avslutter
pressingen automatisk.

Grgnn LED (2) blinker.

Batteriladingen ikke
tilstrekkelig!

Lad eller skift ut batteriet.

Bla LED (10) blinker.

Presstangen er klar til
forbindelse.

Presstangen kan na kobles til
NovoCheck-appen.

Bla LED (10) lyser.

Presstangen kan na kobles
til NovoCheck-appen.

Rgad lysdiode (3)
blinker.

For lav eller for hgy
temperatur for verktgyet

Apparatet fungerer kun innenfor
teperaturomradet fra -10 til +50 °C. Hvis
den rgde lysdioden blinker, ma verktayet
flyttes til varmere/kaldere omgivelser.
Apparatet kan bli overopphetet ved
tomgangskjaring.

Hvis presstangen er for varm, ma det
legges inn en pause slik at det avkjgles.

Rgad LED (3) lyser.

Maskinfeil

Betjen startknappen (1). Hvis dette ikke
laser problemet, er presstangen defekt.

Send den inn til et spesialisert verksted.
MERK!

Det kan hende at pressingen ikke ble
fullfart. Kontroller og eventuelt gjenta

Rgad (3) og grenn (2)
LED blinker vekselvis

Vedlikeholdsintervall nadd

Lever presstangen til vedlikehold.

NO

8.3 Pressing

FORSIKTIG!

Klemfare!

Det er fare for & knuse fingre og hender.
Husk derfor:

— Ingen kroppsdeler eller uvedkommende gjenstander ma holdes mellom
pressekjevene under pressingen.

— Ikke hold kjevehandtakene med hendene under pressingen.

FORSIKTIG!

Ikke hold fingrene inn i faresonen nar det ikke er montert
presskjeve/mellomkjeve. (bilde 4)

Fare for & klemme fingrene.

Husk derfor:

— Ikke bruk presstangen uten presskjeve.

— Ikke hold fingrene i fareomradet.
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[@ Informasjon!

Folg naye bruksanvisningen for pressverktgyet!

1. Kontroller om pressfittingens nominelle vidde stemmer overens med den nominelle vidden til
presskjeven/presslyngen.

2. Folg instruksene fra systemprodusenten nar du setter pa presskjeven/presslyngen. (bilde 10)
Ved bruk av presslynge: Sett mellomkjeven inntil presslyngen iht. opplysningene fra
presslyngeprodusenten.

Informasjon!
Etter fullfert pressing, husk a lukke presskjeven helt. (Bilde 11)

Informasjon!

Etter fullfert pressing, sorg for at det ikke er noen apning i presslyngen mellom
adapterne.

Informasjon! (kun ACO203XL BT med radiogrensesnitt)

Hvis presstangen er slatt av, trykk kort pa start-tasten (1) for a aktivere
presstangen. Trykk pa startbryteren en gang til for a presse.

B & &

2. Trykk pa startknappen for a starte.

3.  Etter avsluttet pressing:

o Ved bruk av presslynge: Lasne fgrst mellomkjeven fra presslyngen og
e Lgsne deretter presskjeven/presslyngen fra pressfittingen (bilde 12).

Rengjoring, vedlikehold og reparasjoner

FORSIKTIG!

Utilsiktet aktivering av innkoblingsbryteren under rengjoring eller
reparasjon kan fore til personskader.

Husk derfor:

— Folg sikkerhetsinstruksene for rengjerings- og vedlikeholdsarbeider, og ta alltid ut
batteriet for slike arbeider igangsettes.

Serviceadresser

Novopress GmbH Pressen und Presswerkzeuge & Co. KG
Welserstr. 7

41468 Neuss

Tyskland

Vennligst kontakt Novopress for adressene til autoriserte verksteder eller finner pa
www.novopress.de.
Vedlikeholdsintervaller

Vedlikeholds- og reparasjonsarbeider skal kun utfgres av NOVOPRESS eller av autoriserte
NOVOPRESS-verksteder.

Informasjon!
Neste vedlikehold angis pa presstangen.

Dette vedlikeholdet ma gjennomfgres minst hvert 2. ar eller senest nar dette blir
signalisert av LED-diodene (se kapittel 8.2 LED-indikatorenes betydning).

Regelmessig (fer montering, ved begynnelsen av arbeidsdagen) eller nar den er blitt skitten
(bilde 13+14)

Kontroller for synlige utvendige skader, materialsprekker og annen slitasje. Ved skader ma utstyret
ikke brukes. Sgrg for & fa det reparert.
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Hvert halvar
Fa kontrollert presstangen av en elektriker eller et spesialisert Novopress-verksted.

Arlig for 8 komme 1 ar forlenget garanti (se kapittel 11 Gerantiytelse og garanti)
Fa presstangen kontrollert og vedlikeholdt av Novopress eller i et spesialisert Novopress-verksted.

10 Kassering

FORSIKTIG!
Fare for grunnvannet
Utstyret inneholder hydraulikkolje.

Hydraulikkolje utgjer en fare for grunnvannet. Ukontrollerte utslipp eller ikke-
forskriftsmessig destruksjon er straffbart.

Husk derfor:
—  Presstangen ma kasseres miljgvennlig.

Folg bruksanvisningen for laderen ved kassering av batterier og lader.

Ef Apparatet ma ikke kastes sammen med vanlig restavfall.

Novopress anbefaler at batterier og ladere leveres til spesialiserte bedrifter for
forskriftsmessig handtering.

Alternativt kan den brukt verktgy skal leveres direkte til Novopress (eller spesialisert
fagverksted) for forskriftsmessig kassering.

Landspesifikke kasseringsretningslinjer ma observeres.

11 Reklamasjonsrett og garanti

Novopress gir full garanti pa presstengene og -verktagyet i 24 maneder. Garantitiden begynner alltid
ved tidspunktet for leveringen, og dette ma i tvilstilfeller dokumenteres med kjapskvittering.

Under denne tiden omfatter garantien utbedring av alle skader eller mangler som matte oppsta pa
presstangen, som skyldes material- eller produksjonsfeil.
Garantien gjelder ikke:

e Skader som skyldes ikke-forskriftsmessig bruk eller mangelfullt vedlikehold.

e Skader som oppstar pa grunn av at det brukes produkter som Novopress ikke har
godkjent for sine presstenger.

e Skader som skyldes pressing av uegnede rgr eller fittinger.

Novopress’ garanti pa slitedeler gjelder bare for delens angitte levetid.

Ytelser som gis pa grunnlag av garantien ma det ikke betales for. Brukeren ma imidlertid betale
kostnadene for transporten til og fra verkstedet.

Reklamasjoner kan bare aksepteres hvis utstyret sendes til Novopress eller spesialisert Novopress-
verksted i ikke demontert stand.

En reparasjon eller utskifting av utstyret pa garantien farer ikke til at garantitiden blir forlenget.
Reparasjon eller utskiftning kan bare skje med nyverdige deler med en funksjonalitet som tilsvarer de
gamle delene. Alle defekte og dermed utskiftede deler er produsentens eiendom.

Forlenget garanti etter utlep av lovbestemt garantitid
Etter utlgpt lovbestemt garantitid gir vi frivillig en forlenget frivillig garanti med fglgende gyldighetstid:

Ett ars forlenget garanti for nye presstenger, mellomkjever og presslynger

Novopress gir en forlenget garanti pa ett ar pa alle nye presstenger, mellomkjever og presslynger, nar
de minst hver 12. maned sendes inn til vedlikehold hos Novopress eller et verksted som er autorisert
av Novopress. Vedlikeholdet faktureres. Novopress eller et spesialisert verksted som er autorisert av
Novopress kan informere hvor mye dette koster.

3 ars forlenget garanti for nye presskjever

Novopress gir en forlenget garanti pa tre ar pa alle nye presskjever, vekselkjever og presseinnsatser
nar de minst hver 12. maned sendes inn til vedlikehold hos Novopress eller et verksted som er
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autorisert av Novopress. Vedlikeholdet faktureres. Novopress eller et spesialisert verksted som er
autorisert av Novopress kan informere hvor mye dette koster.

NO
Garantiytelser pa reparasjoner

Novopress garanterer etter utlapet av garantiperioden for et nytt produkt for falgende pa reparasjoner
og reservedeler:

e 6 maneders garanti pa utskiftede reservedeler.
e 12 maneders garanti pa utskiftede komponenter.
e 12 maneders garanti pa utskiftede presstenger.

12 Samsvarserklaring

12.1EU-samsvarserklaering

EU-samsvarserkleering og liste om de fulgte direktiver og benyttede standarder se tillegg EU-
samsvarserklaering.

12.2Samsvarserklzering Storbritannia

Samsvarserklaering Storbritannia og liste om de fulgte direktiver og benyttede standarder se siste side
tillegg EU-samsvarserkleering.
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PT Portugués
Traducao do manual de instrugoes original
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Utilizacao correta

Os aparelhos de pressao destinam-se exclusivamente a utilizagdo de mordentes de prensagem ou
intermédios e anéis de prensagem fabricadas pela Novopress ou autorizadas pela Novopress de
acordo com o fornecedor do sistema. Para informagdes mais pormenorizadas, dirija-se ao fornecedor
do sistema ou a Novopress.

Os aparelhos, os mordentes e os anéis de prensagem servem exclusivamente para a prensagem de

tubos rigidos e acessorios, para os quais os respectivos mordentes e anéis de prensagem estao
prescritos.

Qualquer outra utilizagao que nao a referida é considerada uma utilizagao indevida.

Todos os trabalhos com esta ferramenta, que nao correspondam a utilizagao correta, podem provocar
danos no aparelho de presséo, nos acessorios e nos tubos rigidos. As consequéncias podem ser
fugas e/ou lesdes.

Os danos
. resultantes da utilizacdo inadequada de ferramentas de pressao ou de ferramentas de
pressao de outros fabricantes ou
. decorrentes de utilizagbes fora do ambito previsto,

nao sao da responsabilidade da Novopress.
A utilizagao correta abrange ainda o seguimento do manual de instrugbes e o cumprimento das

condicoes relativas a inspegao e manutengao, assim como o estipulado para todas as normas de
seguranca relevantes na versao atual.

Indicagoes basicas de seguranca

Para assinalar partes do texto, sdo colocados pictogramas da forma a seguir descrita. Tenha em
atencgao estas indicagdes e proceda, nestes casos, com muito cuidado. Transmita ainda todas as
indicagdes de segurancga de trabalho a todos os utilizadores ou ao pessoal técnico!

A '
A | AvISO!

y, \\ Esta informagédo indica uma situagédo potencialmente perigosa, podendo resultar em
&&= | morte ou lesdes corporais graves.

CUIDADO!

Esta informagao indica uma situagédo potencialmente perigosa, podendo resultar em
lesdes insignificantes ou ligeiras e/ou danos no equipamento.
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[@ Informacgéo!
PT

Esta informacgao esta directamente relacionada com a descrigao de uma fungao ou de
uma etapa da operagao.

Ler o manual de instrugées com atencgao!
Prestar atencao as indicagoes de seguranga em anexo!
Cumprir os regulamentos de seguranc¢a especificos de cada pais!

AVISO!
Leia todas as instrugdes de seguranga e recomendacgoes.

O incumprimento das indicagbes de segurancga e instrugdes adiante mencionadas
4 \\ podem provocar choque elétrico, incéndio e/ou lesbes graves.

4 \ | Porisso:
— Guarde todas as instrugdes de seguranca e recomendagdes para futura consulta.

/\ AVISO!
5 L
/ \. | Existe o perigo de ferimentos devido a estilhagos de cort

Existe o perigo de ferimentos em caso de aplicagéo incorreta ou utilizagdo de
ferramentas e aparelhos de presséo gastos ou danificados devido a projecéo de
lascas.

Por isso:

— As ferramentas e os aparelhos de pressao deverao ser utilizados apenas por um
profissional.

— Deve-se ter em atengdo a manutencgao e os intervalos de manutencgao.

— Antes de cada utilizagao verifique as ferramentas e os aparelhos de pressao
relativamente a fendas e outros sinais de desgaste.

—  Eliminar imediatamente ou n&o voltar a utilizar as ferramentas e os aparelhos de
pressao com fendas ou outros sinais de desgaste.

— Utilize as ferramentas e os aparelhos de pressédo apenas em condigbes técnicas
perfeitas.

— Apds uma ma aplicagdo, ndo voltar a utilizar a ferramenta e o aparelho de pressao
até serem verificados por um profissional especializado autorizado.

CUIDADO!

Danos e falhas de funcionamento da ferramenta e do aparelho de pressao
devido a ma utilizagao.

Por isso:

— Nao utilizar ferramentas de pressao danificadas, mas sim substitui-las
imediatamente.

—  Utilizar malas proprias para o transporte e armazenamento e manter as
ferramentas e os aparelhos de pressdo num local seco.

— Os danos imediatos devem ser verificados por um profissional especializado
autorizado.

— Deverao ter em atengao as instrugées de seguranga sobre os meios de limpeza e
corrosao utilizados.

[@ Informagao!

Receba as instrugdes de processamento e montagem para pegas de ligagédo e
tubagem dos documentos do fornecedor do sistema.
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3 Explicagao de conceitos

V | Volt

A Ampere

Hz | Hertz

W | Watt

kW | Quilowatt

g Gramas

kg | Quilograma
Dat | Ano de fabrico

Ah Ampere-hora 1] Diametro
db(A) Decibel (pressao H Hora
acustica)
bar Bar min | Minuto
°C Graus Celsius s Segundo
kN Quilonewton m/s? | Metro por segundo
a.c./n~ Corrente alternada ?:cgfﬁg?gg?
d.c./ = | Corrente continua
F Forga No | Numero

Simbolos no aparelho e dados na placa de caracteristicas

Simbolo

Significado

Aviso de estilhagos

Aviso: Perigo de esmagamento

Autocolante de manutencgao; indica a proxima
manutengao.

Operacgao do perno de retencao

Ler manual de instrugbes

Indicagdes na placa de caracteristicas

10-
3_

4

novopress, JombH & CoXG
Scharnhorststr. 1~/ ™ 1
141460 Neuss, Germahy

"AC0O203XL BT|/[F=32kN T 9
No: 46950/43571  Dat: 12/21— 5
18V —=/450 W] [30 min— 2

CESSHl 6

complies with

@® UL 60745 ﬁ
CSA-C22.2 No. 60745
c us

E114084

MADE IN GERMANY | —— 7

1 | Logdtipo do 6 | Consumo de energia
fabricante com
endereco

2 | Tempo de servico 7 | Pais de fabrico
ininterrupto permitido

3 | N.° do artigo 8 | Gama de tenséo

permitida em Volt

4 | N.° de série 9 | Forga nominal
Anos de fabrico em 10 | Designagao de tipo do
mm.aa aparelho
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Explicagdo dos pictogramas possiveis na placa de caracteristicas

PT sp@ Marca de verificagao do Canada
e EUA

@ Marca de verificagao da Australia

Marca de verificagao do Canada
\ ° | e EUA

Registro de produtos no dominio
[ H [ da unido aduaneira

Marca de verificagdo da Gra-

Cn Bretanha

Identificagdo CE da seguranga do
produto na Europa

Os aparelhos elétricos nao
podem ser eliminados juntamente
com os residuos domésticos.
Para mais informacoes, ver

capitulo Eliminagao

5 Material fornecido

Do material fornecido com a versao standard fazem parte:

ACO203XL / ACO203XL BT

Aparelho de pressao, incluindo o manual de
instrugdes

Carregador incluindo instrugdes de utilizagéao
Bateria 18 V =

Instrucdes de seguranga

Declaragéo de conformidade UE / Declaragéo
de conformidade da Gra-Bretanha

Mala de transporte

112

Outros acessorios (por ex. mordente de
prensagem, mordente intermédio, anéis de
prensagem) podem opcionalmente fazer parte
do fornecimento. Solicite a relagdo do material
fornecido através do fornecedor do sistema.
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6 Dados técnicos
Aparelho: ACO203XL / ACO203XL BT

Tensao nominal / Bateria:

18 V = (I6es de litio) / M18 (Milwaukee)

Consumo de energia: 450 W
Forga nominal: 32 kN
Altura: 111 mm

Comprimento:

490 mm com bateria 2,0 Ah
510 mm com bateria 5,0 Ah

Largura:

80 mm

Peso liquido:

3,8 kg (com bateria )

Area de pressao:

Material sintético: até 110 mm @

Metal: até 108 mm /4" @)
Nivel sonoro max. 89db(A) "
Nivel de pressao sonora: 78db(A) M
Valor de vibracéo: <25m/s2 2
Tipo de protegao: IP20

Ambito de temperatura em funcionamento: -10°C a +50°C

Radioteknologi: Bluetooth® 4.0 smart
Frekvensomrade: 2402,0 til 2480,0 MHz
Maksimalt stramuttak: 1,8 dBm

1) Incerteza de medigZo 3 db(A) 2) Incerteza de medigio 1,5 m/s?

[@ Informacgéo!

Usar tampdes para os ouvidos.

O valor de emissao de vibragdes indicado foi medido apds um procedimento de teste normalizado e
pode ser utilizado para a comparagao com outros aparelhos.

O valor de emissao de vibragdes pode também ser utilizado numa avaliagao preliminar da exposigéao.
Atencao: O valor de emissao de vibragdes pode distinguir-se do valor de referéncia durante a
utilizacao real do aparelho, dependendo do modo como o aparelho é utilizado. Dependendo das

condigdes de utilizagao reais (servigo intermitente) pode ser necessario determinar medidas de
segurancga para a protegao do operador.

Carregador

O modo de funcionamento e operagéo do carregador e das baterias pode ser consultado no manual
de instrugbes do carregador, em anexo.

Breve descrigcao do aparelho de pressao
Sistema automatico de pressao (imagem 1)

O aparelho possui um sistema automatico de presséo. Este assegura sempre uma prensagem
completa. O sistema automatico de presséo liga-se por motivos de seguranga apenas quando a
prensagem comegar, isto €, apds o inicio da modelagéo das pecgas de ligagéo.

Apds o acionamento do sistema automatico de pressao, o LED verde (2) apaga-se e o processo de
prensagem efetua-se automaticamente. A prensagem pode ser interrompida apenas ao premir e
manter o botdo de alivio de presséo (5) premido. Apds a operagéo de prensagem, o motor desliga-se
automaticamente e o LED verde (2) acende-se novamente.
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Se deixar o botédo Start (1) solto antes de colocar o sistema automatico de presséo, o Embolo
regressa ao seu ponto de partida no aparelho de pressao. A prensagem nao foi efetuada. O processo
de prensagem deve ser acionado do inicio.

Botao de alivio de pressao (Imagem 1)

O processo de prensagem pode ser interrompido ao premir e manter premido o botao de alivio de
pressao (5). O émbolo regressa assim ao seu ponto de partida no aparelho de presséo.

Protector de dedos mével (imagem 1)

Uma vez que os mordentes de pressao tém comprimentos diferentes, o aparelho de pressao possui
um protector de dedos moével (6). Quando utilizar mordentes de pressao mais curtos, deve empurrar o
protector de dedos 0 mais para a frente possivel, até encaixar.

Cabeca rotativa

O aparelho de presséao esta equipado com uma cabecga de prensagem rotativa. A cabega roda num
grau de 180° . Dentro destes 180° é possivel qualquer posicdo da cabeca de prensagem. A regulagao
da cabeca de prensagem é possivel apenas antes da prensagem; A cabega ndo pode ser rodada
durante a prensagem.

Limitacao do curso de recuo (imagem 1)

O aparelho de presséao dispde de uma limitacdo do curso de recuo. Ao utilizar os mordentes de
pressdo mais curtos, economiza-se tempo através da limitagdo do curso de recuo.

A limitagédo do curso de recuo pode ser activada ou desactivada através da cavilha de fixagao (7),
COMo se segue:

e Se alimitagao do curso de recuo estiver activa, accionar levemente o botdo Start
(1). Imediatamente:
e Puxar a cavilha de fixagéo (7) e rodar 90°.
e Encaixar a cavilha de fixagao (7) na ranhura.
Se a limitagao do curso de recuo estiver activa, accionar levemente o botdo Start (1). Agora a cavilha
de fixagao pode ser puxada.

Interface sem fios (somente para o ACO203XL BT) (imagem 1)

O aparelho ACO203XL BT possui uma interface sem fios quando tem a seguinte caracteristica:
e LED azul (10)

Com a ajuda da interface sem fios e da aplicagdo NovoCheck, o ACO203XL BT pode ser ligado a um
dispositivo moével, tal como um smartphone, um tablet, etc. (Android, iOS. Para mais informacgoes,
visite www.novopress.de). As fungdes seguintes estao disponiveis:

ler o aparelho de pressao

verificar o aparelho de pressao

efetuar ajustes

criar relatérios.

Para estabelecer uma ligagao, o aparelho de pressao tem que estar operacional e a aplicagéao
NovoCheck tem que estar instalada no dispositivo.

O aparelho de presséo pode agora ser ligado a aplicagao NovoCheck. Para mais informacgées, visite
www.novopress.de) Quando a ligagao da interface sem fios for bem sucedida o LED azul ilumina-se
(10).

O LED azul (10) desliga-se se ndo tiver sido estabelecida uma ligagéo até a primeira prensagem. Sé
sera possivel voltar a estabelecer a ligagdo se o aparelho de presséo tiver sido desligado. A bateria

pode estar desligada.

Se nao pretender estabelecer uma ligagéo, prima novamente o botdo Start (1) e efetue a prensagem.
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7.7

7.8

Bateria

I]% Informacgéo!

As baterias ndo vém carregadas de fabrica.
Por isso:
— Antes da primeira colocagao em funcionamento, carregar as baterias.

[@3 Informagao!

Temperaturas limitadas para a capacidade de carga e armazenamento das baterias.
Por isso:
— O manual de instru¢des do carregador deve ser tido em atengéo!

Retirar bateria (imagem 2)

Pressionar os dois botdes desbloqueadores (A) (1) e, em seguida, retirar a bateria (2).
Instalar bateria (imagem 3)

Inserir a bateria no aparelho, como se vé na figura, até ficar engatada.

Indicagao de estado da bateria (imagem 2)

Ao premir a tecla (B), o estado de carga da bateria é indicado. O nimero de LEDs acesos indica o
estado de carga. Um LED intermitente fornece uma reserva de poténcia maxima de 10 %. A bateria
deve ser carregada brevemente.

Se a bateria se encontrar no aparelho de pressao durante a verificagao do estado de carga, a ultima
prensagem deve ser de pelo menos um minuto. Caso contrario, a indicagao esta incorrecta.

[@ Informagao!

O aparelho de pressdo ACO203XL / ACO203XL BT s6 deve operar com baterias
de ion-litio de 18 V. A bateria de 18 V s6 deve ser utilizada para aparelhos de
pressao apropriados.

Comportamento do aparelho de pressdao com a bateria descarregada:

No inicio de uma prensagem é verificado se o carregamento da bateria é suficiente para terminar a
prensagem. Se este nao for o caso, o aparelho nao liga. O LED verde (2) fica intermitente.

Se o LED verde (2) piscar apds uma prensagem, esta foi efetuada corretamente. Apds da prensagem
seguinte, a bateria tem de ser recarregada.

Modo de poupanc¢a de energia

Se o aparelho de pressao nao for utilizado durante um periodo prolongado, o aparelho e desliga-se.
Nao acende qualquer LED. Para ativar o aparelho de pressao prima levemente o botdo Start (1).

115

PT



ACO203XL / ACO203XL BT p novo,,ress

8 Colocagao em funcionamento e operagao
8.1 Preparar o ACO203XL/ACO203XL BT

PT

CUIDADO!
Perigo de esmagamento dos dedos ao operar o aparelho sem mordente
de prensagem/mordente intermédio. (imagem 4)

Quando ndo esta inserido qualquer mordente de prensagem/intermédio, néo coloque
os dedos na area de perigo. Ao iniciar o aparelho, os dedos podem ser esmagados.

Por isso:
— Na&o operar o aparelho sem mordentes de prensagem.
— Nao colocar os dedos na zona de perigo.

CUIDADO!
Perigo de esmagamento dos dedos ao operar o aparelho com o protector
de dedos mal bloqueado (imagem 8)

Se, ao utilizar os mordentes de pressado mais curtos, o protector de dedos nao tiver
sido empurrado para a frente, os dedos podem estar na zona de perigo. Ao iniciar o
aparelho, os dedos podem ser esmagados.

Por isso:

— ao utilizar mordentes de pressao mais curtos, ndo operar o aparelho sem ter
empurrado o protector de dedos para a frente (imagem 9).

— néao colocar os dedos na zona de perigo.

CUIDADO!
Se o perno de retencao nao estiver completamente bloqueado, isso
danifica o aparelho (8). (Imagem 5 a 7)

Se os parafusos (8) ndo estiverem devidamente encaixados e bloqueados, o cilindro
pode rachar durante a prensagem.

Por isso:

—  Premir o perno de retencao (8) para dentro, até ao encosto, e roda-lo 180° para
tras.

[@ Informagao!

O aparelho de pressdo ndo é adequado para o funcionamento continuo. Apés 30
minutos de funcionamento ininterrupto deve ser efetuada uma pequena pausa de
pelo menos 15 minutos, para que o aparelho possa arrefecer.

. Instalar e bloquear o mordente de pressao/intermédio no aparelho de presséao
como indicado nas imagens 5a 7.
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8.2 Significado da indicagao LED

Indicagédo LED

Estado ou causa

Medida

Todos os LEDs
desligados.

O aparelho esta desligado.

Acionar levemente o botéo Start (1)
(consultar capitulo 7.8).

O LED verde (2)
ilumina-se.

Operacional

LED verde (2) desligado
(enquanto o processo
de prensagem esta a
decorrer).

Sistema automatico de
pressao esta ligado; O
aparelho termina o
processo de prensagem
automaticamente.

O LED verde (2) fica
intermitente.

Carregamento insuficiente
da baterial

Carregar ou substituir a bateria.

O LED azul (10) fica
intermitente.

O aparelho de pressao esta
pronto a ser ligado.

O aparelho de pressao pode ser ligado a
aplicagao NovoCheck.

O LED azul (10)
ilumina-se.

O aparelho esta ligado a
aplicagao NovoCheck.

O LED vermelho (3)
pisca.

Aparelho fora do dmbito de
temperatura

O aparelho funciona apenas dentro do
intervalo de temperaturas de -10 a +50°C.
Se o LED vermelho pisca, o aparelho
deve ser transportado para um ambiente
mais quente/frio. O aparelho pode ser
aquecido sem carga e colocado na
temperatura de funcionamento.

Se o aparelho estiver demasiado quente,
deve ser arrefecido através de uma
pausa.

LED vermelho (3)
ilumina-se.

Erro do aparelho

Acionar botao Start (1). Se nao resultar, o
aparelho de presséo esta avariado.

Enviar o aparelho para uma oficina
especializada.

NOTA!
Se eventualmente a prensagem nao for

concluida por completo, verifique o
processo e, se necessario, repita.

Os LEDs vermelho (3) e
verde (2) piscam
alternadamente

Intervalo de manutengao
alcangado

Entregar aparelho de presséo para
manutencao.

PT

8.3 Prensagem

CUIDADO!

Perigo de esmagamento!
Existe o perigo de esmagamento dos dedos e das maos.
Por isso:

— Nao manter partes do corpo nem objetos estranhos entre os mordentes de
pressao durante a operagao.

— Nao reter a alavanca do mordente de pressao com as maos durante a operagao.
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CUIDADO!

Nao colocar os dedos na area de perigo, quando nao esta colocado
qualquer mordente de prensagem/intermédio. (imagem 4)

Os dedos podem ser esmagados.

Por isso:

— Na&o operar o aparelho sem mordentes de prensagem.

— Nao colocar os dedos na zona de perigo.

IS5

Informacgao!

E indispensavel que tenha em atengéo o manual de instrugdes das ferramentas de
pressao!

1. Verifique se a largura nominal do pega por prensagem coincide com a largura nominal do
mordente/anel de prensagem.

2. Para colocacao do mordente/anel de prensagem, seguir as indicagdes do fabricante do sistema.
(imagem 10)
Na utilizagdo de um anel de prensagem: Colocar o mordente intermédio no anel de prensagem
segundo as informagdes do fabricante do anel de prensagem.

Informacgao!

Certifique-se de que, durante a operagao de prensagem, o mordente de pressao
esta bem fechado. (Imagem 11)

Informagao!

Certifique-se que apos o processo de prensagem o anel de prensagem nao tem
nenhuma folga entre os segmentos.

§ & &

Informagao! (apenas para o ACO203XL BT com interface sem fios)

Se o aparelho de pressao estiver desligado, prima o botao Start (1) brevemente
para ativar o aparelho de pressao. Prima o botdao Start novamente para efetuar a
prensagem.

3. Acionar o botao Start para iniciar.

4. Apbs a prensagem concluida:

e quando se usa um anel de prensagem: soltar em primeiro lugar o mordente
intermédio do anel de prensagem e, de seguida,
e soltar o mordente/anel de prensagem do pecga por prensagem (imagem 12).

9 Limpeza, manutencao e reparagao

CUIDADO!

Perigo de ferimento ao limpar ou reparar devido ao acionamento nao
intencional do conjuntor.

Por isso:

— Seguir as indicagbes de seguranca e retirar sempre a bateria antes dos trabalhos
de limpeza, manutencdo ou reparagao.

Enderecos dos pontos de assisténcia técnica
Novopress GmbH Pressen und Presswerkzeuge & Co. KG

Welserstr. 7
41468 Neuss

Alemanha

Consultar os enderecos das oficinas autorizadas da Novopress ou em www.novopress.de.
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Intervalos de manutengao

Os trabalhos de manutencéao e reparacao devem ser efetuados apenas pela Novopress ou por uma PT
oficina NOVOPRESS autorizada.

[@ Informacgéo!

No aparelho de pressao € indicada a proxima manutengao.

Esta manutencgéo deve ser efetuada pelo menos a cada 2 anos

ou o mais tardar quando esta é sinalizada com a indicagdo LED (consultar capitulo 8.2
Significado da indicagao LED).

Regularmente (antes da sua utilizagao, no inicio do dia de trabalho) ou em caso de sujidade
(Imagem 13+14)

Verificar a existéncia de danos, fendas no material e outros sinais de desgaste detetaveis
exteriormente. Se existirem avarias, o aparelho nao deve ser utilizado, mas sim reparado.
Semestralmente

O aparelho deve ser verificado por um técnico eletricista ou por uma oficina da Novopress autorizada.

Anualmente para obter extensao de garantia por 1 ano (consultar o capitulo 11 Garantia)
Verificar e efetuar a manutengao do aparelho de pressao na Novopress ou numa oficina Novopress.

10 Eliminacao

CUIDADO!
Perigo para o lencgol freatico
O aparelho contém dleo hidraulico.

Os ¢leos hidraulicos representam um perigo para o lencgol freatico. A sua descarga
descontrolada ou eliminagao incorreta sdo punidas por lei.

Por isso:
— Eliminar o aparelho respeitando as normas ambientais.

Para a eliminagao de baterias e carregadores tenha em atencéo as indicagées do manual de
instru¢des em anexo para o carregador.

A Novopress recomenda que a eliminacao seja efetuada por empresas especializadas
autorizadas.

Alternativamente, o aparelho antigo pode ser diretamente enviado a Novopress (ou a
uma oficina especializada) com vista a uma adequada gestao de residuos.

Devem ser observadas as diretivas de eliminagéo especificas de cada pais.

E O aparelho nao pode ser eliminado juntamente com os residuos normais.

11 Garantia legal e voluntaria

A empresa Novopress concede a garantia de 24 meses aos seus aparelhos e ferramentas de
pressao. O prazo da garantia inicia-se sempre na altura da entrega e, em caso de duvida, é
comprovada pela apresentagcéo dos documentos da compra.

Dentro do prazo da garantia, esta abrange a eliminagao de todos os danos ou falhas ocorridos
atribuiveis a defeitos do material ou de fabrico.
Nao sao abrangidos pela garantia:
e Danos que ocorram devido a uma utilizagéo incorreta ou a uma manutengao
insuficiente.
e Danos que ocorram devido a uma utilizagdo dos mordentes de pressédo nao
autorizada pela Novopress para este aparelho de presséo.
o Danos que ocorram devido a prensagem de tubos rigidos ou acessorios
inadequados.
A garantia da Novopress € valida para as pegas sujeitas a desgaste apenas durante o tempo de vida
util previsto.
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Os beneficios de garantia ndo devem ser pagos. No entanto, os custos de transporte de ida e volta
sao suportados pelo utilizador.

As reclamacgdes s6 serao aceites, se o aparelho for enviado, sem ser desmontado, a Novopress ou a
uma oficina autorizada da Novopress.

Uma reparagdo ou uma substituicdo do aparelho dentro da duragéo da garantia ndo conferem o
direito a um prolongamento do prazo de garantia. A reparagéo ou a substituicdo sé podem ser
efetuadas por pegas novas, cuja fungéo corresponda a das pegas antigas. Cada pega defeituosa e
substituida passa a ser propriedade do fabricante.

Extensao de garantia apds a expiragao do prazo legal da mesma

Garantimos que para o periodo apés o prazo legal da garantia concedemos, voluntariamente, uma
extensdo da garantia da forma que se segue.

Extensao da garantia por 1 ano para novos aparelhos de pressédo, mordentes intermédios e
anéis de prensagem

A Novopress garante uma extensao de um ano da garantia, para todos os aparelhos de presséo,
mordentes intermédios e anéis de prensagem novos, se forem mantidos durante 12 meses por
profissionais especializados autorizados da Novopress. A manutengéo é paga. Informe-se sobre os
custos junto da Novopress ou de uma oficina autorizada da Novopress.

Extensao de garantia por 3 anos para os novos mordentes de prensagem

A Novopress garante uma extenséo de trés anos da garantia, para todos os mordentes de
prensagem, de substituicdo e entradas de prensagem novos, se forem mantidos durante 12 meses
por profissionais especializados autorizados da Novopress. A manutencgao é debitada. Informe-se
sobre os custos junto da Novopress ou de uma oficina autorizada da Novopress.

Garantia da reparagao

Apbés o fim do periodo da garantia dos novos produtos, no caso de uma reparacgao ter sido efetuada
depois da garantia para reparagao e pecgas de substituicdo, a Novopress garante:

e 6 meses de garantia para pegas sobresselentes.
e 12 meses de garantia para médulos de substituicao.
e 12 meses de garantia para aparelhos de pressao de substituigcao.

12 Declaragoes de conformidade

12.1Declaragao de conformidade UE

Declaragéo de conformidade UE e lista sobre as diretivas respeitadas e as normas aplicadas
consultar suplemento declaragéo de conformidade UE.

12.2Declaragao de conformidade da Gra-Bretanha

Declaragao de conformidade da Gra-Bretanha e lista sobre as diretivas respeitadas e as normas
aplicadas consultar ultima pagina suplemento declaragéo de conformidade UE.
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Oversaettelse af den originale betjeningsvejledning
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Tilsigtet anvendelse

Klemapparaterne er udelukkende beregnet til brug sammen med klemtaenger henholdsvis
mellemkaeber og klemstropper, som fremstilles af Novopress, eller som erkleeres for egnede af
Novopress i overensstemmelse med systemleverandgren. Yderligere oplysninger fas hos
systemleverandgren eller Novopress.

Apparaterne, klemteengerne og klemstropperne er udelukkende beregnet til klemning af rer og fittings,
som de pageeldende klemtaenger og klemstropper er beregnet til.
En anden eller afvigende anvendelse er i strid med den tilsigtede anvendelse.

Al arbejde med dette vaerktgj, der ikke falger anvisningerne for tilsigtet anvendelse, kan fgre til skader
pa klemapparatet, tilbeharet og rerledningen. Dette kan medfare utaetheder og/eller kveestelser.

For skader
. forarsaget af uegnede klemveerktgjer eller klemvaerktgj af anden producent, eller
. pga. anvendelse, der udfgres ved brug uden for den tilsigtede anvendelse,
haefter Novopress ikke.

Tilsigtet anvendelse omfatter ogsa, at betjeningsvejledningen samt forskrifterne for eftersyn, service
og generelle geeldende sikkerhedsbestemmelser overholdes.

Grundlaggende sikkerhedsanvisninger

Der anvendes falgende piktogrammer til markering af tekstpassager. Overhold disse henvisninger, og
veer ekstra papasselig i disse tilfaelde. Sarg for, at arbejdssikkerhedsanvisningerne er til radighed for
andre brugere eller personalet.

I\ ADVARSEL!
k.

y, \\ Denne information henviser til en mulig situation, der kan vaere livsfarlig eller have
_=— alvorlige kveestelser til folge.

PAS PA!

Denne information henviser til en mulig farlig situation, der kan fare til ubetydelige eller
lette personskader og/eller tingskader.

I]g Information!

Disse oplysninger henviser direkte til beskrivelsen af en funktion eller et

betjeningsforlgb.
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§o hovopress

Laes betjeningsvejledningen omhyggeligt!
Overhold de vedlagte sikkerhedshenvisninger!
Nationale sikkerhedsforskrifter skal overholdes!

ADVARSEL!

Laes alle sikkerhedshenvisninger samt gvrige anvisninger!
Overholdes nedenstdende henvisninger ikke korrekt, kan det forarsage sted, brand

4 \\ og/eller alvorlige kveestelser.

/ \ | Derfor:

== _ Opbevar alle sikkerhedsinstruktioner og anvisninger til fremover.
/\ ADVARSEL!
/4 \ o -

y \. | Fare for kvaestelser pa grund af omkringflyvende brudst

Ved forkert anvendelse eller brug af slidt eller beskadiget klemvaerktgj og
klemapparater er der risiko for skader pa grund af brudstykker, der flyver vaek.

Derfor:
— Klemveerktgjet og klemapparaterne ma kun anvendes af et fagudleert personale.
—  Service og serviceintervaller skal altid overholdes..

—  Foar brug skal klemveerktgjet og klemapparaterne kontrolleres for revner og andre
tegn pa slitage.

— Klemveerktgj og klemapparater med materialerevner eller andre tegn pa slitage
skal straks kasseres og ikke anvendes mere.

— Klemveerktgjet og klemapparaterne méa kun anvendes i teknisk upaklagelig tilstand.

—  Efter en forkert anvendelse ma klemveerktgjet og klemapparatet ikke laengere
anvendes og skal kontrolleres af et autoriseret fagveerksted.

PAS PA!

Beskadigelser og fejlfunktioner ved ukorrekt omgang med klemvaerktgjet
og klemapparatet

Derfor:

—  Slidte presseveerktgjer ma ikke laengere anvendes, men skal udskiftes med det
samme.

— Ved transport og opbevaring anvendes en transportkasse, og klemvaerktgjet og
klemapparatet skal opbevares i et tart lokale.

—  Skader skal kontrolleres med det samme pa et autoriseret vaerksted.

— Overhold sikkerhedshenvisningerne for de anvendte rengerings- og
korrosionsbeskyttelsesmidler.

Information!

Lees forarbejdnings- og veerktajsforskrifterne for fitting og rer i systemleverandgrens
dokumentation.
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3 Begrebsforklaring
\% Volt Ah Amperetime 1] Diameter
A | Ampere db(A) Decibel (lydtryk) h Time
Hz | Hertz bar Bar min Minut
W | Watt °C Grader Celsius s Sekund
kW | Kilowatt kN Kilonewton m/s? | Meter pr.
g Gram a.c./ ~ | Vekselspaending (S::g;:gﬁ:;?t
kg | Kilogram d.c./ = | Jeevnspaending
Dat | Byggear F Kraft No Nummer

4 Symboler pa apparatet og oplysninger pa typeskiltet

Symbol

/t’ \
P2 AN

Betydning

Advarsel mod flyvende brudstykker

Advarsel: Risiko for kveestelser

Eftersynsmeerkat; angiver det neeste eftersyn.

Betjening af boltene

Lees driftsvejledningen

Oplysninger pa typeskiltet

4 1 | Fabrikantlogo med 6 | Effektforbrug
MOVODFESS oo s corc adresse
s
10Wm/9 2 | zul. Uafbrudt driftstid 7 | Produktionsland
3 — No: 46950/43571 Dat: 1221 5 ) . . .
18V —[450W 30min— 5 3 | Bestil.-nr. 8 | Tilladt spaendingsomrade i

CELHl o il

- 4

c
E114084

o UL 60745
CSAC222 No. 60745
us

Serie-nr.

9 Nominel kraft

[MADE IN GERMANY}|-— — 7

Byggear i mm.aa

10 | Apparatets typebetegnelse

123



ACO203XL / ACO203XL BT p novo,,ress

Forklaring pa eventuelle piktogrammer pa typeskiltet

DA sp@ Typegodkendelsesmeerke Typegodkendelsesmeaerke
Canada og USA Australien
C us
Typegodkendelsesmeaerke CE-meaerke produktsikkerhed i
\UEY" | Canada og USA Europa
Registrering af produkter inden U K Typegodkendelsesmaerke
[ H [ for toldunionen C n Storbritannien

Elektriske apparater ma ikke
bortskaffes sammen med det
husholdningsaffald. Yderligere
informationer, se kapitel

Bortskaffelse.

5 Leveringsomfang
Standardudstyrets leveringsomfang indeholdern:
ACO203XL / ACO203XL BT

Klemapparat inkl. driftsvejledning

Oplader inkl. driftsvejledning Ekstra tilbehar (for eksempel klemteenger,

Batteri 18 V = mellemkaeber og klemstropper) vedlaegges
evt. Fa oplyst omfanget af
systemleverandgren.

Sikkerhedshenvisninger

Eu-overensstemmelseserkleering /
Overensstemmelseserkleering Storbritannien

Transportkuffert
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6

Tekniske data

Apparat: ACO203XL / ACO203XL BT
Nom. spaending / batteri: 18 V == (lithium-ioner) / M18 (Milwaukee)
Effektforbrug: 450 W
Nominel kraft: 32 kN
Hgjde: 111 mm
Leengde: 490 mm med batteri 2,0 Ah
510 mm med batteri 5,0 Ah
Bredde: 80 mm
Nettovaegt: 3,8 kg (med batteri)
Klemmeomrade: Plastik til 110 mm @
Metal: tl 108 mm /4" @

Lydeffektniveau maks.: 89db(A) "
Lydtryksniveau: 78 db(A) "
Vibrationsveerdi: <25m/s2 2
Kapsling: IP20
Temperaturomrade under drift: -10°C til +50°C
Tradlgs teknologi: Bluetooth® 4.0 smart
Frekvensomrade: 2402,0 til 2480,0 MHz
Maksimal udgangseffekt: 1,8 dBm

1) Maleusikkerhed 3 db(A) 2) Méaleusikkerhed 1,5 m/s?

[@ Information!

Beer hagreveern.

Den anfgrte svingningsemissionsvaerdi blev malt med en normeret metode og kan anvendes til en
sammenligning med et andet apparat.

Den anferte svingningsemissionsveerdi kan ogsa anvendes til et indledende skgn over en afbrydelse.

NB: Der kan veaere en forskel i svingningsemissionsveerdien for det reelle apparatbrug og den anfgrte
veerdi, afhaengigt af, hvordan apparatet anvendes. Det kan veere ngdvendigt at fastlaegge
sikkerhedsforanstaltninger for betjeningspersonalet afhaengigt af de faktiske anvendelsesbetingelser
(afbrudt drift).

Ladeapparat

Funktionsmade og betjening af ladeapparat og batterier fremgar af ladeapparatets vedlagte
betjeningsvejledning.

En kort oversigt over klemapparatet
Klemautomatik (billede 1)

Apparatet har en klemautomatik. Denne sikrer hele tiden en gennemfgrt klemning. Klemautomatikken
slas af sikkerhedsgrunde forst til, nar klemningen er begyndt, dvs. nar formningen af fittings begynder.

Efter udlgsning af klemautomatikken slukker den grenne LED lampe (2), og klemningen forlaber
automatisk. Nu kan klemningen kun afbrydes ved at trykke pa aflastningsknappen (5) og holde denne
nede. Efter endt klemning slukkes motoren automatisk, og den grenne LED lampe (2) lyser igen.

Slippes startknappen (1), inden klemautomatikken seetter i gang, karer stemplet i klemapparatet
tilbage til udgangspositionen. Klemningen bliver ikke gennemfart. Klemningen skal igen udlgses.
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Aflastningsknap (billede 1)

Klemningen altid afbrydes ved at trykke pa aflastningsknappen (5) og holde den nede. Stemplet i
klemapparatet kgrer derved tilbage til udgangspositionen.

Bevaegelig fingerbeskyttelse (billede 1)

Da klemtaengerne har forskellige laengder, er klemapparatet udstyret med en bevaegelig
fingerbeskyttelse (6). Nar der benyttes kortere klemteenger, skal fingerbeskyttelsen skubbes fremad,
indtil den lases i hak.

Drejeligt hoved

Klemapparatet er udstyret med et drejeligt klemhoved. Hovedet kan drejes 180°. Klemhovedet kan
drejes i enhver position inden for 180°. Klemhovedet kan kun indstilles, inden presningen udferes.
Under presningen kan klemhovedet ikke drejes.

Returneringbegransning (billede 1)

Klemapparatet er udstyret med en returneringbegraensning. Nar der bruges kortere klemtzenger,
hjeelper returneringbegraensningen til med at spare tid.
Returneringbegraensningen kan aktiveres og deaktiveres ved hjeelp af en positioneringsbolten (7) pa
folgende made:

e Trykke et kort gjeblik pa startknappen (1) ved returneringbegraensningen aktiveres.

Med det samme:
e Tag positioneringsbolten (7) ud og drej 90°.
e Lad positioneringsbolten (7) blive fastlast i rillen.

Trykke et kort gjeblik pa startknappen (1) ved returneringbegreensningen aktiveres.
Positioneringsbolten kan derefter traekkes ud.

Radiogranseflade (kun ACO203XL BT) (billede 1)

Apparatet ACO203XL BT har en radiograenseflade, nar falgende egenskab forefindes:
e BIaLED (10)

Ved hjeelp af radiogreensefladen og NovoCheckApp’en kan ACO203XL BT forbindes med en mobil
slutenhed, sa som smartphone, tablet osv. (Android, iOS. Yderligere informationer pa
www.novopress.de). Faglgende funktioner er mulige:

Udlzes presseapparat

Kontrollér presseapparat

Udfarelse af indstillinger

Oprettelse af protokoller for byggepladsen.

En forbindelse oprettes, nar presseapparatet er klar til brug og NovoCheck app’en er installeret pa
slutenheden.

Presseapparatet kan derefter forbindes med Novocheck app’en. (Informationer herom pa
www.novopress.de) Nar radiogreensefladens forbindelse er oprettet, lyser den bla LED (10).

Den bla LED (10) slukker, hvis der ikke blev oprettet en forbindelse inden den fagrste presning. Der kan
forst oprettes en ny forbindelse, nar presseapparatet er slukket. Batteriet skal muligvis tages ud.

Skal der ikke oprettes en forbindelse, skal start-knappen (1) trykkes ind igen, og presningen udferes.
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7.7

7.8

Batteri

I]g Information!

Batterierne er ikke opladede fra fabrikken.
Derfor:
— Batterierne skal oplades inden ibrugtagning.

[@3 Information!

Temperaturerne kan begraense batteriernes opladningsevne og opbevaring.
Derfor:
— Overhold altid ladeapparatets betjeningsvejledning!

Tag batteriet ud (billede 2)
Tryk begge laseknapper pa batteriet ind (1), og treek herefter batteriet ud (2).

Saet batteriet i (billede 3)
Skub batteriet ind i apparatet, indtil batteriet gar i hak, se billedet.

Batteri opladningsniveau (billede 2)

Ved tryk pa knappen (B) vises batteriets opladningsniveau. Antallet af lysende LED’er angiver
opladningsniveauet. En blinkende LED indikerer en maksimal effektreserve pa 10 %. Batteriet bar
snart lades op.

Befinder batteriet sig i klemapparatet, nar opladningsniveauet undersgges, skal den sidste klemning
veere foretaget for mindst 1 minut siden. Ellers er malingen ungjagtig.

[@ Information!

Klemapparatet ACO203XL / ACO203XL BT ma kun betjenes med 18 V- Li-
lon batterier. 18 V batteriet ma kun anvendes i egnede klemapparater.

Nar klemapparatets batteri er afladet:

Kontroller far kliemningen, om batteriet er tilstraekkeligt opladet til at kunne afslutte klemningen. Er
dette ikke tilfeeldet, starter apparatet ikke. Den grgnne LED (2) blinker.

Blinker den grgnne LED (2) efter en klemning, skal klemningen udfgres endnu en gang for at sikre
resultatet. Dog skal batteriet oplades inden neeste klemning.

Energisparemodus

Bruges klemapparatet ikke i leengere tid, slas apparatet fra. LED lampen lyser ikke mere. Aktivér
klemapparatet ved at trykke et kort gjeblik pa startknappen (1).
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8 Idriftsaettelse og drift
8.1 KlargerACO203XL/ACO203XL BT

PAS PA!
Fare for kvaestelser af fingre ved drift af apparatet uden
klemtang/mellemkaebe. (billede 4)

Hvis der ikke er indsat en klemtang/mellemkaebe, kan fingrene vaere i fare. Fingrene
kan komme i klemme under apparatets opstart.

Derfor:
—  Apparatet ma ikke drives uden klemtaenger.
— Hold ikke fingrene i fareomradet.

PAS PA!
Fare for klemning af fingre ved betjening af apparatet med
fingerbeskyttelsen forkert justeret (billede 8)

Hvis fingerbeskyttelsen ikke er blevet fart fremad, nar der monteres kortere
klemteenger, kan fingrene veere i fare. Fingrene kan komme i klemme under apparatets
opstart.

Derfor:

— Ma apparatet ikke betjenes uden at have skubbet fingerbeskyttelsen fremad, hvis
kortere klemtaenger er pamonteret (billede 9).

— Hold ikke fingrene i fareomradet.

PAS PA!

Apparatskader opstar, hvis bolten ikke lases helt (8). (Billede 5 til 7)
Seettes bolten (8) ikke helt ind i og lases, kan cylinderen knzekke under klemningen.
Derfor:

—  Tryk bolten (8) helt ind og drej 180° bagud.

2

Information!

Klemapparatet er ikke egnet til varig drift. Efter 30 minutters uafbrudt drift skal
der indla2gges en pause pa mindst 15 minutter, sa apparatet kan kole af.

. Klemtangen/mellemkaebe indsaettes i klemapparatet som vist pa billederne 5 til 7

og lases.
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8.2 LED lampens indikationer

LED-display

Tilstand eller arsag

Foranstaltning

Alle LED’er er slukkede.

Apparatet er slaet fra.

Tryk et kort gjeblik pa startknappen (1)
(se kapitel 7.8).

Grgn LED (2) lyser.

Klar til drift

Grgn LED (2) er slukket
(klemning er i gang)

Klemautomatikken er taendt;
apparatet slutter automatisk
klemningen.

Grgn LED (2) blinker.

Batteriniveauet er for lavt!

Oplad batteriet eller udskift det.

Den bla LED (10)
blinker.

Klemapparatet er klar til at
oprette en forbindelse.

Klemapparatet kan derefter forbindes med
Novocheck appen.

Den bla LED (10) lyser.

Klemapparatet er forbundet
med Novocheck appen

Red LED (3) blinker

Apparatet er uden for
temperaturomradet

Apparatet fungerer kun inden for et
temperaturomrade pa -10 til +50°C.
Blinker den r@de LED, skal apparatet
placeres i et varmere/kgligere omrade.
Apparatet kan varmes op af tomgange og
varmes op til driftstemperaturen.

Er apparatet for varmt, skal det kgle af
ved hjeelp af en pause.

Rgad LED (3) lyser.

Maskinfejl

Tryk pa startknappen (1). Hvis
klemapparatet ikke teendes, er det defekt.
Indsend klemapparatet til et vaerksted.
OBS!

Klemningen blev eventuelt ikke fuldfert.

Undersgg arsagen hertil, og gentag
klemningen efter behov.

Rad (3) og gran (2)
LED blinker skiftevis

Tid til serviceeftersyn

Klemapparatet skal afleveres til service.

8.3 Klemning

PAS PA!

Derfor:

Risiko for kveestelser!
Der er risiko for, at fingre og haender knuses.

— Hold ikke legemsdele eller fremmedlegemer ind mellem klemteengerne under
klemningen.

— Hold ikke fast i steengerne med haenderne under klemningen.

PAS PA!

Derfor:

Hold ikke fingrene i fareomradet, nar der ikke er isat en
klemtang/mellemkabe. (billede 4)

Fingrene kan blive kveestet.

—  Apparatet ma ikke drives uden klemtaenger.
— Hold ikke fingrene i fareomradet.
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IS5

Information!
Overhold ubetinget betjeningsvejledningen for klemvaerktajerne!

1. Kontroller, om klemfittingernes nom. diameter svarer til klemtangen/klemstroppens nom.
diameter.

2. Ved monteringen af klemtang/klemstrop skal systemproducentens henvisninger overholdes.
(billede 10)
Under anvendelse af en klemstrop: Saet mellemkasberne ind i klemstroppen i henhold til
producentens anvisninger.

Information!

Efter afsluttet klemning skal det sikres, at klemtangen er fuldstaendig lukket.
(Billede 11)

Information!

Nar klemningen er afsluttet, skal det sikres, at der ikke er en spalte mellem
segmenterne ved klemstroppen.

§ & &

Information! (kun ACO203XL BT med radiograenseflade)

Er klemapparatet slaet fra, skal der trykkes et gjeblik pa startknappen (1) for at
aktivere klemapparatet. For at starte klemningen skal der igen trykkes pa
startknappen.

3. For at starte skal der trykkes pa starttasten.

4.  Efter udfgrt klemning:

e narder anvendes en klemstrop: Lasn farst mellemkasberne pa klemstroppen, og
¢ lgsn derefter klemtangen/klemstroppen fra klemfittingen (billede 12).

9 Rengoering, vedligeholdelse og reparation

PAS PA!

Fare for personskade under rengegring eller reparation ved ikke tilsigtet
betjening af startknappen.

Derfor:

— Farrenggrings-, vedligeholdelses- eller reparationsarbejde skal
sikkerhedshenvisningerne laeses, og batteriet skal altid treekkes ud.

Serviceadresser
Novopress GmbH Pressen und Presswerkzeuge & Co. KG

Welserstr. 7
41468 Neuss

Tyskland

Adresserne pa autoriserede fagvaerksteder oplyses hos Novopress eller findes pa www.novopress.de.

Serviceintervaller

Reparationer og vedligeholdelsesarbejder ma kun udfares af Novopress eller af autoriserede
NOVOPRESS veerksteder.

IS5

Information!
Den naeste anbefalede servicetid ses pa klemapparatet.

Servicen skal udfgres mindst hver 2. ar eller senest nar LED-displayet angiver dette (se
kapitel 8.2 LED lampens indikationer).
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Regelmassigt (fer anvendelse, ved arbejdsdagens begyndelse) eller ved tilsmudsning
(billede 13+14)

Undersgg apparatet for synlige ydre beskadigelser, revner i materialet og andre tegn pa slidtage.
Foreligger der mangler, ma apparatet ikke lzengere anvendes, men skal repareres.

Halvarligt
Apparatet skal kontrolleres af en elektriker eller i et Novopress-veerksted.

Arligt for at opna en 1 ars tillegsgaranti (se kapitel 11 Garanti)
Kontroller og fa serviceret klemapparatet hos Novopress eller i et Novopress-vaerksted.

10 Bortskaffelse

PAS PA!
Fare for grundvandet
Apparatet indeholder hydraulisk olie.

Hydraulisk olie udggr en fare for grundvandet. Ukontrolleret udslip eller ukorrekt
bortskaffelse er strafbart.

Derfor:
— Apparatet skal bortskaffes miljgvenligt.

Ved en bortskaffelse af batterierne og ladeapparatet fglges henvisningerne i ladeapparatets vedlagte
betjeningsvejledning.

Apparatet ma ikke bortskaffes sammen med det almindelige affald.

Det anbefales, at bortskaffelsen udfgres af et autoriseret firma.

Alternativt kan brugte apparat leveres direkte tilbage til Novopress (eller en
fagveerksted) med henblik pa sagkyndig bortskaffelse.

Nationale retningslinjer for bortskaffelse skal overholdes.

11 Reklamationsret og garanti

Novopress yder den fulde lovpligtige garanti pa 24 maneder pa alle klemapparater. Garantiperioden
begynder altid pa tidspunktet for leveringen og skal i tvivlstilfeelde dokumenteres med
kabskvitteringen.

Inden for denne periode omfatter reklamationsretten udbedring af samtlige opstaede skader eller
mangler pa disse veerktajer, som skyldes materiale- eller produktionsfejl.
Folgende er ikke omfattet af garantien:

e Skader, som opstar som fglge af ukorrekt anvendelse eller mangelfuld
vedligeholdelse.

e Skader, som opstar som fglge af anvendelse af produkter til klemapparaterne, som
ikke er godkendt af Novopress.

e Skader, som opstar som fglge af klemning af uegnede rgr eller fittings.

Novopress yder kun garanti pa sliddele i lgbet af den forventede levetid.

Der skal ikke betales for ydelser som fglge af garantikrav. Dog skal brugeren selv aftholde
omkostningerne ved fremsendelse og returnering.

Reklamationer accepteres kun, hvis apparatet - ikke demonteret - sendes til Novopress eller et
Novopress-vaerksted.

En reparation eller ombytning af apparatet i garantiperioden forleenger ikke garantiperioden.
Reparation eller ombytning sker kun med tilsvarende dele, hvis funktion modsvarer de gamle dele.
Hver defekt og dermed udskiftet del er producentens ejendom..

Tillegsgaranti efter udlgb af den lovpligtige garantiperiode
For tiden efter den lovpligtige garantiperiode yder vi frivilligt falgende tillaegsgarantier.

1 ars tilleegsgaranti for nye klemapparater, mellemkaber og klemstropper

Novopress yder en tillaegsgaranti pa et ar pa alle nye klemapparater, mellemkaeber og klemstropper,
nar de har veeret til service hos Novopress eller et af Novopress autoriseret vaerksted mindst en gang
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om aret. Der palgber omkostninger ved servicen. Omkostningerne oplyses hos Novopress eller i et
Novopress-veerksted.

DA
3 ars tillzegsgaranti pa nye klemtaenger

Novopress yder en tillzegsgaranti pa tre ar pa alle nye klemtaenger, skiftebakker og klemindsatse, nar
de har veeret til service hos Novopress eller et af Novopress autoriseret vaerksted mindst en gang om
aret. Der palgber omkostninger ved servicen. Omkostningerne oplyses hos Novopress eller i et
Novopress-veerksted.

Garanti pa reparationer

Nar garantiperioden pa nye produkter er udlgbet, yder Novopress i tilfaelde af en derefter fglgende
reparation fglgende garanti pa reparationen og reservedelene:

e 6 maneder pa udskiftede reservedele.
e 12 maneder pa udskiftede moduler.
e 12 maneders reklamationsret pa udskiftede moduler.

12 Overensstemmelseserklaringer

12.1EU-overensstemmelseserklaering

EU-overensstemmelseserklaering og liste over de overholdte direktiver og anvendte normer se tilleeg
EU-overensstemmelseserklaering.

12.20verensstemmelseserklaering Storbritannien

Overensstemmelseserklaering Storbritannien og liste over de overholdte direktiver og anvendte
normer, se sidste side i tillaeget EU-overensstemmelseserklaering.
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MpoBAerédpevn XpRon

O1 ouoKeUEG CUNTTIEGNG TTPOOPICOVTAI ATTOKAEIOTIKA KAl JOVO YIa XPrion O€ alayOveG CUUTTIEONG, O€
evOIGueTEG alayoveg Kal BnAiEg oupTTieaong TTou kataokeudlovTal atrd Tn Novopress 1 £Xouv
moToTroINOEl WG KATAAANAEG aTrd TN Novopress € CUPQWVIQ JE TOV KATOOKEUAOTA TOU GUCTAUATOG.
MNa TepIoadTEPES TTANPOYOPIEG ATTEUBUVOEITE OTOV KATAOKEUAOTH TOU GUCTAKATOG ) 0Tn Novopress.

O1 ouokeUu€g, o1 O1ayOveS Kal ol BnAIEG oupTTieEoNng XpNOIPOTTOIOUVTAIl OTTOKAEIOTIKG Kal Hévo yida Th
OUNTTIEGN CWARVWY KAl JOUPWV, YIA TOUG OTTOIoUG TTPORAETTOVTAI ATTOKAEIOTIKA O AVTIOTOIXEG OlayOVEG
ka1l BnAIEG oupTTieong.

Mia d1a@OpPETIKN 1) TPOTTOTTOINKEVN XPAON Oev BewpeiTal TTPORAETTOUEVN.

OAeg o1 epyaoieg P' autd 1o epyaleio TTou OEv AVTATTOKPIVOVTAI 0TNV TTPOBAETTOUEVN XPrioN, UTTOPE va
0dnynRoouv o€ PBOPESG OTN CUCKEUR GUUTTIEONG, TOV TTPOCBETO £COTTAIOUO Kal TO CWARvaA. O1 CUVETTEIEG
MTTOPED Va gival S1appoEg /KAl TPAUPOTIOUOI.

MNa 1ig ¢nuIég
. atd TN XPAoN akaTaAANAwYV epyaieiwv oupTTieang f/kal epyaAciwv ouptrieong GAAwv
KATOOKEUAOTWYV A
. atd eQapuoyEg TTou Oev TTepIAABAvovTal OTA TTAQICIO TWV TTPOBAETTOUEVWV XPHOEWY,

n Novopress 0gv @Epel Kapia euduvn.

210 TTAioI0 TNG TTPOPRAETTOUEVNG XPAONG TTEPIAAPBAVETAI KAl N TAPNON TwV 0dNnyIwv AgIToupyiag, n
TAPNON TwV TTPOUTTOBECEWY ETTIBEWPNONG KAl CUVTAPNONG, KABWG Kail n TApNan 6Awv Twv uTTtodEifewv
aoc@aAciag otnv vedTePN €KOOOT TOUG.

Baoikég utrodeigelig ac@aAgiag

lNa TNV €mMoAPAvon aTToCTIOCHATWY KEIPYEVOU XpNalhoTroloUvTal didgopa cUPBOAa wg £EAG.
AKOAOUBNOTE TIG UTTODEIEEIG KAl TUUTTEPIPEPDEITE O AUTEG TIG TTEPITITWOEIG UE 101AITEPN TTPOCOXN.
MapadwaoTe OAEG TIG UTTODEIEEIC AOPAAEIQG yia TIC Epyaadies Kal aToug AAAOUG XPrOTeG i} TO
€CEIOIKEUPEVO TTPOCWTTIKO!

/\\ NMPOEIAOMOIHZH!

y, \\ AUTA n TTANpo@opia eTTIoNUaivel pia TOavr] emiKivOouvn KATdaTaan, n oTToia UTTopEi va
d b | odnynoel o€ Bavarto A ocoBapols TpauuaTIoNoUG.
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NMPOZOXH!

EL AuTr n TTAnpo@opia emionuaivel pia moOavA mmiKivduvn KAtaoTaaorn, n OTroia JITTopEi va
odnynoel o€ eAa@poug TpaupaTtiopous B/kal UNIKEG CNUIEG.

[@ MAnpogopia!

AUTA n TTANpo@oOpia OXETICETAI AUETA PE TNV TTEPIYPAPH] Hiag AsiToupyiag A piog
diadikaciag xeipiopou.

AlaBdoTe TTPOCEKTIKA TIG 0ONYieg AeiToupyiag!
AKOAOUBNROTE TIG OUVNUMEVEG UTTOOEIEEIG aopaAtiag!
Tnpeite TOUG KAVOVIONOUG aCPAAEiag TTOU I0XUOUV 0T XWwpa oag!

MPOEIAOMNOIHZH!
AlaBdoTe 6Aeg TIG UTTOSEISEIG aoPaAgiag Kal TIG odnyieg!

Ny H un Tipnon Twv utrodeifewv ac@aigiag Kal Twv odnyIwv eVOEXETAI VA TIPOKAAETEI
\. nAekTpoTTAnéia, TTupkayid ri/kal coapols TpauuaTiIopoUg.

L@\ | NaTov Aoyo auté:

s DUAGETE OAEG TIG UTTODEIEEIG aoPaAEiag Kal TIG 0Onyieg yia HEAAOVTIKA XpAaon.

/\\ MPOEIAOMNOIHZH!

/4 \ re ra re Ve ra
/ \ | KivBuvog Tpaupatiopol améd ekopevdovigoueva 8palopara
| Ze repimTwaon AavBaopévng EQapuUoynS A XPRong EAATTWHATIKWY A ¢Bapuévwv
EPYOAEIWY CUUTTIEONG KaI PNXavnUATwy TTiEoNG UTTAPXEI KivOUVOg TpauuaTioPoU atro Ta
eko@evoovI(oueva Bpalouara.

MNa 1o Adyo auTo:

— Ta epyaAgia cupTtTieong Kal Ta UNXAVAMATA TTIEONG ETTITPETTETAI VO
XpPNnaoigoTtrolouvTal HOvo atrd eEEIOIKEUPEVO TTPOCWTTIKO.

—  Tnpeite OTTWOBATIOTE TN CUVTHPENON Kal Ta evOIdPETa dIAoTHPATA CUVTAPNONG.

—  EAéyxete mrpiv atmd kGBe xpAon Ta epyaleia cUPTTIEONG Kal TA unxavhuara Trieong
Y1 TUXOV pwYHES Kal onpadia ¢Bopdc.

—  ZEXWPIOTE KAl PN XPNOIMOTTOIEITE TA EPYAAEIQ CUMTTIEONG KaI TA UNXAVAKOTA TTiEONG
TTOU PEPOUV PWYHES OTO UAIKO 1] GAAa anuddia @Bopdg.

—  XpNOIYOTTOIROTE Ta EPYOAEIQ CUPTTIEONG KAl TA NXAVAPOTA TTiEONG MOVO €AV gival
o€ ApIoTN KATAOTAOT.

—  Mn xpnoiyotroigite To epyaleio oupTTieoNng KAl To pnxdvnua TTieong Qv 10 £XETE
XPNo1PoTToInCEl e AavBaouévo TPOTTO Kal OEV TO £XEI EAEYEEI TTPONYOUUEVWG Eva
€€0UCI000TNUEVO GUVEPYEIO.

NMPOZOXH!

®Bopég kal AavBaopévn AsiIToupyia Tou EpyaAEiou CUNTTIEONG KOl TOU

HNXOVAMOTOG TTiEONG OE TTEPITITWON MN TTPORBAETONEVNG XPRONG TOU.

lNa to Adyo auTo:

—  Mn xpnoiyotroigite TTAov Ta @Bapuéva epyaleia oupTtrieons, aAAA avTIKATAOTACTE
TA APEOWG.

— T TN yeTagopd Kai TNV amoBnkeuan XPNOIUOTTOINOTE BANTOEG UETOPOPAG,
QUAGETE T epyaAcia GUUTTIEONG KOl TA INXAVAMATA THiEONG O€ £€vav GTEYVO XWpPO.

—  ZnTAoTe apéowg atod éva eEouaiodoTnuévo auvepyeio TG Novopress va eAEYEEl TIG
pBopéc.

—  Ad&Bete uTOYWnN 0aG TIG UTTOOEIEEIC ATPAAEIOG TWV KABAPIOTIKWV KAl TWV
avTISIABPWTIKWY TTOU XPNCIUOTTOIEITE.

[@ MAnpogopia!

O1 utrodeieig epyaciag Kal TOTTOBETNONG YIa HOUPES 1] CWARVEG TTEPIEXOVTAI OTA
£yypa@a Tou KATOOKEUAOTH) TOU CUCTHHATOG.
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3 Eme€Rynon 6pwv

\% BoAt Ah AuTtrepwpa (0] AlGuEeTPOg
A | Autrép db(A) NTeCIUTTEA (NXNTIKN TTiEON) h Qpa
Hz | Xeptg bar MTtrap min | Aetrté
W | Bar °C BaBpoi KeAaiou s AcuTEPOAETTTO
kW | KihoBdar kN KihoviouTtov m/s?| Métpo avd

r ; / Evai ] ] deuTepOAETTTO
g pauudpio a.c./~ vaAAaooopevn Taon GT0 TETPAYWVO
kg | XiNdypappo d.c./ = | Zuvexrc Tdon (emTdxuvon)
Dat | 'ETog KaTAOKEUAG F Alvapun No | ApiBudg

4 ZUpBoAad TTavw OTn CUOKEUN KOl OTOIXEIO OTNV TTIVAKIOO
TUTTOU

ZUuBOAO Inuaoia

/ﬁ\\ Mpogidotroinon yia ekogevdovi{opeva Bpavouara
(=)

Mpoeidotroinon: Kivduvog cuvbAiyng

AUTOKOAANTO CUVTAPNONG OTO OTTOIO AVAYPAPETAI N
€TTOUEVN CUVTAPNON.

Xelplopdg Tou TTEIPOU CUYKPATNONG

AloBdoTe TG 0dnyieg AsiToupyiag

Zrolxeia oTnV MIVaKida TUTTOU

4 1 | AoOyOTUTTO KATOOKEUAOTH 6 | A\qynioxuog

[HOVODFESS rnscoxs| e dievbuvon

-

10 o=t —— 9 | 2 | EmTp. adIGKOTIN SIGPKEIX 7 | XWpa KATAOKEUAG
3 — Nooaibagsa[o

at: 12121 "5 AeiIToupyiag
18V =450 W| [30 min—

c € [Hr\\ 3 | Ap. TTpoidvTOg 8 | EmTp. eploxA Tdong o€ Volt

cA 6
I 4 | Zeipiakdg apiBuog 9 | OvopaoTikn duvaun

o UL 60745

¢ mu:mmw"*ﬁ 5 | 'ETog kaTaokeung o 10 | Mepiypagr TUTTOU TNG

[MADE IN GERMANY] —— 7 VYR OUOKEUNG
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o]
|

Emeénynon mlavwy cupfoAwyv otnv mivakida TUTTou

= (s p:® YAua eAéyxou Kavada kar HIMA

C us

&

2AMa eAéyxou AuoTpaliag

@ Zrua eAéyxou Kavadd kai HMA

2Aua CE yia Tnv ac@aAsia
TTPOIGVTOG 0TNV EupwTin

ARAwaon TTPoidVTWY 0TV
[ H [ TTEPIOXN] TNG TEAWVEIAKNAG

évwong

q3
UK

CA

2AMa eAéyxou MeydAn Bpetavia

O1 NAEKTPIKEG TUOKEUEG eV

ETMTPETTETAI VO ATTOPPITITOVTAI

padi ge Ta oIKIoKA aTTopPidpaTa.

MNa TepIoadTEPES TTANPOYOPIEG,
BAETTE KEQAAQIO ATTOPPIYN.

5 nMAaiocio Trapadoong

210 TTAQicI0 TTAPAdoong Tou BAcIkoU £COTTAICHOU TTEPIAAUBAvVOVTAL:

ACO203XL / ACO203XL BT

>2uokeun oupTrieong e odnyieg Asitoupyiag

®oprioTg pe 0dnyieg xpriong

MrraTapia 18 V =

YT1rodeigeic ac@aAciag

AfAwaon cuppdpewong E.E / AnAwon
Ouppopewong MeydAn Bpetavia

BaAitoa petagpopdg

136

MpoaipeTikd diatiBeTal Kal TTPACOETOG
€EOTTANIOUOG (TT.X. O1ayOVEG CUUTTIEDNG,
evlIdueoeg olayoveg, BnAiEg oupTrieong).
ZntAoTE a1Td TOV TTPOUNBEUTH TOU CUCTHPATOG
TO OXETIKO TTPOYPAMUAL.
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6 Texvikd otoixeia

Zuokeun: ACO203XL / ACO203XL BT

OvouaoTikn Thon / mratapic 18 V = (16viwv AiBiou) / M18 (Milwaukee)

NAAYnN 10xU0G: 450 W

OvopaaTikA duvaun: 32 kN

“Yyoc: 111 mm

Mnkog: 490 mm pe ptratapia 2,0 Ah
510 mm pe prratapia 5,0 Ah

MAdTog: 80 mm

KaBapo Bapog: 3,8 kg (e ptraTapia)

Meploxn ocupTieong: MAaoTikd:  €wg 110 mm &
MétaAho: €wg 108 mm /4" O

Z1A0uN Péy. NXNTIKAS atrdédoong 89db(A) "

Z1A0uN NXNTIKACS TTiEoNg: 78db(A) "

Tiun dovAoewv: <2,5m/s? 2

BaBuog mpooTagiag: IP20

Meploxn Beppokpaciag katd TN AeiIToupyia: -10°C €wg +50°C

TexvoAoyia aocUppaTNG ETTIKOIVWVIAG: Bluetooth® 4.0 smart

Meploxn cuyxvoTnTWV: 2402,0 €wg 2480,0 MHz

MéyiaTtn 100G €€600u: 1,8 dBm

1) Amokhion pétpnong 3 db(A) 2) Amokhion pétpnong 1,5 m/s?

[@ MAnpogopia!

PopéaTe WTOAOTTIOEG.

H avagepduevn TIUA TAAAVTWOEWY PETPNONKE PE Pia TUTTOTTOINUEVN HEBODO EAEYXOU KAl UTTOPEI va
XpnaoipoTtroinBei oTn oUykpIon Pe Jia GAAN cuokeun.

H avagepduevn TIUA TAAAVTWOEWY PTTOPEI va XpNOIUOTTIOINGE Kal yIa TNV TTPOKATAPKTIK EKTINGN TNG
¢€kBeang otnv TaAdGvTwaon.

Mpoooxn: H Tiuf TaOAQVTWOEWY KATA T XPpron TNG CUOKEUNG UTTOPE va aTTOKAIVEl aTTO TV
ava@ePOUEVN OVOUAOTIKA TIUN, avdAoya e Tov TPOTTO XProNG TNG CUCKEUNG. AvaAoya JE TIg
TTPAYUATIKEG OUVONKESG XPAONG (EKBEON) YTTOPEl va aTTaITEITal N AfYN PETPWY yIa TV TTPOCTACIA TOU
XEIPIOTH.

®opTIOTAG

O 1pd1TOG AcITOUPYIag Kal 0 XEIPIGPOS TOU QOPTIOTH KAl TWV YTTATAPIWY avVAQEPOVTAI OTIG 00nyYieg
AgIToUupyiag Tou QopPTIOTH.
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7
71

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

2UVTOMN TTEPIYPOAPI) CUOKEUNG CUUTTIEONG
AuTtoépaTog unxaviopog ocupTtrieong (sikéva 1)

H ouokeun d1aB£Te1 €vav auTOuaTo uNYXavIoPd oupTrieong. Autdg 0 unXaviopog e€ac@alilel Tnv TTARPN
Kol oAokAnpwpévn oupTtrieon. MNa Adyoug ac@aAgiog, 0 QUTOUATOG UNXAVIOHOG GUUTTIEONG
EVEPYOTTOIEITAI APOU TTPWTA EEKIVITEI N CUNTTIEDN, ONAADH META TNV ApPXT] TTAPANOPPWONG TNG
pougag.

Metd TnVv evepyoTToinon TOU QUTOUATOU PNXAVIOPOU cupTrieong ofrvel n Tpdoivn Auxvia LED (2) kai n
dladikacia oupTtrieong ekTeAeiTal autépara. Twpa n ocuuTrieon PTTopei va SIAKOTTEN HOVO KPATWVTAG
TMETUEVO TO TTARKTPO eKTOVWONG (5). OTav oAokAnpwOei n oupTrieon, o Kivntrpag TiBeTal autéuara
€KTOG AciToupyiag kai n TTpdaivn Auxvia LED (2) avéper TTaAL.

Edv 0 81akOTITNG ekkivnong (1) agebei TTpiv atmd Tnv TOTToBETNON TOU QUTOUATOU UNXAVIOUOU
ouuTTiEaNG, TOTE TO €UPBOAO TOU EpyalEiou GUUTTIEONG ETTIOTPEPEI OTNV APXIKN Tou Béon. H oupTrieon
O¢ev £xel rpaypaTtotroinBei. H diadikagia gupTrieong Ba TTPETTEI va EKTEAEOTET €K VEOU.

MAAQKTPO EKTOVWONG (e1KOVa 1)

H diadikacia cupTttieong PTTopEi va SIAKOTTEI OTTOIAdNTTOTE OTIYMI KPATWVTAG TTIECHEVO TO TTARKTPO
ekTOvwong (5). To éuBoAo aTo epyaleio cuuTTiEONG ETTAVEPXETAI TNV APXIKA TOU BEoT.

2UpOlEVN TTPpOOTACIa SAKTUAWY (£1KOVa 1)

E1eidn o1 aiaydveg ouutrieang £Xouv dI0QOPETIKA UKD, N CUCKEUR OuPTTieaong d1aB€Tel pia oupduevn
TpooTagia OakTUAwY (6). MOAIG TOTTOBETATETE TIG KOVTUTEPES TIAYOVEG GUUTTIEGNG, Ba TTPETTEN va
OTTPWEETE TNV TTPOCTACiIa OAKTUAWY OGO TO dUVATOV TTIO UTTPOCTA PEXPI VO KOUUTTWOEL.

MeploTpe@POpEVN KEQOAAR

H ouokeun cuuTrieong S100€Tel pia TTEPIOTPEPOUEVN KEQAAN auuTrieons. H Ke@aAn givai
TEPIOTPEPOUEVN KaTd 180°. Evrdg autwy Twv 180° n KEQAAR GUNTTiEGNG PTTOPEI va £€pBel o€
otroladnToTe Béon. H pUBuIoN TNG KEQAANG GUUTTIEGNG PTTOPEI va Yivel JOVO TIPIV aTTd TN CUMTTIEDT.
Katd mn diadikagoia TNG CUPTTiEoNS N KEQAAR cupTTieong &ev UTTOPEI VA TTEPIOTPAYPEI.

Meplopiopdg eTTava@opdg (eikéva 1)

To ouokeuf oupTrieong d100£Tel pnyxaviopd TrepIopIopoU £TTAVaPOPds. Me Tov TTEPIOPICUO
ETTAVAPOPAG ECOIKOVOUEITE XPOVO OTAV XPNOIUOTIOIEITE TIG KOVTUTEPES O1AYOVEG CUMTTIEONG.
O TTePIoPIoPOG ETTAVAPOPAS UTTOPET Va evepyoTToINBEl Kal va atrevepyoTroinBei atd Tov Teipo
aoc@ahiong (7) pe Tov €€NG TPATTO.

o Mg gvepyoTTOINUEVO TOV TTEPIOPICHO ETTAVAPOPAG TTIECTE OTIYUIAIA TO TTAKTPO

ekkivnong (1). Ayéowg Twpa:

o TpaBnrére Tpog Ta £Ew TOV TTEIPO ao@AAIoNG (7) Kal TTEPIOTPEWTE TOV KaTd 90°.

e A@noTe Tov TTEipo aoPAAiong (7) va KOUPTTIWOEI OTNV EYKOTTT).
Me evepyoTroinuévo Tov TTEPIOPICHO ETTAVAPOPAG TTIESTE OTIVUIAia TO TTARKTPO ekkivnong (1). Twpa
MTTOPEITE Va TPABREETE TTPOG TA £EW TWV TTEIPO aGPAAIONG.

PadionAekTpiki distragn (Mé6vo ACO203XL BT) (eikéva 1)

H ouokeury ACO203XL BT diabétel padiodicTragn otav €xel Ta akOAouBo XapaKTnPIoTIKO:
o  MrtrAe Auyvia LED (10)

Me tn BoBeia Tng padiodieTra@Ag kai TV e@appoyr) NovoCheck, To ACO203XL BT utropei va
ouvdeBei e pia @opnTr) cuokeur, 6TTWG smartphone, tablet, K.AT. (Android, iOS. Na TepIc0OTEPEG
TTANPOPOPIES, avaTpEéLTe aTO www.novopress.de). AiatiBevTal ol akGAouBeg AsIToupyieg:

AvdAyvwon OUCKEURG CUUTTIECNG

‘EAEyX0G OUOKEUNG OUNTTIEGNG

MpayuaToTroinon pubuicewv

Anuioupyia avagopwy B€ang.

MNa va dnuioupynoeTe Yia oUVvOED, N CUCKEUN CUNTTIEGNG TTPETTEI va gival £€TOIUN YA AsITOupyia Kal va
£xel eykataoTadei n epapuoyr NovoCheck otn cuokeun.
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7.7

7.8

H ouokeun cupTrieong ptmopei TTAéov va auvdeBei pe Tnv e@appoyr] Novocheck. (Ma TTAnpogopicg,
avaTpéETe oTo www.novopress.de) MeTd Tnv emmiTuxr ouvoean TNG padIodIETTAPAG, avAREl N UTTAE
Auyvia LED (10).

H ptrAe Auyvia LED (10) oBrjver av dev emiTeuxBei ouvdeon KaTd TNV TTPWTN ouuTrieon. H
emavaouvoean gival duvarr] Jovo eAv N GUOKEUN aUUTTiEaNG £Xel attevepyoTroindei. '’ autd ptropei va
XPEIAOTEI aTTOCUVOECN TNG UTTATAPIAG.

Edv dev emTeuyBei ouvdeon, TTATAOTE Eavda TO TTANKTPO eKKivong (1) KAl EKTEAEDTE T GUUTTIEDN.

Mtrarapia

I]g MAnpogopia!

O1 ytrarapieg dev €XOUv QOPTIOTEI ATTO TOV KATOOKEUAOTH.
Na 1o Adyo auTo:
—  ®oprTioTe TIG PTTATAPIES TIPIV OTTO TNV évapén TnNG AEIToUpyiag.

[@ MAnpogopia!

Meplopiouéveg Bepuokpaaieg oTIg oTToieg e€aa@aAileTal n IKavoTNTA QOPTIONG KAl N
ATTOOAKEUCN TWV UTTATAPIWV.

lMNa 1o Adyo auTo:
—  Tnpeite oTTWOBATTIOTE TIG 0BNYiIEG XPRONG TOU QOPTIOTA!

Ag@aipgon prrartapiag (EIk6va 2)

MéoTe kal Ta U0 TTAAKTPA atracPAAiong (A) Tpog Ta péoa (1) kar getd TpaBALTE TN YTTaTapia TPog Ta
EEw (2).

TotmroBéTnon prrarapiag (eikéva 3)

MepdoTe TNV PTTATAPIO OTO EPYOAEIO JE TOV TPOTTO TTOU ATTEIKOVICETAI EXPI VA KOUUTTWOEI N YTTaTapia.

‘Evdeign kaTtdoTaong prrarapiog (eikova 2)

Mécovtag 1o TTARKTPO (B) epgavideTal n kardoTtaon eopTiong TG ptratapiag. O apiBudg Twv Auxviwy
LED Trou €£xouv avdwel uttodnAwvel Tnv Katdataon @oépTiong. Mia Auxvia LED 1Tou avapBoofrivel
onAwvel éva péyioto amodBepa 10xU0g 10%. H ptratapia Oa pétrel va @opTioTel oUvToua.

Edv katd Tov £€AeyX0 TNG KATAGTACNG GOPTIONG N MTTATAPIA €ival TOTTOBETNUEVN GTO EpYaAEgio
oupTrieong, Ba TTpETTel va €xel TTepdoel TOUAdYIoTOV 1 AeTTTO aTrd TNV TEAEUTAIO CUNTTIEON. AlOQOPETIKA
n évoeiEn O¢ev gival akpiIig.

I]g MAnpogopia!

H ouokeun cuptrieong ACO203XL / ACO203XL BT trpétrel va XpnoIMOTTOIEITAI
HOvo pe prrartapieg 1I6vTwyv AiBiou Twv 18 V. H ptrarapia Twv 18 V emitpémreral va
XpPnoigotroin0ei pyévo o€ KATAAANAEG CUOKEUEG OUTTIEONG.

ZUUTTEPIQPOPA TNG CUOKEUNG CUHTTIECNG HE EKPOPTIOHEV HTTATAPIA:

21nv apxnA Tng dladikaaiag cuuTrieang eEAEyxeTal €AV N @OPTION THG PTTATAPIOG APKET yia va
oAokANpwBOei n oupTriean. Ze dIAQOPETIKN TTEPITITWON N OUCKeUR dev Ba Eekivhoel. H Tpdoivn Auyvia
LED (2) avaBoofrvel.

Edav n mpdoivn Auxvia LED (2) avapBoofrivel yeté atmmd pyia ouuTrieon, TOTE auTr n cuuTTieon
OAOKANPWONKE pe ao@aAela. H pytratapia TTPETTEI va QOPTIOTEN TTPIV aTTd TNV ETTOUEVN CUMTTIEDN.

AgiToupyia €E0IKOVOUNONG EVEPYEING

Edav n ouokeur cuutrieang 0gv xpnaipoTtroinBei yia peyaAuTtepo dIAaTNUA, TOTE AUTH) ATTEVEPYOTTOIEITAI.
Aev avaBel kayia Auxvia LED. INa Tnv €kkivnon TnNg GUOKEUNG CUUTTIEONG, TTATAOTE TO TTANKTPO
ekkivnang (1).
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8 ’Evapén AsiTtoupyiag kai xpRon
8.1 MNpocroipacia ACO203XL/ACO203XL BT

EL

MPOZOXH!

Kivduvog cUvOAIpng Twv SaKTUAWY a1rd Tn AEITOupyia TG CUOKEURG
Xwpig olayéva cuptrieong/evdidueon olayova. (eikova 4)

Edv dev Tor00£TNOEi KOpia oiaydva guuTTieang/evaiauean o1ayova UTTOPEi Ta SAKTUAQ

va elI0€ABouv oTnv €TiKivouvn TTepioxr]. Katd Tnv €kkivnon TNG CUOKEURG UTTOPET
TPAUMATIOTOUV Ta OAKTUAQ.

lMNa Tov Adyo auTo:
—  Mn B€1eTe TN oUOKeUN O€ AsIToupyia XwpIg olayOveG CUNTTIEONG.
—  Mnv kpatdTe Ta BAKTUAQ TNV €TTIKIVOUVN TTEPIOXH..

NMPOZOXH!

Kivduvog ouvOAIpng Twv SAKTUAWY a1rd TN XPNON ThG CUOKEURG HE

AavBaopévn pubuion TnNg TpooTaciag SAKTUAWYV (gIkova 8)

Edv dev £xete oTTpwEel TNV TTpOOTACIA SOKTUAWY TTPOG T UTTPOOTA EVW EXETE

TOTTOBETAOEI KOVTUTEPEG O1AYOVEG CUUTTIEONG, MTTOPET Ta OAKTUAQ va €106AB0OUV OTNnV

emkivduvn treploxn. Kard tnv ekkivnon TNG OUCKEUNG PTTOPET TpAUUATIOTOUV TA

OAKTUAQ.

lNa 1o Adyo auTd:

— KN AEITOUPYEITE TN OUOKEUR YE KOVTUTEPEG OIAYOVEG OUUTTIEONG XWPIG VA EXETE
OTTPWEEI TTPOG TA YTTPOOTA THV TTPooTacia SAKTUAWYV (g1Kéva 9).

—  Mn Bddete Ta dAKTUAQ OTNV ETTIKIVOUVN TTEPIOXH.

NMPOZOXH!

BAdBeg OUOKEUNG ATTO AVETTAPKI AO@AAION TOU TTEIPOU oUYKPATNONG (8).
(e1kéva 5 éwg 7)

Edv o meipog auykpdtnong (8) dev eival TTARPWG TTEPATHUEVOG KOl A0PAAITUEVOG,
MTTOPEI 0 KUAIVOPOG KATA TN CUMTTIECN VO OTTACEI.

lNa 1o Adyo auTé:

— [héoTe Tov Treipo ouykpdTnong (8) pExPI TEPUATOG Kal TTEPICTPEYTE TOV KaTd 180°
TTPOG TA TTioW.

[@ MAnpogopia!

H ouokeun ocuptrieong dev gival KaTdAAnAn yia Asitoupyia pakpdg diapkeiag.
Metd atré mepitrou 30 AetrTd adidkoTrnNG AsiToupyiag Ba TTpéTrel va KAVETE Eva
HIKPO BIdAgIppa S1APKEING TOUAGXIOTOV 15 AETITWV, WOTE VO KPUWOEI N GUOKEUN.

. TotoBeTroTE KAl Aa0PAAioTE TN Cclaydva cuuTtieang/evolduean aiayéva oTn
OUOKEUN CUUTTIEONG ME TOV TPOTTO TTOU QTTEIKOVICETAI OTIG EIKOVES 5 £wG 7.
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8.2 Xnuaocia Tng évdeigng LED

‘Evdeién LED

KardoTtaon i aitia

AvTipeTWTTION

OAeg o1 Auyvieg LED
gival opnopéveg.

H ouokeun gival
QATTEVEPYOTTOINMEVN.

MéoTte oTiypiaia To S10KOTITN €KKivnong
(1) (BAétre kepdaAaio 7.8).

H mpdoivn Auyvia
LED (2) avapel.

Etoipétnra Asitoupyiag

H mpdoivn Auyvia LED
(2) eivar oBnotq (n
O100IKOCia CUUTTIEONS
Bpioketal o€ €€EAIEN)

O auTtéuaTtog unxaviouog
ouuTTiEoNG €ival evepyos. H
OUOKEUN TEpUATICE
auTtopata Tn diadikagia
ouuTTiEaNG.

H mpdaoivn Auyvia
LED (2) avaBoofrvel.

H @6pTion Tng ptraTapiog
gival avetrapkng!

dopTioTe A AVTIKATACTACTE TN YTTATAPIA.

H ptrAe Auyvia LED (10)
avaBooBrvel.

H cuokeun oupTrieong givai
£TOIUN TTPOG OUVOEDN.

H ouokeun guuTrieong ptmopei va ouvoeBei
pe Tnv epapuoyrn Novocheck.

H ptrAe Auyvia LED (10)
avapel.

H ouokeun oupuTtrieong €xel
ouvoEeBEi e TNV e@apuoyn
Novocheck.

H kokkivn Auyvia
LED (3) avaBoofrvel.

H ouokeun BpiokeTal eKTOG
TNG TTEPIOXAG Bepuokpaaiag

H ouokeun Asitoupyei povo evrég Tng
mepIoxNG Beppokpaciag amod -10 wg

+50 °C. Eav avaBoafrivel n KOKKIvN
Auyvia LED n ocuokeun Ba mTpéTrel va
MeTaQePOEi o€ éva BepUOTEPO/YPUXPOTEPO
mepIBAGAAOV. H ouokeun utropei va
CeoTabei ye KUKAOUG epyaaiag xwpig
POopTio PEXPI Va ETTITEUXOEI N Bepuokpaaia
AgIToupyiag.

Edv n ouokeun ival TToAU Bepun, Ba
TTPETTEI va OIOKOWETE yia Aiyo Tnv gpyaaia.

H KOkkivn Auyvia
LED (3) avapel.

2@AAUa CUOKEUAG

MéoTe 1O dIAKOTITN ekKivnong (1). Eav
auTo dev PEpeEl ATTOTEAEOUQ, TOTE N
OUOKEUN GUUTTIEONG TTapoualddel BAGRN.
2TEIATE TN CUOKEUN O€ éva ECEIDIKEUUEVO
ouvepyeio.

YMNOAEI=H!
MBavwg n oupTrieon dev TEPUATIOTNKE

owaTd. EAEyETe Kal, av xpelaaTei,
emavaAapete mn diadikaaia.

H kékkivn (3) Kai n
mpdoivn (2) LED
avaBoofrivouv evaAAGE

SUPTTANPWONKE TO XPOVIKO
d1doTnua ouvthpnong

MapadwoTte To unxavnua Tieong yia
ouvThpnon.
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8.3 Zuptrieon

NMPOZOXH!

Kivduvog ocuvOAiyng!

Yméapxel kivduvog oUvBAIwng Twv SOKTUAWY KOl TWV XEPIWV.

lNa 1o Adyo auTé:

—  Mnv kpaTdTe EEva owPATA 1 JEPN AVAUETA OTIG OlaYOVEG CUNTTIEGNG KATA TN
OladIKaoia cUuTTiEONG.

—  Kard 1n diladikacia cupTttieong PNV KPATATE TOUG JOXAOUG TWV Olayovwy JE Td
Xépla.

MPOZOXH!

Mn @épvere Ta SAKTUAG O0aG OTNV ETIKIVOUVN TTEPIOXN, EAV BV £XEI
ToTroBeTNOEI O1aYyOVa oupTtrieong/evdidueon olayova. (eikova 4)

Ta 8AKTUAQ PTTOPEI VO TPOAUUATIOTOUV.

Na Tov Adyo auTo:

— Mn B¢1eTe TN ouoKeun o€ AsiIToupyia Xwpig olaydveg oupTTieong.

—  Mnv KpatdTe Ta BAKTUAQ OTNV ETTIKIVOUVN TTEPIOXA.

IS5

MAnpo@opia!
AKOAOUBNOTE OTTWAOBATIOTE TIG 0BNYIES XPNONG TWV EpYaAciwv ouuTtieong!

1. EAéy&re €dv n ovouaoTikr) SIGUETPOG TNG TTPECAPIOTAG MOUPAG CUPPWVEI E TNV OVOUAOTIKI
d1GueTpo TNG alayévag/BnAidg oupTrieong.

2. Ta v ToTmoB£TNon Tng alayovag/BnAidg ouuTtrieong akoAouBAoTE TIG UTTOdEIEEIS TOU
KATAOKEUAOTH TOU OUCTAPATOG. (sikéva 10)
Edv xpnoipotroinBei pia OnAid cupTrieong: TommoBeTACOTE TNV evdidueon olayéva oth BnAid
OUMTTIEONG oUPQWVA WE TIG 0dNYiEG TOU KATAOKEUAOTH TNG BNAIGG.

MAnpogopia!
‘Otav oAokAnpwBei n cupTtrieon, TPooEETE WOTE N Ol1AYOVA CUMTTIEGNG Va €ival
TeAeiwg KAeioTh. (e1k6va 11)

MAnpo@opia!
A@oU oAokANpwOEi N cupuTtrieon, TTPOCEETE WATE VA PNV UTTAPYXE! KavEVA BIAKEVO
avaueoa atn BnAid cupTrieong Kal Ta OTOIXEIa.

g & &

MAnpo@opia! (Mévo yia To ACO203XL BT pe padiodistraen)

Edv n cuokKeurn CUPTTIEONG EivVal ATTEVEPYOTTOINMEVT, TTATAOTE TO TTARKTPO
ekkivnong (1) yia va Tnv evepyotroinoete. MNa ekkivnon TNg CUPTTieEong TATAOTE
§ava To TTARKTPO EKKivnong.

3. Ta ekkivnon mEoTe To SIAKOTITN €KKiVNONG.

4. Otav oAokAnpwOei n cupTrieon:

e EdAv xpnoiyotroin®ei pia BnAid cuuTrieong: atmmeAeuBepwOTE TTPWTA TNV EVOIANEDN
olayoéva atré Tn OnAid cupTTieong Kal PETd

o armeAeUBepWOTE TN O1aYOVA/ONAIG CUUTTIEONG ATTO TNV TTPECAPIOTA HoUPa
(eik6va 12).
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9 Kabapiouog, cuvtipnon, ETTIOKEUR

NMPOZOXH

Kivduvog TpaupaTtiopoU KaTtd Tov KaBapIoHo i TV ETTICKEUN AGyw
aBEANTNG evepyoTTOINONG TOU SIAKOTITN.

lNa 1o Adyo auTo:

—  [Mpiv atré 116 epyaaieg KaBapiGPoU, GUVTAPNONG 1 ETTICKEUAG va AauBAVETE UTTOWN
0ag TIG UTTOOEIEEIC AoPAAEIOG KAl VO ATTOOUVOEETE TTAVTA TO GUCCWPEUTH.

AiguBOvoeig TunuaTwy Service

Novopress GmbH Pressen und Presswerkzeuge & Co. KG

Welserstr. 7

41468 Neuss

[eppavia

EAéyETe yia Tig O1euBUvaelg Twy e€oualodoTnuévwy KEVTpWYV eEuttnpéTnong Tou Novopress 1) va TTdpel
KAtw ammé www.novopress.de.

Xpovikd d100TAPATA CUVTAPNONG

O1 gpyaoieg ouvTAPNONG KAl ETTIOKEUNG ETTITPETTETAI VA EKTEAOUVTAI HGvo atrd Tn Novopress 1) Ta
eCouaiodotnuéva ouvepyeia NOVOPRESS.

I]% MAnpogopia!

Emdvw oTn ouoKeur] CUNTTIEONG Ava@EPETal N ETTOPEVN OUVTAPNON. AUTH N CUVTAPNON
Ba TTPETTEl VA TTPAYUATOTTOIEITAI TOUAAXIOTOV KABE 2 Xpdvia ) To apyoTEPO OTAV TO
emonuavel n €évdeiEn LED (BAEtTe kepdaAaio 8.2 Znuaoia Tng £vdeitng LED).

TakTIKA (TTPIV 1T TN XPAON, OTNV apXN TS EPYACINNG NHEPAG) | O€ TTEPITTTWON UTTApENg
PUTTWYV (e1KOVa 13+14)

EAEyETE via e€WTEPIKEG OPATEG {NMIES, PWYMEG OTO UAIKG Kal AAAa ixvn ¢Bopdg. Eav utrdpyouv @BopEg,
MN XPNOIUOTTOIEITE TTAEOV TN CUOKEUI KAl TTPOXWPAOTE OTNV ETTIOKEURA TNG.

Kale €1 piveg

AQAOTE va eAeyxBei TO pnxavnua atmmd nAekTpoAdyoug 1 atro e¢eidikeupévo ouvepyeio TG Novopress.
Kale 1 érog yia va mdpel emékTaon gyyunon (BAémre kai KepdAaio 11 Eyyunon)

ZntoTte va gheyxOei kai va ouvtnpnBei n ouokeur) atré Tn Novopress 1 atrd £€ouaiodoTnuéVO
ouvepyeio TG Novopress.

10 Améppiyn

NMPOZOXH!

Kivduvog yia Tov udpo@podpo opifovTta

H ocuokeun Tepiéxel udpauAiko AddI.

Ta udpauAikd Aadia atroTeAoUv KivOuvo yia Tov udpo@opo opilovta. H aveEéAeykTn pory
N N aTTépPIYN ME KN EVOEDEIYHEVO TPOTTO TIHWPEITAI auoTnEd.

lNa 1o Adyo auTé:

—  ATToppiwTe TN GUOKEUN PE QIAIKO TTPOG TO TTEPIBAAAOV TPOTTO.

MNa TNV amméppIYn TV PTTATAPIWY KAl TOU QOPTIOTA Ba TTPETTEI VO AKOAOUBNOETE TIG UTTOOEICEIS TWV
0dNYIWV Xpriong TTou ouvodeUouV TO YOPTIOTH.

H ouokeun dev emTpétTeTal va atmoppi@Oei padi ye Ta UuTTOAOITTA ATTOPPIKUATA.

H Novopress mpoTeivel va avaBETeTe TNV améppIYn OE TTIIOTOTTOINKEVES Kal
e€eIBIKEUPEVEG ETOIPIEG.

EvaAAaKTIKG, oI TTaAQIEG CUOKEUEG Ba TTPETTEI UTTOPOUV VA ETTIOTPEPOVTAI ATTEUBEiag
otn Novopress (i o€ €va e§oualodotnuévo ouvepyeio Novopress).

Mpétrel va TnpouvTal ol 1I0IKES yia KABe Xwpa odnyieg atréppiyng.
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11

Eyyunon

H eTaipia Novopress TTapéxel yia Ta epyalgia Kal TIG CUOKEUEG OUMTTIEONG TNV TTARPN £yyunaon TTou
opiCeTal atrd 10 vopo didpkeiag 24 ynvwv. H didpkela eyyunong Eexivd atmd tnv nuépa mapddoong, n
oTroia g€ TTEPITTTWON auPIBOAIWYV TTPETTEI va aTTodEIXOei e Ta Eyypaga ayopdc.

EvTdg TOU XpOoVvIKOU SIaCTHNATOG £yyUNONG, KOAUTITETAI N ATTOKATACTACN OAwY Twv BAABWY N
ENATTWHATWY TOU €pyaAgiou TTou Ba TTAPOUCIACTOUV KAl TTOU OPEIAOVTAI 0€ KATAOKEUAOTIKO OQAAUA 1)
o€ o@AApaTa UAIKoU.

ATTO TNV eyyunon &gv KaAUTITOVTAL:
o O1 BA&Beg TTOU oeiAovTal oTn PN TTPORAETTOUEVN XPAON 1 TNV EAAITTT) GUVTHPNON.
o O1 BA&Beg TTOU OPeilovTal OTN XPron TTPOIOVTWY TTOU BeV €XOUV eyKPIBET aTTd TN
Novopress yia Xprion ME QUTAV T CUCKEUN CUUTTIEONG.
o  O1 BAGBeG TTOU OPEIAOVTAI OTN GUUTTIEGT AKATAAANAWY CWAAVWYV | JOUPWV.
MNa Ta avaAwaoipga uAikd n Novopress TTapéxel eyyunon Jovo yia Tn TTpoBAeTTopEvn didpkela {whG.
Aev atraiteital N TANPWUA TWV TTAPOXWV £yyunaong. QoTé00, 0 XproTng eVOEXETAI VO ETTIRAPUVOET P
TO KOOTOG ATTOOTOANG Kal TTapaAaBng.

O1 ammaitioeig avayvwpifovTtal pévo €av 1o epyaAeio atmrooTaAei otn Novopress i o€ €va
e€ouaiodoTnuévo auvepyeio Novopress Xwpig va £xel aTroouvapoAoynOei.

H emokeun i n avTiKardoTaon TNG CUOKEUNG TTOU KAAUTITETAI ATTO TV £yyunon dev ouvodeUeTal ATTo
TTapdTaon Tou XpOvou eyyunong. H €mokeun A n avTikatdoTaon TTpayUATOTIOIEITAl JE TN XPAON VEWV
QVTOAAGKTIKWY TTOU AVTIOTOIXOUV OTNn AgIToupyia Twv TTAAIWV avTOAAAKTIKWY. KEBe eAaTTwpaTiké Kal
AVTIKATESTNMEVO AVTAAAGKTIKG TTEPIEPXETAI GTNV KATOXN TOU KATAOKEUQOTH.

EtrékTaon gyyunong petd tn ARgn Tng VOMIUNG eyyunong

[Na 10 Xpovikd dlaoTnua PeTd TN AAEN TNG VOUIUNG £yyUNoNG TTOPEXOUUE OIKEIOBEAWG TIG TTAPAKATW
AVOQEPOUEVEG ETTEKTAOEIG £yyUNONG.

ZUPTTANPWHATIKA £yyUnon 1 €TOUG YIO VEEG CUOKEUEG CUTTIEONG, EVOIANETEG OIOYOVEG KAl
OnAiég cupTrieong

H Novopress 1Tapéxel GUPTTANPWHATIKE gyyunaon didpkeiag 1 £€TOUG yia OAEG TIG VEEG OUOKEUEG
OupTTiEONG, TIG EVOIAPETEG OI1AYOVEG Kal TIG BnAIEG oupTTieong, eAv n cuvTrpnon yIivoTav TOUAGXIOTOV
KG&B¢e 12 prjveg atrdé Tn Novopress 1 a1réd éva eoualodoTtnuévo ouvepyeio Novopress. H ouvtpnon
empBapuvel To XprioTn. MNa va evnuepwOEITE yia To KOOTOG GUVTHPNONG UTTOPEITE VA ETTIKOIVWVACETE UE
TN Novopress 1} pe éva e§ouaiodotnuévo ouvepyeio TG Novopress.

Emrékraon eyyinong 3 eTwv yia KalvoUpleg CIayOVEG Trieon

H Novopress 1Tapéxel GUPTTANPWHATIKE €yyUnon SIAPKEIAG TPIWV ETWV Y1 OAEG TIG VEEG O1AYOVES
OUMTTIEONG, TIG OIAYOVEG TTIPOCAPHOYNG KOI TO PEPOUEVA EpYaAEia cuuTTieong, €av n ouvThpnon yivotav
TouAdyioTov KGBe 12 puAveg atod 1n Novopress 1 atmoé éva e€ouaiodoTnuévo ouvepyeio Novopress. H
ouvTApnon mpBapuvel To XpAOTN. Na va evnuepwOEITe yia To KOOTOG CUVTAPNONG PTTOPEITE va
eMKoIVWVAOEeTE Pe TN Novopress 1 pe éva eEouaiodotnuévo auvepyeio TG Novopress

Eyyinon o€ mwepimmTwon emMIOCKEUWYV
H Novopress mrapéxel 4eT@ TN AREN TNG €yyUNOoNg TOU VEOU TTPOIGVTOG TIG TTAPAKATW EYYUACEIG VIO TIG
EPYACIEG KAl TA AVTOAAOKTIKA PETA TNV EKTEAECN UIOG ETTIOKEUNG:

e 6 pyrveg eyyunon yia Ta avTAAAGKTIKG EAPTHMOTA TTOU £XOUV AVTIKATAOTAOE].
o 12 prveg eyyunan yia TIG KATOOKEUAOTIKEG OPADEG TTOU €XOUV QVTIKATOOTABEI.
e 12 unveg eyyunaon yia TIC CUCKEUEG CUUTTIEONG TTOU £X0UV QVTIKATAOTAOEI.

12 AnAwoeig CUPHOPPWONG

12.1 AQAwon cuppépewong E.E.

ARAwaon cupudépewong E.E. kai Aiota pe Tnv odnyieg kal epapuoloueva pdTutra BAETTE TTPOCONKN
ARAwaon cuppopoewong E.E.

12.2 AlAwon cuppdépewong MeydAn Bperavia

ARAwon cuppdpewons MeydAn Bpetavia kai Aiota pe Tnv odnyieg Kai epappoldueva TTpOTUTTa PAETTE
TNV TeAeuTaia ogAida Tou TTpooBrkn AjAwaon cuppdpewong E.E.
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RU Pycckun
MNMepeBoa opuUrnHanbHOM MHCTPYKLUM NO 3KCNsyaTauum

CopepxkaHue

1 [MPUMEHEHMNE COMMACHO HABHAUEHMEO -....eeeieeeeiieeiieeeaaaeeaaaaeeeeeeaaeasaaneeeeeeaaeeaaaannneeeeaaaeeaaannseneeaaeeeaaannnes 145
2 OCHOBHbIE MPeanMcaHnst MO TEXHUKE BEB0OMACHOCTM ......cceccuueriiiieeeeeieiiiireeeeeeeesestnrereeaaessssnrsrereeaaeaean 145
3 TTOACHEHME TEPMUHOB .....eevvveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeessesesseseeeseeeessesseesaeaeesseaeseeeeeaeeeeeeeeeeeseeeeeeeseeseeeeeeeeneeneeeeeeees 147
4 CumBonbl Ha YCTPOUCTBE M AaHHbIE Ha 3aBOACKON TABINUKE .....coeeeeiiiiieieeaeeeeeiieeee e e e e e eieeeeeeaa e 147
5 KOMITEKT MOCTABKM ......uvvverereretereseeesesesesesesessssssssssssssssssssssssssssasssssassessasessssssessseessesesesssseseeeeeseseeeeeeeeeeees 148
6 TEXHNYECKNE XAPAKTEPUCTUKM ..ccceeeeeeeeeeeeeee e ee e e ee e ee et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeaeaeeeeeaeaeaeaeaaaeaeaaaaeens 149
7 KPATKOE OMUCAHME MPECCA ... uveveeeeeeeteeerereeeeeeeseeeasssssssssssssssssssssssssssaeseesesaseeeeseeeeesesseeeeseesseseeseeeeeneeeeenees 149
8 BBOA B 9KCMMNYATALMIO N OKCTITYATALMS .. ceeeeeeeeeiiieeeaaeeeaaeeeeeeeaaeasaaneeeeeeaeaeaaaannneeeeaeaeesaannseneeaaeeeaaannnes 152
9 Ounctka, TEXHNYECKOE OBCTTYKNBAHUE U PEMOHT .....eeeeeeeeeeiieeeieieaaaeeaaaauneeeeeaaaeeaaannneeeeaaeessaannnenneeaaaaasn 154
10 N 1= 11 T 155
11 apaHTUNHDBIE OBA3ATENIBCTBA M TAPAHTUIS . ...ccueeeereeeeeeeeeeitereeeeaeeeeasnssaseeeaessassasssseeeaaessaassraneeaaesssnnsnes 155
2 O7=T o T o) 1=y W oo o == e =1 SR 156
13 EAC CepTUDMKAT COOTBETCTBUIT .ueeeeieeaaaeaaaueeeeeeaaeeaaaanseeeeaaaaeaaaannseeeeaaeasaaansnseeeeaaesaaannssseeeeeeesaannnsees 156

1 TlpumeHeHMe cornacHo Ha3Ha4YeHuro

Mpeccbl NpeaycMoTpeHbl TOMBKO ASS UCMONb30BaHUS NMPECC-3aXKMMOB UM aganTepoB U Npecc-
neTenb, KOTOpPble MPOM3BOAATCA KoMNaHueh Novopress nnm ogoGpeHbl ANa NPUMEHEHUsI KoMMaHWe
Novopress no cornacoBaHuio ¢ NOCTaBLLMKOM cucTeM. [N nony4yeHust 4ONONHUTENbHO
MHbopMaLMmn obpaLlaiTech K NOCTABLLMKY CUCTEMbI UMK B KOMMNaHuio Novopress.

yCTpOVICTBa, npecc-3aXnmbl 1 npecc-neTnn npegHa3Ha4vyeHbl TOJIbKO ON1A ONpecCcOoBKU pr6 n
q)I/ITVIHFOB, And KOTOpbIX NpeayCMOTpeHbl COOTBETCTBYHOLLME NMPECC-3a>XMbl U NMpecc-neTnn.
anIMeHeHVIe B Apyrux uenax He gonyckaetca unn cHnTaeTca npuMmeHeHmnem He no HasHavyeHuto.

Bce paboThbl C 3TUM MHCTPYMEHTOM, KOTOPbIN HE COOTBETCTBYET NMPUMEHEHUIO MO HA3HAYEHWI0, MOTYT
NPUBECTY K NOBPEXAEHWSIM Npecca, NpUHaanexHocTeln n Tpyéonposoaa. CrneacteMeM MoXeT ObiTb
HerepMeTUYHOCTb U/MUNK NosyYyeHve TpaBM. 3a NpuyunHeHue yuiepba, BOSHUKLLETO

* BCneancrtene ncnosfib3aoBaHna Henogxogdmnx npecc-MHCTpyMeHTOB Uinn npecc-
MHCTPYMEHTOB OPYyrmnx npowsaop,meneﬁ mnnn
* BCnencTteme ncnoJjib3oBaHUA He Nno Ha3sHa4YeHU U He B COOTBETCTBUN C NpeanmcaHnamu,

komnaHuns Novopress OTBETCTBEHHOCTU HE HECET.

lMprmeHeHne cornacHo Ha3HavyeHuo nogpasymMmeBaeT Takke cobnogeHe TpeboBaHum aTon
WHCTPYKLUUKN MO 3KCNyaTauum, yCrnoBUN MHCNEKLMIA N TEXOBCNYXXMBAHWS, a TakKe BCEX
COOTBETCTBYHOLLNX npe,qnvlcaHMM Mo TexXHMKe Oe3onacHoCTU B aKTyallbHOM U3JT0XEHUN.

2 OcHoBHbIe npeanncaHuda no TexHuke Ge3onacHocTH

[nst 0603Ha4YeHNs OTAENbHbLIX Pa3fenoB TEKCTA UCTMONb3YHTCA CreayoLwme NMKTorpaMmme.
CobnioganTe 3TU ykasaHusi U 6yabTe B 3TUX Cry4vasix 0COOEHHO OCTOPOXHbI. [poBeauTe MHCTPYKTax
no TexHWke 6e3onacHOCTU Takke ANs ApYrMX Nonb3oBaTenen unu cneunanucTos!

NMPEAYNPEXAEHUE!

OTa I/IH(*)OpMaLI,MFl YKa3blBae€T Ha BO3SMOXHO OnacHyK cutyauuto, crneacrtsnemMm KOTOpOIZ
MOXeT ObITb cmepTeanan ncxon unun Taxenaa Tpasma.

OCTOPOXHO!

3Ta uHopMauys ykasbiBaeT Ha BO3MOXHO OMAacHyo CUTyaLutio, KoTopasi MoOXeT
MPUBECTU K HE3HAYMTENbHBIM UMK FIErKUM TpaBmMaM U1 / Unv matepuansHomy yuepoy.
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IS5

UHdopmauus!
OTa MHopMaLuusa cBsizaHa HEMOCPEACTBEHHO C ONUCaHNEM (PYHKLIMU U BbIMONHEHUS
obcnyxmBaHums.

BHuMaTenbHO NpoYnTanTe MHCTPYKLMIO NO 3KcnyaTauum!
Cob6nroganTte npunaraemMmbie npeanncaHnsa No TexHUKe 6esonacHocTu!
Cob6nrogante HauMoOHanbHbIE NpeanMcaHnAa No TeXHUKe 6esonacHocTu!

NMPEOYNPEXOEHWUE!
MpouuTanTe BCe NnpeanucaHns No TexXHUKe 6€30MacHOCTU M yKa3aHMs.

HecobniogeHue I'Ipe,D,I'IMcaHI/IIZ no TexHuke 6e3onacHoOCTn n yK838HMIZ MOXET NpunBEeCTU K
Nopa>KeHu NEKTPNUYHECKNM TOKOM, NMoxapy n/vnn Taxensim TpaBMaMm.

MoaTtomy:

— CoxpaHsiTe Bce npeannucaHusi no TexHuke 6e3onacHoOCTU 1 ykasaHus ans
6yayLlero.

NMPEOYNPEXOEHWUE!
OnacHocTb Nony4YeHus TpaBM 13-3a pa3neTaroLmxcs o6110MKoOB

I'Ipvl HenpaBuUIibHOM NMPpUMEHEeHUN NN NCnonb3oBaHNN N3HOLLIEHHbIX U
noBpeXaeHHbIX NpecC-MHCTPYMEHTOB KU NPeCcCOB BO3HUKAET ONACHOCTb MOJ1y4YNUTb
TpaBMbl N3-3a pasrieTaloLllnxcad obnomkos.

Moatomy:

- Npecc-NMHCTPYMEHTbI U NMpecCChbl pa3peLllaeTca UCMNOoJIb30BaTb TOJIbKO
cneunanncrtam;

- Heo6X04UMO BLINOSTHATbL TEXHUYECKOE 06CJ'Iy)KI/IBaHI/Ie n cobniogatb MHTEepBanbl
TEXHN4YEeCKOoro o6cny>|<|/|Bava;

- nepen KaxabiMm Ucnosnb3oBaHNEM NPOBEPATb NPEeCC-UHCTPYMEHTbI 1 NpecChbl Ha
npegmMmeT OTCYTCTBUA TPELWMH U ApYyrmx Npnu3HakoB U3HOCA,

- NpPeCcC-MHCTPYMEHTbI U NpecCCbl C TpelwnHaMmn matepuana mim apyrummn
npnu3HakamMm N3HOCa cnenyet HemenneHHo 0T6paKOBbIBaTb M BbIBOOUTb U3
JKCnJ1yaTauunu;

- NPeCC-MHCTPYMEHTbI 1 NpecCbl AOJTXHbl MPUMEHATLCA TOJIbKO B 66‘3y|'|pe‘-IHOM
TEXHNYECKOM COCTOAHUN;

—  nocre HenpaBuIIbHOro NMPUMEHEHMWS NPECC-UHCTPYMEHT 1 Npecc Henb3sa bonbLue
MCrnonb3oBaTb, crieayeT NPOU3BECTM NMPOBEPKY B YNONHOMOYEHHOW MaCTEPCKON.

OCTOPOXHO!

Bo3moxHbI noBpexaeHus n cooun B pabote npecc-MHCTPYMeHTa U npecca
BCneACTBME HeNnpaBUIIbHOIro o6palleHusi C HUMM.

Moatomy:

- M3HOLWLEHHbIe NPEeCC-MHCTPYMEHTbI HE pa3peLlaeTcd NCnonb3oBaTb, UX cregyeT
HeMeaneHHO 3aMeHATb,

—  Ans TPaHCMOPTUPOBKU M XpaHeHWs1 UCMOoSb30BaTb TPAHCMOPTUPOBOYHbIE
YemoZaHbl, MPECC-UHCTPYMEHTbI 1 MPECC XPaHUTb B CYXOM MOMELLEHUN;

- nospexaneHuna cnegyet HemeanneHHoO NpoBepuTb B yI'IOJ'IHOMO‘-IeHHOﬁ MaCTepCKOIZ;

— cobnoaath ykasaHus No TeXHUKe 6e30nacHoCTU Npu paboTe ¢ NPUMeHSIEMbIMM
CcpeacTBaMm OUYUCTKU M 3aLLUTLI OT KOPPO3UM.

UHdopmauus!
YkasaHus no obpaboTke u MOHTaxy Ang (UTUHIOB Unu Tpy6 npueeaeHbl B
[OKYMeHTaLumM NocTaBLLUMKa CUCTEMBI.
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NMosicHeHue TepMmnHOB

\% BOJbT Ah amnep-yac 1] anameTp

A amnep db(A) neumnben (ypoBeHb 3BYKa) h yac

Hz | repu bar bap min | MMHyTa

W | BaTT °C rpagyc Llenbcus s cekyHaa

kW | kmnosaTtT kN KWIOHBbIOTOH m/s? | MEeTp NoAEeNEeHHbIN
/ Ha cekyHay B

g rpaMmm a.c./~ | nepemMeHHOe HanpsikeHue kBagpaTe

kg | kunorpamm d.c./ = | NOCTOSIHHOE HanpshxeHne (yckoperue)

Dat | rog Bbinycka F ycunme No | Homep

CuMBONbI HA YCTPOUCTBE M AaHHbIe Ha 3aBOACKOMN
Tabnuuke

CumBon

3HaueHue

P20 AN

MpeaynpexneHve o pasneTanLImMxca 06rnomkax

MpepynpexaeHne! OnacHOCTL 3aLleMeHnst

obcnyxmMBaHums.

Haknenka no TexHm4eckoMy obCny>KMBaHMUIO C
yKasaHveMm gaTtbl CriefyoLero TEXHNYECKOro

O6cnyxnBaHue kpenexHoro 6onta

npo’-WITaTb MHCTPYKUMIO NO 3KCnnyaTaunm

JaHHble Ha 3aBoACcKon Tabnuuke

10

4

HOVORFESS irviscoxc 1

Scharnhorststr. 1

41460 Neuss, Germi!

3\

ACO203XL BT / [F=32 kN 9
No: 46950/43571 Dat: 1221 — 5

18 V —[450 W [30 min—_ 2

CELKIAl 6

complies with

@m UL 60745 E
CSA-C22.2 No. 60745
c us

E114084

[MADE IN GERMANY}|— 7

1 | Norotnn narotoButens c 6 MoTpebnsemas MOLLHOCTb
agpecom

2 | OonycT. HenpepbIBHOE 7 | CTpaHa nsrotosneHuns
BpemMs paboTbl

3 | Ne aptukyna 8 | DonycT. AnanasoH

HanpsbKeHUs B BONbTax

4 | Ne cepumn 9 | HomuHanbHoe ycunue

"op Bbinycka (MM.IT) 10 | O6osHaueHve TnnNa

yCcTponcTea
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MosicHeHMe BO3MOXHbIX NMUKTOrpamMmm Ha 3aBOACKOW Tabnuuke

RU @@ 3HaK TEXHUYECKOro KOHTPOsS @ 3HaK TEXHNYECKOro KOHTPOSIS
Kanagb! n CLUA ABcCTpanum
C us
3HaK TEXHUYECKOro KOHTPOsS Mapkuposka CE o cootBeTcTBUM
@o Kanagb! n CLUA c € n3gennsa eBponemnckum
° us cTaHgapTam
Perncrtpauns npogykumm Ha UK 3HaK TEXHNYECKOro KOHTPOSS
[ H [ Tepputopun EBponeinckoro BenukobputaHus
TaMOXXEHHOro colo3a C n
OnekTponpubopbl HEMNbB3S
BblOpacklBaTb BMECTE C
ObITOBLIMM OTXOAAMW.
MoapobHyto nHopmaLmio cm. B
rnase YTunusauusi.

5 Komnnekr noctaBKu
B cTaHOapTHbIN KOMNAEKT NOCTaBKM BXOOAT:
ACO203XL / ACO203XL BT

[Mpecc ¢ MHCTpyKUMEen No aKcnyaTayum

[pyrvne npuHagnexHocTu
(Hanpumep, Npecc-3axnmebl,
AkkymynaTop 18 B nocT. Toka aganTepbl, npecc-neTnm) —
onumoHansHo. Komnnekrauuio
YyTOYHWTE y NOCTaBLYMKa
lMepeBog opurnHansHom cepTudumkaT cootBetcTBus EC / cuUcTembl.

CepTtndukat cooTBeTcTBUSA BennkobputaHus

3apsiaHoe yCTPOMCTBO C PyKOBOACTBOM MO 3KCMyaTaumm

MpeanucaHus nNo TexHuke 6e3onacHoOCTy

UemognaH Anst TpaHCNopTUPOBKM
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6 TexHM4YecKkne xapakTepUCTUKMN

YcTpoicTBo: ACO203XL / ACO203XL BT

HoMWH. HanpshkeHne/akkymMynsaTop: 18 B nocT. Toka (MoHHo-nuTtueBkIn)/ M18 (Milwaukee)

MoTpebnsiemast MOLHOCTb: 450 Bt

HomuHaneHoe ycunue: 32 kH

Beicora: 111 Mm

OnvHa: 490 mm ¢ akkymynatopom 2,0 Ay
510 mm ¢ akkymynaTopom 5,0 A 4

Wnpuna: 80 Mm

Bec HeTTO: 3,8 Kr (C akKyMynsiTopoMm )

O6nacTb NnpumeHeHust npecca Mnactmacca: @ go 110 mm
MeTann: @ no 108 mm / 4

Makc. ypoBeHb 3BYyKa 89 ab(A)

YpoBEHb 3BYKOBOIO AaBEHNS: 78 ob(A) M

YpoBeHb BUGpaLMK: <2,5m/cz2 2

CteneHb 3aWuThl IP20

[nanasoH paboumx Temnepartyp: ot -10 go +50 °C

TexHonornsa 6ecnpoBOgHON CBSA3MW: Bluetooth® 4.0 smart

[mnana3oH 4acToThbi: 2402,0 — 2480,0 My,

MakcmanbHas BbixogHas MOLHOCTb: 1,8 obm

1) MorpeluHocTs namepeHus 3 a6(A) 2) MorpeLHocTs nameperns 1,5 m/c2

[@ UHdopmaums!

HageBaTb HAYLUHUKW.

YkazaHHoe obLLee 3HayeHne Bm6pau,|/|m n3Mepanocb B COOTBETCTBMU CO CTaHAAPTU30BaHHbLIM
METOL0M UCNbITaHUA N €ro MOXXHO UCNONb30BaTh ANA CpaBHEHUA C OpPYyrMMm yCTpOIZCTBOM.

Yka3aHHoe obLlee 3HayYeHe BUbpaLum MOXHO Takke MCNOMb30BaTh AN NpeaBapuUTeribHOM OLIEHKN
cboeB.

BHumaHue! O6Lliee 3HauyeHve BUGpaLUM NPy UCMOSIb30BaAHMM YCTPOMCTBA Ha NPaKTUKE MOXeT
OTNIMYaTbLCA OT YKa3aHHOIo 3HaYEHUsI B 3aBMCUMOCTHU OT criocoba NpuMeHeHust ycTpolicTea. B
3aBNCMMOCTU OT haKTUYECKMX YCITOBUIA 3KCNIyaTauum (NMpepbiBUCTLIN PEXUM paboTbl) BO3MOXKHO
notpebyeTcs onpeaenutb Mepbl 6e30NacHOCTU ANs 3awuThl 0GCNyKMBaKOLWEro nepcoHana.

3apsgHoe yCTPpOMCTBO

|_|pI/IHL|,I/II'I pa60TbI n O6CJ'Iy)KMBaHI/Ie 3apaaHoro yCTpOVICTBa N aKKyMYyIATOPOB ONMUCLIBAOTCA B
npunaraemMomM pykoBOACTBE MO 3KCniyataunm 3apagHoro yCTpOVICTBa.

7 KpaTkoe onucaHue npecca
7.1 ABTOoMmaTuKa npeccoBaHus (puc. 1)

YCTpoONCTBO OCHallleHo aBTomaTukon. OHa Bcerga obecnevmBaeT NOMHY0 onpeccoBky. 1o
coobpaxeHusim 6e3onacHOCTN aBToMaTurKa Npecca BKIIYaeTCs TOMbKO C MOMEHTa Havana
OMNPEeCcCOoBKMU, T.€. ¢ Ha4yana aedopMnpoBaHust puTuHra.

lMocne cpabaTbiBaHUSA aBTOMaTUKM Npecca BbIKITHOYaeTCs 3eneHbln ceeToauos (2) n npouecc
OMNPECCOBKM BBIMOJHAETCA aBTOMaTM4ecku. Tenepb ONpeccoBKy MOXHO NpepBaTh MvLlb, HAXUMas U
yOepXunBas B HaxxaToM MOnoXeHumn KHornky copoca Harpysku (5). lNMocne 3aBepLueHns onpeccoBku
OBuraTenb aBToOMaTUYeCcKn BbIKMOYaETCs U 3eneHbli cBeToanos, (2) cHoBa CBETUTCS.
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Ecnu nepen Hayanom paGoTbl aBTOMAaTMKK Npecca OTNYCTUTb KHOTKY Mycka (1), To nopLueHb B npecce
BO3BpallaeTcsi B CBOE UCXOAHOE norioxeHne. OnpeccoBKy BbINOMHWTE He yaanock. Mpouecc
OMPECCOBKM OOMKEH ObITb 3anyLLeH CHOBa.

KHonka copoca Harpy3ku (puc. 1)

MpoLiecc onpeccoBkM MOXHO B NIOOO MOMEHT NpepBaTb, HaXaB M yAepXMBas B HAXaToM
nonoXeHnn KHomky cobpoca Harpy3ku (5). Bcnegcteue 3Toro noplleHb B Npecce BO3BpaLLaeTcsi B CBOe
NCXOAHOE NOMOXEHME.

Takas onpeccoBka He 6y,qu COOTBETCTBOBaTb TpPeOOBaHUSAM, NoO3TOMY npouecc creanyeT NoBTOPUTD.

Mepemellaembin NpegoxpaHuTenb ANA 3aWmUTbl nanbueB (puc. 1)

MockonbKy y Mpecc-3aXMMOB pasnuyHas ArnvHa, To NPecc OCHaLleH nepemMeLlaemMbiM
npegoxpaHuTenem Ang 3awmtel nansues (6). Ecnu yctanasnueatoTcs 6onee KopoTkue npecc-
3aXuUMbl, TO Bbl JOMKHBI CMECTUTL NPEeAoXpaHUTENb ANs 3alimThl nansues Bnepea Ao dukcaumn.

Bpawarowasacsa ronoBka

Mpecc ocHalleH BpallatoLLelncst rornoBkoi. [onoBka noBopaunBaetcs Ha 180°. B npegenax atux 180°
BO3MOXHO fto60e NonoxeHune rofioBkM npecca. PerynnpoBaTth ronioBKy npecca MOXHO TONbKO nepesn
OMNpPEeCCOBKOW, BO BPEMS OMPECCOBKN €€ MOBOPaYMBaTh HENb3S.

OrpaHnyeHune obpatHoro xoaa (puc. 1)

Y npecca nmeeTtcs orpaHmyeHne obpartHoro xoga. [pu ncnonb3oBaHumn 6onee KOPOTKMX Npecc-
3aXknmoB Gnarogaps orpaHMYeHno 06paTHOro xo4a 3KOHOMMUTCH BPeEMS.
OrpaHuyeHne obpaTHOro xoaa MOXHO BKIIKOYATh UM OTKNOYaTb, NpuMeHss dukcatop (7),
cnegywoLmnm obpasom.

e [lpu 3agencTBOBAaHHOM OrpaHMYeHn 00paTHOro xo4a criedyet KOPOTKO HaXaTb

KHOMKyY nycka (1). TyT xe cpasy:

e BblHyTb dukcaTop (7) n noBepHyTbL ero Ha 90°.

o  OukcaTop (7) 3awenknsaeTcs B nasy.
Mpwn 3agencTBOBaHHOM OrpaHu4eHMm obpaTHOro xoaa crieflyeT KOpoTKO HaXkaTb KHOMKY nycka (1).
Tenepb pukcaTop MOXHO BbITALLUTb.

Paanountepdenc (tonbko ana ACO203XL BT) (puc. 1)

YcTtponcteo ACO203XL BT ocHalleHO pagmMonHTepdeicom nNpy HanMunm criefyoLLero nokasarens:
e cuHu ceetoamog (10)

MocpeacTtBom pagnonHtTepdenca n npunoxeHms NovoCheck App MOXHO OHO NMOAKIHOUUTL

ACO203XL BT K kOHE4YHOMY MOBUBHOMY YCTPOWUCTBY, TAKOMY Kak CMapT(OH, NAaHWeT n Ap.

(Android, iOS. MNoapobHyto nHopMaLMo MOXHO HaNTU Ha canTe www.novopress.de).

MpeoycMoTpeHbl cneaytoLme dyHKUUN:

CUYUTbIBaHWE OaHHbIX Npecca;

npoBepKa npecchl;

yCTaHOBKa HacCTpPOEK;

CO3[aHne OTYETOB CO CTPOUTENBHON MOLLAAKN.

[ns ycTaHOBKM COeAMHEHNsI MPecc AOoMmKeH BbiTb rOTOB K akcnnyaTaumu, a npunoxeHne NovoCheck

App — yCTaHOBNEHO Ha KOHEYHOM YCTPOMNCTBE.

Tenepb npecc MOXET ObITb coeanHeH ¢ npunoxeHnem Novocheck App. (C nHgopmaumen no

OaHHOMY BOMPOCY MOXHO O3HaKOMUTbCS Ha cante www.novopress.de) Npu ycnewHom nogknoyYeHmm

pagnounHTepdenca 3aropaetcsi cuHui ceetoguog (10).

CwvHun ceetogmog (10) BblkMoYaeTcs, ecnu nepes HadanoM onpeccoBkn He BbINo yCTaHOBIEHO

coeaunHeHuve. NoBTOpPHas yCcTaHOBKa COeANHEHMS BO3MOXHa TOMNbKO B TOM Cly4ae, ecnu npecc

BbIKINIOYEH. [1ns1 3TOro cnefyeT no BO3MOXHOCTU U3BMNEYb akKyMyrnsaTop.

Ecnu coenHeHve He yCTAHOBIEHO, NMOBTOPHO HaXKMUTE KHOMKY nycka (1) 1 BbINMONIHUTE ONPEeCcCOBKY.
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7.7 AKKymynsaTtop

7.8

I]g UHcpopmaums!

AKKYyMYynaTopbl NOCTaABMNATCA C 3aBOAa HE3aPSHKEHHbIMU.
MoaTtomy:
—  nepea nepBoW 3KchnyaTauunen Heobxoanmo 3apsianTb akKyMynaTopbl.

[@3 UHdopmaums!

OrpaHunyeHHble TemnepaTypbl AN 3apsagHON eMKOCTU U XpaHEHUS! akKyMYISTOPOB.
Moatomy:
—  Heobxogumo ob6s3aTenbHO cobnogath TpeboBaHUsA B pyKOBOACTBE MO

3KcnnyaTauum 3apsgHoro ycrpomncraeal

BeiHMMaHMe akkymynsTopa (puc. 2)
HaxaTb (1) 0be gebnokupytowme KHONk1 (A) n 3aTem BblHYTb akkyMynsaTop (2).

YctaHoBKa akkymynstopa (puc. 3)
BcTaBuTb akkKyMynsaTop B YCTPOWUCTBO A0 3alleSIKMBaHUSA, Kak MOKa3aHO Ha PUCYHKE.

MHaukauma ypoBHSA 3apsaa akkymynaTtopa (puc. 2)

Mpu HaxxaTum kHonku (B) oTobpakaeTcs ypoBeHb 3apsifa akkymynsTopa. 1o KonmyecTBy CBETALLMXCS
CBETOAMOO0B MOXHO OMNpeaenuTb YpoBeHb 3apsiga. Murawowuii ceeToamnos coobLiaeT o
MakcMmManbHOM pesepBe molHocT 10 %. B 6nuxkariwee BpeMsa notpebyetcs 3apsauTb
aKKyMynsTop.

Ecnu akkymynsiTop Bo BpeMsi NPOBEPKM YPOBHSI 3apsiia HAXOA4MTCsl B Npecce, TO nocne nocnegHen
OMNpPEeCcCOBKM AOJHKHO MPOWTU HE MeHee 1 MUHYTbI. B MHOM cnyyae uHgmkauusi 6yaet HETOYHOMN.

[@ UHdopmaums!

Mpecc ACO203XL / ACO203XL BT pomxeH aKcniyaTUpoBaTbCA TONbKO C MUOHHO-
NUTUEBLIMU aKKyMynsaTopaMmu HanpsixxeHnemM 18 B. AKKyMynsiTop ¢ HanpsikeHUem
18 B pa3peluaeTcsi NPUMEHSATb TOMbKO B NpeAHa3Ha4YeHHbIX ANA 3TOro npeccax.

NMoBeneHune npecca Cc pa3psA>XeHHbIM aKKyMyJnATOPOM:

lMepen HayanomM ONPeccoBKN NPOBEPSETCS, AOCTAaTOYEH NN 3apsaa akKyMmynaTopa AN 3aBepLueHns
npotiecca onpeccoskun. B cnyyae HeocTaTouHOro 3apsiia yCTpoucTBO 3anyckaTb HemMb3s. 3eneHbin
cseToamon (2) muraer.

Ecnu 3eneHblin cBeTOAMOA (2) MUraeT nocre onpeccoBkU, 3HAYUT OHa 3aBepLUUIIach Haanexalym
obpasowm. Mepepn cneaytollel onepaumnei ornpeccoBkn HEOOXOAMMO 3apAaUTb akKyMynsTop.

PeXxxnm aKoHOMUU IHeprum

Ecnu npecc He ncnonb3yeTcs B Te4EHUE ANUTENBHOMO NEpUoaa BPEMEHU, YCTPOMCTBO BbIKIIOYAETCS.
CeeToamnoapl He ropsT. [ns akTMBauum Npecca crieqyeT KOPOTKO HaxKaTb KHOMKy nycka (1).
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8 BBopa B 3kcnnyatauuio n aKkcnnyaTtauusa

8.1 NoarotoBka ACO203XL/ACO203XL BT

OCTOPOXHO!
OnacHocTb 3aleMsieHMA nanbueB Npu aKcniyaTtauum ycTponcrTea 6e3
npecc-3axumalagantepa. (puc. 4)

Ecnu Bo BpeMs aKkcnnyaTtaumm OTCyTCTBYIOT Npecc-3axum/agantep, nanbubl MOTyT
nonacTb B ONACHY0 30HY. 3TO MOXET NPMBECTU K 3aLLeMIIEHNIO NanbLeB Npu 3anycke
YCTPOWMCTBA.

MoaTomy:
— He akcnnyatupynte ycTponcTso 6e3 npecc-3axmMmMoB.
— He ponyckante nonagaHvsa nanbLUeB B ONACHYO 30HY.

OCTOPOXHO!

OnacHocTb 3aueMneHus nanbues BCreacTBUE IKCNIyaTauum
yCTPOMUCTBA C HenpaBuibHO 3a(PUKCUPOBAHHBLIM NpeaoxpaHUTenem Ans
3awmThbl nanbues (puc. 8)

Ecnun npenoxpaHunTenb And 3aWuTbl nanbues y bonee KOPOTKUX Npecc-3aXXnmoB He

nepemMmecTuncd snepen, To nanbubl MOryT HaXo4OUTbCA B onacHowm 3oHe. B pesynbTarte
nyckKa yCTpOI7ICTBa nanbubl MOTYT ObITb 3aleMneHbl.

MoaTtomy:

—  Npu NpuMeHsieMblx 6o5iee KOPOTKMX NPECC-3aXKMMOB C YCTPOUCTBOM HEMb3S
paboTtaTb 6e3 nepemMelLeHUst Bnepen NpeaoxpaHuTens Ans 3aluTbl NanbLueB
(punc. 9).

- MCKINKYNTb NonagaHne nanbueB B ONMacCHYH 30HY.

OCTOPOXHO!
Bo3moXxHO noBpexaeHMe MHCTPYMeHTa BCneacTBMe HenonHon cukcauumm
KpenexHoro 6onta (8). (Puc. 5-7)

Ecnu kpenexHbin 60nT (8) BCTaBneH He NONTHOCTbION 3addUKCUPOBaH, TO LUNMHAP
MOXET NPW OMNPECCOBKE PaspyLLNTLCS.

Moatowmy:
—  BcraButb kpenexHbii 6onT (8) 4o ynopa v noBepHyTh ero Ha 180° Hasag.

IS5

UHdopmauus!

MNMpecc HenpuroaeH Ans HeNPepbIBHOIO pexuma akcnnyatauuu. Yepes 30 MuHyt
HenpepbIBHOM paboTbl HeO6XoAMMO caenaTb KOPOTKUM NepepbiB He MeHee 15
MWHYT, YTOObI YCTPOMCTBO MOTJIO OCThITh.

BcTtaBuTb npecc-3axvnm/aganTtep B npecc u 3addMKCUpoBaTh B COOTBETCTBUM C
pucyHkamm 5 - 7.

8.2 3HauyeHue MHOMKaALUKM cBeTOOAUOLOOB

CeeToguopgHas CocrosiHne unu npuumHa | Mepa

MHAUKaUuMA

Bce cBeTogunonpbl YCTPONCTBO BLIKIOYEHO. KopoTko HaxaTb KHOMKy nycka (1) (cm.
BbIKJTHOUEHbI. rnaey 7.8).

3eneHbin ceeToamon (2) | lMNMpecc rotos K
CBETUTCS.

aKcnnyatauuun
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CBeToguoaHas
MHAMKaUKA

CocTosiHue unu npuynHa

Mepa

BbIKIMKO4YEH

ONPEeCcCoBKN).

3eneHbln cBeToamos (2)

(BbINONHAETCA Npouecc

ABTOMaTMKa npecca
BKITIOYEHa; YCTPONCTBO
aBTOMaTU4YeCcKn 3aBepLuaeT
npoLecc OnpecCoBKN.

Muraer.

3eneHbin ceeToaMnos (2)

3apsag akkymynaropa
HepocTaToyeH!

3apsanTb UNKu 3aMeHUTb akKyMyIsiTop.

Mwraet cuHmn
ceetoguog (10).

[Mpecc roToB K yCTaHOBKe
COeOUHEHUS.

Mpecc MOXeT ObITb COeANHEH C
npunoxeHnem NovoCheck App.

FopuT cMHui
csetoamnog (10).

YCTPOWCTBO COEAMHEHO C
npunoxeHnem NovoCheck

App

MwuraeT kpacHbIi
csetoamog (3).

Temnepatypa ycTponcTtsaa
BHE J0MyCTMMOro
AnanasoHa

YCTPONCTBO (PYHKLMOHMPYET TONBKO B
OnanasoHe Temnepatypbl oT -10 o

+50 °C. Ecnu muraet kpacHbI
cBeToamos, TO YCTPOMCTBO HEOOXOAMMO
nepemecTuTb B NomeLLeHne ¢ bornee
BbICOKOW/HN3KOM TemnepaTypo.
YCTpPOWCTBO MOXHO pasorpeTtb, 3anyctus
Ha XOnoCTOM Xo4y, U JOBECTU ero Ao
pabodelt TemnepaTypbl.

Cnvwkom BbicoKkasi TemMneparypa ans
npecca, ero Heo6xoaMMo OXnaauTb,
coenas nepepebiB B paborTe.

rOpwWT.

KpacHbii cBeToamoga (3)

Owwubka ycTponcTtea

Haxatb kHonky nycka (1). Ecrnv cutyauuto
UcrnpaBnTb He yaanoch, Npecc
HeuncrnpaseH.

YCTpONCTBO criedyeT OTNpaBuTb B
cneumnanmanpoBaHHy0 MacTepCKyHo.

YKA3AHWE!

BoamoxHO, ornpeccoBka Gbina 3asepLueHa
HEe MOJHOCTLIO, NPOBEPLTE U B Cryyae
Heo6XxoaMMOCTM NOBTOPUTE MPOLIECC
OMpecCoBKU.

KpacHbi (3) 1 3eneHbiv

HacTtynun cpok

BbInonHuTb paboTkl No

(2) ceeToauoabl MuraloT | TexobecnyKuBaHus. TexobcnyXmnBaHuo npecca.
nornepemMeHHo.
8.3 OnpeccoBkKa
OCTOPOXHO!

OnacHocTb 3aiwemneHus!
CyliecTByeT OMacHOCTb NPULLEMUTL NanbLibl UM PYKK.
MoaTomy:

- He Oepxunte nanbubl UM MHOPOAHbIE NpeaMeTbl MeXxay npecc-3axmmamm Bo
BpeMA onpecCoBKU.

— He pepxwuTe pblyary pykamu BO BpeMsi NpoLiecca OnpecCoBKy.
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OCTOPOXHO!

He ponyckaTb nonagaHuA nanbLUeB B ONAacHYH 30HY, ecrniv npecc-
3axum/aganTtep He ycTaHOBREHbI. (puc. 4)

OnacHocTb 3aLemneHns nasnbLeB.

MoaTtomy:

— He akcnnyatupynte ycTponctso 6e3 npecc-3axmMmMoB.

— He ponyckainte nonagaHus nanbLEB B ONACHYIO 30HY.

IS5

NUHcpopmavnus!

Cobntogante obszatenbHO TpeboBaHMS MHCTPYKL MK NO SKCNyaTaumm ans npecc-
WHCTPYMEHTOB!

1. TpoBepbTe, COOTBETCTBYET S HOMUHASLHbBIN AnaMeTp nNpecc-PUTUHIa HOMUHANTbHOMY
OnameTpy npecc-3axnma/npecc-neTnu.

2. I'IpM yCTaHOBKe npecc-sammma/npecc-nemm cobnogante YKa3aHua N3rotoBmnTena CUCTeMbl.

(pnc.10)

an ncnonb3oBaHUM npecc-neTrnn: yCTaHoOBUTE adanTtep Ha npecc-neTnto cornacHo AaHHbIM
n3roToBuTena npecc-neTnn.

NUHcpopmavnus!

MNocne 3aBepLIeHHOW ONPECCOBKMA NPOCNeAUTb 3a NOJTHbIM 3aKpbITUEM npecc-
3axuma. (Puc. 11)

UHdopmanyus!
lMocne okoH4YaHMs onNpeccoBKkM YoeanTbesl B OTCYTCTBUM 3a30pa MeXdy CerMeHTamMm
npecc-neTnu.

§ & &

MUHdopmaumsa! (Tonbko ana ACO203XL BT ¢ paguouHtepdencom)

Ecnu npecc BbIKIO4YeH, KOPOTKO HaXKMUTe KHOMKY nycka (1) Ansa aktueauum
ycTpoicTBa. [ins 3anycka npouecca onpeccoBK/ MOBTOPHO HAXXMUTE KHOMKY
nycka.

3. [ng 3anycka npecca cnegyeTt HaXaTb KHOMKY nycka.

4. Tlocne oKOH4YaHWSA OMPECCOBKMU:

e 1PN UCMNOJIb3OBAHUN Npecc-neTrin: cHavana oTcoegunHnTe agantep OT Npecc-neTnu,

3aTeM
e  OTCOEAMHUTE Npecc-3aXnm/npecc-neTnio oT npecc-putuHra (puc. 12).

9 Ouuncrtka, TexHM4YecKoe ob6CcnyXKuBaHue U PeMOHT

OCTOPOXHO!

Puck nony4yeHus TpaBM Npu YACTKE UNN PEMOHTE BCrieacTBue
HenpegHamMepeHHOro HaxaTus BbIKIoYaTens.

Moatomy:

—  nepepa NpoBefeHWeM paboT Mo OYUCTKE, TEXHUHECKOMY OBCTyKMBaHMIO UK
PEMOHTY cobntoaaliTe ykasaHus Mo TeXHWKe 6e30MnacHOCTU U BCeraa n3BsnekanTe
aKKyMynaTop.

Appeca cepBUCHbIX LLEHTPOB
Novopress GmbH Pressen und Presswerkzeuge & Co. KG

Welserstr. 7
41468 Neuss

(Fepmanus)

A,qpeca YNONMHOMOY€EHHbIX cneunann3npoBaHHblIX MaCTEPCKMX MOXHO Yy3HaTb B KOMNaHUn Novopress
Mnn Ha CcTpaHuue www.novopress.de.

154




p novo,.ress ACO203XL / ACO203XL BT

VIHTepBan bl TeXHU4YE€CKOro OGCJ’IY)KVI BaHuA

PaboTbl N0 TEXHNYECKOMY OBCNYXMBAHWIO N PEMOHTY pa3peLLaeTcsl BbINOMHATb TONbKO KOMMNaHUK
Novopress nnun astopuanpoaHHbiMu mactepckumm NOVOPRESS.

[@ UHdopmaums!

Ha npecce yka3sbiBaeTCsi CPOK BbINMONTHEHUS CrieayoLero TexobcnyXnBaHums.

[aHHoe TexobcnyxMBaHne JOMKHO BbINONHATLCS Kaxable 2 roja unv camoe nosgHee
npu COOTBETCTBYHOLLEN curHanusaumm ceetoamoaa (cm. rnasy 8.2 3HayeHne
WHOVKaLMM CBETOAMNOAOB).

BbINonHATL perynsipHo (nepep aKkcnnyatauuven, K Ha4any padoyero AHsA) UNU Npu 3arpsisHeHUU
(puc. 13+14)

[MpoBepATb YCTPOMUCTBO Ha HanNMuMe BHELLHUX NOBPEXAEHWN, TPELLUMH MaTepumana u opyrux
nposiBneHun nsHoca. Npu Hanuuum oedeKkToB YCTPOMUCTBO HENb3s BoMbLUe UCNONb30BaTh, a crneayet
OTAaTb B PEMOHT.

Pa3 B nonroaa

OtaaBaTb YCTPOMCTBO Ha NPOBEPKY CreunanmcTy-anekTpuKky unm B cneunanuanpoBaHHyo
macTepckyto Novopress.

ExxerogHo Ans nony4YeHusi npaBa Ha nocrnerapaHTMnHoe obcnyxuBaHue cpokom Ha 1 rog (cm.
rnaBy 11 MapaHTUNHbIE 06A3aTeNbCTBA U rapaHTUA)

Mpecc cneayeT NpoBeEPSATb U BLIMOMHATL €ro TeXHUYeckoe obcnyxunsaHune B komnaHun Novopress
nnu B ogHon ns mactepckmx Novopress.

10 YTunusauus

OCTOPOXHO!
OnacHocTb gns FPYHTOBbIX BOA
B YCTpOVICTBe nMmeeTcAa Xnakoctb Ansd runpaBnuquKoﬁ CUCTeMbl.

YKnakoctv ang ruapaBnMyecknx CUCTEM MOTYT 3arpsi3HATb MPYHTOBbIE BOAbI.
HekoHTponupyembin cOpoC Unu HeHaanexallasa yTmnusaums BrekyT 3a cobomn
HanoxeHwue wTpada.

MoaTtomy:

—  YCTPOWICTBO criegyeT yTUnu3nMpoBaTh COrfiacHo npeanuncaHnsiM 3akoHa o6 oxpaHe
OKpyXatoLen cpeabl.

Mpuv yTUnNusaumm akkymynsaTopoB U 3apsiAHOrO YCTPOMCTBA Heo6xoanMo cobtoaaTth ykasaHus B
npuiaraeMom pPyKOBOACTBE MO 3KCNiyaTauuy 3apsaHoro ycTponcTea.
3anpeluaeTcs BolbpacbkiBaTb NPMGOP BMECTE BMECTE C OCTarbHbIMU OTXOOaMMU.

KomnaHust Novopress pekoMeHayeT nopyyaTb yTUIM3aumio yrnosIHOMOYEHHOMY
creuvanu3npoBaHHOMY NPEANPUATHUIO.

B kauecTBe anbTepHaTUBLI 0TpaGoTaBLLee YCTPOWCTBO AN NpaBUIbHOM YTUNM3aUmum
MOXHO BEpHYTb B koMnaHuto Novopress (Unu B cneumnanmavpoBaHHy0 MacTepCKyto).

HeobGxogumo cobntogaTb NpaBuna yTunmaaumm, NpUHSTbIe B KOHKPETHO CTpaHe.

11 FapaHTUNHbIE 00siI3aTeNnbCTBa U rapaHTUSA

KomnaHusa Novopress npefocTaBnsieT NosiHyo rapaHTuio, YCTaHOBIIEHHYO 3aKOHOAATENbCTBOM, Ha
BaLLM NPECChl U NPECC-UHCTPYMEHTbI CPOKOM Ha 24 Mecsiua. FapaHTUiiHbIA CPOK HaUMHaEeTCs C
MOMEHTA NOCTaBKW U3LEeNus U B CMIOPHBIX CyYasix JOMMKEH NOATBEPXAaTbCA JOKYMEHTaMM Ha
MOKYMKY.

Ha npoTskeHnn rapaHTUIAHOTO CpoKa rapaHTUitHble 06si3aTeNnbCTBa BKIOYaloT B cebs ycTpaHeHve
BCEX BbISIBIIEHHbIX MOBPEXAEHUA UK OeEKTOB 3TUX UHCTPYMEHTOB, NMPUYNHOW KOTOPbIX ABMSOTCS
AedekTbl MaTepuana unm norpeLHoOCTU U3rOTOBMEHMS.

rapaHTI/Iﬂ He pacrnpocTpaHAeTCA Ha:
. noBpexaeHuna Bcrieqcrtene HeHaanexatlero npumMmeHeHna ninnm HeocTtaTovyHoro
TEXHN4YEeCKOoro O6CJ'Iy)KI/IBaHI/I$|;
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e  MOBPEXAeHUs BCreACTBUE NPUMEHEHN U3aenui, He OONyLLEeHHbIX KOMMNaHuen
Novopress ANt NPUMEHEHNS C COOTBETCTBYIOLLMMI Npeccamu;
e  MOBpPEXOEHWUS BCNeACTBME ONPECCOBKM HeHaanexalux Tpy6 unm UTUHIOB.

Ha GbicTpousHalumBatoLMecs y3nbl U AeTanu koMnaHus Novopress npefocTaBnisieT rapaHTUio TONbKO
Ha Nepuoa NpedyCMOTPEHHOTO Cpoka Cnyx6bl.Ycnyru, npeaocTaBnseMble Mo rapaHTURHbIM
obs3aTenbCcTBaM, onnayneaTh He TpebyeTtca. OgHako pacxodbl 3a NepechInky n3aenvs
N3roToBUTENI0 M 0GpaTHO HeceT 3akasumk.Peknamaumm MoryT 6bITb NpU3HaHbI TONBKO B TOM cryvae,
€Cnv YCTPOCTBO OTMpaBneHo B komnaHuio Novopress nnm cneumnannavpoBaHHy0 MacTepCKyto
Novopress B CMOHTUPOBaHHOM Buae.PeMOHT unu sameHa yCTPOMCTBA Ha OCHOBAHUM rapaHTUMHbBIX
06513aTeNbCTB He BeAEeT K NPOAJIEHUIO rapaHTUIAHOTO cpoka. Mpyu peMoHTe unu 3aMeHe u3genui
MCNOMb3YIOTCS TOMbKO HOBbIE 3amnacHble YacTu, UAeHTUYHbIEe Mo PYHKUMSIM CTapbimM deTansM. Bce
3aMeHeHHble AedekTHble AeTanu ABMsATCS COGCTBEHHOCTLIO M3rOTOBUTES.

MpoaneHHas rapaHTUA Nocrie UCTeYeHUA 3aKOHOA4ATENIbHOrO CPOKa rapaHTUMAHbIX
00s3aTenbLCTB

Mocne rapaHTUIHOTO CpoKa, YCTaHOBMEHHOIO 3aKOHOM, Mbl JOGPOBOSLHO NPeAoCTaBsieM
MPOAEHHYIO rapaHTUIO Ha CrEAYHOLUIA CPOK.

npo,qneHHaﬂ rapaHTusa Ha 1 rog AnNA HOBbIX npeccoB, agantTepoB n npecc-neTneﬁ

Novopress npegoctaBnseT NPOANEHHYIO rapaHTUIO Ha OAMWH oA ANs BCeX HOBbIX NPEeCccoB, adanTepos
1 Npecc-neTnien, eCnv OHN NPOXoANNN TeXobCnyXXMBaHME He pexe YeMm Kaxable 12 mecsues B
koMmnaHum Novopress nnv aBTopusnpoBaHHon mactepckor Novopress. TexHnyeckoe obcrnyxmBaHue
nnaTtHoe. Ero cToMMoCTb MOXHO y3HaTb B KomnaHun Novopress unv B 04HON 13 aBTOPU3OBAHHbIX
mMactepckux Novopress.

MpoaneHHas rapaHTus Ha 3 roga Anst HOBbIX Npecc-3aXUMOB

Novopress npegoctaBnseT NPOANEeHHYI0 rapaHTUIO Ha Tpy rofa AN BCEX HOBbIX NPECC-3aXNUMOB,
CMEHHbIX 32XMMOB M Npecc-Hacagok, €Crin OHW NPOXoAnNM TexobCcnyXnuBaHme He pexe Yem Kaxable
12 mecsueB B komnaHum Novopress unu aBTopmampoBaHHon Mmactepckon Novopress. TexHuyeckoe
o6cnyXvBaHve nnatHoe. Ero cToMmocTb MOXHO y3HaTb B KoMnaHuy Novopress unm B ogHou u3
aBTOPU30BaHHbIX MacTepckux Novopress.

FapaHTUA Ha PeMOHTbI

B cny4yae nposefeHna peMOoHTa n3agennd, FapaHTI/IIZHbIVI CPOK C MOMEHTA MNOKYMKU KOTOPOro UCTEK,
KOMNaHuA Novopress npenocTtaBndeT cneayouyr rapaHTuo Ha PeMOHT U 3anacHble YacTu:

e 6 MecsuUeB rapaHTUM Ha 3aMeHeHHbIe 3anyacTy;
e 12 mMecsLeB rapaHTMM Ha 3aMeHEHHbIE Y3rbl;
e 12 MecsdueB rapaHTUN Ha 3aMeHEHHbIE MPecChl.

12 CepTucpunkaTtbl COOTBETCTBUA

12.1MepeBoa opuruHanbHou cepTudukar coorsetcTtemsa EC

CepTtudukat coorseTcTBUA EC 1 CNIMCOK BbINOMHEHHbIX AUPEKTUB 1 NPUMEHSIEMbIX CTAHAAPTOB CM.
npunoxeHune Ceptucukat coorsetctaus EC.

12.2CepTuchukart coorsetcTemsa BennkoopuraHums

CepTtudukat cootBeTcTBUSA BennkobpuTaHnsa 1 CNUCOK BbIMOMHEHHbIX AUPEKTMB U NPUMEHSIEMbIX
CTaHO4apToB CM. NOCMEAHI0 cTpaHuuy npunoxeHusa CeptudukaT cootsetcTeums EC.

13 EAC CepTtudukar coorBetcTBUA

COOTBETCTBUE TEXHMUYECKUM pernameHTam TamoxxeHHOro cotosa:

Mpoaykuua cepTuuumpoBaHa, NpoBeAeHO NoATBEPKAEHE NPOAYKUMA Ha
004/2011, 010/2011, 020/2011

156



p novo,.ress ACO203XL / ACO203XL BT

ACO203XL / ACO203XL BT
PL Polski
Ttumaczenie oryginalnej instrukcji obstugi

PL

Spis tresci

1 UzZyCie ZGOANE Z PrZEZNACZENMIEIM ... iuiiiieiitieee e ettt ee ettt e e ettt e s bt e e e st bt e e e st et e e e aabe e e e e aabaeeesaabeeeesanbeeeeeas 157
2 Podstawowe zasady bezpieCZeNSIWA ...........euiiiiiiiiiiiieeeee e 157
3 ODJASNIENIE POJEC .....ureiiieee e ettt e et e e e e e ettt e e e e e s et e e et eteeeaeaaa s beaeeaaeeeaaatabaeeeaaeeeaaannrrereaaaeeaaans 159
4 Symbole na urzgdzeniu i dane na tabliczce ZNamioNOWE]...........cocveiiiiiiiiiiiie e 159
5 p | (=0 [0 1S3 = 1 PP PP 160
6 DaNE TECNNICZNE ......ciiieieie ettt e e e st e e e et e e s aa e e e s aan e e e e s anneeeesanreeeeaas 161
7 01 LI o 2= Ted <1 €= o (R 161
8 0T UTe o b= T g T E= QYT TN I o] =T SR 164
9 Czyszczenie, KONSEIrWAC]A | NAPIAWE . ........ciiiiiiiiiiiiiee ettt e et s et e e e e e e s esbe e e e e abe e e e aneeas 166
L ¥ 1 1Y 2= o - T O TSP P PRSP PPPOP 167
11 LT Y=L = Loy - TP PPPPPR 167
LA B 1= (= = 1o [ de To T [ g Lo T o PRSP PP PP 168

1 Uzycie zgodne z przeznaczeniem

Zaciskarki sg przeznaczone wytgcznie do stosowania w szczekach zaciskowych lub szczekach
posrednich i petlach zaciskowych, ktére zostaty wyprodukowane przez firme Novopress lub uznane
przez nig za odpowiednie, w porozumieniu z dostawcg systemu. W kwestiach szczegdtowych nalezy
zwracac sie do oferenta systemowego lub do Novopress.

Zaciskarki, szczeki zaciskowe i petle zaciskowe stuzg wytgcznie do tgczenia rur i ztgczek, dla ktérych
przewidziano odpowiednie szczeki zaciskowe i petle zaciskowe.
Inne lub dodatkowe zastosowanie stanowi uzycie niezgodnie z przeznaczeniem.

Wszystkie czynnosci robocze z uzyciem narzedzia, ktére nie odpowiadajg zastosowaniu zgodnie z
przeznaczeniem, mogg prowadzi¢ do uszkodzenia zaciskarki, akcesoriow i przewodu rurowego. Moze
to powodowac nieszczelnos¢ i/lub urazy.

Za szkody
. spowodowane przez uzycie niewtadciwych narzedzi zaciskajacych lub narzedzi
zaciskajgcych innych producentéw lub
. warunkowane przez zastosowania niezgodne z przeznaczeniem

Novopress nie odpowiada.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje takze przestrzeganie instrukcji eksploatacji,
zachowanie warunkéw inspekcyjnych i konserwacyjnych oraz przestrzeganie wszystkich
odpowiednich regulacji bezpieczenstwa w ich aktualnej wersji.

2 Podstawowe zasady bezpieczenstwa

Do oznaczania fragmentow tekstu stosuje sie ponizsze piktogramy. Nalezy stosowa¢ sie do tych
wskazoéwek i zachowywac szczegdlng ostroznos¢ w tego rodzaju przypadkach. Nalezy przekazywac
wszystkie instrukcje bezpieczernstwa pracy innym uzytkownikom lub personelowi!

OSTRZEZENIE!

Ta informacja wskazuje na mozliwg sytuacje niebezpieczng, ktéra moze prowadzi¢ do
Smierci lub ciezkich urazéw ciata.

OSTROZNIE!

Ta informacja wskazuje na potencjalng sytuacje niebezpieczna, ktéra moze
powodowaé nieznaczne lub lekkie urazy i/lub szkody rzeczowe.
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Ta informacja pozostaje w bezposrednim zwigzku z opisem funkciji lub procesu
obstugowego.

Nalezy doktadnie przeczyta¢ instrukcje eksploataciji!
Nalezy stosowac sie do dotaczonych instrukcji bezpieczenstwal
Nalezy stosowac sie do krajowych przepiséw bezpieczenstwa!

OSTRZEZENIE!
Prosze zapoznac¢ sie ze wszystkimi wskazéwkami dotyczacymi
bezpieczenstwa oraz instrukcjami!

y \\ Nieprzestrzeganie wskazowek bezpieczenstwa i instrukcji moze prowadzi¢ do porazenia
/ \. | pradem elektrycznym, pozaru i/lub powaznych urazéw.

G "1 Dlatego:
— Nalezy zachowac na przyszto$¢ wskazowki bezpieczenstwa i polecenia.

/\ OSTRZEZENIE!
y \
/ \. | Niebezpieczenstwo zranienia przez wyrzucane odtamki

W razie nieprawidtowego zastosowania lub uzywania zuzytych lub uszkodzonych
narzedzi zaciskajgcych i zaciskarek wystepuje niebezpieczenstwo zranienia
powodowane przez wyrzucane odtamki.

Dlatego:
— Narzedzia prasujgce i zaciskarki mogg by¢ stosowane tylko przez fachowcow.

— Nalezy stosowac sie do zapisow konserwacji i przestrzegac cykléw
konserwacyjnych.

—  Przed kazdym uzyciem sprawdzi¢ narzedzia do zaciskania i zaciskarki pod
wzgledem pekniec i pozostatych Sladéw zuzycia.

— Narzedzia zaciskajgce i zaciskarki z peknieciami lub innymi sladami zuzycia nalezy
natychmiast wytaczy¢ z uzytkowania.

— Nalezy korzystac z narzedzi zaciskajgcych i zaciskarek tylko wtedy, kiedy
pozostajg w dobrym stanie technicznym.

— Po nieprawidtowym uzyciu narzedzia zaciskajgcego i zaciskarki nie stosowac ich
ponownie i zleci¢ ich kontrole autoryzowanemu warsztatowi.

OSTROZNIE!

Uszkodzenia i nieprawidlowe dziatanie narzedzia zaciskajacego i
zaciskarki powodowane przez nieprawidtowe uzycie.

Dlatego:

— Nie stosowac¢ zuzytych narzedzi zaciskajgcych, ale natychmiast je wymieniac.

— Do transportu i magazynowania stosowaé skrzynie transportowe oraz
przechowywac narzedzia zaciskajgce i zaciskarke w suchym pomieszczeniu.

— Uszkodzenia natychmiast poddawac¢ weryfikacji w autoryzowanym warsztacie.

—  Stosowac sie do instrukcji bezpieczenstwa stosowanych srodkéw do czyszczenia i
ochrony przed korozja.

[@ Informacja!

Instrukcje obrobki i montazu ztgczek lub rur zawarte sg w dokumentacji oferenta
systemowego.
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3 Objasnienie pojec¢

\% Wolt Ah Amperogodzina 1] Srednica

A | Amper db(A) Decybel (cisnienie h Godzina
akustyczne)

Hz | Herc bar Bar min | Minuta

W | Wat °C Stopien Celsjusza s Sekunda

kW | Kilowat kN Kiloniuton m/s? | Metr na sekunde

do kwadratu

g Gram a.c./n~ Napiecie przemienne (przyspieszenie)
kg | Kilogram d.c./ = | Napiecie state
Dat | Rok produkgciji F Sita No | Numer

4 Symbole na urzadzeniu i dane na tabliczce znamionowej

Symbol Objasnienie

Ostrzezenie przed wyrzucanymi odtamkami

Wskazowka ostrzegawcza: Niebezpieczenstwo
Scisniecia

Naklejka konserwacyjna; podaje date nastepnej
konserwacji

Obstuga trzpienia trzymajgcego

Nalezy zapoznac sie z instrukcjg eksploatac;i

Informacje na tabliczce znamionowej

4 1 | Logo producenta wraz 6 | Pobdr mocy
MOVOPIesS i cocc 1 z adresem
Scharnhorststr. 1 m
141460 Neuss, German . ..
10 et a9 2 | Dopuszczalny czas 7 | Kraj produkcji
3— :4:;4695 @H 5 nieprzerywanej pracy
—! min—_
8 UK [OF— 2 3 | Nrart.: 8 | Dopuszczalny zakres
C cA EH[ 6 napiecia w voltach
. UL s07ds E 4 | Nr seryjny 9 | Sita znamionowa
e Rok produkcji MM RR 10 | Oznaczenie typu urzadzenia
[MADE IN GERMANY | — 7
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Objasnienie mozliwych piktograméw na tabliczce znamionowej

PL sp@ Znak kontrolny w Kanadzie i
USA

C us

@ Znak kontrolny w Australii

Znak kontrolny w Kanadzie i
> ° | USA

Rejestracja produktéw na
[H[ terytorium Unii Celnej

Oznaczenie CE bezpieczenstwa
produktu w Europie

Znak kontrolny w Wielka Brytania

CA

Nie wolno utylizowac¢ urzadzen

elektrycznych razem z

odpadami domowymi. Wiecej

informaciji, patrz rozdziat
Utylizacja.

5 Zakres dostawy

W skitad zakresu dostawy wyposazenia standardowego wchodza:

ACO203XL / ACO203XL BT

Zaciskarka wraz z instrukcjg obstugi

tadowarka z instrukcjg obstugi
Akumulator 18 V ===

Zasady bezpieczenstwa

Deklaracja zgodnosci UE / Deklaracja
zgodnos$ci w Wielka Brytania

Skrzynka transportowa

Dalsze akcesoria (np. szczeki zaciskowe, szczeki
posrednie, petle zaciskowe) dofgczane sg opcjonalnie.
Prosimy uzyska¢ dodatkowe informacje w kwestii
zakresu u oferenta systemu.
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6

Dane techniczne

Urzadzenie: ACO203XL / ACO203XL BT

Napiecie znamionowe/akumulator: 18 V = (litowo-jonowa)/ M18 (Milwaukee)

Pobor mocy: 450 W

Sita znamionowa: 32 kN

Wysoko$¢: 111 mm

Dtugosc: 490 mm z akumulatorem 2,0 Ah
510 mm z akumulatorem 5,0 Ah

Szerokosé¢: 80 mm

Ciezar netto: 3,8 kg (z akumulatorem)

Zakres zaciskania: Tworzywo do 110 mm @
sztuczne:
Metal: do 108 mm/4” @

Poziom mocy akustycznej maks. 89db(A) "

Poziom cisnienia akustycznego: 78db(A) "

Poziom drgan: <2,5m/s? 2

Stopien ochrony: IP20

Zakres temperatury podczas pracy: -10°C do +50°C

Technologia radiowa: Bluetooth® 4.0 smart

Zakres czestotliwosci: 2402,0 do 2480,0 MHz

Maksymalna moc wyjsciowa: 1,8 dBm

1) Niedoktadno$¢ pomiaru 3 dB (A) 2) Niedoktadnos¢ pomiaru 1,5 m/s?

[@ Informacja!

Nosi¢ ochraniacze na uszy.

Podang warto$¢ emisji drgah zmierzono wg znormalizowanej metody badawczej i mozna jg
wykorzysta¢ do poréwnania z innym urzgdzeniem.

Podang warto$¢ emisji drgan mozna wykorzystac rowniez we wstepnej ocenie przerwy w dziataniu.
Uwaga! Podana wartos¢ moze rézni¢ sie od wartosci emisji drgan wystepujgcej podczas
rzeczywistego korzystania z urzgdzenia, zaleznie od sposobu jego uzycia. W zaleznosci od
rzeczywistych warunkéw uzytkowania (tryb unieruchomienia) moze by¢ konieczne okreslenie srodkéw
ochrony osoby obstugujace;.

tadowarka
Dziatanie i obstuga tadowarki oraz akumulatora opisane sg w dotgczonej instrukcji obstugi tadowarki.

Krétki opis zaciskarki
Automatyka wttaczania (rysunek 1)

Urzgdzenie ma automatyczny uktad zaciskowy. Gwarantuje on zawsze catkowite zacisniecie.
Automatyczny uktad zaciskowy, ze wzgleddéw bezpieczehstwa wigcza sie dopiero wtedy, gdy
rozpocznie sie zaciskanie, tzn. na poczatku formowania zigczki.

Po uruchomieniu automatycznego uktadu zaciskowego zielona dioda LED (2) wytgcza sie, a proces
zaciskania uruchamia sie automatycznie. W tym momencie zaciskanie mozna przerwac, wytgcznie
naciskajgc i przytrzymujgc przycisk odblokowujacy (5). Po zakonczeniu zaciskania silnik wytgcza sie
automatycznie a zielona dioda LED (2) zapala sie ponownie.
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Jesli przed uzyciem automatycznego uktadu zaciskowego zostanie wcisniety przycisk Start (1),
woéwczas kolba zaciskarki przesuwa sie w swoje potozenie wyjsciowe. Zaciskanie nie jest
kontynuowane. Proces zaciskania musi zosta¢ uruchomiony ponownie.

Przycisk odblokowujacy (rysunek 1)

Zaciskanie mozna przerwac w kazdej chwili, naciskajgc i przytrzymujac przycisk odblokowujacy (5).
Kolba w zaciskarce przesuwa sie w swoje potozenie wyjsciowe.

Przesuwana ostona ochronna palcéw (rysunek 1)

Ze wzgledu na to, ze szczeki zaciskowe sg rézniej dtugosci, prasa jest wyposazona w ostone
ochronng palcow (6). W razie zastosowania krotszych szczek zaciskowych ostone nalezy przesungé
do przodu, az do zatrza$niecia.

Glowica obrotowa

Zaciskarka wyposazona jest w obrotowg gtowice zaciskowg. Gtowica obraca sie w zakresie 180°. W
zakresie 180° mozliwa jest kazda pozycja glowicy zaciskowej. Ustawienie gtowicy zaciskowej mozliwe
jest tylko przed rozpoczeciem zaciskania, w trakcie jego trwania gtowica nie moze by¢ obracana.

Ograniczenie skoku powrotnego (rysunek 1)

Prasa jest wyposazona w ograniczenie skoku powrotnego. Zastosowanie krétszej szczeki pozwala
zaoszczedzi¢ czas dzieki ograniczeniu skoku powrotnego.
Ograniczenie skoku powrotnego mozna wtaczy¢ lub wytgczyé trzpieniem ustalajgcym (7) w nizej
opisany sposob.
e Przy aktywowanym ograniczeniu skoku krétko nacisng¢ przycisk Start (1). W

nastepnym kroku:

Wyciggnac trzpien ustalajacy (7) i obréci¢ o 90°.

Spowodowac, aby trzpien (7) zablokowat sie w rowku.

Przy aktywowanym ograniczeniu skoku krétko nacisngé przycisk Start (1). Teraz mozna wyciggnac¢
trzpien.

Ztacze radiowe (tylko ACO203XL BT) (rysunek 1)

Urzadzenie ACO203XL BT posiada ztgcze radiowe, jesli ma nastepujgca charakterystyke:
¢ Niebieska dioda LED (10)

Przy pomocy ztgcza radiowego i aplikacji NovoCheck urzgdzenie ACO203XL BT mozna taczy¢ z
mobilnym urzadzeniem koncowym, np. smartfonem, tabletem itd. (system Android, iOS. Wiecej
informacji na stronie internetowej: www.novopress.de). Mozliwe sg nastepujgce funkcje:

odczytywanie zadan zaciskarki,
sprawdzanie zaciskarki,
dokonywanie ustawien,

tworzenie raportow z placu budowy.

Aby nawigzac¢ potgczenie, zaciskarka musi by¢ gotowa do pracy, a na urzagdzeniu koAcowym musi by¢
zainstalowana aplikacja NovoCheck.

Teraz zaciskarke mozna potaczy¢ z aplikacjg NovoCheck. (Dodatkowe informacje dostepne na
stronie: www.novopress.de) Przy pomysinym nawigzaniu potgczenia przez ztgcze radiowe swieci sie
niebieska dioda LED (10).

Niebieska dioda LED (10) gasnie, jezeli do momentu pierwszego zacisniecia nie dojdzie do
nawigzania potgczenia. Ponowne nawigzanie potgczenia jest mozliwe tylko przy wigczonej zaciskarce.
W tym celu nalezy rowniez prawdopodobnie wyjg¢ akumulator.

W przypadku nienawigzania potgczenia ponownie nacisngé przycisk startu (1) i przeprowadzic¢
operacje zaciskania.
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7.7

7.8

Akumulator

I]% Informacja!

Akumulatory nie sg natadowane fabrycznie.
Dlatego:
—  Przed pierwszym uruchomieniem nalezy natadowa¢ akumulatory.

[@3 Informacja!

Ograniczona temperatura mozliwosci tadowania i przechowywania akumulatoréw.
Dlatego:
— Nalezy stosowac sie do zapisow instrukcji obstugi fadowarki!

Wyjmowanie akumulatora (rysunek 2)
Wcisng¢ obydwa przyciski odblokowujgce (A) (1), a nastepnie wyciagng¢ akumulator (2).

Wiozy¢ akumulator (rysunek 3)
Wsunaé akumulator do urzgdzenia w sposob przedstawiony na rysunku do jego zatrzasniecia.

Wskaznik stanu akumulatora (rysunek 2)

Nacisniecie przycisku (B) powoduje wyswietlenie stanu natadowania akumulatora. Liczba $wiecacych
sie diod LED okresla stan natadowania. Migajgca dioda LED informuje o maksymalnej rezerwie mocy
wynoszgcej 10%. Akumulator powinien zosta¢ wkrétce ponownie natadowany.

Jesli akumulator podczas sprawdzania stanu natadowania znajduje sie w zaciskarce, od ostatniego
zaciskania musi uptyng¢ przynajmniej 1 minuta. W przeciwnym przypadku wskazanie bedzie
niedoktadne.

[@ Informacija!

Nalezy eksploatowa¢ zaciskarke ACO203XL / ACO203XL BT tylko z
akumulatorami litowo-jonowymi 18 V. Akumulatoréw 18 V mozna uzywac¢ tylko
do zasilania okreslonych zaciskarek.

Zachowanie zaciskarki przy roztadowanym akumulatorze:

Na poczatku zaciskania odbywa sie sprawdzanie, czy energia zgromadzona w akumulatorze
wystarczy do zakohczenia zaciskania. Je$li tak nie jest, urzgdzenie nie wigcza sie. Miga zielona dioda
LED (2).

Miganie zielonej diody LED (2) po zacisnigciu oznacza, ze zaci$niecie zostato jeszcze wykonane
prawidtowo. Przed nastepnym zacisnieciem nalezy natadowa¢ akumulator.

Tryb oszczedzania energii

W przypadku nieuzywania zaciskarki przez diuzszy czas urzadzenie wytgcza sie. Nie swieci sie zadna
dioda LED. W celu aktywowania zaciskarki nalezy krétko nacisng¢ przycisk startu (1).
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8 Uruchamianie i praca
8.1 Przygotowani ACO203XL/ACO203XL BT

PL

OSTROZNIE!
Niebezpieczenstwo zmiazdzenia palcow przy uzytkowaniu urzadzenia
szczeki zaciskowej/ szczeki posredniej. (rysunek 4)

W przypadku niezastosowania szczeki zaciskowej/ szczeki posredniej palce moga
znalez¢ sie w obszarze zagrozenia. Po uruchomieniu urzgdzenia moze dojsé do
zmiazdzenia palcow.

Dlatego:

— Nie uruchamia¢ urzgdzenia bez szczek zaciskowych.

— Nie trzymac palcéw w miejscach zagrozonych.

OSTROZNIE!
Niebezpieczenstwo zgniecenia palcéw przy uzywaniu urzadzenia z
nieprawidtlowo zamontowang ostong chronigcg palce (rysunek 8)

Jezeli ostona ochraniajgca palce przy krétszych szczekach zaciskowych nie jest
przesunieta do przodu, palce mogg znalez¢ sie w strefie zagrozenia. Po uruchomieniu
urzgdzenia moze doj$é do zmiazdzenia palcow.

Dlatego:

— W razie zastosowania krétszych szczek zaciskowych nie uzywac urzadzenia, jezel
ostona chronigca palce nie jest przesunieta do przodu (rysunek 9).

— nie trzyma¢ palcéw w miejscach zagrozonych.

OSTROZNIE!
Niebezpieczenstwo uszkodzenia urzgdzenia przez niecatkowite
zabezpieczenie trzpienia mocujacego (8) (rys. 5 do 7)

Jesli trzpieh mocujacy (8) nie zostanie catkowicie zatozony i zabezpieczony, to podczas
zaciskania istnieje niebezpieczenstwo pekniecia cylindra.

Dlatego:
— nalezy wcisng¢ trzpienn mocujgcy (8) do oporu i przekreci¢ go o 180° w tyt.

[@ Informacja!

Zaciskarka nie jest przeznaczona do eksploatacji ciagtej. Po 30 minutach
nieprzerwanej eksploatacji konieczna jest krotka przerwa (15 minut), aby
urzadzenie mogto ostygnac.

. Szczeke zaciskowa/posrednig zatozyé na prasie i zabezpieczy¢ w sposéb
pokazany na rysunkach 5 do 7.

164



ACO203XL / ACO203XL BT

go Novoress

8.2 Znaczenie wskaznika LED

Wskaznik LED

Stan lub przyczyna

Dziatanie

Wszystkie diody LED
wyt.

Urzadzenie jest wytgczone.

Kroétko nacisngé przycisk Start (1) (patrz
rozdziat 7.8).

Zielona dioda LED (2)
Swieci sie.

Gotowosc¢ do eksploatacii

Zielona dioda LED (2)
wytgczona (trwa
zaciskanie).

Automatyczny ukfad
zaciskowy jest wigczony;
urzgdzenie automatycznie
konczy zaciskanie.

Zielona dioda LED (2)
miga.

Natadowanie akumulatora
nie jest wystarczajgce!

Natadowac lub wymieni¢ akumulator.

Niebieska dioda
LED (10) miga.

Zaciskarka jest gotowa do
nawigzania potgczenia.

Zaciskarke mozna potgczy¢ z aplikacja
NovoCheck.

Niebieska dioda
LED (10) Swieci sie.

Urzadzenie potgczone jest z
aplikacjg NovoCheck.

Czerwona dioda
LED (3) miga.

Urzgdzenie poza zakresem
temperatury

Urzadzenie dziata tylko w zakresie
temperaturowym od -10 do +50 °C. Jesli
miga czerwona dioda LED, nalezy
przenies¢ urzgdzenie do
cieplejszego/zimniejszego otoczenia. Ze
wzgledu na prace na biegu jalowym
urzadzenie moze nagrzewac sig i
konieczne jest przywrdcenie go do
temperatury robocze;.

Jesli urzadzenie jest zbyt ciepte, nalezy je
ochtodzi¢, robigc krétkg przerwe w pracy.

Czerwona dioda
LED (3) swieci sie.

Btad urzadzenia

Nacisng¢ przycisk Start (1). Jesli nie
przynosi to rezultatu, zaciskarka jest
wadliwa.

Przestac¢ urzadzenie do warsztatu.
WSKAZOWKAL

Zaciskanie mogto nie zosta¢ zakonczone,
nalezy to sprawdzic¢ i ewentualnie je
powtorzy¢.

Czerwona (3) i zielona Osiagnieto cykl Nalezy przekazaé zaciskarke do
dioda LED (2) migajg konserwacyjny. konserwaciji.
przemiennie.
8.3 Wttaczanie
OSTROZNIE!

Dlatego:

Niebezpieczenstwo zmiazdzenia!
Istnieje niebezpieczehstwo zmiazdzenia palcéw i rak.

— podczas procesu zaciskania miedzy szczekami nie mogg znajdowac sie zadne
ciata lub obce czesci;

— nie przytrzymywac rekoma dzwigni szczek podczas procesu zaciskania.
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OSTROZNIE!

Nie zbliza¢ palcéw do obszaru zagrozenia, gdy nie sg zatlozone szczeki
zaciskowe/posrednie. (rysunek 4)

Moze dojs¢ do zmiazdzenia palcéw.

Dlatego:

— Nie uruchamia¢ urzgdzenia bez szczek zaciskowych.

— Nie trzymac palcow w miejscach zagrozonych.

IS5

Informacjal!
Stosowac sie do zalecen zawartych w instrukcji obstugi zaciskarek!

1. Sprawdzi¢, czy srednica znamionowa ztgczki zaciskowej pasuje do srednicy znamionowej szczek
zaciskowych lub petli zaciskowe;j.

2. Podczas zakfadania szczek zaciskowych lub petli zaciskowej przestrzega¢ wskazéwek
producenta systemu zaciskania. (rysunek 10)
W przypadku stosowania petli zaciskowej: Szczeki posrednie zatozy¢ na petle zaciskowa,
kierujac sie informacjami podanymi przez producenta petli zaciskowe;.

Informacjal!

Po zakonczonym zaciskaniu uwazaé, aby szczeki prasy byly catkowicie
zamkniete (rys. 11)

Informacija!

Nalezy zwréci¢ uwage, aby po zakonczeniu zaciskania petla zaciskowa nie byto
zadnej szczeliny miedzy segmentami.

§ & &

Informacija! (tylko ACO203XL BT ze ztgczem radiowym)

W celu aktywowania wylgczonej zaciskarki nalezy krétko nacisng¢ przycisk startu
(1). W celu przeprowadzania operacji zaci$niecia nalezy ponownie nacisnaé¢
przycisk startu.

3. W celu uruchomienia nalezy nacisnag¢ przycisk Start.

4. Po zakonczeniu zaciskania:

o w przypadku stosowania petli zaciskowej: najpierw zdemontowaé szczeki posrednie
z petli zaciskowej, a nastepnie
o zdjgC szczeke zaciskowa/ petle zaciskowg ze ztgczki zaciskowej (rysunek12).

9 Czyszczenie, konserwacja i naprawa

OSTROZNIE!

Niebezpieczenstwo zranienia przy czyszczeniu lub naprawie powodowane
przez nieprzewidziane uruchomienie wigcznika.

Dlatego:

—  Przed czyszczeniem, konserwacjg lub naprawg nalezy zapozna¢ sie z instrukcjami
bezpieczenstwa i zawsze nalezy wycigga¢ akumulator.

Adresy serwisu
Novopress GmbH Pressen und Presswerkzeuge & Co. KG

Welserstr. 7
41468 Neuss

Niemcy

Adresy autoryzowanych warsztatéw podaje firma Novopress; mozna je tez znalez¢ na stronie
internetowej www.novopress.de.
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Harmonogram konserwacji

Prace zwigzane z konserwacjg i naprawg mogg przeprowadzac wytgcznie wyspecjalizowane punkty
serwisowe NOVOPRESS lub warsztaty autoryzowane przez firme Novopress.

[@ Informacja!

Na prasie jest podana zalecana data nastepnej konserwaciji.

Konserwacja musi by¢ przeprowadzana co najmniej co 2 lata lub najpézniej w
momencie zasygnalizowania tej koniecznosci przez wskazanie diod LED (patrz rozdziat
8.2 Znaczenie wskazan LED).

Regularnie (przed zastosowaniem, na poczatku dnia pracy) lub przy zabrudzeniu (rys.13+14)
Nalezy sprawdzaé urzadzenie pod katem zewnetrznych uszkodzen, peknie¢ materiatu i innych sladéw
zuzycia. Jesli stwierdzone zostang usterki, urzadzenia nie uzywac i zleci¢ jego naprawe.

Co pot roku

Zleci¢ kontrole urzadzenia wykwalifikowanemu elektrykowi lub autoryzowanemu warsztatowi
Novopress.

Co rok w celu otrzymania gwarancji 1-rocznej (patrz 11 Gwarancja)

Zleci¢ weryfikacje i konserwacje zaciskarki Novopress lub autoryzowanemu warsztatowi Novopress.

Utylizacja

OSTROZNIE!
Zagrozenie dla wody gruntowej
Urzadzenie zawiera olej hydrauliczny.

Oleje hydrauliczne stwarzajg zagrozenie dla wody gruntowej. Niekontrolowane
spuszczenie lub nieprawidtowa utylizacja sg karane.

Dlatego:
—  Zutylizowac¢ urzadzenie zgodnie z przepisami ochrony $rodowiska.

W zakresie utylizacji akumulatorow i tadowarki nalezy stosowac sie do wskazéwek z dotgczonej
instrukcji obstugi dla fadowarki.

Urzgdzenie nie moze by¢ utylizowany razem z pozostatymi odpadami.
Novopress rekomenduje utylizacje przez autoryzowane przedsiebiorstwa.

Alternatywnie mozna zwrdci¢ stare urzgdzenie do utylizacji bezposrednio Novopress
(lub autoryzowanemu warsztatowi).

Nalezy przestrzega¢ wytycznych dotyczgcych utylizacji obowigzujgcych w danym
kraju.

Gwarancja

Firma Novopress udziela dla swoich zaciskarek i narzedzi zaciskajgcych petnej ustawowej gwarancji
przez okres 24 miesiecy. Okres gwarancyjny zaczyna sie zawsze z datg dostarczenia, a w razie
watpliwosci nalezy go udokumentowac na podstawie dokumentéw zakupu.

W okresie gwarancyjnym gwarancja obejmuje usuniecie wszystkich wystepujgcych szkdd lub wad tych
narzedzi, ktére wynikajg z wad materiatowych lub konstrukcyjnych.
Gwarancja nie obejmuje:

e Szkod, ktore wystgpig wskutek nieprawidtowego uzycia lub wadliwej konserwaciji.

e  Szkod, ktore powstang wskutek stosowania produktow, kidre nie zostaty

zatwierdzone przez Novopress do zaciskarek.

e Szkdd, ktore powstang w wyniku zaciskania nieodpowiednich rur lub ztgczek.
Na czesci zuzywalne Novopress udziela gwaranc;ji tylko w przewidzianym okresie trwatosci.
Nie ma koniecznosci optacania dochodzenia roszczen gwarancyjnych. Uzytkownik zobowigzany jest
jednak pokry¢ koszty transportu tam i z powrotem.
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Reklamacje bedg uznawane tylko wéwczas, kiedy urzgdzenie zostanie dostarczone w postaci
niezdemontowanej do Novopress lub do autoryzowanego warsztatu Novopress.

Naprawa lub wymiana urzgdzenia ze wzgledéw gwarancyjnych nie powoduje wydtuzenia okresu
gwarancyjnego. Naprawa lub wymiana mogg nastepowac tylko z uzyciem nowych czesci, ktérych
dziatanie jest zgodne ze starymi. Kazda wadliwa, a tym samym wymieniona czes¢ jest wiasnoscig
producenta.

Dodatkowa gwarancja po uplywie ustawowego okresu gwarancyjnego

Na czas po uptywie ustawowego okresu gwarancyjnego udzielamy dobrowolnie ponizszych gwarancji
dodatkowych.

1 rok gwarancji dodatkowej na nowe zaciskarki, szczeki posrednie i petle zaciskowe

Novopress udziela rocznej gwarancji na wszystkie nowe zaciskarki, szczeki posrednie i petle
zaciskowe, jesli co najmniej co 12 miesiecy byty oddawane do konserwacji w Novopress lub
warsztacie autoryzowanym przez Novopress. Koszty konserwacji zostang wykazane na fakturze.
Informacji o kosztach udziela firma Novopress lub autoryzowany serwis firmy Novopress.

Trzy lata gwarancji na nowe szczeki zaciskowe

Novopress udziela rocznej gwarancji na wszystkie szczeki zaciskowe, szczeki wymienne i wktadki,
jesli co najmniej co 12 miesiecy byty oddawane do konserwacji w Novopress lub warsztacie
autoryzowanym przez Novopress. Koszty konserwacji zostang wykazane na fakturze. Informacji o
kosztach udziela firma Novopress lub autoryzowany serwis firmy Novopress.

Gwarancja dla napraw

Po uptywie okresu gwarancyjnego nowego produktu w przypadku nastepujgcej potem naprawy
Novopress gwarantuje nastepujgce $wiadczenia gwarancyjne dla naprawy i czesci zamiennych:

e 6 miesiecy gwarancji na wymienione czesci zamienne.
¢ 12 miesiecy gwarancji na wymienione podzespoty.
e 12 miesiecy gwarancji na wymienione zaciskarki.

12 Deklaracje zgodnosci

12.1Deklaracja zgodnosci UE

Deklaracja zgodnosci UE i lista przestrzeganych dyrektyw i stosowanych norm patrz karta Deklaracja
zgodnosci UE.

12.2Deklaracja zgodnosci w Wielka Brytania

Deklaracja zgodno$ci w Wielka Brytania i lista przestrzeganych dyrektyw i stosowanych norm patrz
ostatnia strona karta Deklaracja zgodnosci UE.
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CS Cesky

Preklad originalniho navodu k obsluze
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1 Predepsané pouziti

Lisovaci pfistroje jsou uréeny vyluéné pro pouziti lisovacich Celisti, popf. vioZzenych &elisti a lisovacich
ok vyrobenych firmou Novopress, resp. schvalenych firmou Novopress se souhlasem systémového

Pristroje, lisovaci Celisti a lisovaci oka slouzi vyluéné pro slisovani trubek a fitinku, pro které jsou
prislusné lisovaci Celisti a lisovaci oka dimenzovany.

Kazdé jiné, nebo pfedepsany rozsah pfesahuijici, pouZziti plati jako neschvalené pouziti.

Veskeré prace s timto nastrojem, které neodpovidaji pfedepsanému pouziti, mohou zpUsobit S$kody na
lisovacim pfistroji, pfislusenstvi a potrubi. Nasledkem mohou byt neté&snosti a/nebo poranéni.

Za Skody

. vyplyvajici z pouzivani nevhodnych lisovacich nastroju, popf. lisovacich nastrojl jinych
vyrobcl nebo
. vzniklé u aplikaci, které jsou realizovany mimo ramec pfedepsaného pouzivani,

spolec¢nost Novopress nerudi.

K pfedepsanému pouziti patfi také dodrzovani navodu k obsluze, dodrzovani podminek inspekce a
udrzby i dodrzovani vSech pfislusnych bezpeénostnich predpisl v jejich aktualnim znéni.

Zakladni bezpeénostni pokyny

K oznaceni pfislusnych textovych pasazi se pouzivaji nasledujici piktogramy. Dodrzujte pokyny a
v téchto pfipadech postupujte zvlast opatrné. V8echny pokyny bezpecnosti prace predejte i ostatnim
uzivatelim, pfip. odbornému personalu!

A\ | VYSTRAHA!

y, \\ Tato informace upozorfiuje na moznou nebezpeénou situaci, ktera mize mit za
) | nasledek smrt nebo téZké télesné poranéni.

POZOR!

Tato informace upozorfiuje na moznou nebezpecnou situaci, ktera maze mit za
nasledek drobna nebo lehka poranéni anebo vécné skody.

[@ Informace!

Tato informace je v pfimé souvislosti s popisem urcité funkce nebo urc€itého pracovniho

kroku pfi obsluze.
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Pozorné si prectéte navod k obsluze!
Dodrzujte prilozené bezpecnostni pokyny!
Dodrzujte bezpeénostni predpisy dané zemé!

VYSTRAHA!

Pirectéte si vSechny bezpeénostni pokyny a instrukce!
Nedodrzeni bezpecnostnich pokynl a instrukci mize mit za nasledek uraz elektrickym

y \\ proudem, pozar a/nebo tézka poranéni.

/ \, | Proto:

=== 1_ Veskeré bezpecnostni pfedpisy a pokyny peclivé uchovavejte.
A | VYSTRAHA!
4 \ vz v re “r .

y \. | Nebezpeci poranéni odletujicimi tlomky

PFi chybném pouzivani nebo uzivani opotfebenych ¢i posSkozenych lisovacich nastrojl

a pristroju hrozi nebezpedi poranéni odletujicimi tlomky.

Proto:

— Lisovaci nastroje a pfistroje mGze pouzivat jen kvalifikovany personal.

— Bezpodminecné dodrzujte intervaly udrzby a udrZzbu samotnou.

— Pred kazdym pouZitim zkontrolujte trhliny a ostatni znamky opotfebeni na
lisovacich nastrojich a pfistrojich.

— Lisovaci nastroje a pfistroje s trhlinami v materialu nebo ostatnimi znamkami
opotiebeni okamzité vyradte a jiZ je nepouzivejte.

— Lisovaci nastroje a pristroje pouzivejte jen v technicky bezchybném stavu.

— Po chybném pouziti lisovaci nastroj a pfistroj jiz nepouzivejte, a nechte jej
zkontrolovat autorizovanym servisem.

POZOR!

Poskozeni a chybné funkce lisovaciho nastroje a pfistroje pfi

neodborném zachazeni.

Proto:

—  Opotfebené lisovaci nastroje jiZz nepouZivejte, ale ihned jej vymérite.

— K pfepravé a skladovani pouzivejte prepravni kufr a lisovaci nastroje a lisovaci
pfistroj uchovavejte v suchém prostredi.

— PoSkozeni nechte okamzité zkontrolovat autorizovanym servisem.
— Dodrzujte bezpecnostni pokyny pouzivanych Cisticich a protikoroznich prostredka.

Informace!

Pokyny ke zpracovani a montazi fitinkt nebo trubek jsou uvedeny v podkladech
systémového dodavatele.
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3 Vysvétleni pojmu

\% volt Ah ampérhodina ] pramér

A ampér db(A) decibel (akust. tlak) h hodina

Hz | hertz bar bar min minuta

W | watt °C stuperi Celsia s sekunda

kW | kilowatt kN kilonewton m/s? | metr za sekundu na
g gram a.c./ ~ | stfidavé napéti druhou (zrychleni)
kg | kilogram d.c./ = | stejnosmérné napéti

Dat | rok vyroby F sila No Cislo

Symbol Vyznam

y. \

Vystraha pred odletujicimi ulomky

Vystrazny pokyn: Nebezpeci smacknuti

Nalepka udrzby; uvadi nasledujici udrzbu.

Ovladani upevnovaciho ¢epu.

Precist navod k obsluze

Udaje na typovém stitku

Symboly na pfristroji a udaje na typovém stitku

4 1 | logo vyrobce s adresou 6 | pfikon
PSS fousca o N ; . .
aothed b F 1 2 | pfFip. nepferusovana doba 7 | zemé vyroby
41460 Neuss, Germig
10 Acozosx BT/ /’g provozu
—{No: 46950/43571 Dat: 12121 — . . o . ™
18V — U450 W (30min— 5 3 | . vyrobku 8 | pfipustny rozsah napéti
C EE EH[\\\G ve voltech
4 | sériove C. 9 | jmenovita sila
‘complies with
o UL 60745 , , . s .
@,,MMME rok vyroby v mm.rr 10 | typové oznaceni pfistroje
E114084
[MADE IN GERMANY] ——— 7
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Vysvétleni moznych piktogramu na typovém stitku

= <s p:® Kontrolni znacka, Kanada a & Kontrolni znacka, Australie
USA

C us
Kontrolni znac¢ka, Kanada a Znacka CE, vyrobek spliuje

h )° | USA bezpectnostni predpisy v Evropé

[ H [ Registrace vyrobk(i na tzemi U K

celni unie Cn

Elektricka zafizeni se nesmi
Ef likvidovat spole¢né s domovnim

Kontrolni znacka, Velka Britanie

odpadem. DalSi informace viz
kapitola Likvidace.

5 Rozsah dodavky
Do rozsahu dodavky standardniho vybaveni patfi:
ACO203XL / ACO203XL BT

Lisovaci pfistroj v€. navodu k obsluze

NabijeCka v€&. navodu k obsluze
Akumulator 18 V ===

Dalsi prislusenstvi (napf. lisovaci Celisti, vlozené
Celisti, lisovaci oka) je pfilozeno dle vybéru. Na rozsah
Bezpecnostni pokyny se zeptejte systémoveho dodavatele.

Prohlaseni o shodé EU / Prohlaseni o
shodé Velka Britanie

Pfepravni kufr
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Technické udaje

Pristroj: ACO203XL / ACO203XL BT
Jmenovité napéti/akumulator: 18 V == (lithium iontovy) / M18 (Milwaukee)
Prikon: 450 W
Jmenovita sila: 32 kN
Vyska: 111 mm
Délka: 490 mm s akumulatorem 2,0 Ah
510 mm s akumulatorem 5,0 Ah
Sitka: 80 mm
Hmotnost netto: 3,8 kg (s akumulatorem)
Lisovaci rozsah: plast: do 110 mm &
kov: do 108 mm/4“ @
Max. hladina akustického vykonu 89db(A) M
Hladina akustického tlaku: 78db(A) M
Vibrace: <2,5m/sz2 2
Kryti: IP20
Rozsah provoznich teplot: -10°C az +50°C
Radiova technologie: Bluetooth® 4.0 smart
Frekvenéni rozsah: 2402,0 az 2480,0 MHz
Maximalni vystupni vykon: 1,8 dBm
1) Nejistota m&feni 3 db(A) 2) Nejistota méfeni 1,5 m/s?

[@ Informace!

Noste ochranu sluchu.

Uvedena emisni hodnota kmitani byla zméfena podle normovaného zkusebniho postupu a muze byt
pouzita ke srovnani s jinym pfistrojem.

Uvedena emisni hodnota kmitani mize byt také pouzita k po¢atecnimu odhadu vystaveni.

Pozor: Emisni hodnota kmitani se miize pfi skuteném pouzivani pfistroje odliSovat od uvedené
hodnoty, v zavislosti na druhu a zplsobu pouzivani pfistroje. V zavislosti na skute¢nych podminkach
pouzivani (pferuSovany provoz) mize byt nutné specifikovat bezpeénostni opatfeni k ochrané
obsluhujici osoby.

Nabijecka
Funkce a obsluha nabije¢ky a akumulator( jsou popsany v pfilozeném navodu k obsluze nabijecky.

Kratky popis lisovaciho pristroje
Automatické lisovani (obrazek 1)

Pristroj je vybaven funkci automatického lisovani. Tim je vzdy zajisténo UplIné slisovani. Automatické
lisovani se z bezpecénostnich davodu zapne az po zahajeni slisovavani, tzn. od zacatku deformace
fitinku.

Po inicializaci automatického lisovani zelena LED (2) zhasne a lisovani automaticky pokracuje. Nyni
muZze byt slisovavani pferuseno jen po stisknuti a drzeni uvolfiovaciho tladitka (5). Po Uplném
slisovani se motor automaticky vypne a zase se rozsviti zelena LED (2).
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Je-li tlacitko Start (1) uvolnéno pfed dosazenim automatického lisovani, tak pist v lisovacim pfistroji
jede zpét do své vychozi polohy. Slisovavani nebylo realizovano. Proces lisovani musi byt znovu
inicializovan.

Uvolnovaci tla€itko (obrazek 1)

Proces lisovani maze byt kdykoli pferu$en stisknutim a drzenim uvolfiovaciho tla¢itka (5). Tim pist v
lisovacim pfistroji jede zpét do své vychozi polohy.

Posuvna ochrana prstt (obrazek 1)

Protoze maji lisovaci Celisti riiznou délku, ma lisovaci pfistroj posuvnou ochranu prstl (6). Jakmile
nasadite kratSi lisovaci Celisti, musite ochranu prstd posunout dopfedu tak daleko, aby zaskocila.

Otocna hlava

Lisovaci pfistroj je vybaven oto¢nou lisovaci hlavou. Hlava je oto¢na o 180°. V ramci téchto 180° je
mozna kazda poloha lisovaci hlavy. Nastaveni lisovaci hlavy je mozné jen pfed slisovanim, béhem
slisovani se lisovaci hlava nemiize otacet.

Omezeni zpétného zdvihu (obrazek 1)

Lisovaci pfistroj je vybaven funkci omezeni zpétného zdvihu. Pfi pouZiti kratSich lisovacich Celisti
uSetfite ¢as diky omezeni zpétného zdvihu.

Omezeni zpétného zdvihu mizete nasledovné zapnout popf. vypnout pomoci zapadkového Eepu (7).

e U aktivovaného omezeni zpétného zdvihu kratce stisknéte tlacitko Start (1). Nyni
ihned:
e Vytahnéte zapadkovy Cep (7) a otocte jej o0 90°.
e Zapadkovy Cep (7) nechte zaskocit do drazky.
U aktivovaného omezeni zpétného zdvihu kratce stisknéte tlacitko Start (1). Nyni mlzete zapadkovy
Cep vytahnout

Bezdratové rozhrani (pouze ACO203XL BT) (obrazek 1)

Pristroj ACO203XL BT disponuje bezdratovym rozhranim, pokud ma nasledujici vlastnost:
e Modra LED (10)

Pomoci bezdratového rozhrani a aplikace NovoCheck Ize pfistroj ACO203XL BT spoijit s mobilnim
koncovym zafizenim, jako je chytry telefon, tablet atd. (Android, iOS. DalSi informace na
www.novopress.de). K dispozici jsou nasledujici funkce:

Nacitani lisovaciho pfistroje

Kontrola lisovaciho pfistroje

Provadéni nastaveni

Vytvareni stavenistnich reportd.

Pro navazani spojeni musi byt lisovaci pfistroj pfipraven k provozu a na koncovém zafizeni musi byt
nainstalovana aplikace NovoCheck.

Lisovaci pFistroj Ize nyni spojit s aplikaci NovoCheck. (Vice informaci na www.novopress.de) PFi
uspésném propojeni bezdratového rozhrani se rozsviti modra LED (10).

Modra LED (10) zhasne, pokud do prvniho slisovani nedoslo ke spojeni. Opakované spojeni je mozné
pouze v pripadé, pokud byl lisovaci pfistroj vypnuty. Za timto u¢elem je mozné vytahnout akumulator.

Pokud se spojeni nema navazat, stisknéte opét tlacitko start (1) a provedte slisovani.

174



go Novoress

ACO203XL / ACO203XL BT

7.7

7.8

Akumulator

I]% Informace!

Akumulatory se z vyroby dodavaji v nenabitém stavu.
Proto:
— PFed prvnim pouzitim akumulatory nabijte.

[@3 Informace!

Omezené teploty pro nabijeci kapacitu a skladovani akumulatorg.
Proto:
— Je nezbytné nutné dodrzovat navod k obsluze nabijecky!

Vyjmuti akumulatoru (obrazek 2)
Vtlacte (1) obé odblokovaci tla¢itka (A) a pak vyjméte akumulator (2).

Vlozeni akumulatoru (obrazek 3)
Akumulator vloZte do pfistroje tak, aby zaskocil, viz obrazek.

Indikace stavu akumulatoru (obrazek 2)

Po stisknuti tlacitka (B) se objevi stav nabiti akumulatoru. Pocet sviticich LED ukazuje stav nabiti.
Blikajici LED signalizuje maximalni rezervu vykonu 10 %. Akumulator by mél byt brzy nabit.

Nachazi-li se akumulator b&éhem kontroly stavu nabiti v lisovacim pfistroji, musi posledni slisovani
trvat minimalné 1 minutu. Jinak neni indikace pfesna.

[@ Informace!

Lisovaci pristroj ACO203XL / ACO203XL BT lze provozovat pouze s lithium-
iontovymi akumulatory 18 V. Akumulator 18 V mize byt pouzit jen do vhodnych
lisovacich pfistroju.

Funkce lisovaciho pfristroje pfi vybitém akumulatoru:

Pfed spusténim cyklu slisovani se zkontroluje, zda je kapacita akumulatoru dostate¢na k ukonéeni
cyklu slisovani. Neni-li tomu tak, pfistroj neni spustén. Za¢ne blikat zelena LED (2).

Blik&-li zelena LED (2) po slisovani, byl tento cyklus slisovani je$té fadné proveden. Pfed zahajenim
dalSiho lisovaciho cyklu se musi akumulator nové nabit.

Rezim uspory energie

Pokud se lisovaci zafizeni po delSi dobu nepouziva, vypnéte ho. V tom pfipadé nesviti Zadna LED. K
aktivaci lisovaciho pfistroje kratce stisknéte tlacitko Start (1).
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8 Uvedeni do provozu a provoz

8.1 Priprava

ACO203XL/ACO203XL BT

POZOR!
Nebezpeci skripnuti prstl pri provozu stroje bez lisovacich Celisti /
vlozenych celisti. (obrazek 4)

Neni-li pouzita lisovaci Celist / vlozena &elist, mohou se prsty nachazet v nebezpecné
oblasti. Po spusténi pfistroje miize dojit ke skfipnuti prstd.

Proto:
—  Pristroj nepouzivejte bez lisovacich Celisti.
—  Prsty neméjte v nebezpecné oblasti.

POZOR!
Nebezpeci skripnuti prstl pri provozu stroje kvuli Spatné zaaretované
ochrané prstu (obrazek 8).

Neni-li ochrana prstu u kratSich lisovacich ¢elisti posunuta dopfedu, mohou se prsty
nachazet v nebezpecné oblasti. Po spusténi pristroje mlze dojit ke skfipnuti prsta.

Proto:

—  pfi pouziti kratSich lisovacich Celisti pfistroj neuvadéjte do provozu, pokud byste
ochranu prstl neposunuli dopfedu (obrazek 9).

—  Prsty neméjte v nebezpeéné oblasti..

POZOR!

Poskozeni pristroje kvili netplné zablokovanému upeviiovacimu ¢epu
(8). (obrazek 5 az 7)

Neni-li upeviiovaci ¢ep (8) uplné zasunut a zablokovan, maze valec pfi slisovani
prasknout.

Proto:

— Upeviiovaci €ep (8) vtlatte aZz na doraz a otocte jim o 180° smérem dozadu.

Informace!

Lisovaci pristroj neni vhodny k trvalému provozu. Po 30 minutach
nepirerusovaného provozu musite proces prerusit kratkou prestavkou minimalné
15 minut, aby se pristroj mohl ochladit.

Lisovaci Celist / vyménnou Eelist vioZte do lisovaciho pfistroje a zablokujte, viz
obrazky 5az 7.
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8.2 Vyznam indikace LED

Indikace LED

Stav, resp. pfi¢ina

Opatieni

VSechny LED vyp.

PFistroj je vypnuty.

Kratce stisknéte tlagitko Start (1) (viz
kapitolu 7.8).

Sviti zelend LED (2).

Pristroj je pfipraven k
provozu

Zelena LED (2) nesviti
(zatimco cyklus
slisovani bézi)

Automatické lisovani je
zapnuté; pfistroj
automaticky ukonci cyklus
slisovani.

Blika zelena LED (2).

Nedostate¢né nabity
akumulator!

Akumulator nabijte nebo vyménte.

Blika modra LED (10).

Lisovaci pfistroj je pfipraven
ke spojeni.

Lisovaci pfistroj Ize nyni spajit s aplikaci
NovoCheck.

Sviti modra LED (10).

PFistroj je spojen s aplikaci
NovoCheck

Blika ¢ervena LED (3).

PFistroj mimo teplotni
rozmezi

PFistroj funguje jen v ramci teplotniho
rozmezi -10 az +50°C. Pokud Cervena
LED blika, musite pfistroj umistit do
teplejsiho/chladnéjSiho prostiedi. Pristroj
muzete zahrat jizdou naprazdno a uvést
jej na provozni teplotu.

Je-li pfistroj pfilis horky, musite udélat
prestavku k jeho ochlazeni.

Sviti ¢ervena LED (3).

Chyba pfistroje

Stisknéte tlacitko Start (1). Pokud se tim
zavada neodstranila, je vadny lisovaci
pfistroj.

PFistroj zaslete do autorizovaného
servisu.

UPOZORNENI!

Cyklus slisovani eventualné nebyl
kompletné dokoné&en, prosim provedte
kontrolu, a event. cyklus zopakuijte.

Stridavé blika ¢ervena
(3) a zelena (2) LED.

DosaZzen interval udrzby.

Lisovaci zafizeni pfedano na udrzbu.

8.3 Slisovani

Proto:

POZOR!
Nebezpeéi pohmozdéni!
Hrozi nebezpecdi pohmozdéni prstl a rukou.

— Mezi lisovaci Celisti b€hem lisovani nikdy nevkladejte ¢asti téla nebo cizi dily.
— Béhem lisovaciho cyklu nedrzte ovladaci paky Celisti rukama.
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POZOR!

Neni-li do pristroje viozena lisovaci €elist / viozena celist, nesahejte do
nebezpecéné oblasti. (obrazek 4)

Mohlo by dojit ke smacknuti prst.

Proto:

—  Pfistroj nepouzivejte bez lisovacich Celisti.

—  Prsty neméjte v nebezpeéné oblasti.

IS5

Informace!
Bezpodminec¢né dodrzujte navod k obsluze lisovacich nastroja!

1. Zkontrolujte, zda jmenovity pramér lisovaného fitinku souhlasi se jmenovitym priamérem lisovaci
Celisti / lisovaciho oka.

2. Pfinasazovani lisovaci Celisti / lisovaciho oka dodrZujte pokyny systémového vyrobce.
(obrazek 10)
PFi pouziti lisovaciho oka: VloZzenou &elist nasadte na lisovaci oko podle pokynl vyrobce
lisovaciho oka.

Informace!

Po ukonéeni slisovani dbejte, aby byla lisovaci €elist Gplné uzaviena.
(obrazek 11)

Informace!

Po ukonéeni slisovani dbejte, aby u lisovaciho oka nebyla mezi segmenty zadna
mezera.

§ & &

Informace! (Pouze ACO203XL BT s bezdratovym rozhranim)

Pokud je lisovaci pristroj vypnuty, stisknéte tlaCitko Start (1) a pfFistroj se aktivuje.
Pro slisovani stisknéte tlacitko Start jesté jednou.

3. Ke spusténi stisknéte tlacitko Start.

4. Po ukonéeném slisovani:

o P¥i pouziti lisovaciho oka: Nejprve uvolnéte vioZzenou Celist z lisovaciho oka a poté
e ze slisovaného fitinku uvolnéte lisovaci Celist / lisovaci oko (obrazek 12).

9 Cisténi, udrzba a opravy

POZOR!

Nebezpeci poranéni pfi ¢iSténi nebo opravé pii neimysiném stisknuti

vypinace.

Proto:

—  Pred zahgjenim Cisténi, udrzby nebo opravy dodrzujte bezpecnostni pokyny. Vzdy
vytahnéte akumulator.

Adresy servisnich partneru
Novopress GmbH Pressen und Presswerkzeuge & Co. KG

Welserstr. 7

41468 Neuss

Némecko

Adresy autorizovanych servisll ziskate u spoleénosti Novopress nebo je najdete na adrese
www.novopress.de.

Intervaly udrzby

Udrzbu a opravy mohou provadét jen odborné servisy autorizované spoleénosti NOVOPRESS &i
samotna spole¢nost Novopress.
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[@ Informace!

Na lisovacim pfistroji je uvedena pfisti adrzba.
Tato udrzba musi byt provadéna kazdé 2 roky, nejpozdéji tehdy, kdyz to signalizuje
indikace LED (viz kapitolu 8.2 Vyznam indikace LED).

Pravidelné (prfed pouzitim, na za¢atku pracovniho dne) nebo pfi znec€isténi (obrazek 13+14)
Vizualné zkontrolujte znamky vnéjSiho poskozeni, trhliny materialu a jiné znamky opotfebeni. Zjistite-li
néjaké zavady, pfistroj jiZ nepouzivejte, ale nechte jej opravit.

Jednou za pul roku

Pristroj zkontroluje kvalifikovany elektrikaf nebo autorizovany servis Novopress.

Roc¢né ziskate zaruku na pfipojeni prodlouzenou o 1 rok (viz 11 Zaruka a ruceni)

Udrzbu a kontrolu lisovaciho pfistroje nechte provést u spole¢nosti Novopress nebo v autorizovaném
servisu Novopress.

10 Likvidace

POZOR!

Ohrozeni spodni vody

Pristroj obsahuje hydraulicky olej.

Hydraulické oleje ohrozuji spodni vodu. Nekontrolované vypousténi nebo neodborna
likvidace jsou trestné.

Proto:
—  Pristroj ekologicky zlikviduijte.

K likvidaci akumulatort a nabijec¢ky dodrZujte pokyny v pfilozeném navodu k obsluze nabijecky.

Pristroj se nesmi likvidovat spole¢né s zbytkovym odpadem.

E Novopress doporucuje nechat provést likvidaci uznavanou odbornou firmou.
Alternativné mudze byt stary pfistroj k odborné likvidaci odevzdan pfimo firmé
Novopress (nebo autorizovanému servisu).
Je tfeba dodrzovat pokyny pro likvidaci specifické pro danou zemi.

11 Zaruka a ruceni

Firma Novopress na své lisovaci pfistroje a nastroje poskytuje plnou zdkonnou zaruku v délce 24
mésicu. Zaruéni doba zacina plynout dnem dodani. V pfipadé pochybnosti je nutno predlozit prodejni
dokumentaci.

Béhem zaru¢ni doby se poskytuje zaruka na odstranéni vSech Skod nebo zavad na téchto nastrojich,
jejichz pficinou byly vady materialu nebo vyrobni chyby.
Do zaruky nespadaiji:
e Skody, které vzniknou neodbornym pouzivanim nebo nedostatednou tidrzbou
pfistroje.
e Skody, které vzniknou pfi pouziti vyrobk, jez nebyly schvaleny firmou Novopress
pro jeji lisovaci pfistroje.
e Skody, které vzniknou nasledkem slisovani nevhodnych trubek nebo fitinkd.
Na dily podléhajici rychlému opotiebeni firma Novopress poskytuje zaruku jen v ramci pfedpokladané
doby Zivotnosti.
Vykony vyplyvajici z narokl na zaruku nemusi byt placeny. Uzivatel hradi pouze naklady spojené
s dopravou na misto a zpét.
Reklamace se uznava jen za podminky, Ze pfistroj nebyl pfed zaslanim firmé Novopress nebo
nékterému z autorizovanych servisi Novopress demontovan.
V pfipadé opravy nebo vymény pfistroje v ramci zaruky se pavodni zaruéni doba neprodluzuje. Pfi
opravé nebo vyméné mohou byt pouzity nové dily, jejichz funkce odpovida funkci starych dilG. Kazdy
vadny, a tim vyménény dil, zdstava majetkem vyrobce.
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Navazujici zaruka po uplynuti zakonné zaruéni lhity
Na dobu po zakonné zaruéni IhGté dobrovolné garantujeme dale uvedené navazujici zaruky.
Jednoleta navazujici zaruka pro nové lisovaci pristroje, mezicelisti a lisovaci oka

Novopress poskytuje navazujici zaruku trvajici jeden rok pro vSechny nové lisovaci pfistroje,
mezicelisti a lisovaci oka, pokud byly minimalné vzdy po 12 mésicich zaslany k udrzbé spole¢nosti
Novopress nebo servisu autorizovanému firmou Novopress. Tuto udrzbu hradi uzivatel. Kalkulaci
naklad(l obdrzite pfimo u firmy Novopress nebo u nékterého z autorizovanych servisu Novopress.

3leta navazujici zaruka pro nové lisovaci celisti
Novopress poskytuje navazujici zaruku trvajici tfi roky pro vSechny nové lisovaci Celisti, mezicelisti a
lisovaci vlozky, pokud byly minimalné vzdy po 12 mésicich zaslany k udrzbé spole¢nosti Novopress
nebo servisu autorizovanému spole¢nosti Novopress. Tuto Udrzbu hradi uzivatel. Kalkulaci nakladd
obdrzite pfimo u spole¢nosti Novopress nebo u nékterého z autorizovanych servist Novopress.
Poskytnuti zaruky na opravy
Novopress poskytuje po uplynuti zaru€ni doby nového vyrobku v pfipadé zaruky nasledujici po
provedené opravé zaruku na opravu a nahradni dily:

e 6mésicni zaruku na vyménéné nahradni dily.

o 12mésicni zaruku na vyménéné montazni skupiny.

e 12mésicni zaruku na vyménéné lisovaci pfistroje.

12 Prohlaseni o shodé

12.1Prohlaseni o shodé EU

Prohlaseni o shodé EU a seznam dodrZzovanych smérnic a pouzité normy viz pfilohu prohlaseni o
shodé EU.

12.2Prohlaseni o shodé Velka Britanie

Prohlaseni o shodé& Velk4 Britanie a seznam dodrZzovanych smérnic a pouzité normy viz posledni
strana pfilohu prohlaseni o shodé EU.
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HU Magyar
Az eredeti hasznalati utasitas forditasa
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1 Rendeltetésszerii hasznalat

A préseszkdz kizardlag a Novopress éltal eléallitott vagy a Novopress és a rendszerszolgaltato altal
alkalmasnak talalt préspofak, illetve kdztes pofak és préshurkok hasznalatara alkalmazhaté. Tovabbi
informacioért forduljon a rendszerszolgaltatéjahoz vagy a Novopress vallalathoz.

Az eszkdzok, a préspofak és a préshurkok kizarélag olyan csovek és fittingek préselésére szolgalnak,
amelyekhez az adott préspofak és préshurkok késziltek.
Egyéb vagy a fent leirtaktdl eltéré hasznalat rendeltetésellenes hasznalatnak minésul.

A szerszam rendeltetésellenes hasznalata a préseszkdz, tartozékai vagy a csévezeték sérlléséhez
vezethet. ToOmitetlenség és/vagy sériilés lehet a kovetkezmény.

A
. nem megfeleld présszerszamok, ill. mas gyartdk présszerszamanak hasznalatabdl vagy

. olyan alkalmazasokbol, amelyek nem felelnek meg a rendeltetésszer(i hasznalat
kdvetelményeinek,

kovetkez8kbdl keletkez6 karokért a Novopress nem vallal felel6sséget.

A rendeltetésszer(i hasznalathoz tartozik az Gzemeltetési utasitas kovetése, az ellenérzé és
karbantartasi feltételek betartasa, valamint minden vonatkozé biztonsagi rendelkezés hatalyos
szOvegvaltozasanak figyelembe vétele.

2 Alapvetd biztonsagi eléirasok

A szdveg egyes részeinek jeldlésére a kdvetkezé piktogramokat hasznaljuk. Vegye figyelembe ezeket
a fontos utmutatasokat, és kiilénds évatossaggal jarjon el az ismertetett helyzetekben. A
munkavédelmi utasitasokat adja at a tobbi felhasznaldnak, illetve szakembernek is!

A FIGYELMEZTETES!

y, \\ Az informacio olyan potencialisan veszélyes helyzetre figyelmeztet, amely halalt vagy
d | sulyos sériilést okozhat.

VIGYAZAT!

Az informacio olyan potencidlisan veszélyes helyzetre figyelmeztet, amely kisebb
sériulést és/vagy anyagi kart okozhat.

I]g Informacio!

Az informacio kdzvetlenil kapcsolodik egy funkcié vagy egy folyamat ismertetéséhez.
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A hasznalati utasitast figyelmesen olvassa el!
Kovesse a mellékelt biztonsagi utasitasokat!
Tartsa be az adott orszagban érvényes biztonsagi eléirasokat!

v

FIGYELMEZTETES!
Olvasson el minden biztonsagi tudnivalét és utasitast!
A biztonsagi tudnivalok és elbirasok figyelmen kivil hagyasa aramitéshez, égési

4 \\ és/vagy egyéb sulyos sériilésekhez vezethet.

/ \ | Ezért:

== 1_ Orizzen meg minden biztonsagi tudnivalét és utasitast.
/\ FIGYELMEZTETES!
/4 \ s r - r

L\ | Az elszabadult, letért darabok sériilést okozhatnak

A hibas hasznalat, illetve a kopott vagy sérult présszerszamok vagy préseszkdzok
hasznalata soran az elszabadult, letort darabok sérilést okozhatnak.

Ezért:
— A présszerszamokat és préseszkdzoket kizarélag szakember hasznalhatja.

— Akarbantartasra és a karbantartas gyakorisagara vonatkozé el6irasokat szigoruan
tartsa be.

— A présszerszamokat és préseszkdzoket repedés és kopas szempontjabdl minden
hasznalat el6tt vizsgalja at.

— Arepedt, sériilt vagy kopott présszerszamot és préseszkozt tilos tovabb hasznalni,
azt azonnal le kell selejtezni.

— A présszerszamot és préseszkozt kizarélag miiszakilag kifogastalan allapotban
szabad hasznaini.

— A hibas hasznalatot kdvetéen a présszerszamot és a préseszkdzt ne hasznalja
tovabb, és vizsgaltassa at a hivatalos szakszervizben.

FIGYELEM!

A szakszeriitlen hasznalat a présszerszam és a préseszkoz sériiléséhez
vagy hibas miikodéséhez vezethet.

Ezeért:

— A kopott présszerszamot ne hasznalja tovabb, azt azonnal cserélje le.

—  SzallitAshoz és tarolashoz hasznaljon megfelel6 hordtaskat, és tartsa a
présszerszamot €s a préseszkozt szaraz helyiségben.

— A sériléseket haladéktalanul vizsgaltassa meg a hivatalos szakszervizben.
— Tartsa be a tisztitd- és korrézidvedd szerekkel kapcsolatos eléirasokat.

Informacio!

A szerelvények és csdvek megmunkalasanal és szerelésénél kdvesse gyartd
dokumentaciéjaban talalhato eldirasokat.
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3 Fogalommagyarazat

\% volt Ah amperora J atmeré

A amper db(A) decibel (hangnyomas) h ora

Hz | hertz bar bar min. | perc

W | watt °C Celsius fok s masodperc

kW | kilowatt kN kilonewton m/s? | méter/szekundum a

g gramm a.c./ ~ | valtakozé fesziltség négyzeten (gyorsulas)
kg | kilogramm d.c./ = | egyenfeszlltség

Dat | gyartasi év F eré No szam

4 A készuléken talalhaté szimbdélumok és a tipustabla adatai

Szimbolum | Jelentés

Figyelmeztetés a szétrepulé darabokra

Figyelmeztetés: Zuzddasveszély

Ragasztos karbantartési cimke, a kdvetkez6
karbantartas idépontjat mutatja.

Tartocsapok hasznalata

Olvassa el a hasznalati utasitast

A tipustablan szerepld adatok

4 1| A gyarto logdja és cime 6 | Teljesitményfelvétel
gzh‘:r'n’h?r?mf?"“,1 2| megengedett megszakitas 7 | Gyarté orszag
41460NeuM 7 T Py

10 conscer /9 nélkdli izemido
3‘::‘;’;46_955 3| Cikkszam 8 | megengedett
8 c UK EH[\ 2 feszultségtartomany, volt
6 '
=) 4| Gyartasi szam 9 | Névleges er§
( u}&ﬁ%&ﬁ 5| Gyartasi év hh.éé 10 | A készillék
ETTaoes tipusmegijeldlése

MADE IN GERMANY|— 7
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A tipustablan eléfordulé piktogramok magyarazata

HU Csp® Vizsgalati jelzés Kanada és USA & Vizsgalati jelzés Ausztralia

C us

@ Vizsgalati jelzés Kanada és USA c E Eurépai CE termeékbiztonsagi
\ . jelolés

us
[ H [ Termékregisztralas a vamunio

tertiletén belul C n

Az elektromos készllékeket a
haztartasi hulladékoktol
kuldénvalasztva kell leselejtezni.
Tovabbi informaciok, lasd a

Selejtezés fejezetet.

Vizsgalati jelzés Nagy-Britannia

5 Szallitas terjedelme

Az alapkiszerelés részei:
ACO203XL / ACO203XL BT

Préseszkoz, hasznalati utasitassal egyutt

Toltbegység, beleértve az izemeltetési

utmutatot Az egyéb tartozékokat (pl. préspofak, kdztes
Akku 18 V = pofak, préshurkok) opcionalisan tartalmazza. A

szallitasi terjedelemrél érdeklédjon a
Biztonsagi utasitasok rendszerszalliténal.

EU megfeleléség nyilatkozat / Megfeleléség
nyilatkozat Nagy-Britannia

Hordtaska
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6 Miszaki adatok

Szerszam:

ACO203XL / ACO203XL BT

Névleges fesziiliség/Akku

18 V == (litium-ionok)/ M18 (Milwaukee)

Teljesitményfelvétel: 450 W
Névleges eré: 32 kN
Magassag: 111 mm
Hosszusag: 490 mm 2,0 Ah akkuval
510 mm 5,0 Ah akkuval
Szélesség: 80 mm
Netté suly: 3,8 kg (akkuval)
Présterilet: Mianyag: max. 110 mm &
Fém: max. 108 mm /4" &
Max. zajszint 89db(A) M
Hangnyomasszint: 78db(A) M
Rezgés: <2,5m/s? 2
Védettség: IP20

Hémérséklet-tartomany Gzem kdzben:

-10 °C és +50 °C kozott

Vezeték nélkili technoldgia:

Bluetooth® 4.0 smart

Frekvenciatartomany:

2402,0 es 2480,0 MHz

Max. kimen6 teljesitmény:

1,8 dBm

1) Mérési bizonytalansag: 3 db(A) 2) Mérési bizonytalansag: 1,5 m/s?

[@ Informacio!

Hordjon hallasvédét.

A megadott rezgés-kibocsatasi értéket szabvanyos tesztelési eljarassal allapitottuk meg, az
felhasznalhaté mas készullékkel valé 6sszehasonlitashoz.

A megadott rezgés-kibocsatasi érték felhasznalhaté a szilkséges munkakozi sziinetek hosszanak
megbecsléséhez.

Figyelem: A megadott rezgés-kibocsatasi eérték a készulék hasznalatanak jellegétdl és maodjatol
fliggben, a készilék tényleges hasznalata kdzben eltérhet a megadott értéktdl. A hasznalati

feltételektdl (pl. szakaszos Gizem) fliggéen a kezel6 személyzet védelme érdekében sziikség lehet
biztonsagi intézkedések bevezetésére.

Tolté

A tolt6 és az akkumulator hasznalatara és kezelésére vonatkozo6 informaciok a toltéhoz mellékelt
hasznalati utasitasaban talalhatok.

A préseszkoz rovid leirasa
Présautomatika (1. kép)

Az eszkdz rendelkezik présautomatikaval. Ez allanddan teljes préselést biztosit. A présautomatika
biztonsagi okokbdl csak akkor kapcsol be, ha a préselés kezdetét vette, azaz a fitting alakvaltozasa
megkezdddott.

A présautomatika kioldasat kdvetéen a zold szini LED (2) kialszik, és a présfolyamat automatikusan
lefut. Ekkor a préselés csak a tehermentesité gomb (5) megnyomasaval és nyomva tartasaval
szakithatd meg. A préselés befejeztével a motor automatikusan kikapcsol, és a zéld szin(i LED (2)
ismét kigyullad.
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Ha a Start gombot (1) a présautomatika bekapcsolasa elétt elengedi, a préseszkdz dugattyuja eredeti
allapotaba tér vissza. A présfolyamat nem zajlik le. A folyamatot Ujra el kell inditani.

Tehermentesité gomb (1. kép)

A préselés a tehermentesitd gomb (5) megnyomasaval és nyomva tartasaval barmikor megszakithaté.
Ezaltal a préseszkdz dugattyuja eredeti allapotaba tér vissza.

Eltolhaté ujjvéds (1. kép)

Mivel a préspofak kiilonb6zé hosszusaguak, a préseszkoz eltolhatd ujjvéddvel lett felszerelve (6).
Amennyiben révidebb préspofakat helyez be, tolja elére az ujjvédét, amig az a helyére nem kattan.

Forgathato fej

A préseszkoz egy forgathatd préseléfejjel van felszerelve. A fej 180°-kal elforgathaté. Ezen a 180°-on
belll a préseléfej barmilyen allasba allithatd. A préseléfej beallitasa csak a préselés el6tt lehetséges,
préselés kozben a préseléfejet nem lehet elforgatni.

Visszahuzas korlatozas (1. kép)

Az préseszkdz visszahuzas korlatozassal van felszerelve. A rovidebb préspofak hasznalata esetén
id6t lehet nyerni a visszahuzas korlatozassal.

A visszahUzas korlatozast a reteszcsap segitségével (7) a kdvetkez6képpen lehet be- illetve
kikapcsolni.

o A visszahuzas korlatozas alkalmazasa kdzben réviden nyomja meg a start gombot
(1). Azonnal:
e hlzza ki a reteszcsapot (7) és forditsa el 90 fokkal.
e areteszcsapnak (7) a vajatba kell beakadnia.
A visszahUzas korlatozas alkalmazasa kézben réviden nyomja meg a start gombot (1). Ekkor
kihuzhatja a reteszcsapot.

Radios interfész (csak ACO203XL BT) (1. kép)

Az ACO203XL BT jell készlilék radids interfésszel van felszerelve, ha a kdvetkez6 tulajdonsaggal
rendelkezik:

o kék LED (10)

A radioés interfész és a NovoCheck App alkalmazas segitségével az ACO203XL BT készilék mobil
terminallal, pl. okostelefonnal, tablagéppel (Android, iOS - tovabbi informacidk a www.novopress.de
honlapon) kapcsolhat6 6ssze. A kdvetkezé miiveletek végezhetdk:

o préskeészulék kiolvasasa

o préskeészilék ellendrzése

e beadllitasok elvégzése

o helyszini jelentések készitése.
Kapcsolat létrehozasahoz a préseszkdznek Uzemkésznek kell lennie, és a NovoCheck App
alkalmazasnak telepitve kell lennie a terminalon.
A préseszkdz ekkor 6sszekapcsolhaté a NovoCheck App alkalmazéassal. (Tovabbi informaciokat lasd
a www.novopress.de honlapon.) A radios interfész sikeres kapcsolédasakor vilagit a kék LED (10).
Kialszik a kék LED (10), ha az elsé préselésig nem jétt létre kapcsolat. Ujabb kapcsolat csak akkor
lehetséges, ha el6zéleg ki volt kapcsolva a préseszkdz. Lehet, hogy ehhez ki kell huzni az
akkumulatort.
Ha nincs szukség kapcsolatra, akkor ujra meg kell nyomni a Start gombot (1), és el kell végezni a
préselést.
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7.7 Akkumulator

7.8

I]g Informacio!

Az akkumulatorokat a gyartémihelyben nem téltjuk fel.
Ezért:
— Az elsé lizembe helyezés elétt toltse fel az akkumulatorokat.

[@3 Informacio!

Korlatozott hémérsékletek az akkumulator toltéképesseégehez és tarolasahoz.
Ezért:
— Feltétlendl tartsa be az akkumulatortolté kezelési utasitasat!

Akkumulator levétele (2. kép)
Nyomja be mindkét kiolddgombot (A) (1), majd huzza ki az akkumulatort (2).

Akkumulator felrakasa (3. kép)
Az akkumulatort az abran lathaté modon tolja kattanasig az eszkézbe.

Akkumulator allapotkijelzé (2. kép)

A gomb (B) megnyomasaval megjelenik az akkumulator téltési allapota. A vilagité LED-ek szama jelzi
a feltoltottség allapotat. Egy villogd LED a teljes feltdltottségi tartalék 10 %-at jelenti. Az akkumulator
hamarosan feltoltott lesz.

Ha a feltoltéttségi allapot ellenérzése kdzben az akkumulator a préseszkdzben talalhaté, az utolsé
préselést kdvetben legalabb egy percnek kell eltelnie. Enélkil az allapotjelz6 nem megbizhatd.

[@ Informacio!

A préskésziiléket ACO203XL / ACO203XL BT kizarolag 18 V-os Li-ionos
akkumulatorral szabad miikodtetni. A 18 V-os akkumulatort csak a megfeleld
préseszkozben szabad alkalmazni.

A préseszkoz jellemzéi kiliriilt akkumulator esetén:

A présfolyamat kezdetekor az eszkoz ellenérzi, hogy az akkumulator toltése elegendé-e a folyamat
befejezéséhez. Ha nem elegendd, nem indul el. A z6ld LED (2) villog.

Ha a zdld szinl LED (2) a préselés utan villog, akkor ez a folyamat még elGirasszerlien lezajlott. A
kdvetkezd hasznalat el6tt fel kell télteni az akkumulatort.

Energiatakarékos mod

Ha hosszabb idén at nem hasznalja a préseszkdzt, akkor kikapcsol a készulék. Ekkor nem vilagit
LED. A préseszkoz aktivalasahoz nyomja meg roviden a Start gombot (1).
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8 Uzembe helyezés és hasznalat

8.1 Az ACO203XL/ACO203XL BT elokészitése

FIGYELEM!
Az ujjak 0sszezuzoédasanak veszélye a préspofa/kdztes pofa hasznalata
nélkil. (4. kép)

Ha nem helyezi fel a préspofat/kdztes pofat, az ujjai a veszélyes zénaba keriilhetnek. A
szerkezet elinditasaval az ujjai 6sszezuzdédhatnak.

Ezért:
— Ne hasznalja az eszkdzt préspofa nélkiil.
— Ne helyezze ujjait a veszélyes z6naba.

FIGYELEM!
Az ujjak 0sszezuzodasanak veszélye helyteleniil beallitott ujjvédo esetén
(8. kép).

Amennyiben rovidebb préspofak hasznalata esetén nem tolja elére az ujjvédét, az ujjai
a veszélyes zénaba kerulhetnek. A szerkezet elinditasaval az ujjai 6sszezuzédhatnak.

Ezért:
— Rovidebb préspofak haszndlatakor minden esetben tolja elére az ujjvédét (9. kép).
— Ne helyezze ujjait a veszélyes zénaba..

> B b

FIGYELEM!

A tartécsap (8) nem megfelel6 reteszelésekor a késziilék megsériilhet. (5 -
7. kép)

Ha a tartécsapot (8) nem teljesen helyezi be és nem teljesen reteszeli, akkor a henger
a préselés kdzben eltorhet.

Ezért:
— Atartécsapot (8) Utk6zésig nyomja be és azt 180°-kal forgassa el hatrafelé.

Informacio!

A préseszkéz nem alkalmas huzamosabb hasznalatra. 30 perc sziinet nélkiili
hasznalat utan tartson legalabb 15 perc sziinetet, hogy az eszké6z lehiiljon.

Az 5. - 7. kép lathatd moédon helyezze be a préspofat/kdztes pofat és reteszelje el
azt.
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8.2 A LED-jelzések jelentése

LED-jelzés

Allapot, ill. kibalté ok

Intézkedés

Minden LED ki.

Készen van a készUllék
kikapcsolasa.

Rdviden nyomja meg a startgombot (1)
(l4sd a 7.8 fejezetet).

A z6ld LED (2) vilagit.

Uzemkész

A z6ld LED (2) nem
vilagit (préselési
folyamat kdzben).

A présautomatika
bekapcsolt, az eszkdz
automatikusan befejezi a
folyamatot.

A z8ld LED (2) villog.

Az akkumulator toltése nem
elegendd!

Toltse fel vagy cserélje ki az
akkumulatort.

Villog a kék LED (10).

Osszekapcsolasra kész a
préseszkoz.

A préseszkoz dsszekapcsolhato a
NovoCheck App alkalmazassal.

Eg a kék LED (10).

A készllék
Osszekapcsolddott a
NovoCheck App
alkalmazassal.

A piros LED (3) villog.

Az eszkdz hémérséklete
nem a megfelel®
tartomanyba esik

Az eszkdz kizarélag a -10 és +50°C
kozotti hémeérséklettartomanyban Gzemel.
Ha a piros LED villog, az eszkozt
melegebb/hiivésebb kdrnyezetbe kell
vinni. Az eszkdz az Uresjaratokkal
felmelegitheti Gzemi hémérsékletre.

Ha tul meleg az eszk6z, akkor sziinet
tartasaval lehiithetd.

A piros LED (3) vilagit.

Meghibasodas

Nyomja meg a start (1) gombot. Ha ez
sikertelen, az eszk6z meghibasodott.

Kdldje javitdmihelybe.
MEGJEGYZES!

Lehetséges, hogy a présfolyamat nem
fejez6dott be teljesen, ellendrizze, és
szUkség esetén ismételje meg.

A piros (3) és zdld (2)
LED valtakozva villog.

Elérte a karbantartasi
id6szakot.

Adja le a préseszkozt karbantartasra.
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8.3 Préselés

FIGYELEM!

Zuzédasveszély!

Az ujjak és a kezek zuzdédasanak veszélye!
Ezért:

— A présfolyamat kdzben ne tegye testrészeit, illetve ne tartson semmilyen idegen
targyat se a préspofak kozé.

— A présfolyamat kdzben az emelét ne kézzel tartsa.

FIGYELEM!

Az ujjait ne tartsa a veszélyes zénaban, ha nincs préspofa vagy koztes
pofa behelyezve. (4. kép)

Az ujjak 6sszezuzodhatnak.

Ezért:

— Ne haszndlja az eszkdzt préspofa nélkil.

— Ne helyezze ujjait a veszélyes z6naba.

IS5y

Informacio!
Minden esetben kbdvesse a présszerszam hasznalati utasitasat!

1. Ellenérizze, hogy a présszerelvények névleges szélessége megegyezik-e a préspofa/préshurok
névleges szélességével.

2. A préspofa/préshurok felhelyezéséhez vegye figyelembe a gyarté utasitasait. (10. kép)
Préshurok alkalmazasakor: A préshurok gyartéjanak utasitasait kovetve helyezze a koztes pofat
a préshurokra.

Informacio!

A présfolyamat befejezése utan ligyeljen arra, hogy a préspofa teljesen zart
allapotban legyen. (11. kép)

Informacio!

A présfolyamat befejezédése utan ligyeljen ra, hogy a préshuroknal ne legyen
hézag a szegmensek kozott.

H & &

Informacio! (csak ACO203XL BT radioés interfésszel)

Ha ki van kapcsolva a préseszk6z, akkor nyomja meg réviden a Start gombot (1) az
eszko6z aktivalasahoz. Préseléshez nyomja meg Ujra a Start gombot.

3. Inditdsahoz nyomja meg a start gombot.

4. A présfolyamat befejezése utan:

e préshurok alkalmazasakor: el6sz0r oldja le a kéztes pofat a préshurokrdl, majd
e a préspofat/préshurkot oldja le a présfittingrél (12. kép).

9 Tisztitas, karbantatas, javitas

FIGYELEM!

Sérilésveszély tisztitas vagy javitas kézben a bekapcsolé gomb véletlen

érintése miatt.

Ezeért:

— tisztitas, karbantartas, javitas el6tt olvassa el a biztonsagi eléirasokat és mindig
vegye ki az akkumulatort.
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Szervizcimek

Novopress GmbH Pressen und Presswerkzeuge & Co. KG
Welserstr. 7

41468 Neuss

Németorszag

A jévahagyassal rendelkezd szakmiihelyek cimérdl érdekl6djon a Novopressnél, vagy nézze meg a
www.novopress.de weboldalon.

Karbantartasi gyakorisagok

Karbantartasi és javitas munkalatokat kizarélag a Novopress vagy az arra felhatalmazott
NOVOPRESS szakszervizek végezhetnek.

[@ Informacio!

A préseszkozdn megadjak a kdvetkezd karbantartas idépontjat.

A karbantartast legalabb kétévente el kell végezni, vagy legkés6bb akkor, amikor ezt a
LED-kijelz6 jelzi (lasd a kovetkezd fejezetet: 8.2 A LED-jelzések jelentése).

Rendszeresen (hasznalat el6tt, munkanap kezdetén) vagy szennyezédések esetén (13.+14. kép)
Ellendrizze a szerkezetet lathato sérllésekre, anyaghibakra és kopasra. Ha hibat talal, akkor ne
hasznalja az eszkdzt, hanem azt javittassa meg.

Félévente

A készuléket villanyszerelSvel vagy egy Novopress szakszervizzel vizsgaltassa be.

Eves csatlakozasi garancia (lasd 11. Szavatossag és garancia)

Az eszkdzt a Novopress vallalattal vagy Novopress szervizzel ellendriztesse és végeztesse el
karbantartasat.

10 Artalmatlanitas

FIGYELEM!
Veszély a talajvizre
A készilék hidraulikaolajat tartalmaz.

A hidraulikaolaj veszélyes a talajvizre. Az ellendrizetlen leeresztést vagy szakszerdtlen
leselejtezést a torvény bunteti.

Ezért:
— A késziléket a kornyezetvédelmi elbirasoknak megfeleléen selejtezze le.

Az akkumulator és a tolt6 leselejtezésekor kdvesse a toltéhdz mellékelt hasznalati utmutatot.

Ei A készlléket a haztartasi hulladékoktdl kildnvalasztva kell leselejtezni.

A Novopress vallalat azt javasolja, hogy a leselejtezést erre szakosodott, engedéllyel
rendelkezd vallalattal végeztesse el.

Masik megoldas, hogy a régi késziléket kuldje vissza artalmatlanitasra kdzvetlenil a
Novopress-nek (vagy egy szakmihelynek).

Az orszagspecifikus artalmatlanitasi iranyelveket be kell tartani.

11 Szavatossag és garancia

A Novopress a torvényi el6irasoknak megfeleléen 24 honap szavatossagot vallal a préseszkozre és
alkatrészeire. A szavatossagi id6 a kiszallitas id6pontjaban indul, és kétség esetén a vasarlasi
dokumentumokkal bizonyitandoé.

A szavatossagi id6 alatt a szavatossag a szerszam minden felmeril8, anyag- vagy gyartasi hibajara
visszavezethetd kart és hidnyt fedezi.
A szavatossag nem terjed ki:

o Arendeltetésellenes hasznalattal kapcsolatos vagy a hianyos karbantartas miatt
felmerul® karokra.
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o A Novopress altal a préskészulékeihez nem jovahagyott termékek hasznalata
kovetkeztében keletkez6 karokra.

o A nem megfelelb csdvek és szerelvények préselése kdvetkeztében felmerild
karokra.

A gyorsan kop¢ alkatrészekre a Novopress kizardlag azok tervezett élettartamanak idejére vallal
szavatossagot.

A szavatossag keretében elvégzett szolgaltatasokat nem kell kifizetni. Az oda- és visszaszallitas
koltsége azonban a felhasznalot terheli.

A reklamaciot csak akkor all médunkban elfogadni, ha a készlilék nem szétszerelt allapotban érkezik
a Novopress-hez vagy a Novopress szakszervizbe.

A szavatossagi id6 nem hosszabbodik a készilék szavatossagi okokbdl torténd javitasa vagy cseréje
miatt. A javitas vagy a csere kizarolag olyan ujszer( alkatrészekkel valésulhat meg, amelyek funkcidja
megfelel a régiének. Valamennyi hibas és ezért kicserélt alkatrész a gyarto tulajdonat képezi.

Kiegészitd garancia a térvényes szavatossagi id6 lejarta utan
A torvényben elbirt szavatossagi id6 lejartaval is garantaljuk a kdvetkezéket.
Egy év kiegészité garancia az 0j préseszkozokre, koztes pofakra és préshurkokra.

A Novopress egy év kiegészitd garanciat nyujt minden uj préseszkozre, kdztes pofara és préshurokra,
amennyiben legalabb 12-havonta a Novopress vagy Novopress altal felhatalmazott szerviz végezte el
a karbantartasi munkalatait. A karbantartasrol szamlat allitunk ki. Ennek kdltségeirél érdeklédjon a
Novopress vallalatnal vagy a Novopress hivatalos szakszervizében.

Harom év kiegészité garancia a préspofakra

A Novopress harom év kiegészité garanciat nyujt minden Uj préspofara, cserepofara és présbetétre,
amennyiben legalabb 12-havonta a Novopress vagy egy Novopress hivatalos szerviz végezte el a
karbantartasi munkalatait. A karbantartasrél szamlat allitunk ki. A kéltségekrél érdeklédjon a
Novopress vallalatnal vagy a Novopress hivatalos szakszervizében.

Szavatossag javitasra

A Novopress az uj termékre adott szavatossagi id6 lejarata utan az azt kdvetd javitasi munka esetén a
kovetkezd szavatossagot nyujtja a javitasra és a cserealkatrészekre:

e 6 honap szavatossag a kicserélt alkatrészekre.
e 12 hdnap szavatossag a kicserélt részegységekre.
e 12 hdnap szavatossag a kicserélt préseszkdzre.

12 Megfelel6ségi nyilatkozatok

12.1EU megfeleléség nyilatkozat

Az EU megfelelségi nyilatkozatot és a benne szerepld iranyelvek és alkalmazott szabvanyok listajat
lasd a kiegészités EK megfeleléségi nyilatkozat.

12.2Megfeleld6ség nyilatkozat Nagy-Britannia

Az megfelel6ség nyilatkozat Nagy-Britannia és a benne szerepld iranyelvek és alkalmazott
szabvanyok listajat lasd az utolsé oldalon kiegészités EU megfelel6ségi nyilatkozat.
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12 Declaratii de conformitate..............ocoiiiiiiiiiii 204

1 Utilizare conform destinatiei

Aparatele de presat sunt destinate exclusiv utilizarii impreuna cu falcile de presare respectiv falcile
intermediare si buclele de presare fabricate de Novopress, respectiv impreuna cu cele recomandate
de catre Novopress ca fiind potrivite cu cele ale furnizorului de sistem. Pentru mai multe informatii
adresati-va furnizorului de sistem sau companiei Novopress.

Aparatele, falcile de presare si buclele de presare sunt destinate exclusiv imbinarii prin presare a
tevilor si fitingurilor, pentru care sunt prevazute falcile si buclele de presare corespunzatoare.

Orice alta utilizare sau utilizarea prelungita va fi considerata necorespunzatoare.

Toate lucrarile care nu corespund utilizarii prevazute si care sunt efectuate cu aceasta unealta pot
deteriora aparatul de presat, accesoriile si tubulatura. Pot aparea scurgeri si/sau raniri.

Novopress nu este responsabila pentru defectiunile

. rezultate din utilizarea unor unelte de presat inadecvate respectiv unelte de presat de la
alti producatori sau
. rezultate Tn urma utilizarii in alte scopuri decat cele conform destinatiei.

Utilizarea conform destinatiei se refera si la respectarea instructiunilor de utilizare, a intervalelor de
inspectie si de revizie precum si a tuturor instructiunilor de siguranta aplicabile in varianta lor actuala.

2 Instructiuni de siguranta de baza

Pentru marcarea unor pasaje de text se utilizeaza urmatoarele pictograme. Respectati instructiunile si
fiti foarte precaut Tn aceste situatii. Transmiteti instructiunile privind protectia muncii mai departe catre
ceilalti utilizatori respectiv catre personalul de specialitate!

/’\ ATENTIONARE!
/ \ - . . . . - . TR . . .
/\ Aceasta informatie indica o posibila situatie de pericol, care poate cauza moartea sau

vatamarea grava a integritatii corporale.

ATENTIE!

Aceasta informatie indica o posibila situatie de pericol, care poate cauza vatamari
usoare si / sau pagube materiale.
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Informatie!

Aceasta informatie are o legatura directa cu descrierea unei functii sau a unui proces
de manuire.

Cititi cu atentie instructiunile de functionare!
Respectati instructiunile de siguranta anexate!
Respectati masurile de siguranta specifice tarii!

ATENTIONARE!
Cititi toate instructiunile si indicatiile de siguranta!

Nerespectarea instructiunilor si indicatiilor de siguranta poate cauza socuri electrice,
arsuri si/sau vatamari corporale grave.

/ \. | De aceea:
— Pastrati toate instructiunile si indicatiile de siguranta, pentru a le putea consulta in
viitor.
/\\ ATENTIONARE!
4 \ - - - - -
/ \. | Pericol de ranire din cauza fragmentelor desprinse

Tn cazul utilizarii gresite sau in cazul utiliz&rii unor masini de presat uzate sau
deteriorate exista un pericol de ranire din cauza fragmentelor desprinse.

De aceea:

— masinile si aparatele de presat au voie sa fie utilizate doar de catre personal
calificat.

— intervalele de intretinere si revizie trebuie respectate in mod obligatoriu.

— T1nainte de utilizare, masinile si aparatele de presat vor fi verificate dupa fisuri sau
alte asemenea semne de uzura.

— uneltele si aparatele de presat care au fisuri sau alte semne de uzura vor fi imediat
scoase din uz.

— se vor utiliza doar masinile si aparatele de presat aflate intr-o stare perfecta.

— dupa utilizarea gresita a masinilor si aparatelor de presat, acestea nu vor mai fi
utilizate Tnainte de efectuarea unei verifica de catre un atelier autorizat.

ATENTIE!

Deteriorarea sau functionarea defectuoasa a masinilor si aparatelor de
presat din cauza utilizarii neconforme.

De aceea:

— A Kkopott présszerszamot ne hasznalja tovabb, azt azonnal cserélje le!.

— utilizati geanta pentru transportul si depozitarea masinilor si aparatelor de presat
intr-o Incapere uscata.

— eventualele deteriorari trebuie verificate imediat la un service autorizat.

— respectati instructiunile substantelor de curatare si de protectie fata de coroziune
utilizate.

Informatie!

Instructiunile de prelucrare si montare a fitingurilor si a tevilor se vor prelua din
documentatia ofertantului de sisteme.
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3 Explicarea unor nofiuni

\% volti Ah amper-ora 1] diametru
A amper db(A) decibeli (presiunea h ora
acustica)
Hz | herti bar bar min minut
W | watt °C grade celsius s secunda
kW | kilowatt kN kilonewton m/s? | metru pe secunda la
. . patrat (acceleratie)
g gram a.c./ ~ | tensiune alternativa
kg | kilogram d.c./ = | tensiune continua
Dat | anul de F putere No numar
fabricatie

4 Simbolurile de pe aparat si indicatiile de pe marcajul tip

Simbol

Semnificatie

/t \
y. \

Atentionare fata de fragmentele desprinse

Indicatie de avertizare: Pericol de strivire

Marcaijul privind efectuarea reviziei; indica data
urmatoarei revizii.

Utilizarea boltului de prindere

Cititi instructiunile de folosinta

Indicatiile de pe marcajul tip

10

4

HOVORFESS fin:h: coxe
Scharnhorststr. 1~/ — 1
41460 Neuss, Germafy

3‘
8/

ACO203XL BT/ [FFRZ RN~ 9
No: 46950/43571 Dat: 12121 — 5
18V —[450W 30 min-— 5

CELSHL 6

@ o UL 60745 E
CSA-C22.2 No. 60745
[ us

E114084

MADE IN GERMANY |—|— 7

Emblema si adresa
producatorului

6 Puterea necesara

Durata de exploatare
neintrerupta

7 | Tara de productie

Nr. articol 8 Interval de tensiune
permis Tn voli;
Nr. serie 9 Puterea nominala

Anul de fabricatiei Tn
Il.aa

10 | Denumirea tip a
aparatului
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Explicarea pictogramelor posibile de pe marcajul tip

RO sp@ Stampila de verificare pentru Stampila de verificare pentru
Canada si SUA Australia
C us
Stampila de verificare pentru Marcajul CE din Europa privind
> )° | Canada si SUA siguranta produsului
Inregistrarea produselor din UK Stampild de verificare pentru
[ H [ domeniul uniunii vamale Cn Marea Britanie

Aparatele electrice nu trebuie
indepartate Tmpreuna cu gunoiul
menajer. Pentru informatii
suplimentare, consultati capitolul

Indepartarea.

5 Set de livrare
Setul de livrare al echipamentlor standard include:
ACO203XL / ACO203XL BT

Aparat de presat, inclusiv instructiunile de utilizare

Incarcator, inclusiv instructiunile de folosire Alt accesorii (de ex., falcile de presat,
falcile intermediare, buclele de presare)
sunt incluse optional. Va rugam sa
Instructiuni de siguranta verificati completitudinea la furnizorul de
sistem.

Acumulator 18 V ==

Declaratie de conformitate UE / Declaratie de
conformitate pentru Marea Britanie

Geanta de transport
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6 Date tehnice

Aparat:

ACO203XL / ACO203XL BT

Tensiunea nominald / acumulatorul:

18 V == (litiu-ion) / M18 (Milwaukee)

Puterea necesara

450 W

Puterea nominala: 32 kN

In&ltimea: 111 mm

Lungimea: 490 mm cu acumulator 2,0 Ah
510 mm cu acumulator 5,0 Ah

Latime: 80 mm

Greutatea neta:

3,8 kg (cu acumulator)

Intervalul de presare: material panala 110 mm &
plastic:
metal: panala 108 mm &
Nivelul maxim al puterii sonore 89db(A) M
Nivelul de presiune al sunetului: 78db(A) M

Valoarea de vibrare: <2,5m/s? 2

Tipul de protecitie: IP20

-10°C panala +50°C
Bluetooth® 4.0 smart
2402,0 pana la 2480,0 MHz
1,8 dBm

Domeniul temperaturii la exploatare:

Tehnologia radio:

Domeniul de frecvente:

Puterea de iesire maxima:

1) Imprecizia de masurare 3 db(A 2) Imprecizia de masurare 1,5 m/s?

I]g Informatie!

Purtati dispozitive de protectie a auzului.

Valoarea oscilatiilor indicate au fost stabilite conform unui procedeu de verificare normat iar aceasta
poate fi comparata cu valoarea altui aparat.

Valoarea oscilatiilor indicate poate fi folosita la o estimare preliminara a gradului de expunere.

Atentie: Valoarea oscilatiilor reale de pe durata de utilizare a aparatului pot fi diferite de valori
indicate, in functie de modul in care aparatul este utilizat. In functie de conditiile reale de utilizare
(expunere) se impun luarea unor masuri de siguranta pentru protectia operatorilor.

incarcator

Modul de functionare si de méanuire a incarcatorului si a acumulatorilor sunt descrise in instructiunile
de folosinta ale ihcarcatorului.

Descriere scurta a aparatului de presat
Mecanismul automat de presare (imaginea 1)

Aparatul dispune de un mecanism automat de presare. Acesta asigura de fiecare data o presare
completa. Din motive de siguranta, mecanismul automat de presare porneste numai in momentul in
care presarea a inceput, adica de la inceperea deformarii fitingurilor.

Dupa pornirea mecanismului automat de presare se stinge LED-ul verde (2) iar procesul de presare
se deruleaza in mod automat. In acest moment, procesul de presare poate fi intrerupt numai prin
apasarea si mentinerea butonului de descarcare (5). Dupa finalizarea completa a procesului de
presare, motorul se opreste automat iar LED-ul verde (2) lumineaza din nou.
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Daca se da drumul butonului de pornire (1) Thainte de pornirea mecanismului automat de presare,
atunci pistonul aparatului de presat revine in pozitia ini{iala. Presarea nu are loc. Procesul de presare
trebuie demarat din nou.

Butonul de descarcare (imaginea 1)

Procesul de presare poate fi intrerupt in orice moment prin apasarea si tinerea butonului de
descarcare (5). Pistonul aparatului de presat revine in poziia initiala.

Protectie pentru degete deplasabila (imaginea 1)

Fiindca falcile de presare pot avea lungimi diferite, aparatul de presat este dotat cu o protectie
deplasabila pentru degete (6). Atunci cand folositi falcile de presare mai scurte, trebuie sa deplasati
protectia pentru degete cat de mult se poate Thainte, pana se fixeaza.

Cap rotativ

Aparatul de presat dispune de un cap rotativ. Capul se roteste la 180°. In interiorul acestor 180° este
posibila orice pozitionare a capului de presare. Reglarea pozitiei capului de presare este posibila
numai fnaintea procesul de presare, pe parcursul presarii acesta neputand fiind miscat.

Limitatorul cursei de intoarcere (imaginea 1)

Aparatul de presat dispune de un limitator al cursei de intoarcere. Daca se utilizeaza falcile de presare
mai scurte, limitatorul cursei de intoarcere economiseste timp.

Limitatorul cursei de Intoarcere poate fi activat, respectiv dezactivat, in urmatorul mod, cu ajutorul
boltului de fixare (7).

e Cu limitatorul cursei de intoarcere actionat, apasati scurt pe butonul de pornire (1).
Acum, imediat:
e Scoateti boltul de fixare (7) si rotiti-I la 90°.
e Lasati bolful de fixare (7) sa se fixeze in canelura.
Cu limitatorul cursei de intoarcere actionat, apasati scurt pe butonul de pornire (1). Acum, boltul de
fixare poate fi scos.

Interfata radio (hnumai ACO203XL BT) (imaginea 1)

Aparatul ACO203XL BT are o interfata radio daca are urmatoarea caracteristica:
e LED albastru (10)

Cu ajutorul interfetei radio si al aplicatiei NovoCheck, ACO203XL BT poate fi conectat la un terminal
mobil precum smartphone, tableta etc. (Android, iOS. Informatii suplimentare la www.novopress.de).
Sunt posibile urmatoarele functii:

citirea aparatului de presat

verificarea aparatului de presat

efectuarea de setari

intocmirea de rapoarte de santier.

Pentru realizarea unei conexiuni, aparatul de presat trebuie sa fie gata de functionare iar aplicatia
NovoCheck trebuie sa fie instalata pe terminal.

Aparatul de presat poate fi conectat acum cu aplicatia NovoCheck. (Informatii in acest sens la
www.novopress.de) In cazul conectarii cu succes a interfetei radio, LED-ul albastru (10) lumineaza.

LED-ul albastru (10) se stinge daca pana la prima presare nu s-a realizat nicio conexiune. O noua
conectare este posibila numai daca aparatul de presat a fost oprit. In acest scop este posibila
scoaterea acumulatorului.

Daca urmeaza sa fie realizata o conexiune, apasati din nou butonul de pornire (1) si efectuati
presarea.
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7.7 Acumulatorul

7.8

I]g Informatie!

Acumulatorii nu sunt incarcati din fabrica.
De aceea:
— incarcati acumulatorii Tnainte de prima utilizare.

[@3 Informatie!

Temperaturile pentru incarcarea si depozitarea acumulatorilor.
De aceea:

— respectati cu strictete instructiunile de folosinta ale incarcatorului!

Demontarea acumulatorului (imaginea 2)
Se apasa (1) ambele taste de deblocare (A) iar apoi se scoate acumulatorul (2).

Montarea acumulatorului (imaginea 3)
Acumulatorul se introduce in aparat pana ce acesta intra in lacas.

Afigsajul suplimentar al acumulatorului (imaginea 2)

La apasarea butonului (B) este afisat nivelul de incarcare al acumulatorului. Numarul de LED-uri care
lumineaza indica nivelul de incarcare. Un LED care palpaie indica o rezerva de performanta de maxim
10 %. Acumulatorul trebuie incarcat curand.

Daca pe durata verificarii nivelului de incarcare, acumulatorul se afla Tn aparatul de presat, atunci
ultimul proces de presare trebuie sa fi fost finalizat cu cel putin 1 minut Tnainte. Altfel, afisajul este
inexact.

[@ Informatie!

Aparatul de presat ACO203XL / ACO203XL BT functioneaza doar cu acumulatori
Li-ion de 18 V. Acumulatorul de 18 V va fi utilizat numai in aparatele de presat
corespunzatoare.

Comportamentul masinii de presat in cazul descarcarii acumulatorului:

Tnainte de efectuarea preséarii se verificd dacd acumulatorul este suficient de incércat pentru a putea
finaliza procesul de presare. Daca nu este suficient de incarcat, aparatul nu va porni. LED-ul verde (2)
palpaie.

Daca LED-ul verde (2) palpaie dupa presare, procesul a fost finalizat corespunzator. Acumulatorul
trebuie incarcat inainte de efectuarea urmatorului proces de presare.

Modul de economisire a energiei

Daca aparatul de presat nu este folosit un timp mai indelungat, aparatul se opreste. Niciun LED nu se
mai aprinde. Pentru activarea aparatului de presat apasati scurt pe butonul de pornire (1).
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8 Punerea in functiune si functionarea
8.1 Pregatirea ACO203XL/ACO203XL BT

RO

ATENTIE!
Pericol de strivire a degetelor in cazul utilizarii aparatului fara falci/falci
intermediare. (imaginea 4)

Daca nu sunt utilizate falci/falci intermediare, degetele pot ajunge in zona periculoasa.
Degetele pot fi prinse la pornirea aparatului.

De aceea:
— nu utilizati aparatul fara falcile de presare.
— nutineti degetul in apropierea zonei periculoase.

ATENTIE!

Pericol de strivire a degetelor in cazul utilizarii aparatului cu protectia
pentru degete oprita intr-o pozifie incorecta (imaginea 8)

Daca protectia pentru degete nu este deplasata inainte atunci cand se utilizeaza falci

de presare mai scurte, degetele pot sa patrunda in zona periculoasa. Degetele pot fi
prinse la pornirea aparatului.

De aceea:

— atunci cand se folosesc falci de presare mai scurte, nu utilizati aparatul fara sa
deplasati protectia pentru degete inainte (imaginea 9).
— nutineti degetul in aproprierea zonei periculoase.

ATENTIE!

Aparatul poate fi deteriorat prin neblocarea completa a bolfului de
oprire (8). (Imaginile 5 pana la 7)

Daca bolful de oprire (8) nu este complet fixat si blocat, cilindrul se poate rupe pe
durata procesului de presare.

De aceea:

— introduceti boltul de prindere (8) pana la prag si rotiti cu 180° catre spate.

[@3 Informatie!

Masina de presat nu este destinata unei functionari de lunga durata. Dupa 30 de
minute de functionare continua, masina trebuie oprita pentru cel pufin 15 minute,
pentru ca aceasta sa se poata raci.

. falca de presare / falca intermediara se monteaza si se blocheaza in aparatul de
presat conform imaginilor de la 5 pana la 7.
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8.2 Semnificatia afisajului LED

Afigajul LED

Starea respectiv cauza

Masuri

Toate LED-uri sunt
stinse.

Aparatul este stins.

Se apasa scurt butonul de pornire (1)
(vezi capitolul 7.8).

LED-ul verde (2)
lumineaza.

Gata de functionare

LED-ul verde (2) este
stins (pe durata
procesului de presare)

Mecanismul automat de
presare este pornit; masina
finalizeaza automat
procesul de presare.

LED-ul verde (2)
palpaie.

Acumulatorul nu este
suficient de incarcat!

Incarcarea sau inlocuirea acumulatorului.

LED-ul albastru (10)
palpaie.

Aparatul de presat este
pregatit pentru conectare.

Aparatul de presat poate fi conectat cu
aplicatia NovoCheck.

LED-ul albastru (10)
lumineaza.

Aparatul este conectat cu
aplicatia NovoCheck

LED-urile rosii (3)
palpaie.

Aparatul a depasit domeniul
temperaturii

Aparatul functioneaza numai in intervalul
de temperatura -10 pana la +50° C. Daca
LED-ul rosu pélpaie, aparatul trebuie
mutat Tntr-un mediu Tnconjurator mai cald
/ rece. Aparatul poate fi incalzit prin
efectuarea unor parcursuri in gol,
ajungand astfel la temperatura de regim.

Daca aparatul este prea cald faceti o
pauza pentru ca acesta sa se raceasca.

LED-urile rosii (3)
lumineaza.

Eroare a masinii

Apasati butonul de pornire (1). Daca nu
se intdmpla nimic, inseamna ci masina de
presat este defecta.

Trimiteti aparatul la un atelier de reparatii.

INDICATIE!

Procesul de presare nu a fost finalizat
complet, va rugam sa verificati si dupa
caz sa repetati procesul.

LED-urile rosii (3) si
verzi (2) palpaie
alternativ

S-a atins intervalul de
revizie

Masina de presat va fi supusa unei revizii.
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8.3 Presarea

ATENTIE!

Pericol de strivire!

Exista pericolul strivirii degetelor si a mainilor.
De aceea:

— nuintroduceti parti ale corpului sau corpuri straine Tntre falcile de presare pe
durata procesului de presare.

— nutineti cu mana parghia falcilor pe durata procesului de presare.

ATENTIE!

Nu tineti degetul in aproprierea zonei periculoase, daca nu utilizati falcile
de presare/falcile intermediare. (imaginea 4)

Degetele pot fi strivite.

De aceea:

— nu utilizati aparatul fara falcile de presare.

— nutineti degetul in apropierea zonei periculoase.

[@ Informatie!

Minden esetben kbdvesse a présszerszam hasznalati utasitasat!

1. Verificati daca diametrul nominal al fitingului de presare corespunde cu cel al félcii/buclei de
presare.

2. La montarea falcilor/buclelor de presare respectati indicatiile producatorului. (imaginea 8)
In cazul utilizarii unei bucle de presare: Falcile intermediare se monteaza pe buclele de presare
conform indicatiilor producatorului de bucle.

Informatie!

Dupa finalizarea presarii aveti grija ca falcile de presate sa fie complet inchise.
(imaginea 11)

Informatie!

Dupa finalizarea completa a procesului de presare aveti grija ca la buclele de
presare sa nu existe o deschidere intre segmente.

Informatie! (hnumai ACO203XL BT cu interfata radio)

Daca aparatul de presat este oprit, actionati scurt butonul de pornire (1) pentru a
activa aparatul de presat. Pentru presare actionati din nou butonul de pornire.

H & &

3.  Pentru pornire apasati butonul de pornire.

4. Dupa finalizarea procesului de presare:

e in cazul utilizarii unei bucle de presare: mai intai desfaceti falcile intermediare de pe
buclele de presare iar apoi
e desfaceti falca/bucla de presare de pe fitingul de presare (imaginea 12).

9 Curatarea, revizia si repararea

ATENTIE!

Pericol de ranire la curatare sau reparare din cauza apasari neintentionate
pe contactor.

De aceea:

— Tnainte de curatare, revizie sau reparatie respectati instructiunile de siguranta si
scoateti intotdeauna acumulatorul respectiv stecherul de retea.

202



p novo,.ress ACO203XL / ACO203XL BT

Adresele service-urilor

Novopress GmbH Pressen und Presswerkzeuge & Co. KG
Welserstr. 7

41468 Neuss

Germania

Adresele service-urilor autorizate pot fi solicitate la Novopress sau pot fi obtinute la adresa
www.novopress.de.
Intervalele de revizie

Reviziile si reparatiile periodice vor fi efectuate doar de catre Novopress sau un service specializat
autorizat de NOVOPRESS.

[@ Informatie!

Pe masina de presat este indicat urmatoarea data de revizie.

Revizia trebuie efectuata la fiecare 2 ani sau cel tarziu cand LED-urile semnalizeaza acest
lucru (vezi capitolul 8.2 Semnificatia afisajului LED ).

in mod regulat (inaintea de utilizare, la inceputul zilei de lucru) sau in caz de murdarire
(imaginea 13+14)

Se verifica toate deteriorarile, fisurile si semnele de uzura vizibile la exterior. Daca s-au descoperit
deficiente, numai folositi masina si trimiteti-o la reparat.

Semestria
Verificati aparatul la un electrician specialist sau la un service specializat Novopress.

Anual, puteti obtine o garantie extinsa de 1 an (vezi 11 de Garantie si asigurare de garantie)
Efectuati revizia si verificarea masina de presat la Novopress sau la un service specializat Novopress.

10 indepartarea

ATENTIE!
Periculos pentru panza freatica
Aparatul contine ulei hidraulic.

Uleiurile hidraulice sunt periculoase pentru panza freatica. Scurgerea necontrolata sau
indepartarea necorespunzatoare se pedepseste.

De aceea:
— indepartati aparatul intr-un mod ecologic.

Indepartarea acumulatorilor si a incarcatorului va avea loc cu respectarea instructiunilor de
functionare ale incarcatorului.

Ei Aparatul nu trebuie indepartate Tmpreuna cu gunoiul rezidual.

Novopress recomanda ca eliminarea sa se faca prin intermediul unor societati
specializate.

Ca o alternativa, pentru o indepartare corespunzatoare, aparatul vechi poate fi returnat
direct la Novopress (sau la un service specializat).

Trebuie respectate directivele de indepartare specifice fiecarei tari.

11 Garantia si perioada de garantie

Firma Novopress acorda pentru toate masinile si aparatele de presat o garantie de 24 de luni.
Perioada de garantie incepe din momentul livrarii si se dovedeste prin intermediul documentelor de
cumparare.

Pe durata perioadei de garantie, aceasta cuprinde nlaturarea tuturor defectiunilor sau deficientelor
aparute la aceste aparate, a caror cauza sunt deficiente materiale sau de fabricatie.

Nu sunt incluse Tn garantie:
o deficientele cauzate de utilizarea neconforma sau efectuarea deficitara a reviziilor.
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o deficientele cauzate de utilizarea unor produse care nu au fost aprobate de
Novopress pentru masinile lor de presat.
o deficientele cauzate de presarea tevilor sau fitingurilor nepotrivite.

Novopress acorda garantia pentru piesele de uzura numai pe durata perioadei de garantie.

Prestatjile efectuate Tn baza unui drept de garantie nu trebuie platite. Utilizatorul va suporta insa
costurile de transport dus si intors.

Reclamatiile pot fi recunoscute numai daca aparatul a fost pus nedesfacut la dispozitia Novopress sau
a unui service specializat Novopress.

O reparatie sau inlocuire a aparatului din motive de garantie nu prelungeste durata garantiei.
Reparatia sau Tnlocuirea se va face cu piese noi, a caror functii sa corespunda pieselor vechi. Toate
piesele defecte si inlocuite sunt proprietatea producatorului.

Continuarea duratei de garantiei dupa scurgerea termenului legal

Noi acordam dupa finalizarea termenului legal de garantie urmatoarele garantii suplimentare.

O garantie de 1 an pentru masinile de presat, falci si bucle de presare

Novopress acorda o garantie suplimentara de un an pentru toate masinile de presat noi, falci si
buclele de presare, daca acestea au fost supuse unei revizii la fiecare 12 luni de catre Novopress sau
de catre un service autorizat de acestea. Revizia se factureaza. Costurile unei revizii pot fi aflate la
Novopress sau la orice service autorizat Novopress.

3 ani garantie suplimentare pentru falcile de presare noi

Novopress acorda o garantie suplimentara de un trei ani pentru toate falcile de presare, de schimb si
demontabile, daca acestea au fost supuse unei revizii la fiecare 12 luni de catre Novopress sau de
catre un service autorizat de acestea. Revizia se factureaza. Costurile unei revizii pot fi aflate la
Novopress sau la orice service autorizat Novopress.

Perioada de garantie pentru reparatii

Novopress acorda dupa finalizarea perioadei de garantie a produsului nou si in cazul efectuarii unei
reparatii ulterioare urmatoarele perioade de garantie pentru reparatii si piese de schimb:

e 6 luni garantie pentru piesele de schimb Tnlocuite.
e 12 luni garantie pentru subansamblurile Tnlocuite.
e 12 luni garantie pentru masinile de presat inlocuite.

12 Declaratii de conformitate

12.1Declaratie de conformitate UE

Pentru declaratia de conformitate UE si lista privind directivele respectate si normele aplicabile
consultati addendumul declaratiei de conformitate UE.

12.2Declaratie de conformitate pentru Marea Britanie

Pentru declaratia de conformitate pentru Marea Britanie si lista privind directivele respectate si
normele aplicabile consultati addendumul declaratiei de conformitate UE.
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ACO203XL / ACO203XL BT
ET Eesti
Originaal kasutusjuhendi tolge

ET

Sisukord

1 KOS ULUSOTSTAIVE ...ttt e et e e e eeeeeeeeeeeeeseeeeseeeeeeeeeseseeseeseeeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees 205
2 o AT E7=To I o] o 18] (8 T 18] a1 =T= Yo [PPSR 205
3 Y o TES] (=Y CYET=1 (11 (B 207
4 Seadmel olevad simbolid ja thUbISildi tEaVE .........c..eiiiiii 207
5 LKL .= e 0 0] 1=« SO S 208
6 TehniliISed @NAMEA ... ...t e e e e et e e e e e st e b e e e e e e e e e ann e reeeee s 209
7 Pressimisseadme [UNIKIGEIAUS ...........uueeiiiriiiieieieiiiieeee ettt e e e e e e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees 209
8 Kasutuselevott ja tOOrEZIIM ........oouiiii ettt e et e e s aabeee e 212
9 (U] g P Ty (U TS  To o] [0 LU TSI =10 4T ] o | SO 214
10 UBIHISEEIIMINE ...ttt e e e e oottt e e e e e s b bbbt et e e e e e e aanb b e e e e e e e e e aannneeee 215
11 Tagatise andmine ja garantii ... 215
12  Vastavusdeklaratsioonid ... 216

1 Kasutusotstarve

Pressimisseadmed on mdeldud eranditult ainult selliste pressldugade vdi vaheldugade ja
presstroppide kasutamiseks, mis on toodetud Novopress poolt vdi mis on kooskdlas slisteemi
pakkujaga Novopress poolt sobivaks tunnistatud. LAhema teabe saamiseks palume p66rduda
susteemi pakkuja vdi Novopress poole.

Seadmeid, pressldugasid ja presstroppe kasutatakse eranditult ainult selliste torude ja liitmike
pressimiseks, mille jaoks need vastavad pressléuad ja presstropid on ette nahtud.
Igasugune muu voi sellest erinev kasutamine loetakse mittesihiparaseks.

Igasugused t6dd selle tooriistaga, mis ei vasta sihiparasele kasutamisele, vdivad kahjustada
pressimisseadet, tarvikuid ja torusid. Tagajarjeks voivad olla lekked ja/voi vigastused.

Kahjustuste eest
. mis on tekkinud ebasobivate voi teiste tootjate presstddriistade kasutamise voi
. mis on pdhjustatud valjaspool ettenahtud kasutusala tehtud rakendustest
Novopress ei vastuta.

Kasutamine ettenahtud otstarbel hdlmab ka kasutusjuhendi jargimist, kontrolli- ja hooldustingimuste
jargimist ning kodigi asjakohaste ohutuseeskirjade jargimist nende kehtivas versioonis.

2 Pohilised ohutusjuhised

Tekstildikude margistamisel kasutatakse jargnevaid piktogramme. Jargige neid juhiseid ja toimige
sellistel juhtudel eriti ettevaatlikult. Andke kéik tddohutusjuhised teistele kasutajatele voi
erialapersonalile edasi!

/’\ HOIATUS!

L
y \\ See teave viitab vdimalikule ohtlikule olukorrale, mis vdib pdhjustada surma véi raskeid
kehavigastusi.

ETTEVAATUST!

See teave viitab voimalikule ohtlikule olukorrale, mis véib pdhjustada vaheseid voi
kergeid vigastusi ja/vbi materiaalseid kahjusid.

I]g Teave!

See teave on otseselt seotud funktsiooni voi tddjargnevuse kirjeldusega.
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Lugege kasutusjuhendit hoolikalt!
Poorake tahelepanu juuresolevatele ohutusjuhistele!
Jargige riigis kehtivaid ohutuseeskirju!

HOIATUS!
Lugege koiki ohutusjuhiseid ja juhendeid!
Ohutusjuhiste ja juhendite eiramine v6ib pohjustada elektriléoki, pdlengut ja/voi tosiseid

/ \\ vigastusi.

/ \ | Seetéttu:

== _ Sailitage koik ohutusjuhised ja juhendid edaspidiseks kasutamiseks.
A\ | HOIATUS!
4 \ - e g - -

y \. | Vigastusoht viljapaiskuvate kildude korral

Kulunud vadi kahjustatud presstdoriistade ja pressimisseadmete ebadige pealepaneku
voi kasutamise korral tekib valjapaiskuvate kildude téttu vigastusoht.

Seet6ttu:
—  Presstdoriistu ja pressimisseadmeid voib kasutada ainult oskustédline.
— Tungivalt vajalik on jargida hooldusaegu ja hooldusintervalle.

— Kontrollige iga kasutamise eel presstddriistu ja pressimisseadmeid pragude ja
muude kulumismarkide suhtes.

—  Materjali pragude v6i muude kulumismarkidega presstdoriistad ja
pressimisseadmed tuleb kohe vélja vbtta ja mitte enam kasutada.

— Kasutage ainult tehniliselt laitmatus seisukorras olevaid presstdoriistu ja
pressimisseadmeid.

— Arge kasutage presstdoriista ja pressimisseadet parast ebadiget rakendamist ning
laske need volitatud spetsialiseeritud tddkojas Ule kontrollida.

ETTEVAATUST!

Presstooriista ja pressimisseadme kahjustused ja talitlushaired ebaoige
kasitsemise korral.

Seetbttu:

—  Arge kasutage labikulunud presstéériistu, vaid laske need kohe vahetada.

— Transportimiseks ja ladustamiseks kasutage transpordikohvrit ning hoidke
presstdoriistu ja pressimisseadet kuivas kohas.

— Laske kahjustused kohe volitatud spetsialiseeritud téokojas ule kontrollida.
— Jargige kasutatavate puhastus- ja korrosioonikaitsevahendite ohutusjuhiseid.

Teave!

Liitmike vdi torude td6tlemis- ja paigaldusjuhised leiate siisteemipakkuja
dokumentatsioonist.
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w

Moistete selgitus

\% volt Ah ampertund 1] 1abimoot
A amper db(A) detsibell (helirdhk) h tund
Hz | herts bar baar min minut
W | vatt °C Celsiuse kraad S sekund
kW | kilovatt kN kilonjuuton m/s? | meeter/sekund ruudus
. (kiirendus)
g gramm a.c./ ~ | vahelduvpinge
kg | kilogramm d.c./ = | alalispinge
Dat | Valmistami F jéud No number
se aasta

4 Seadmel olevad sumbolid ja tuubisildi teave

Siimbol Tahendus

A . . .
\ Hoiatus valjapaiskuvate kildude eest

Hoiatusjuhis: Muljumisoht

Hoolduse kleebis, margitud jargmise hoolduse aeg.

Kinnituspoltide kasutamine

Lugege kasutusjuhendit

Tilbisildil olevad andmed

4 1 | Tootja logo koos 6 | Energiatarve
HOVOPFESS hnoiscoxe 1 aadressiga
Scharnhorststr. 1 / m—
41460 Neuss, Germahy . .
10 Geomaxer/ ,, 9 2 | Lubatud katkematu 7 | Tootjariik
— {No: 46950/43571 —5 t66aeg
18V —[450W 30 min— 5
c € UK [H[\G 3 | Tootenumber 8 Lub.atud pingevahemik
cA voltides
Jbﬁ"&ﬁ 4 | Seerianumber 9 | Nimijdud
TR 7 ?(/l?/;rz‘istamise aasta: 10 | Seadme tiilibinimetus
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Thubisildi voimalike piktogrammide selgitus

ET sp Kanada ja USA Austraalia tiitibikinnitusmark
thubikinnitusmark

C us
Kanada ja USA CE-vastavusmargis tooteohutuse
h )° | ttbikinnitusméark tagamiseks Euroopas
[ H [ Toodete registreerimine tollilidu U K Briti tlilibikinnitusmark
territooriumil C n

Elektriseadmeid ei tohi
utiliseerida koos
olmejaatmetega. Lisateavet vt

peatlkist Utiliseerimine.

5 Tarnekomplekt
Standardvarustuse tarnekomplekti kuuluvad:
ACO203XL / ACO203XL BT

Pressimisseade ja kasutusjuhend

Laadimisseade ja kasutusjuhend

AkU 18 V = Muud tarvikud (nt presslduad, vahelduad, presstropid)
on juurde lisatud valikseadmetena. Kisige komplekti

Ohutusjuhised teavet susteemi pakkujalt

ELi vastavusdeklaratsioon /
UK vastavusdeklaratsioon

Transpordikohver
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6

Tehnilised andmed

Seade: ACO203XL / ACO203XL BT

Nimipinge/aku: 18 V == (liitiumioonaku) / M18 (Milwaukee)

Energiatarve 450 W

Nimijéud: 32 kN

Korgus: 111 mm

Pikkus: 490 mm koos 2,0 Ah akuga
510 mm koos 5,0 Ah akuga

Laius: 80 mm

Netokaal: 3,8 kg (koos akuga)

Pressiala: Plast: kuni @ 110 mm
Metall: kuni @ 108 mm

Helivbimsuse tase max 89db(A) M

Helirdhu tase: 78db(A) M

Vibratsiooni vaartus: <2,5m/sz 2

Kaitse liik: IP20

Temperatuurivahemik to6tamisel: -10 °C kuni +50 °C

Raadiotehnoloogia: Bluetooth® 4.0 smart

Sagedusala: 2402,0 MHz kuni 2480,0 MHz

Max valjundvdimsus: 1,8 dBm

1) M&6temazramatus 3 db(A) 2) MbGtemaaramatus 1,5 m/s?
@3 Teave!
Kandke kuulmiskaitsevahendeid.

Maaratud vibratsiooniemissiooni vaartus mdddeti standardiseeritud katsemeetodi kohaselt ja seda
saab kasutada teise seadmega vordlemiseks.

Maaratud vibratsiooniemissiooni vaartust saab kasutada ka seadmega kokkupuute eelhinnanguna.

Tahelepanu: Vibratsiooniemissiooni vaartus seadme tegeliku kasutamise ajal vdib erineda nimetatud
vaartusest, see sdltub seadme kasutusviisist. Soltuvalt tegelikest kasutustingimustest (vahelduv
tddreziim) voib osutuda vajalikuks maaratleda ohutusmeetmed seadet kasutava t6dlise kaitsmiseks.

Akulaadur

Teavet akulaaduri ja akude funktsiooni ja kasitsemise kohta leiate kaasasolevast akulaaduri
kasutusjuhendist.

Pressimisseadme luhikirjeldus
Automaatne press (joonis 1)

Seade on varustatud automaatse pressiga. See tagab pidevalt taieliku pressimise. Pressi automaatika
[0litub ohutuse pdhjustel alles siis sisse, kui pressimine on alanud, st liitmike pressimise alguses.

Parast automaatse pressi kaivitamist kustub roheline LED (2) ja pressiprotsess kaivitub automaatselt.
NUUd saab pressimise katkestada ainult vabastusnuppu (5) all hoides. Kui pressimine on I6ppenud,
[Glitub mootor automaatselt valja ja roheline LED (2) sittib uuesti.

Kui kaivitusnupp (1) vabastatakse enne automaatse pressi kaivitumist, ligub pressimisseadme kolb
oma algasendisse tagasi. Pressimist ei toimunud. Pressimisprotsessi peab uuesti kaivitama.
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Vabastusnupp (joonis 1)

Survetdodtluse voib igal ajal katkestada vabastusnuppu (5) vajutades ja hoides. Kolb liigub sel juhul
pressimisseadmes lahteolekusse tagasi.

Nihutatav sérmekaitse (joonis 1)

Kuna pressilduad on erineva pikkusega, siis on pressimisseadmel nihutatav sdrmekaitse (6). Kohe,
kui sisestatakse lUhemad pressilduad, tuleb sdrmekaitset nii kaugele ette likata, kuni see kidpsatab
kinni.

Pooratav pea

Pressimisseade on varustatud pddratava peaga. Pea on p&oratav 180°. Selle 180° piires on vdimalik
igasugune presspea asend. Presspea reguleerimine on vdimalik ainult enne pressimist,
pressimispead ei saa pressimise ajal pdodrata.

Tagasikaigu piire (joonis 1)

Pressimisseade on tagasikaigupiire. Lihemate pressildugade kasutamise korral saastab
tagasikaigupiire aega.

Tagasikaigupiiret saab lukustuspoldiga (7) jargnevalt sisse voi valja lllitada.

e Kui tagasikaigupiire on aktiveeritud, siis vajutage korraks stardinupule (1). Seejarel
koheselt:
e Tdmmake lukustuspolt (7) valja ja p6orake 90°.
e Laske lukustuspoldil (7) soonde kldpsatada.
Kui tagasikaigupiire on aktiveeritud, siis vajutage korraks stardinupule (1). Niid saab lukustuspoldi
valja tdmmata.

Raadioliides (ainult ACO203XL BT) (joonis 1)

Seadmel ACO203XL BT on olemas raadioliides, kui tal on selline tunnus:
e sinine LED (10)

Raadioliidese ja NovoCheck rakenduse abil saab ACO203XL BT thendada mobiilse I6ppseadmega
nagu nt Smartphone, tahvelarvuti jm (Android, iOS. Lisateavet leiate aadressil www.novopress.de).
Véimalik on kasutada jargnevaid funktsioone:

e pressimisseadme valimine

e pressimisseadme kontrollimine

e seadistuste tegemine

e ehitusraportite koostamine
Uhenduse loomiseks peab pressimisseade olema tédvalmis ja NovoCheck rakendus Idppseadmesse
installeeritud.

NuUd saab pressimisseadme Novocheck rakendusega Uhendada. (Sellekohast teavet leiate aadressil
www.novopress.de)
Raadioliidese eduka tihendamise korral pdleb sinine LED (10).

Sinine LED (10) kustub, kui enne esimest survetdétlust ei toimunud uhtki GUhendust. Uus Ghendamine
on vbimalik alles parast pressimisseadme valjalilitamist. Selleks tuleb vaib-olla aku valja tdmmata.

Kui ihenduse loomine ei ole vajalik, vajutage uuesti stardinuppu (1) ja viige 1abi survettotlus.
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7.7 Aku

7.8

I]g Teave!

Akud ei ole tootja poolt laetud.
Seet6ttu:
— Laadige akud enne esimest kasutuselevéttu.

[@3 Teave!

Akude laadimise ja sailitamise temperatuurid on piiritletud.
Seetdttu:
— Jargige rangelt akulaaduri kasutusjuhendit!

Aku mahavétmine (joonis 2)
Vajutage molemad vabastusnupud (A) sisse (1) ja tdmmake aku siis vélja (2).

Aku pealepanek (joonis 3)
Likake aku seadmesse, nagu joonisel kujutatud, kuni aku oma kohale fikseerub.

Aku oleku nait (joonis 2)

Nupu (B) vajutamisel kuvatakse aku laadimisolek. Pélevate LEDide arv naitab &ra laadimisoleku. Uks
vilkuv LED naitab max olekureserviks 10 %. Seda akut tuleb varsti laadida.

Kui aku on laadimisoleku kontrollimise ajal pressimisseadmes, peab viimasest pressimisest olema
moodas vahemalt 1 minut. Vastasel korral on nait ebatéapne.

[@ Teave!

Pressimisseadet ACO203XL / ACO203XL BT voib kasutada ainult 18 V Li-
ioonakuga. 18 V akut voib kasutada ainult selleks sobivates pressimisseadmetes.

Pressimisseadme toimimine tiithjenenud aku korral:

Survetddtluse alguses kontrollitakse, kas aku laetus on survettétiuse I6petamiseks piisav. Kui ei ole,
siis seade ei kaivitu. Roheline LED (2) vilgub.

Kui roheline LED (2) vilgub parast survetdoétlust, on see protsess veel korralikult I6petatud. Enne
jargmist survetddtlust tuleb aku uuesti laadida.

Energiasaastureziim

Kui pressimisseadet rohkem ei kasutata, lilitub seade vélja. Ukski LED enam ei péle.
Pressimisseadme aktiveerimiseks vajutage lihidalt stardinuppu (1).
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8 Kasutuselevott ja tooreziim
8.1 ACO203XL/ACO203XL BT ettevalmistamine

ET

ETTEVAATUST!

Sormede muljumisoht, kui seade to6tab ilma presslouata/vahelouata.
(joonis 4)

Kui presslduga/vahelduga pole sees, vdib sérmi ohualas hoida. Seadme kaivitamisel
tekib sdrmedele muljumisoht.

Seetottu:

— Arge kasutage seadet ilma pressimisléuata.

— Arge hoidke sdrmi ohupiirkonnas.

ETTEVAATUST!
Sormede muljumise oht seadme kasutamisel, kui sormekaitse (joonis 8)
on valesti lukustatud

Kui sdrmekaitse ei ole lihemaid pressildugasid kasutades ette likatud, siis vdivad
sdrmed sattuda ohupiirkonda. Seadme kaivitamisel tekib sérmedele muljumisoht.

Seetottu:

- Arge kasutage lihemate pressildugadega seadet, kui sdrmekaitse ei ole ette
likatud (joonis 9).

— Arge hoidke sdrmi ohupiirkonnas.

ETTEVAATUST!
Seadme kahjustamise oht kinnituspoltide (8) ebataieliku kinnitamise
korral. (joonis 5 kuni 7)

Kui kinnituspoldid (8) ei ole taielikult sisestatud ja kinnitatud, siis vdib silinder
survetdotiuse ajal rebeneda.

Seet6ttu:
— Lukake kinnituspoldid (8) kuni piirdeni sisse ja p66rake 180° tahapoole.

[@ Teave!

Pressimisseade ei sobi pusireziimil to6tamiseks. Parast 30 minutilist katkematut
tooreziimi tuleb teha liihike vahemalt 15 minutiline paus, et seade saaks jahtuda.

. Asetage pressldug/vaheldug pressimisseadmesse, nagu kujutatud joonistel 5 kuni
7 ja lukustage.
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8.2 LED-naidu tahendus

LED-nait

Olek v6i pohjus

Meetmed

Koéik LEDid on véljas.

Seade on valja lulitatud

Vajutage luhidalt stardinuppu (1) (vt
peatlkki 7.8).

Roheline LED (2) pdleb.

Toovalmis olek

Roheline LED (2) véljas
(kui survetddtlus on
pooleli).

Pressimisautomaatika on
sees; seade |opetab
pressimisprotsessi
automaatselt.

Roheline LED (2)
vilgub.

Aku laetus ei ole piisav!

Laadige aku voi vahetage valja.

Sinine LED (10) vilgub.

Pressimisseade on
uhendusvalmis.

Pressimisseadme saab
NovoCheck rakendusega lihendada.

Sinine LED (10) p&leb.

Seade on
NovoCheck rakendusega
Uhendatud

Punane LED (3) vilgub.

Seade asub valjaspool
temperatuurivahemikku

Seade tdotab ainult
temperatuurivahemikus -10 kuni +50 °C.
Kui punane LED vilgub, tuleb seade viia
soojemasse/kiilmemasse keskkonda.
Seadet vdib soojendada ja
to6temperatuurile viia tihiliikumiste abil.

Kui seade on liiga soe, tuleb seda
jahutada pausi pidades.

Punane LED (3) poleb.

Seadme viga

Vajutage stardinuppu (1). Kui sellest pole
abi, on pressimisseade defekine.

Saatke seade spetsialiseeritud tookotta.
JUHIS!

Voimalik, et survetddtlus ei ole taielikult

I6ppenud, kontrollige ja vajaduse korral
korrake.

Punane (3) ja roheline
(2) LED vilguvad
vahelduvalt.

Hooldusintervall on
taitunud.

Andke pressimisseade hooldusse.

8.3 Survetootlus

Seetottu:

ETTEVAATUST!
Muljumisoht!
Sdrmede ja kate muljumisoht.

— Pressimise ajal arge hoidke Uhtki kehaosa ega voorosapressimisldugade vahel.
—  Arge hoidke pressimise ajal Iduahoobadest katega kinni.
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ETTEVAATUST!

Arge pange sérmi ohupiirkonda, kui pressléug/vaheldug pole sisse
pandud. (joonis 4)

Soérmed voéivad muljuda saada.

Seetdttu:

- Arge kasutage seadet ilma pressimislduata

—  Arge hoidke sdrmi ohupiirkonnas.

2

Teave!
Jargige kindlasti pressimisttoriistade kasitsemisjuhist!

1.
2.

Kontrollige, kas pressliitmiku nimilabimddt langeb Uhte pressldua/presstropi nimilabimddduga.
Jargige pressldua/presstropi kinnitamisel stisteemi tootja juhiseid. (joonis 10)

Presstropi kasutamisel: asetage vaheldug presstropi peale vastavalt presstropi tootja juhistele.

Teave!
Survetootluse I6petamise jarel jélgige, et presslouad oleksid taielikult suletud.
(joonis 11)

Teave!

Parast pressimise I6petamist veenduge, et presstropi segmentide vahel ei oleks
tiihikuid.

B & &

Teave! (ainult ACO203XL BT koos raadioliidesega)

Kui pressimisseade on vilja liilitatud, siis vajutage selle aktiveerimiseks liihidalt
stardinuppu (1). Survetdotiuse alustamiseks vajutage stardinuppu veel kord.

3.
4.

Alustamiseks vajutage stardinuppu.

Kui survetootius on 16ppenud:

e Presstropi kasutamisel: esmalt vabastage vaheldug presstropi kiiljest ja seejarel
e Vabastage pressléug/presstropp liitmiku kiljest (joonis 12).

9 Puhastus, hooldus, remont

ETTEVAATUST!

Vigastusoht puhastamisel voi parandamisel liliti juhusliku vajutamise
korral.

Seet6ttu:

— Enne puhastus-, hooldus- véi remonditdid pidage silmas ohutusjuhiseid ja
tdmmake alati aku valja.

Teeninduse aadressid
Novopress GmbH Pressen und Presswerkzeuge & Co. KG

Welserstr. 7

41468 Neuss
Saksamaa

Volitatud spetsialiseeritud tookodade aadresse kiisige firmalt Novopress vdi minge aadressile
www.novopress.de.
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10

11

Hooldusintervallid

Hooldus- ja remonditéid voivad teha ainult Novopress voi NOVOPRESSI poolt volitatud
spetsialiseeritud tookojad.

[@ Teave!

Pressimisseadmele margitakse jargmise hoolduse aeg.

Seda hooldust tuleb Iabi viia vahemalt iga 2 aasta jarel voi hiljemalt siis, kui LED-nait
annab vastava signaali (vt peatikk 8.2 LED-naidu tahendus).

Regulaarselt (enne kasutamist, toopaeva algul) voi maardumise korral (joonis 13 +14)

kontrollige valiselt ndhtavaid kahjustusi, materjali pragusid ja muid kulumismarke. Puuduste korral
arge seadet enam kasutage, vaid laske remontida.

Iga poole aasta jarel
laske seade kvalifitseeritud elektrikul vdi Novopressi spetsialiseeritud tédkojas Ule kontrollida.

Igal aastal 1-aastase jarelgarantii saamiseks (vt 11 Tagatise andmine ja garantii)
Laske pressimisseadet kontrollida ja hooldada Novopressis voi Novopressi spetsialiseeritud té6kojas.

Utiliseerimine

ETTEVAATUST!
Oht pohjaveele
Seade sisaldab hiidraulikaoli.

Hidraulikadlid on pdhjaveele.ohtlikud. Nende kontrollimatu valjalaskmine ja
asjatundmatu utiliseerimine on karistatav.

Seetbttu:
— Utiliseerige seade keskkonnateadlikult.

Akude ja akulaaduri utiliseerimisel tuleb jargida kaasasolevas akulaaduri kasutusjuhendis toodud
juhiseid.
E Seadet ei tohi utiliseerida koos jadkjaatmetega.

Novopress soovitab lasta utiliseerida volitatud spetsialiseeritud ettevéttes.

Teise véimalusena voib vana seadme tagastada asjatundlikuks kdrvaldamiseks otse
Novopressile (voi spetsialiseeritud téokotta).

Jargige riigis kehtivaid spetsiifilisi utiliseerimismaarusi.

Tagatise andmine ja garantii

Ettevote Novopress annab oma pressimisseadmetele ja -tdoriistadele taieliku ettenahtud 24-kuulise
garantii. Garantiiaeg algab alati seadme Uleandmise hetkest ja kahtluse korral tuleb see tdendada
ostudokumentide alusel.

Garantiiperioodi jooksul hélmab garantii nende téoriistade kdikide kahjustuste voi defektide
kdrvaldamist, mille pdhjuseks on materjali- voi tootmisdefektid.
Garantii alla ei kuulu:

e kahjud, mis tekivad asjatundmatu kasutamise vi puuduliku hooldamise téttu,
e kahjud, mis tekivad selliste toodete kasutamisel, mis ei ole Novopressi poolt nende
pressimisseadmete jaoks lubatud,
o kahjud, mis tekivad ebasobivate torude vai liitmike survetéétiusel.
Kuluvosadele annab Novopress garantii ainult ettenahtud kasutusea jooksul.
Garantiinduete korral tehtud t66de eest ei pea maksma. Kiill aga peab kasutaja kandma kohale- ja
tagasiveo kulud.

Kaebusi saab tunnustada vaid siis, kui seade saadetakse Novopressile voi Novopressi
spetsialiseeritud tdokotta lahtivotmata kujul.
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Seadme remont vdi vahetus garantiilistel pohjustel ei too kaasa garantiiaja pikenemist. Remontimiseks
voi valjavahetamiseks saab kasutada ainult uusi osasid, mille funktsioon vastab vanade osade omale.
Iga defektne ja seetdttu valja vahetatud osa on tootja omand.

Jérelgarantii parast ettenahtud garantiiperioodi I6ppemist
Parast ettenahtud garantiiperioodi I6ppu tagame vabatahtlikult alljargnevalt nimetatud jarelgarantiid.

1-aastane jarelgarantii uutele pressimisseadmetele, vaheldugadele ja presstroppidele
Novopress tagab Uheaastase jarelgarantii kdikidele uutele pressimisseadmetele, vaheldugadele ja
presstroppidele, kui neid on hooldatud Novopressis voi Novopressi volitatud spetsialiseeritud téokojas
vahemalt iga 12 kuu jarel. Hoolduse eest esitatakse arve. Kulude suurust kiisige Novopressist voi
Novopressi poolt volitatud spetsialiseeritud tookojast.

3-aastane jarelgarantii uutele pressléugadele

Novopress tagab kolmeaastase jarelgarantii kdikidele uutele presslidugadele, vahetusldugadele ja
press-stantsidele, kui neid on hooldatud Novopressis vdi Novopressi poolt volitatud spetsialiseeritud
téokojas vahemalt iga 12 kuu jarel. Hoolduse eest esitatakse arve. Kulude suurust kisige
Novopressist voi Novopressi poolt volitatud spetsialiseeritud tddkojast.

Remondigarantii

Kui remonditddd tehakse kohe parast uue toote garantiiaja I6ppemist, annab Novopress
remonditdddele ja varuosadele jargmised garantiid:

e 6 kuud garantiid vahetatud varuosadele.
e 12 kuud garantiid vahetatud séimedele.
e 12 kuud garantiid vahetatud pressimisseadmetele.

12 Vastavusdeklaratsioonid

12.1ELi vastavusdeklaratsioon

ELi vastavusdeklaratsiooni ning kohaldatavate direktiivide ja rakendatud standardite loetelu leiate EL-i
vastavusdeklaratsiooni lisalehelt.

12.2UK vastavusdeklaratsioon

UK vastavusdeklaratsiooni ning kohaldatavate direktiivide ja rakendatud standardite loetelu leiate ELi
vastavusdeklaratsiooni lisalehelt.
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