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Metallo fino a 108 mm

Dimensioni compatte

Ciclo automatico

Esecuzione robusta

Comfort-Line
Pressatrice ECO301

Power-Play per pressate
fino a 108 mm

Pressate fatte entro breve tempo per
un decorso rapido ed economico
Controllo e sorveglianza della
pressata completa per mezzo di un
micro-processore

Protezione elettronica del perno
fissa ganascia

Segnale acustico alla fine di una
pressata completa

Ganasce e catene
di pressatura

novopress

because quality matters



Comfort-Line Pressatrice ECO301

Un ottimale sistema completo

L‘ECO301 € una buona soluzione di un sistema portattrezzi
abbinando pressatrice, ganasce e catene di pressatura. La
sorveglianza della pressata € un vantaggio importante e
pratico per l‘impiego.

Questo procedimento lavora con poca forza di pressatura e
un‘ottima ripartizione di forze per ottenere risultati precisi.

Campo di applicazione

== |nstallazioni per l‘acqua potabile, il gas oppure il
riscaldamento, per applicazioni industriali e commerciali
e molto di piu

== Ganasce per profilo M di differenti fornitori dei raccordi
sono disponibili*

Si puo cambiare le ganasce e
catene di pressatura in modo
facile.

Qualita e assistenza tecnica

Accessori della Novopress

== Ganasce di pressatura PB3

== Catene di pressatura con l‘adattatore Comfort-Line
ZB303 / ZB323 / 1B324 == |ndicazione di errori

== Disponibile per differenti erogazioni elettriche usate == Informazioni della pressatrice tramite
tipicamente in diverse parti del mondo indicatore a LED sotto il pulsante di start

== Funzionamento automatico

Manutenzione e assistenza tecnica

== Assistenza tecnica qualificata diretta-
mente sul campo grazie ad una rete
internazionale ben organizzata

== Servizio assistenza mobile direttamente
sul campo grazie al nostro Servizio
mobile in Germania ed in altre parti
dell‘Europa

== Fstensione di garanzia (ulteriori
informazioni su www.novopress.de)

Dati tecnici dell‘ECO301

Diametri: Tubi metallici fino a 108 mm
Peso: 5,0 kg

Lunghezza: 420 mm

Larghezza: 85 mm

Altezza: 110 mm

Potenza elettrica assorbita: 560 W

Forza del pistone: max. 45 kN

Corsa del pistone: 45 mm

* per informazioni vincolanti chiedere ai fabbricanti dei sistemi navan’ess
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