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BestimmungsgemaRe Verwendung

Die Pressgerate sind ausschlielich fir den Einsatz von Pressbacken bzw. Zwischenbacken
und Press-Schlingen vorgesehen, die von Novopress hergestellt werden, bzw. von Novopress
in Ubereinstimmung mit dem Systemanbieter als geeignet erklart werden. Fir nahere
Informationen wenden Sie sich bitte an den Systemanbieter.

Die Gerate, die Pressbacken und Press-Schlingen dienen ausschlief3lich dem Verpressen von
Rohren und Fittings, fur die die entsprechenden Pressbacken und Press-Schlingen vorgesehen
sind.

Eine andere oder dariber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemanR.

Fir Schaden

e aus der Benutzung ungeeigneter Presswerkzeuge bzw. Presswerkzeuge anderer
Hersteller oder

e durch Anwendungen, die au3erhalb der bestimmungsgemafien Verwendung durch
gefuhrt werden,

haftet Novopress nicht.

Zur bestimmungsgemafien Verwendung gehdrt auch das Beachten der Betriebsanleitung, die
Einhaltung der Inspektions- und Wartungsbedingungen sowie die Beachtung aller einschlagigen
Sicherheitsbestimmungen.
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Grundlegende Sicherheitshinweise

Zur Kennzeichnung von Textstellen werden Piktogramme wie folgt eingesetzt. Beachten Sie
diese Hinweise und verhalten Sie sich in diesen Fallen besonders vorsichtig. Geben Sie alle
Arbeitssicherheitshinweise auch an andere Benutzer bzw. Fachpersonal weiter!

/t \
O\

WARNUNG!

Diese Information weist auf eine moglicherweise gefahrliche Situation
hin, die Tod oder schwere Korperverletzung zur Folge haben kann.

A

VORSICHT!

Diese Information weist auf eine moglicherweise gefahrliche Situation
hin, die zu geringfiigigen oder leichten Verletzungen und / oder
Sachschéden fiihren kann.

Information!

Diese Information steht in direktem Zusammenhang mit der
Beschreibung einer Funktion oder eines Bedienungsablaufs.

Betriebsanleitung sorgfaltig lesen!

Die beiliegenden Sicherheitshinweise beachten!

O

WARNUNG!
Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Versaumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen
koénnen elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Deshalb:

— Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen flr die Zukunft auf und
geben Sie die Gerate nur mit Anleitung an andere Personen weiter

Information!

Entnehmen Sie die Verarbeitungs- und Montageanweisungen fir Fitting oder Rohre
den Unterlagen des Systemanbieters.
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Symbole auf dem Gerat

Symbol

Bedeutung

Wartungsaufkleber; gibt die ndchste Wartung an.

Warnung vor wegfliegenden Bruchstiicken

Bedienung des Haltebolzens

Lieferumfang
Zum Lieferumfang der Standardausristung gehoren:
AFP202 EFP202
Pressgerat inkl. Betriebsanleitung Pressgerat inkl. Betriebsanleitung

Ladegerat inkl. Bedienungsanleitung

Akku 14,4 V d.c. oder 18 V d.c.

Sicherheitshinweise Sicherheitshinweise
Serviceanschriften Serviceanschriften
Transportkoffer Transportkoffer

Weiteres Zubehdr (z.B. Pressbacken, Zwischenbacken, Press-Schlingen) ist optional beigefugt.

Den Umfang bitte Uber den Systemanbieter erfragen.

DE
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5 Technische Daten

AFP202/EFP202

Gerit: AFP202 EFP202

Nennspannung: 14,4V d.c./ 18 V d.c. siehe Typenschild

Frequenz: -- siehe Typenschild

Leistungsaufnahme: 450 W 450 W

Nennkraft: 32 kN 32 kN

Hub: 40 mm 40 mm

Hoéhe: 226 mm 14,4V d.c. 220mm

240 mm 18V d.c.

Lange: 387 mm 446 mm

Breite: 86 mm 86 mm

Nettogewicht: 3,2 kg (ohne Akku) 4,1 kg

Pressbereich: Kunststoff: bis 75 mm @ Kunststoff: bis 75 mm @
(bis 110 mm @ (bis 110 mm @
systemabhangig) systemabhangig)

Metall: bis 54 mm J Metall: bis 54 mm &

(bis 108 mm @ (bis 108 mm @
systemabhangig) systemabhangig)

Schallleistungspegel max. | 89 db(A) " 90 db(A) "

Schalldruckpegel am Ohr | 78 db(A) " 79 db(A) "

des Benutzers:

Vibrationswert:

<25m/sz ?

<2,5 m/s? 2

Schutzart: IP20 IP20
Schutzklasse: - Il
Betriebsart - S3-40%

Temperaturbereich im
Betrieb:

-10°C bis +50°C

-10°C bis +50°C

1) Messunsicherheit 3 db(A) ~ 2) Messunsicherheit 1,5 m/s?

Akku

Spannung: 14,4V d.c. (NiCd) 18 V d.c. (Lithium-lonen)
Kapazitat: 2,0 Ah 3,0 Ah

Héhe: 70 mm 75 mm

Lange: 129 mm 120 mm

Breite: 86 mm 75 mm

Gewicht 0,90 kg 0,73 kg

Temperaturbereich im
Betrieb:

-10°C bis +50°C

-10°C bis +50°C
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6.2

6.3
6.3.1

6.3.2

==~ | Information!
Die Akkus sind werkseitig nicht aufgeladen.

Deshalb:

— Vor der ersten Inbetriebnahme Akkus laden.

[ | Information fiir 14,4 V d.c. Akkus!
Die volle Kapazitit erhalten die Akkus erst nach 4-5 maligem Aufladen.

Ladegerit

Die Funktionsweise und Bedienung des Ladegerates und der Akkus entnehmen Sie der
beiliegenden Bedienungsanleitung fiir das Ladegerat.

Kurzbeschreibung des Pressgerates
Pressautomatik (Bild 1)

Das Pressgerat arbeitet zwangsgesteuert. Wahrend der Pressung bleibt das Pressgerat auch
bei voribergehendem Loslassen des Tasters (1) in der erreichten Stellung stehen. Das
Erreichen der vorgesehenen Abschaltkraft ist durch einen Drehzahlanstieg des Motors sowie
durch eine sichtbare Entlastung des Werkzeugs wahrnehmbar. Nach Loslassen des Tasters (1)
fahrt das Gerat in seine Ausgangsstellung zuriick. Aus Sicherheitsgriinden schaltet sich die
Zwangssteuerung erst nach Erreichen einer Mindestkraft ein. Bis zum Erreichen dieser Kraft
kann der Pressvorgang durch Loslassen des Tasters jederzeit unterbrochen werden. Das Gerat
fahrt dann automatisch in seine Ausgangsstellung zuriick.

Entriegelungsknopf (Bild 1)
In einer Notsituation Taster (1) sofort loslassen. Wahrend der Pressung bleibt das Pressgerat in

der erreichten Stellung stehen. Durch Driicken und Halten des Entriegelungsknopfs (2) fahrt der
Kolben im Pressgerat in seine Ausgangslage zuruck.

Akku (nur AFP202)
Akku abnehmen (Bild 2)

Beide Entriegelungstaster (A) hineindriicken (1) und dann den Akku herausziehen (2).

Akku aufsetzen (Bild 3)

Akku wie dargestellt in das Gerat schieben bis der Akku einrastet.

DE
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7.2

AFP202 und Akku

=

Information!

Das Pressgerat AFP 202 ist nur mit 14,4 V d.c. NiCd Akkus oder mit
18 V d.c. Li-lonen Akkus zu betreiben.

Verhalten des Pressgerates bei fast entladenem Akku:

Bei schwacher werdender Akkuladung bendtigt das Pressgerat fiir die Verpressungen deutlich
mehr Zeit. Der Akku sollte mdglichst bald ausgewechselt bzw. aufgeladen werden.

Inbetriebnahme und Betrieb
AFP202 /| EFP202 vorbereiten

A

VORSICHT!

Quetschgefahr der Finger durch Betreiben des Gerats ohne
Pressbacke/Zwischenbacke. (Bild 3)

Wenn keine Pressbacke/Zwischenbacke eingesetzt ist, konnen die Finger in den
Gefahrenbereich gehalten werden. Durch Starten des Gerats kdnnen die Finger
gequetscht werden.

Deshalb:
— Gerat nicht ohne Pressbacken betreiben.

— Finger nicht in den Gefahrenbereich halten.

Information!

Das Pressgerat ist nicht fir den Dauerbetrieb geeignet. Nach 30 Minuten
Betrieb muss eine kurze Pause von mindestens 15 Minuten eingelegt
werden, damit das Gerat abkiihlen kann.

Pressbacke/Zwischenbacke wie in den Bildern 5 bis 7 dargestellt in das Pressgerat
einsetzen.

Verpressen

A

VORSICHT!
Quetschgefahr!

Es besteht die Gefahr des Quetschens von Fingern und Handen.
Deshalb:

— Keine Korper- oder Fremdteile zwischen die Pressbacken halten, wahrend Sie den
Pressvorgang ausldsen.

— Halten Sie wahrend des Pressvorganges die Backenhebel nicht mit den Handen
fest.
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A

VORSICHT!

Finger nicht in den Gefahrenbereich halten, wenn keine
Pressbacke/Zwischenbacke eingesetzt ist. (Bild 4)

Die Finger kénnen gequetscht werden.
Deshalb:

— Gerat nicht ohne Pressbacken betreiben.

— Finger nicht in den Gefahrenbereich halten.

Information!

Beachten Sie die Bedienungsanleitung der Presswerkzeuge!

Prufen Sie, ob die Nennweite des Pressfittings mit der Nennweite der Pressbacke/Press-
Schlinge Ubereinstimmt.

Zum Aufsetzen der Pressbacke / Press-Schlinge die Hinweise des Systemherstellers
beachten. (Bild 8)

Bei Verwendung einer Press-Schlinge: Die Zwischenbacke nach Angaben des Press-
Schlingenherstellers an die Press-Schlinge setzen.

Information!

Nach vollendeter Verpressung darauf achten, dass die Pressbacke
vollstandig geschlossen ist. (Bild 9)

Information!

Nach vollendeter Verpressung darauf achten, dass bei der Press-
Schlinge kein Spalt zwischen den Segmenten vorhanden ist.

3.
4.

Zum Starten den Start-Taster betatigen.
Nach beendeter Verpressung:

e bei Verwendung einer Press-Schlinge: zuerst die Zwischenbacke von der Press-
Schlinge I6sen und dann

e die Pressbacke/Press-Schlinge vom Pressfitting I16sen (Bild 10).

DE
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DE 8 Reinigung, Wartung und Reparatur

A VORSICHT!

Verletzungsgefahr beim Reinigen oder Warten durch nicht
beabsichtigtes Betatigen des Einschalters.

Deshalb:

— Vor Reinigungs-, Wartungs- oder Reparaturarbeiten Sicherheitshinweise beachten
und immer den Akku bzw. den Netzstecker herausziehen.

Wartungsintervalle

Novopress empfiehlt die autorisierten NOVOPRESS Fachwerkstatten fir Wartungs- und
Reparaturarbeiten (siehe Serviceanschriften).
Lassen Sie das Gerat nur vom Fachmann reparieren.

Auf den Presswerkzeugen wird durch eine Prifplakette die nachste Wartung angegeben.
Dieses Klebeschild, mit jahrlich wechselnden Farben, gibt das nachste Wartungsdatum
(Monat/Jahr) an. Dieses gilt sowohl fir Neugerate und -komponenten, als auch fir die
einzelnen Wartungsintervalle der Ausrustungen.

RegelmiaRig (vor dem Einsatz, zu Beginn des Arbeitstages) oder bei Verschmutzung
(Bild 10)

Auf auBerlich erkennbare Beschadigungen, Materialrisse und andere
Abnutzungserscheinungen untersuchen. Liegen Mangel vor, das Gerat nicht mehr verwenden,
sondern reparieren lassen.

Halbjahrlich
Das Gerat durch eine Elektrofachkraft oder eine Novopress-Fachwerkstatt Gberprifen.
Jahrlich

Das Pressgerat in einer Novopress-Fachwerkstatt Gberpriifen lassen.
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Entsorgung

A VORSICHT!

Gefahr fiir das Grundwasser
Das Gerat enthalt Hydraulikol.

Hydraulikdle stellen eine Gefahr flr das Grundwasser dar. Unkontrolliertes Ablassen
oder unsachgemale Entsorgung steht unter Strafe.

Deshalb:

— Gerat umweltgerecht entsorgen.

Zur Entsorgung von Akkus und Ladegerét sind die Hinweise der beiliegenden
Bedienungsanleitung fiir das Ladegerat zu beachten.

Novopress empfiehlt die Entsorgung durch zugelassene Fachunternehmen vornehmen zu
lassen.

Das Produkt ist konform mit den Anforderungen der EU Richtlinie 2002/95/EC RoHS (Restriction of
Hazardous Substances).

In Anlehnung an die EU Richtlinie 2002/96/EC WEEE (Waste Electrical and Electronical Equipment) sind
Hersteller von Elektrogeraten verpflichtet Altgerate zurlickzunehmen und sauber zu entsorgen.

Das Produkt darf nicht zusammen mit dem Restmidill entsorgt werden. Altgerate sind zur fachgerechten
Entsorgung direkt an Novopress zuriickzugeben.

Gewahrleistung und Garantie

Die Firma Novopress gewahrt auf Ihre Pressgerate und -werkzeuge die volle gesetzliche
Gewahrleistung von 24 Monaten. Die Gewahrleistungszeit beginnt immer mit dem Zeitpunkt der
Auslieferung und ist im Zweifelsfall anhand der Kaufunterlagen nachzuweisen.

Innerhalb der Gewahrleistungszeit umfasst die Gewahrleistung die Behebung samtlicher
auftretenden Schaden oder Mangel dieser Werkzeuge, die auf material- oder Fertigungsfehler
zurlckzufuhren sind.

Nicht unter die Gewahrleistung fallen:

e Schéaden, die durch unsachgemafie Verwendung oder mangelhafte Wartung
entstehen.

e Schaden, die durch Verwendung von Produkten entstehen, welche nicht von
Novopress fir ihre Pressgerate freigegeben wurden.

e Schaden, die durch Verpressen ungeeigneter Rohre oder Fittings entstehen.

Fur Verschleiliteile leistet Novopress nur wahrend der vorgesehenen Lebensdauer
Gewahrleistung.

Leistungen aus Gewahrleistungsansprichen muissen nicht bezahlt werden. Allerdings hat der
Verwender die Kosten fir Hin- und Rickfracht zu tragen.

Beanstandungen kénnen nur anerkannt werden, wenn das Gerat nicht demontiert an
Novopress oder eine Novopress-Fachwerkstatt geschickt wird.

Eine Reparatur oder ein Austausch des Gerates auf Gewahrleistungsgriinden fihrt zu keiner
Verlangerung der Gewahrleistungszeit. Die Reparatur oder der Austausch kann nur durch

DE
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neuwertige Teile erfolgen, deren Funktion denen der alten Teile entsprechen. Jedes defekte
und somit ausgetauschte Teil ist Eigentum des Herstellers.

Anschlussgarantie nach Ablauf der gesetzlichen Gewdhrleistungsfrist

Wir garantieren fir die Zeit nach der gesetzlichen Gewahrleistungsfrist freiwillig die wie folgt
aufgefiihrten Anschlussgarantien.

1 Jahr Anschlussgarantie fiir neue Pressgerate, Zwischenbacken und Press-Schlingen

Novopress gewahrt eine Anschlussgarantie von einem Jahr fur alle neuen Pressgerate,
Zwischenbacken und Press-Schlingen, wenn sie mindestens alle 12 Monate zur Wartung bei
Novopress oder einer von Novopress autorisierten Fachwerkstatt waren. Die Wartung wird in
Rechnung gestellt. Die Kosten hierfur erfragen Sie bitte bei Novopress oder einer von
Novopress autorisierten Fachwerkstatt.

3 Jahre Anschlussgarantie fiir neue Pressbacken

Novopress gewahrt eine Anschlussgarantie von drei Jahren fur alle neuen Pressbacken,
Wechselbacken und Presseinsatze, wenn sie mindestens alle 12 Monate zur Wartung bei
Novopress oder einer von Novopress autorisierten Fachwerkstatt waren. Die Wartung wird in
Rechnung gestellt. Die Kosten hierfur erfragen Sie bitte bei Novopress oder einer von
Novopress autorisierten Fachwerkstatt

Gewabhrleistung auf Reparaturen

Novopress gewahrt nach Ablauf der Gewahrleistungszeit des Neuproduktes im Falle einer
danach erfolgten Reparatur folgende Gewahrleistungen auf die Reparatur und die Ersatzteile:

6 Monate Gewahrleistung auf ausgewechselte Ersatzteile.
¢ 12 Monate Gewahrleistung auf ausgetauschte Baugruppen.

¢ 12 Monate Gewahrleistung auf ausgetauschte Pressgerate.

EG-Konformitatserklarung

entsprechend EG-Richtlinien 2004/108/EG; 2006/42/EG
Hiermit erklaren wir, dass die
Pressgeridte AFP202 und EFP202

aufgrund der Konzipierung und Bauart sowie der von uns in Verkehr gebrachten Ausfiihrung
den einschlagigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen entsprechen.
Bei einer nicht bestimmungsgemafen Anwendung der Maschine oder bei einer nicht mit uns
abgestimmten Anderung der Maschine verliert diese Erklarung ihre Gltigkeit.

Angewandte Normen:

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 60745-1; EN ISO 14121-1; EN ISO 12100-1; EN ISO 12100-2

St

Novopress GmbH&Co.KG

Scharnhorststr. 1 Sven Meyer
D-41460 Neuss Geschéftsfihrer
Germany 04.01.2010
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Proper use

These press devices are intended exclusively for use with press jaws/ adaptor jaws and press
collars manufactured by Novopress or approved by Novopress in agreement with the system
supplier. For further details, please contact the system supplier.

The devices, press jaws and press collars are to be used exclusively for the purpose of press-
fitting pipes and fittings for which the relevant press jaws and press collars have been designed.

Any use beyond or different to that described here shall be regarded as improper use.
Novopress is not liable for damage resulting from
e the use of unsuitable press tools or press tools from other manufacturers or
e applications that do not conform to proper use.

Intended use also includes compliance with the Operating Manual, adherence to the inspection
and maintenance conditions as well as compliance with all the relevant safety regulations.

11
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Basic safety information

The following pictograms are used to highlight sections of text. Please follow these instructions
and act with special caution in these cases. All health and safety instructions must also be
passed on to other users and technicians.

/t \
O\

WARNING!

This information indicates a potentially dangerous situation that could
result in serious injury or death.

A

CAUTION!

This information indicates a potentially dangerous situation that could
result in minor injuries and/ or material damage.

Information!

This information is directly linked to the description of a function or an
operating sequence.

Please read this Operating Manual carefully.

The safety instructions it contains must be observed.

WARNING!
Read all safety information and instructions.

Failure to comply with the safety information and instructions may result in electric
shock, fire and/or serious injuries.

Therefore

— Keep all safety information and instructions for future use and only pass the
devices on to others together with the instructions.

Information!

Consult the documents provided by the system supplier for handling and assembly
instructions for fittings and pipes.

12
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3 Symbols on the device

Symbol | Meaning

Service sticker; indicates when the next service is
due

A Warning due to ejected fragments
VAN

)
4 Scope of supply

The scope of supply for the standard equipment includes

Using the retaining pin

AFP202 EFP202

Press device incl. operating manual Press device incl. operating manual

Battery charger incl. operating manual

14.4 V DC or 18 V DC rechargeable

battery

Safety instructions Safety instructions
Service addresses Service addresses
Carrying case Carrying case

Optional additional accessories (e.g. press jaws, adapter jaws, press collars) may also be
included. Please contact the system supplier for information on the supply scope.

13
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5 Technical data
AFP202/EFP202
Device AFP202 EFP202

Rated voltage

144V DC/18V DC

See rating plate

Frequency

See rating plate

Power Consumption:

See rating plate

See rating plate

Rated load 32 kN 32 kN
Stroke 40 mm 40 mm
Height 226 mm 144V DC 220mm
240 mm 18V DC
Length 387 mm 446 mm
Width 86 mm 86 mm
Net weight 3.2 kg (without battery) 4.1 kg
Compression range Plastic: up to @ 75 mm Plastic: up to @ 75 mm
(upto @ 110 mm, (upto @ 110 mm,
dep. on system) dep. on system)
Metal: up to @ 54 mm Metal: up to @ 54 mm
(up to @ 108 mm, (up to @ 108 mm,
dep. on system) dep. on system)
Max. noise level 89db(A) Y 90db(A) Y
Noise pressure level at 78 db(A) Y 79 db(A) "

the user's ear

Vibration value

<25m/sz ?

<25 m/sz ?

Type of protection IP20 IP20
Protection class -- I

Operating mode -- S3 -40%
Temperature range during | -10°C to +50°C -10°C to +50°C

operation

1) Measurement uncertainty 3 db(A)

Rechargeable battery

2) Measurement uncertainty 1.5 m/s?

Voltage 14.4 V DC (NiCd) 18 V DC (lithium-ion)
Capacity 2.0 Ah 3.0 Ah

Height 70 mm 75 mm

Length 129 mm 120 mm

Width 86 mm 75 mm

Weight 0.90 kg 0.73 kg
Temperature range during | -10°C to +50°C -10°C to +50°C
operation

14
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6.2

6.3
6.3.1

6.3.2

[~ | Information!

The batteries are not charged when delivered.
Therefore

— Charge the batteries before using them for the first time.

=3~ | Information for 14.4 V DC batteries

The rechargeable batteries only achieve full capacity after recharging 4-
5 times.

Battery charger

For information on the function and operation of the battery charger and the rechargeable
batteries, please consult the Operating Manual provided for the battery charger.

Brief description of the press device

Automatic press cycle (Fig. 1)

The press device features positive control. During pressing, the press device remains in the
position reached, even if button (1) is temporarily released. When the intended switch-off force
is achieved, it is perceptible by means of an increase in the motor speed and a discernible
decrease in pressure. After releasing button (1), the device returns to its initial position. For
safety reasons, the positive control is only activated after a minimum force has been attained.
Until this force is achieved, the pressing process can be interrupted at any time by releasing the
button. The device then automatically returns to its initial position.

Release button (Fig. 1)

In the event of an emergency, release button (1) immediately. During pressing, the press device
remains in its current position. By pressing and holding release button (2), the piston in the
press device returns to its initial position.

Rechargeable battery (AFP202 only)
Removing the battery (Fig. 2)

Press the two release buttons (A) inwards (1) and then remove battery (2).
Inserting the battery (Fig. 3)

Slide the battery onto the device as illustrated until it clicks in.
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AFP202 and rechargeable battery

=

Information!

The AFP 202 press device must only be operated with 14.4 V DC NiCd
rechargeable batteries or with 18 V DC lithium ion rechargeable
batteries.

Behaviour of press device when batteries are almost discharged

If the battery charge diminishes, the press device requires significantly more time for the
pressing operations. The rechargeable battery should be replaced or recharged as soon as

possible.

Commissioning and operation
Preparing the AFP202/EFP202

A

CAUTION!
Fingers risk being crushed if the device is operated without a press jaw/
adaptor jaw. (Fig. 3)

If no press jaws/ adaptor jaws are fitted fingers could be placed in the at-risk zone.
Fingers could be crushed when the device is started.

Therefore
— Do not operate the device without the press jaws.
— Keep your fingers away from the at-risk zone.

Information!

The press device is not suitable for continuous operation. A short break
of at least 15 minutes must be taken after the device has been operated
for 30 minutes in order to allow it to cool down.

Insert the press jaw/ adaptor jaw into the press device as shown in Fig. 5to 7.

Performing the pressing operation

A

CAUTION!

Danger of crushing!

There is a risk of fingers and hands becoming crushed.
Therefore

— Keep all body parts and foreign objects away from the press jaws when initiating
the pressing operation.

— Do not hold the jaw levers with your hands during the pressing operation.

16
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CAUTION!

Keep fingers away from the at-risk zone if no press jaws/ adaptor jaws
are fitted. (Fig. 4)

Fingers may get crushed.
Therefore
— Do not operate the device without the press jaws.

— Keep your fingers away from the at-risk zone.

Information!
Comply with the Operating Manual for the press tools.

Check whether the nominal width of the press fitting corresponds with the nominal width
of the press jaw/ press collar.

Comply with the system manufacturer's instructions when fitting the press jaw/ press

collar. (Fig. 8)
When using a press collar - fit the adaptor jaw to the press collar in accordance with the

press collar manufacturer's instructions.

Information!

Make sure that the press jaw is fully closed when pressing is complete.
(Fig. 9)

Information!

Ensure there is no gap between the segments of the press collar when
the pressing operation is complete.

3.

In order to start the process, press the start button.
When pressing is complete
e If a press collar is used - first detach the adaptor jaw from the press collar and then

e detach the press jaw/ press collar from the press fitting (Fig. 10).

17
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Cleaning, maintenance and repair

A CAUTION!

Risk of injury when cleaning or carrying out maintenance work due to
pressing the On switch unintentionally.

Therefore

— Comply with the safety instructions and always remove the battery/ disconnect the
mains plug before performing cleaning, maintenance or repair work.

Service intervals

Novopress recommends that authorised NOVOPRESS specialist workshops be used for
maintenance and repair work (see Service addresses).
Have the device repaired by a specialist only.

The next service is indicated by means of an inspection sticker on the press tools. This sticker,
the colour of which is changed each year, indicates the date of the next service (month/year).
This applies to new devices and components as well as to the individual service intervals for the
equipment.

Regularly (before use, at the start of the working day) and when soiled (Fig. 10)

Check for visible damage, material cracks and other signs of wear. If defects are found do not
use the device and have it repaired.

Bi-annually

Have the device inspected by a qualified electrician or a specialist Novopress workshop.
Annually

Have the press device inspected by a Novopress workshop.
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Disposal

A CAUTION!

Groundwater hazard
The device contains hydraulic fluid.

Hydraulic fluids pose a hazard to groundwater. Uncontrolled draining or improper
disposal is punishable by law.

Therefore
— Dispose of the device in an environmentally appropriate way.

The instructions in the Operating Manual provided with the battery charger must be complied
with when disposing of rechargeable batteries and the charger.
Novopress recommends that disposal be carried out by authorised specialist companies.

This product conforms to the requirements in EU directive 2002/95/EC RoHS (Restriction of Hazardous
Substances).

In accordance with EU directive 2002/96/EC WEEE (Waste Electrical and Electronical Equipment),
manufacturers of electrical devices are obliged to take back old devices and to dispose of them in an
appropriate manner.

The product must not be disposed of with the normal waste. Old devices must be returned directly to
Novopress for proper disposal.

Warranty and guarantee

Novopress provides the full statutory warranty of 24 months for its press devices and tools. The
warranty period always commences on the date of delivery, which must be proven by means of
the sales documentation in case of doubt.

Within the warranty period, the warranty covers the repair of any damage or malfunction of
these tools that is attributable to material or production faults.

The following are not covered by the warranty
o Damage caused by improper use or inadequate maintenance.

¢ Damage caused by the use of products not approved by Novopress for using with its
press devices.

o Damage caused by pressing unsuitable pipes or fittings.
For wearing parts, the Novopress warranty lasts only for the intended service life.

Service work and parts provided in response to warranty claims do not have to be paid for.
However, all shipping costs shall be borne by the user.

Claims can only be recognised if the device is delivered to Novopress or a Novopress workshop
in an assembled state.

Repair or replacement of the device under warranty does not result in an extension of the
warranty period. Repair or replacement can only be performed using as-new components, the
function of which corresponds to that of the old components. All parts that are faulty and
consequently replaced are the property of the manufacturer.

Extended guarantee on expiry of the legal warranty period
We voluntarily provide the following extended guarantees beyond the legal warranty period.
1-year extended guarantee for new press devices, adapter jaws and press collars

Novopress provides an extended guarantee of one year for all new press devices, adapter jaws
and press collars that have been serviced at least every 12 months by Novopress or by an
authorised Novopress workshop. There is a charge for this service work. For details of costs,
please contact Novopress or an authorised Novopress workshop.
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3-year extended guarantee for new press jaws

Novopress provides an extended guarantee of three years for all new press jaws,
interchangeable jaws and press inserts that have been serviced at least every 12 months by
Novopress or by an authorised Novopress workshop. There is a charge for this service work.
For details of costs, please contact Novopress or an authorised Novopress workshop.

Repair warranty

Novopress provides the following repair and spare parts warranty beyond the warranty period
for new products that undergo repair after this period.

¢ 6-month warranty for replaced spare parts.
¢ 12-month warranty for replaced assemblies.

¢ 12-month warranty for replaced press devices.

EU conformity declaration

In accordance with EU directives 2004/108/EU; 2006/42/EU
We hereby declare that the
AFP202 and EFP202 press devices

and the version sold by us conforms with the relevant, fundamental health and safety
requirements in terms of its design and construction. If the machine is not used in accordance
with proper use or in the event of a modification not agreed on by us, this declaration shall
become null and void.

Applicable standards
EN 55014-1; EN 55014-2; EN 60745-1; EN ISO 14121-1, EN ISO 12100-1, EN 1ISO12100-2

S

Novopress GmbH&Co.KG

Scharnhorststr. 1 Sven Meyer
D-41460 Neuss Managing Director
Germany 04.01.2010
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Utilisation conforme

Les appareils de pressage sont destinés a étre utilisés exclusivement avec des machoires de
pressage ou des machoires intermédiaires et griffes de pressage de fabrication Novopress ou
provenant d'un fabricant de systéemes homologué par Novopress. Contactez votre fournisseur
de systemes pour de plus amples informations.

Les appareils, les machoires de pressage et les griffes de pressage servent uniquement a
comprimer des tubes et raccords pour lesquels les machoires et griffes de pressage sont
congues.

Toute autre utilisation n’est pas conforme a I'usage prévu.
Novopress décline toute responsabilité pour les dommages

e résultant de l'utilisation d’appareils de pressage inadaptés ou provenant d'un autre
fabricant ou

¢ du fait d’applications exécutées en dehors de I'usage prévu.

Pour I'utilisation conforme de I'outil, il convient également de respecter la notice d'utilisation et
les conditions de maintenance et de révision, ainsi que toutes les consignes de sécurité en
vigueur.
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Principales consignes de sécurité

Des pictogrammes servent a repérer certains passages du texte. Respectez ces consignes et
agissez avec une extréme prudence dans ces cas-la. Transmettez ces consignes de sécurité
aux autres utilisateurs !

/t \
O\

AVERTISSEMENT !

Cette information signale une situation potentiellement dangereuse qui
peut avoir pour conséquence la mort ou de graves blessures.

A

ATTENTION !

Cette information signale une situation potentiellement dangereuse qui
peut entrainer des blessures légéres ou minimes et / ou des dommages
matériels.

Information !

Ce symbole indique une information ayant un rapport direct avec la
description d’une fonction ou d’un processus.

Lire attentivement la notice d’utilisation !

Respecter les présentes consignes de sécurité !

©

/t\
/ \,

AVERTISSEMENT !
Lisez toutes les consignes de sécurité et instructions.

Le non-respect des consignes de sécurité et des instructions peut entrainer un risque
d’électrocution, d’'incendie et/ou de blessures graves.

Par conséquent :

— Conserver toutes les consignes de sécurité et instructions pour consultation future
et transférer les appareils a d’autres personnes uniquement avec le manuel

Information !

Consulter les instructions de traitement et de montage des raccords ou tubes dans la
documentation du fournisseur de systémes.
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3 Symboles sur I'appareil

Symbole | Signification

Autocollant de maintenance ; indique la prochaine
maintenance.

Avertissement relatif a la projection éventuelle de
fragments

Utilisation du boulon d'arrét

4 Contenu de la livraison

La livraison de I'équipement standard inclut les éléments suivants :

AFP202 EFP202

Appareil de pressage avec notice Appareil de pressage avec notice
d’utilisation d’utilisation

Chargeur avec manuel d’utilisation

Accumulateur 14,4V C.c.ou 18 V C.c.

Consignes de sécurité Consignes de sécurité
Adresses des points de service Adresses des points de service
Coffret de transport Coffret de transport

Les autres accessoires (par ex. machoires de pressage, machoires intermédiaires, griffes de
pressage) sont inclus en option. Pour tout renseignement sur le contenu de la livraison, veuillez
vous adresser au fournisseur du systeme.
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Données techniques

AFP202/EFP202

Appareil :

AFP202

EFP202

Tension nominale :

14,4V C.c./18V C.c.

voir plaque signalétique

Fréquence :

voir plaque signalétique

Puissance absorbée :

voir plaque signalétique

voir plaque signalétique

Force nominale : 32 kN 32 kN
Course : 40 mm 40 mm
Hauteur : 226 mm 14,4V C.c. 220mm
240 mm 18V C.c.
Longueur : 387 mm 446 mm
Largeur : 86 mm 86 mm
Poids net : 3,2 kg (sans accu) 4,1 kg
Zone de pressage : Plastique : 75 mm de diam. Plastique : 75 mm de diam.
maxi. (110 mm de maxi. (110 mm de
diam. maxi. selon diam. maxi. selon
I'appareil) l'appareil)
Métallique : 54 mm de diam. Métallique : 54 mm de diam.
maxi. (108 mm de maxi. (108 mm de
diam. maxi. selon diam. maxi. selon
I'appareil) I'appareil)
Nuisance sonore maxi. 89db(A) Y 90db(A) Y
Niveau de pression 78db(A) Y 79db(A) "

acoustique au niveau de
['utilisateur :

Vibration : <2,5m/s? 2 <2,5m/s> 2
Type de protection : IP20 IP20

Classe de protection: -- Il

Mode de fonctionn.: - S3-40%

Plage de températures de
fonctionnement :

de -10°C a +50°C

de -10°C a +50°C

1) Incertitude de mesure 3 db(A)

Accumulateur

2) Incertitude de mesure 1,5 m/s?

Tension : 14,4 V C.c. (NiCd) 18 V C.c. (lithium-ion)
Capacité : 2,0 Ah 3,0 Ah

Hauteur : 70 mm 75 mm

Longueur : 129 mm 120 mm

Largeur : 86 mm 75 mm

Poids 0,90 kg 0,73 kg

Plage de températures de
fonctionnement :

de -10°C a +50°C

de -10°C a +50°C
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6.3
6.3.1

6.3.2

[ | Information !
Les accumulateurs ne sont pas chargés a leur sortie d’usine.

Par conséquent :

— Avant la premiére mise en service, charger les accumulateurs.

[~ | Information concernant les accumulateurs de 14,4V C.c. !

Vous ne pourrez bénéficier de toute la puissance des accumulateurs
qu’apreés la 4éme ou 5éme recharge.

Chargeur

Consulter le manuel d'utilisation du chargeur pour de plus amples informations sur le
fonctionnement et I'utilisation du chargeur et de 'accumulateur.

Bréve description de I'appareil de pressage

Systéme de pressage automatique (Fig. 1)

L’appareil de pressage est a commande forcée. L’appareil de pressage reste a 'emplacement
atteint pendant le pressage, méme lorsque le bouton (1) est provisoirement relaché. La force
d’arrét est atteinte de fagon perceptible en cas d’augmentation du régime moteur et de
décharge visible de l'outil. L’appareil retourne en position de départ dés que le bouton (1) est
relaché. Pour des raisons de sécurité, la commande forcée s’active seulement lorsqu’une force
minimale est atteinte. Le pressage peut étre interrompu a tout moment en reléchant le bouton
tant que cette force n’a pas été atteinte. L’appareil retourne alors automatiquement a la position
de départ.

Bouton de déverrouillage (Fig. 1)
Relacher immédiatement le bouton (1) en cas d'urgence. L’appareil de pressage reste a
I'emplacement atteint pendant le pressage. Le piston dans I'appareil de pressage retourne a sa

position de départ lorsque I'on appuie sur le bouton de déverrouillage (2) et qu'on le maintient
enfoncé.

Accumulateur (AFP202 uniquement)
Retrait de I'accumulateur (Fig. 2)

Appuyer sur les deux boutons de déverrouillage (A) (1), puis retirer 'accumulateur (2).

Mise en place de I'accumulateur (Fig. 3)

Insérer 'accumulateur dans I'appareil, comme indiqué sur la figure, jusqu’a son enclenchement.
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7.2

AFP202 et accumulateur

=

Information !

L'appareil de pressage AFP 202 ne doit fonctionner qu'avec des
accumulateurs NiCd 14,4 V C.c. ou des batteries Li-lon 18 V C.c.

Comportement de I'appareil de pressage avec un accumulateur presque déchargé :

L’appareil de pressage a besoin de beaucoup plus de temps avec un accumulateur qui se
décharge. Dans ce cas, remplacer I'accumulateur ou le recharger au plus vite.

Mise en service et fonctionnement
Préparation du AFP202/EFP202

A

ATTENTION !

Risque d'écrasement des doigts en cas de fonctionnement de I'appareil
sans machoire de pressage/ machoire intermédiaire. (Fig. 3)

Si aucune machoire de pressage/machoire intermédiaire n'est utilisée, les doigts
peuvent se trouver dans la zone a risque. lls risquent d’étre écrasés lors de la mise
en marche de l'appareil.

Par conséquent :
— N'utiliser pas 'appareil sans machoire de pressage.

— Ne pas placer les doigts dans la zone a risque.

Information !

L'appareil de pressage n'est pas adapté pour fonctionner en
permanence. Il faut respecter une bréve pause de 15 minutes minimum
aprés 30 minutes de fonctionnement, afin de permettre a I’appareil de
refroidir.

Mettre en place la méachoire de pressage/méachoire intermédiaire dans l'appareil de
pressage comme indiqué sur les fig. 5a 7.

Pressage

A

ATTENTION !
Risque de pincement !

Vous risquez de vous pincer les doigts et les mains.
Par conséquent :

— Aucun membre ou corps étranger ne doit se situer entre les machoires de
pressage lorsque vous déclenchez le processus de pressage.

— Ne tenez pas le levier avec les mains pendant le pressage.
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ATTENTION!

Ne pas placer les doigts dans la zone a risque lorsqu'aucune machoire
de pressage/machoire intermédiaire n’est posée. (Fig. 4)

Vos doigts risquent d'étre écraseés.
Par conséquent :
— Nutiliser pas I'appareil sans méachoire de pressage.

— Ne pas placer les doigts dans la zone a risque.

Information !

Respecter le manuel d'utilisation des outils d'emboutissage !

Vérifier si le diamétre nominal du raccord a presser est identique a celui de la machoire
de pressage/griffe de pressage.

Respecter les consignes du fabricant du systéme pour poser les machoires de
pressage/griffes de pressage. (Fig. 8)

En cas d'utilisation d’une griffe de pressage : placer la machoire intermédiaire sur la griffe
de pressage en respectant les consignes du fabricant de griffes de pressage.

Information !

Une fois 'opération de pressage terminée, veiller a ce que la machoire
de pressage se referme entiérement. (Fig. 9)

Information !

Une fois 'opération de pressage terminée, veiller a ce qu’il n’y ait pas de
jeu entre les segments de la griffe de pressage.

3.
4.

Appuyer sur le bouton Marche pour mettre I'appareil en marche.
Une fois le pressage fini :

e et en cas d'utilisation d’'une griffe de pressage : détacher tout d'abord la machoire
intermédiaire de la griffe de pressage

e puis desserrer la machoire de pressage/griffe de pressage du raccord a presser (fig.
10).
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A ATTENTION !

Risque de blessures lors du nettoyage ou de la maintenance en cas
d'actionnement inopiné du commutateur.

Par conséquent :

— Avant les travaux de nettoyage, de maintenance ou de réparation, respecter les
consignes de sécurité et toujours débrancher 'accumulateur ou la fiche secteur.

Intervalles de maintenance

Novopress recommande de s’adresser aux ateliers NOVOPRESS autorisés pour les travaux de
maintenance et de réparation (voir les adresses des points de service).
L’appareil ne doit étre réparé que par un spécialiste.

La prochaine opération de maintenance est indiquée sur la plaquette de contréle des outils
d'emboutissage. Cet autocollant qui change de couleur chaque année, signale la prochaine
opération de maintenance (mois/année). Il signale non seulement les opérations de
maintenance des appareils/composants neufs mais aussi les intervalles de maintenance de
I'équipement.

A intervalles réguliers (avant I'utilisation, au début de la journée de travail) ou en cas
d’encrassement (Fig. 10)

Controler 'absence de défauts extérieurs, de fissures du matériau et d'autres traces d’usure. Si
des défauts sont présents, ne plus utiliser I'appareil et le faire réparer.

Tous les six mois
Faire vérifier I'appareil par un électricien qualifié ou un atelier agréé Novopress.
Une fois par an

Faire vérifier I'appareil par un atelier agréé Novopress.
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9 Mise au rebut

A ATTENTION!

Danger pour les nappes phréatiques
L'appareil contient de I'huile hydraulique.

Les huiles hydrauliques peuvent polluer les nappes phréatiques. Elles doivent étre
vidées ou mises au rebut conformément a la législation en vigueur.

Par conséquent :

— Mettre l'appareil au rebut dans le respect de I'environnement.

Tenir impérativement compte des remarques figurant dans le manuel d'utilisation ci-joint du
chargeur pour la mise au rebut des accumulateurs et du chargeur.

Novopress recommande de confier la mise au rebut a une entreprise spécialisée agréée.

Le produit est conforme aux exigences de la directive européenne 2002/95/CE RoHS (Restriction of
Hazardous Substances).

Suivant la directive européenne 2002/96/CE WEEE (Waste Electrical and Electronical Equipment), les
fabricants d’appareils électriques sont responsables de la collecte et du traitement des anciens appareils.

Le produit ne doit pas étre jeté dans les ordures. Les anciens appareils doivent étre renvoyés directement
a Novopress afin d’étre correctement traités.

10 Garantie

Les appareils de pressage et outils d’'emboutissage de la société Novopress bénéficient de la
garantie légale de deux ans. La période de garantie débute a la date de la livraison et peut étre
justifiée, en cas de doute, sur présentation de la facture.

Pendant cette période, la garantie couvre I'élimination de tous les dommages apparus ou des
défauts de ces outils liés a une erreur de fabrication ou un défaut de matériau.

Les dommages suivants sont exclus de la garantie :

¢ dommages dus a une utilisation inappropriée de I'appareil ou a une maintenance
insuffisante.

e dommages dus a l'utilisation de produits non homologués par Novopress pour ses
appareils de pressage.

e dommages dus au pressage de tubes ou raccords non appropriés.

Novopress accorde une garantie sur les piéces d’'usure uniquement pendant leur durée de vie
prévue.

Les prestations découlant des droits a la garantie ne doivent pas étre payées. Cependant,
I'utilisateur est tenu de payer les frais de port aller et retour.

Nous ne pouvons prendre en compte les réclamations que si 'appareil est envoyé non démonté
a Novopress ou a un atelier agréé Novopress.

La réparation ou le remplacement de I'appareil sous garantie ne prolonge en rien la durée de la
garantie. Seules des piéces neuves ayant les mémes caractéristiques que les anciennes piéces
doivent étre utilisées pour les réparations ou le remplacement des piéces. Les piéces
défectueuses et remplacées sont la propriété exclusive du fabricant.

29



FR

AFP202/EFP202 ) novogress

_nd

11

Extension de garantie aprés écoulement du délai de garantie Iégal

Aprés écoulement du délai de garantie Iégal, nous accordons facultativement les extensions de
garantie suivantes :

1 an d’extension de garantie pour les appareils de pressage neufs et les machoires
intermédiaires et griffes de pressage neuves

Novopress accorde une extension de garantie d’'un an pour tous les appareils de pressage
neufs et toutes les machoires intermédiaires et griffes de pressage neuves s'ils ont été révisés
tous les 12 mois minimum par Novopress ou par un atelier agréé Novopress. Ces travaux de
maintenance sont facturés. Pour de plus amples renseignements sur les frais de maintenance,
adressez-vous a Novopress ou a un atelier agréé Novopress.

3 ans d’extension de garantie sur les machoires de pressage neuves

Novopress accorde une extension de garantie de trois ans pour 'ensemble des machoires de
pressage, des machoires amovibles et des inserts de pressage neufs s’ils ont été révisés tous
les 12 mois minimum par Novopress ou un atelier agréé Novopress. Ces travaux de
maintenance sont facturés. Pour de plus amples renseignements sur les frais de maintenance,
adressez-vous a Novopress ou a un atelier agréé Novopress.

Garantie sur les réparations

Aprés écoulement de la période de garantie du produit neuf, Novopress accorde les garanties
suivantes pour les réparations ultérieures et les pieces de rechange :

¢ 6 mois de garantie sur les pieces de rechange qui ont été remplacées.
¢ 12 mois de garantie sur les modules qui ont été remplacés.

¢ 12 mois de garantie sur les appareils de pressage qui ont été remplacés.

Déclaration de conformité CE

conformément aux directives CE 2004/108/CE ; 2006/42/CE
Nous déclarons par la présente que
les appareils de pressage AFP202 et EFP 202

de par leur conception et leur construction et dans la version que nous avons commercialisée,

sont en conformité avec les exigences fondamentales en vigueur en matiére de sécurité et de

santé. La présente déclaration perd sa validité en cas d'utilisation non conforme de la machine
ou d'une modification apportée a la machine a laquelle nous n’avons pas consentie.

Normes utilisées :

EN 55014-1 ; EN 55014-2 ; EN 60745-1 ; EN ISO 14121-1, EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2

S

Novopress GmbH&Co.KG

Scharnhorststr. 1 Sven Meyer
41460 Neuss Directeur
Allemagne 04.01.2010
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Impiego conforme alle norme

L'apparecchio di pressatura & destinato esclusivamente per I'impiego di pinze di compressione

oppure di pinze intermedie, che vengono fabbricate dalla ditta Novopress oppure che vengono

riconosciute adatte dalla Novopress d’accordo con la ditta realizzatrice del sistema. Per ulteriori
informazioni rivolgersi alla societa costruttrice del sistema.

L'apparecchio, le ganasce di pressatura e gli anelli di compressione servono esclusivamente
alla pressatura di tubi e raccordi, per i quali sono state realizzate espressamente le relative
ganasce di pressatura e i relativi anelli di compressione.

Qualsiasi altro impiego € da considerarsi non conforme alle norme per l'uso.
In caso di danni

e a causa dell'impiego di pressatrici non adatte oppure pressatrici di altri produttori
oppure

e a causa di utilizzo non conforme a quanto previsto,
Novopress non si assume alcuna responsabilita.

L'impiego conforme prevede anche I'osservanza delle istruzioni per I'uso e il rispetto delle
prescrizioni relative alle ispezioni e alla manutenzione, nonché I'osservanza delle rispettive
norme di sicurezza.
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Indicazioni di base per la sicurezza

Per sottolineare parti del testo & previsto I'uso dei seguenti pittogrammi. Tenere conto di queste
indicazioni e in questi casi agire con particolare cautela. Consegnare a tutti gli utenti e al
personale specializzato le indicazioni per la sicurezza sul lavoro!

/t \
O\

AVVERTENZA!

Questo pittogramma indica una situazione pericolosa in cui potrebbe
sussistere pericolo di vita e/o di subire gravi lesioni.

A

ATTENZIONE!

Questo pittogramma indica una situazione pericolosa in cui potrebbe
sussistere il rischio di lesioni lievi per I'individuo e/o danni materiali.

Informazione!

Questa informazione si riferisce direttamente alla descrizione di una
funzione o all’esecuzione di un comando.

Leggere attentamente le istruzioni per I'uso!

Attenersi alle norme per la sicurezza allegate!

AVVERTENZA!
Leggere tutte le istruzioni e le avvertenze in materia di sicurezza.

La mancata osservanza delle istruzioni riportate di seguito potrebbe causare
scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni.

Per questo motivo:

— Conservare tutte le istruzioni e le avvertenze di sicurezza ai fini di un utilizzo
futuro e consegnare gli apparecchi a terzi solo se corredati dalle istruzioni

Informazione!

Ricavare le istruzioni di lavorazione e di montaggio per raccordi o tubi dalla
documentazione del fornitore del sistema.
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Simboli sull'apparecchio

Simbolo Significato

Etichetta di manutenzione; indica la data della
prossima manutenzione.

A Attenzione all'espulsione di frammenti
\

Utilizzo dell'apparecchio

Fornitura

La fornitura della dotazione standard include quanto segue:

AFP202 EFP202

Strumento di pressatura, comprese le | Strumento di pressatura, comprese le
istruzioni per 'uso istruzioni per l'uso

Caricabatterie, incluse le istruzioni per
'uso

Accumulatore da 14,4V d.c.oda 18 V

d.c.

Avvertenze di sicurezza Avvertenze di sicurezza

Indirizzi del servizio di assistenza Indirizzi del servizio di assistenza
tecnica tecnica

Valigetta da trasporto Valigetta da trasporto

Eventuali ulteriori accessori (per esempio stampi per ricalcatura, pinze intermedie, anelli di
compressione) possono essere inclusi nella fornitura come soluzione opzionale. Per conoscere
I'esatto contenuto della fornitura, rivolgersi al fornitore del sistema.
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Dati tecnici

AFP202/EFP202

Strumento:

AFP202

EFP202

Tensione nominale:

14,4V d.c./ 18V d.c.

vedere la targhetta

Frequenza:

vedere la targhetta

Potenza assorbita:

vedere la targhetta

vedere la targhetta

Forza nominale: 32 kN 32 kN
Sollevamento: 40 mm 40 mm
Altezza: 226 mm 14,4V d.c. 220 mm
240 mm 18V d.c.
Lunghezza: 387 mm 446 mm
Larghezza: 86 mm 86 mm
Peso netto: 3,2 kg (senza accumulatore) 4,1 kg
Gamma di pressatura: Plastica: finoa75 mm @ Plastica: finoa75mm@
(finoa 110 mm & (inoa110 mm &
a seconda del a seconda del
sistema) sistema)
Metallo: finoa 54 mm @ Metallo: finoa 54 mm @
(finoa 108 mm @ (finoa 108 mm @
a seconda del a seconda del
sistema) sistema)
Livello max. di potenza 89db(A) Y 90db(A) "
sonora
Livello di pressione 78 db(A) Y 79 db(A) "

acustical | all'orecchio
dell'utente:

Coefficiente di vibrazione:

<25 m/isz2 ?

Tipo di protezione: IP20 IP20

Classe di protezione: - 1]

Tipo di funzionamento -- S3-40%
Ambito di temperatura -10°C - +50°C -10°C - +50°C
durante I'esercizio:

1) Incertezza di misurazione 3 db(A) 2) Incertezza di misurazione 1,5 m/s?

Accumulatore

Tensione: 14,4V d.c. (NiCd) 18 V d.c. (ioni Litio)
Capacita: 2,0 Ah 3,0 Ah

Altezza: 70 mm 75 mm

Lunghezza: 129 mm 120 mm
Larghezza: 86 mm 75 mm

Peso 0,90 kg 0,73 kg

Ambito di temperatura -10°C - +50°C -10°C - +50°C
durante I'esercizio:
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6.3
6.3.1

6.3.2

>~ | Informazione!
Gli accumulatori non vengono caricati di fabbrica.

Per questo motivo:

— Caricare I'accumulatore prima della prima messa in funzione.

3" | Informazione per gli accumulatori da 14,4 V d.c.!

Gli accumulatori raggiungono la piena capacita dopo essere stati
caricati 4-5 volte.

Caricabatterie

Per informazioni sul funzionamento e I'utilizzo del caricabatterie e dell'accumulatore vedere le
istruzioni per I'uso allegate al caricabatterie.

Breve descrizione dell'apparecchio di pressatura

Automatismo di pressatura (figura 1)

Lo strumento di pressatura &€ a comando forzato. Durante la pressatura lo strumento rimane
nella posizione raggiunta anche se viene rilasciato brevemente il tasto (1). Il raggiungimento
della forza di disinnesto prevista pud essere percepito attraverso I'aumento del numero di giri
del motore e I'evidente rilascio del carico dell'apparecchio. Dopo il rilascio del tasto (1)
I'apparecchio ritorna alla posizione iniziale. Per motivi di sicurezza il comando forzato si avvia
solo al raggiungimento di una forza minima. Prima di aver raggiunto questa forza il processo di
pressatura puo essere interrotto in ogni momento con il rilascio del tasto. L'apparecchio ritorna
automaticamente alla posizione iniziale.

Tasto di sbloccaggio (figura 1)
In una situazione di emergenza rilasciare repentinamente il tasto (1). Durante la pressatura

I'apparecchio rimane nella posizione raggiunta. Premendo e tenendo in posizione il tasto di
sbloccaggio (2) il pistone della pressatrice ritorna alla sua posizione iniziale.

Accumulatore (solo AFP202)
Estrazione dell'accumulatore (figura 2)

Premere i due pulsanti di sbloccaggio (A) (1) e poi estrarre I'accumulatore (2).

Inserimento dell'accumulatore (figura 3)

Inserire I'accumulatore nell'apparecchio come illustrato, finché non si innesta in posizione.
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AFP202 e accumulatore

=

Informazione!

La pressatrice AFP 202 deve essere azionata esclusivamente con
accumulatori da 14,4 V d.c. NiCd oppure da
18 V d.c. aioni litio.

Comportamento dell'apparecchio di pressatura con accumulatore quasi scarico:

Quando I'accumulatore si sta scaricando, lo strumento di pressatura necessita di piu tempo. Si
consiglia pertanto di ricaricare o di sostituire I'accumulatore il piu presto possibile.

Messa in funzione e funzionamento
Preparare AFP202/EFP202

A

ATTENZIONE!

Pericolo di schiacciamento delle dita mettendo in funzione I'apparecchio
senza pinza di compressione/pinza intermedia. (Figura 3)

Se non viene utilizzata alcuna pinza di compressione/pinza intermedia € possibile che
le dita si trovino nella zona pericolosa. Avviando I'apparecchio le dita possono
rimanere schiacciate.

Per questo motivo:
— Non utilizzare I'apparecchio senza le pinze di compressione.

— Non tenere le dita nella zona pericolosa.

Informazione!

La pressatrice non é idonea per il funzionamento continuo. Dopo 30
minuti di funzionamento, si deve effettuare una breve pausa di almeno
15 minuti, per consentire il raffreddamento dell'apparecchio.

Inserire la pinza di compressione/intermedia nello strumento di pressatura come
illustrato nelle figure 5, 6, 7.

Pressatura

A

ATTENZIONE!
Pericolo di schiacciamento!

Vi & il pericolo di riportare contusioni a mani e dita.
Per questo motivo:

— Non tenere nessun corpo e parte estranea tra le pinze quando si avvia il processo
di pressatura.

— Durante il processo di pressatura non tenere ferma con le mani la leva delle pinze.
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ATTENZIONE!

Non mettere le dita in punti pericolosi se non vi sono pinze di
compressione/pinze intermedie inserite. (Figura 4)

Le dita possono rimanere schiacciate.
Per questo motivo:

— Non utilizzare I'apparecchio senza le pinze di compressione.

— Non tenere le dita nella zona pericolosa.

Informazione!

Rispettare le istruzioni per l'uso della pressatrice!

Assicurarsi che il diametro nominale del raccordo sia uguale a quello della pinza di
pressatura/dell'anello di compressione.

Osservare le indicazioni del costruttore del sistema quando si inserisce la pinza di
compressione/l'anello di compressione. (Figura 8)

In caso di utilizzo di un anello di compressione: Agganciare la pinza intermedia all'anello
di compressione secondo le indicazioni del produttore dell'anello.

Informazione!

Al termine dell'operazione di compressione, verificare che la pinza di
compressione sia completamente serrata. (Figura 9)

Informazione!

Al termine dell'operazione di compressione, verificare I'assenza di
fenditure tra i segmenti dell'anello di compressione.

3.
4.

Per I'avvio premere il tasto Start.
Al termine della pressatura:

e in caso di utilizzo di un anello di compressione: sganciare prima la pinza intermedia
dall'anello di compressione e poi

e sganciare la pinza di compressione/I'anello di compressione dal raccordo (figura 10).
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A ATTENZIONE!
Pericolo di lesioni durante la pulizia o la manutenzione a causa
dell’attivazione involontaria dell’interruttore.

Per questo motivo:

— Prima di qualsiasi lavoro di pulizia, manutenzione o riparazione osservare le
norme di sicurezza ed estrarre sempre I'accumulatore e la spina dalla presa di
corrente.

Intervalli di manutenzione

Per gli interventi di manutenzione e riparazione, Novopress consiglia di rivolgersi alle officine
autorizzate NOVOPRESS (vedere gli indirizzi dei centri di assistenza).
Affidare la riparazione dell’apparecchio esclusivamente a un tecnico.

Tramite una targhetta di controllo viene indicata sugli strumenti di pressatura la data per la
prossima manutenzione. Su questa etichetta, il cui colore cambia di anno in anno, € indicata la
data della prossima manutenzione (mese/anno). Cio vale sia per apparecchi che per
componenti nuovi e anche per i singoli intervalli di manutenzione dell'equipaggiamento.

Regolarmente (prima dell'impiego, all’inizio della giornata lavorativa) o in caso di
imbrattamento
(Figura 10)

Verificare la presenza di eventuali danni visibili, quali crepe o altri danni da usura. Se tali difetti
sono presenti, non utilizzare piu I'apparecchio ma farlo riparare.

Ogni sei mesi
Far controllare I'apparecchio da un elettricista o presso un'officina specializzata Novopress.
Ogni anno

Far controllare la pressatrice presso un'officina specializzata Novopress.
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Smaltimento

A ATTENZIONE!

Pericolo per I'acqua freatica
L'apparecchio contiene olio idraulico.

Gli oli idraulici sono un pericolo per l'acqua freatica. Lo scarico abusivo o lo
smaltimento non conforme alle normative € punibile penalmente.

Per questo motivo:

— Smaltire I'apparecchio rispettando I'ambiente.

Per lo smaltimento dell'accumulatore e del caricabatterie si devono osservare le istruzioni
presenti nel manuale d'uso del caricabatterie allegato.

Novopress consiglia di far eseguire lo smaltimento da una ditta specializzata e autorizzata.

Il prodotto & conforme ai requisiti posti dalla direttiva UE 2002/95/CE RoHS (Restriction of Hazardous
Substances).

Ai sensi della direttiva UE 2002/96/CE WEEE (Waste Electrical and Electronical Equipment), i costruttori
degli strumenti elettrici si impegnano a riprendere in consegna gli apparecchi dismessi e a provvederne al
corretto smaltimento.

Il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti. Gli apparecchi dismessi devono essere restituiti
direttamente a Novopress ai fini di uno smaltimento conforme.

Garanzia

La societa Novopress accorda un periodo di garanzia di 24 mesi per le proprie pressatrici e per
gli strumenti di pressatura. La garanzia decorre sempre dal momento della consegna e, in casi
dubbi, deve essere sempre comprovata dalla documentazione d'acquisto.

Nell'arco di questo tempo la garanzia comprende l'eliminazione di eventuali danni o di guasti
dell'apparecchio stesso attribuibili a difetti di materiale o di produzione.

Non coperti da garanzia sono:

¢ i danni derivanti da un utilizzo improprio dell'apparecchio o da una manutenzione
insufficiente.

e | danni causati dall'impiego di prodotti non abilitati da Novopress per le proprie
pressatrici.

e | danni causati dalla pressatura di tubi o raccordi non adatti.

Relativamente alle parti soggette a usura, la societa Novopress offre garanzia esclusivamente
per la durata prevista.

Le prestazioni coperte dalla garanzia non devono essere pagate. L'utente dovra comunque farsi
carico delle spese di spedizione.

| reclami vengono riconosciuti solo se I'apparecchio viene inviato non smontato a Novopress o a
una delle officine specializzate Novopress.

Una riparazione o la sostituzione in garanzia dell'apparecchio non comporta un prolungamento
del periodo garanzia. La riparazione o la sostituzione possono essere eseguite solo impiegando
ricambi nuovi, il cui funzionamento corrisponde a quello dei pezzi vecchi. Ogni pezzo difettoso,
e quindi sostituito, rimane proprieta del costruttore.
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Estensione di copertura dopo la scadenza del termine di garanzia legale

Per il periodo seguente alla scadenza del termine di garanzia legale, garantiamo una copertura
come descritto qui di seguito.

1 anno di garanzia per nuove pressatrici, ganasce intermedie e anelli di compressione

Novopress garantisce un'estensione di copertura pari a un anno per tutte le pressatrici, le
ganasce intermedie e gli anelli di compressione, nel caso in cui questi siano stati sottoposti a
revisione da parte di Novopress o di un’officina specializzata Novopress almeno una volta
I'anno. La manutenzione sara oggetto di fatturazione. Per i relativi costi rivolgersi a Novopress o
a un’officina specializzata Novopress.

3 anni di estensione di garanzia per le nuove pinze di compressione

Novopress garantisce un’estensione di copertura pari a tre anni per tutte le pinze di
compressione, le pinze intercambiabili e gli inserti della pressa, nel caso in cui questi siano stati
sottoposti a revisione da parte di Novopress o di un’officina specializzata Novopress almeno
una volta I'anno. La manutenzione sara oggetto di fatturazione. Per i relativi costi rivolgersi a
Novopress o a un’officina specializzata Novopress

Garanzia sulle riparazioni

Trascorso il periodo di garanzia, Novopress concede in caso di riparazione o di sostituzione di
un prodotto nuovo le seguente garanzia su riparazione e pezzi di ricambio:

6 mesi di garanzia su pezzi di ricambio sostituiti.
¢ 12 mesi di garanzia sul gruppo costruttivo sostituito.

¢ 12 mesi di garanzia sulle pressatrici sostituite.

Dichiarazione di conformita CE

corrispondente alle Direttive CE 2004/108/CE; 2006/42/CE
Con la presente dichiariamo che lo
strumento di pressatura AFP202 e EFP202

in base alla progettazione, al tipo di struttura e all’esecuzione da noi realizzata corrisponde ai
requisiti base applicabili di sicurezza e tutela della salute. In caso di utilizzo della macchina non
conforme a quanto prescritto o in caso di modifica della macchina non concordata con noi
decade la validita della dichiarazione.

Norme applicate:

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 60745-1; EN ISO 14121-1, EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2

S

Novopress GmbH&Co.KG

Scharnhorststr. 1 Sven Meyer
D-41460 Neuss Responsabile
Germania 04.01.2010
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Utilizacion conforme a lo prescrito

Los equipos de compresién son adecuados exclusivamente para la utilizacion de mordazas de
compresién, mordazas intermedias y anillos de conformacion fabricados por Novopress o bien
declarados como adecuados por Novopress de acuerdo con el proveedor del sistema. Para
obtener informacion mas detallada dirijase al proveedor del sistema.

El equipo, las mordazas de compresién y los anillos de conformacion sirven Unicamente para
comprimir tubos y empalmes para los cuales se han previsto las mordazas de compresion y los
anillos de conformacién correspondientes.

Cualquier otro empleo se considera no conforme a lo prescrito.
Novopress no se hace responsable de los dafios

e derivados del uso de herramientas de compresion no adecuadas, herramientas de
compresion de otro fabricante o

e causados por aplicaciones ejecutadas fuera de los términos de la utilizaciéon conforme
a lo prescrito.

La utilizacién conforme a lo prescrito exige también la observancia de las instrucciones de uso
y de las condiciones de mantenimiento e inspeccion, asi como de todas las normas de
seguridad vigentes.
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Indicaciones basicas de seguridad

Para identificar las diferentes partes de texto se utilizan pictogramas. Tenga en cuenta estas
indicaciones y preste una especial atencién en estos casos. jFacilite también a otros usuarios o
personal técnico todas las instrucciones de seguridad laboral!

//t/'\ jADVERTENCIA!

y \

| Esta informacion hace referencia a una situacion posiblemente
peligrosa que puede causar lesiones graves o mortales.

A iATENCION!

Esta informacion hace referencia a una situacion posiblemente
peligrosa que puede causar lesiones leves o moderadas y / o dafios
materiales.

[==" | jInformacién!
Esta informacion tiene relacion directa con la descripcion de una
funcién o de un proceso de manejo concreto.

iLea atentamente las instrucciones de uso!

iObserve las indicaciones de seguridad adjuntas!

@ jADVERTENCIA!
Lea todas las indicaciones de seguridad e instrucciones.

El incumplimiento de las indicaciones de seguridad e instrucciones puede conllevar

/\ " . ) : .
A\ descargas eléctricas, incendios y/o lesiones de caracter grave.
y/ Y

Por ello:

— Guarde todas las indicaciones de seguridad e instrucciones para una consulta
futura y entregue los equipos a terceras personas unicamente junto con el
manual.

==~ | jInformacién!

Las instrucciones de procesamiento y montaje para empalmes o tubos se encuentran
en la documentacion del fabricante del sistema.
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3 Simbolos en el equipo

Simbolo | Significado

Etiqueta de mantenimiento; indica el siguiente
mantenimiento

A Advertencia acerca de esquirlas despedidas
VAN

Manejo del pasador de fijacion

4 Volumen de suministro

Los componentes suministrados con el equipo estandar son los siguientes:

AFP202 EFP202
Equipo de compresién con Equipo de compresion con
instrucciones de uso instrucciones de uso

Cargador de bateria con instrucciones
de uso

Bateria de 14,4V c.c. 0 18 V c.c.

Indicaciones de seguridad Indicaciones de seguridad
Direcciones de talleres autorizados Direcciones de talleres autorizados
Maletin de transporte Maletin de transporte

Otros accesorios (p. €j. mordazas, modazas intermedias, anillos de compresion) se incluyen
opcionalmente. Consulte por favor el volumen de suministro al proveedor del sistema.
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Datos técnicos

AFP202/EFP202

Equipo:

AFP202

EFP202

Tensién nominal:

14,4V c.c./18Vc.c.

Véase la placa de
caracteristicas

Frecuencia:

Véase la placa de
caracteristicas

Consumo de potencia:

Véase la placa de
caracteristicas

Véase la placa de
caracteristicas

Fuerza nominal: 32 kN 32 kN
Carrera: 40 mm 40 mm
Altura: 226 mm 14,4V c.c. 220mm
240 mm 18V c.c.
Longitud: 387 mm 446 mm
Anchura: 86 mm 86 mm
Peso neto: 3,2 kg (sin bateria) 4,1 kg
Margen de compresion: Plastico: hasta 75 mm & Plastico: hasta 75 mm &
(hasta 110 mm & (hasta 110 mm &
dependiendo del dependiendo del
sistema) sistema)
Metal: hasta 54 mm @ Metal: hasta 54 mm &
(hasta 108 mm & (hasta 108 mm @
dependiendo del dependiendo del
sistema) sistema)
Nivel de intensidad 89db(A) " 90 db(A) "
sonora max.
Nivel de presion sonora 78db(A) Y 79 db(A) "

en el oido del operario:

Valor de vibracion:

<2,5 m/s? 2

<25 misz2 ?

Tipo de proteccion: IP20 IP20

Clase de proteccion: -- Il

Modo de servicio: -- S3-40%
Rango de temperaturas -10°C a +50°C -10°C a +50°C

de servicio:

1) Inseguridad de medicion 3 db(A) 2) Inseguridad de medicion 1,5 m/s?

Bateria

Tension: 14,4 V c.c. (NiCd) 18 V c.c. (iones de litio)
Capacidad: 2,0 Ah 3,0 Ah

Altura: 70 mm 75 mm

Longitud: 129 mm 120 mm

Anchura: 86 mm 75 mm

Peso 0,90 kg 0,73 kg

Rango de temperaturas -10°C a +50°C -10°C a +50°C

de servicio:
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6.2

6.3
6.3.1

6.3.2

=" | jInformacién!
Las baterias se suministran de fabrica sin cargar.

Por ello:

— Antes de la primera puesta en funcionamiento es necesario cargar las baterias.

=5~ | jInformacién para baterias de 14,4 V c.c.!

Las baterias alcanzan su plena capacidad sé6lo después de ser cargadas
por cuarta o quinta vez.

Cargador

El funcionamiento y el manejo del cargador y de las baterias se describen en las instrucciones
de uso del cargador.

Descripcion del equipo de compresion

Compresioén automatica (figura 1)

El equipo de compresidn trabaja mediante mando forzado. Durante la operaciéon de compresion,
el equipo permanece en la posicidn alcanzada incluso si se suelta provisionalmente el botén (1).
Al alcanzarse la fuerza de desconexion prevista puede apreciarse un incremento de
revoluciones del motor y una descarga visible de la herramienta. Al soltar el botén (1) el equipo
vuelve a su posicion inicial. Por motivos de seguridad, el mando forzado se conecta sélo al
alcanzarse una fuerza minima. Hasta que se alcance dicha fuerza es posible interrumpir en
todo momento el proceso de compresién soltando el botén. En tal caso, la herramienta vuelve
automaticamente a su posicion inicial.

Botén de desbloqueo (figura 1)
En caso de emergencia soltar inmediatamente el botén (1). Durante la compresion el equipo se

mantiene en la posicion alcanzada. Pulsando y manteniendo pulsado el botén de desbloqueo
82), el émbolo del equipo de compresién vuelve a su posicion inicial.

Bateria (s6lo AFP202)
Retirar la bateria (figura 2)

Presione (1) los dos botones de desbloqueo (A) y extraiga la bateria (2).

Colocar la bateria (figura 3)

Introducir la bateria en el equipo hasta que enclave.
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7.2

AFP202 y bateria

=

jiInformacién!

El equipo de compresiéon AFP 202 sé6lo debe ponerse en servicio con
baterias de 14,4V c.c. NiCd o de 18 V c.c. de iones de litio.

Comportamiento del equipo de compresién con la bateria casi descargada:

En caso de que la carga de la bateria sea débil, el equipo necesita notablemente mas tiempo
para la compresion. La bateria deberia sustituirse o recargarse lo antes posible.

Puesta en servicio y funcionamiento
Preparar el AFP202 /| EFP202

A

{ATENCION!

Peligro de aplastamiento de los dedos al operar el equipo sin mordaza
de compresion/mordaza intermedia. (Figura 3)

Si no hay colocada ninguna mordaza de compresion/mordaza intermedia es posible
poner los dedos en la zona de peligro. Al iniciar el equipo pueden aplastarse los
dedos.

Por ello:
— No utilizar el equipo sin mordazas de compresion.

— No colocar los dedos en la zona de peligro.

jInformacién!

El equipo de compresiéon no es adecuado para una operacién continua.
Tras 30 minutos de funcionamiento debe realizarse una pausa de al
menos 15 minutos para que el equipo pueda enfriarse.

Colocar la mordaza de compresion/mordaza intermedia en el equipo como se ilustra
enlas figuras 5a7.

Comprimir

A

/ATENCION!
iPeligro de aplastamiento!

Existe peligro de aplastamiento de los dedos y las manos.
Por ello:

— No colocar ninguna parte del cuerpo ni cuerpos extrafios entre las mordazas
cuando se ejecute la operacién de compresion.

— Durante la operacion de compresion no retener con las manos las palancas de la
mordaza.
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A {ATENCION!

No colocar los dedos en la zona de peligro si no hay montada ninguna
mordaza de compresion/mordaza intermedia. (Figura 4)

Los dedos podrian resultar aplastados.
Por ello:
— No utilizar el equipo sin mordazas de compresion.

— No colocar los dedos en la zona de peligro.

[~ | jInformacién!

iTenga en cuenta las instrucciones de uso de la herramienta de compresion!

1. Compruebe que el ancho nominal de la pieza de empalme coincida con el ancho nominal
de la mordaza de compresion/anillo de conformacion.

2. Para colocar la mordaza de compresion / anillo de conformacién observar las
indicaciones del fabricante del sistema. (Figura 8)
Si se utiliza un anillo de conformacion: Colocar la mordaza intermedia en el anillo de
conformacién conforme a las indicaciones del fabricante del anillo.

=5~ | jInformacién!
Tras ejecutar completamente la compresion, asegurarse de que la
mordaza de compresion esté completamente cerrada. (Figura 9)

[~ | jInformacién!

Tras ejecutar completamente la compresion, tener en cuenta que no
haya ninguna ranura en la zona del anillo de compresién entre los

segmentos.
3. Para iniciar, accionar el botén de inicio.
4, Concluida la operacién de compresion:

e Si se utiliza un anillo de conformacién: soltar primero la mordaza intermedia del anillo
de conformacion y seguidamente

e Soltar la mordaza de compresién/el anillo de conformacioén del empalme (figura 10).
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ES 8 Limpieza, mantenimiento y reparacién

A JATENCION!
Peligro de lesiones durante la limpieza o el mantenimiento por el
accionamiento accidental del interruptor de conexioén.

Por ello:

— Antes de efectuar trabajos de limpieza, mantenimiento o reparacion, observar las
indicaciones de seguridad y extraer siempre la bateria o desenchufar el conector
de red.

Intervalos de mantenimiento

Para los trabajos de mantenimiento y reparacién, Novopress recomienda los talleres
autorizados NOVOPRESS (véase “Direcciones de talleres autorizados”).
Haga que el equipo sea reparado Unicamente por personal técnico cualificado.

Las herramientas de compresion llevan una placa de verificacion donde se indica el siguiente
mantenimiento recomendado. Estas placas adhesivas, cuyos colores cambian cada afo,
indican la siguiente fecha de mantenimiento (mes/afio). Esto es aplicable tanto para los equipos
y componentes nuevos, como para cada uno de los intervalos de mantenimiento de los
equipamientos.

Regularmente (antes del uso, al comienzo de la jornada laboral) o en caso de suciedad
(Figura 10)

Comprobar la existencia de dafios externos reconocibles, grietas en el material y otros indicios
de desgaste. Si se detectan defectos, dejar de utilizar el equipo y hacer que sea reparado.

Dos veces al aino

Hacer que el equipo sea comprobado por un técnico electricista o un taller especializado de
Novopress.

Anualmente

Hacer que el equipo de compresion sea revisado en un taller especializado Novopress.
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A {ATENCION!

Peligro para las aguas freaticas
El equipo contiene aceite hidraulico.

Los aceites hidraulicos suponen un peligro para las aguas freaticas. El purgado
incontrolado o el desecho incorrecto estan penados legalmente.

Por ello:

— Desechar el equipo respetando el medio ambiente.

Para desechar las baterias y el cargador se deben respetar las indicaciones de las
instrucciones de uso del cargador adjuntas.

Novopress recomienda entregar los componentes a desechar a una empresa especializada
autorizada.

El producto cumple los requerimientos de la Directiva EU 2002/95/CE RoHS sobre restricciones a la
utilizaciéon de determinadas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrénicos.

Los fabricantes de equipos eléctricos estan obligados a aceptar los equipos usados y desecharlos
correctamente segun la Directiva EU 2002/96/CE RAEE sobre residuos de equipos eléctricos y
electronicos.

El producto no debe desecharse con la basura normal. Los equipos usados deben devolverse
directamente a Novopress para su correcta eliminacion.

10 Garantia

La empresa Novopress concede para sus equipos y herramientas de compresion la garantia
legal completa de 24 meses. El periodo de garantia comienza siempre en el momento del
suministro, que en caso de duda debe acreditarse mediante el correspondiente documento de
compra.

Dentro de este periodo de prestacion, la garantia cubre la reparacion de todos los dafios o
defectos de la herramienta debidos a fallos de material o fabricacion.

La garantia no cubre:
e Danos ocasionados por una utilizacién inapropiada o un mantenimiento deficiente.

¢ Dafios ocasionados por la utilizacion de productos no autorizados por Novopress para
sus equipos de compresion.

e Dafios ocasionados por la compresion de tubos o empalmes inadecuados.

La garantia de Novopress para los componentes sometidos a desgaste sélo es valida durante
su periodo de vida util prevista.

Las prestaciones derivadas de reclamaciones por garantia no deben abonarse. Sin embargo,
los costes de envio y retorno corren a cargo del usuario.

Las reclamaciones so6lo seran aceptadas si el equipo se envia a Novopress o a un taller
especializado Novopress sin haber sido desmontado.

La reparacion o sustitucion del equipo por motivos de garantia no supone una extension del
periodo de garantia. Para la reparacion o sustitucion sélo deben utilizarse piezas nuevas que
cumplan exactamente la misma funcién que las antiguas. Las piezas defectuosas y sustituidas
como tal son propiedad del fabricante.
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Garantia complementaria tras transcurrir el periodo de garantia legal

Concedemos de forma voluntaria para el tiempo posterior al periodo de garantia legal las
siguientes garantias complementarias.

1 afo de garantia complementaria para equipos de compresiéon nuevos, mordazas
intermedias nuevas y anillos de compresiéon nuevos

Novopress concede una garantia complementaria de un afio para todos los equipos de
compresién nuevos, todas las mordazas intermedias nuevas y todos los anillos de compresién
nuevos si se han entregado para su mantenimiento como minimo cada 12 meses a Novopress
0 a uno de los talleres autorizados Novopress. El mantenimiento se carga en factura. Para
conocer los costes de este mantenimiento, dirijase a Novopress o a un taller autorizado por
Novopress.

3 anos de garantia complementaria para mordazas de compresion nuevas

Novopress concede una garantia complementaria de tres afios para todas las mordazas de
compresion y mordazas intercambiables nuevas y todos los insertos de compresién nuevos si
se han entregado para su mantenimiento como minimo cada 12 meses a Novopress o0 a uno de
los talleres autorizados por Novopress. El mantenimiento se carga en factura. Para conocer los
costes de este mantenimiento, dirijase a Novopress o a un taller autorizado por Novopress.

Garantia sobre reparaciones

Novopress concede, tras haber transcurrido el periodo de garantia del producto nuevo, en caso
de una reparacion posterior las siguientes prestaciones por garantia sobre la reparacién y los
repuestos:

6 meses de garantia para las piezas sustituidas.
¢ 12 meses de garantia para los médulos sustituidos.

¢ 12 meses de garantia para los equipos de compresion sustituidos.

Declaracion de conformidad CE

Segun las Directivas 2004/108/CE; 2006/42/CE
Por la presente declaramos que los
Equipos de compresion AFP202 y EFP202

en base a la concepcion y tipo de construccion asi como de la versién por nosotros
comercializada cumplen los vigentes requerimientos basicos de seguridad y salud. Esta
declaracion pierde su validez en caso de una utilizacién no conforme a lo prescrito de la
maquina o en caso de una modificacion de la maquina no acordada con nosotros.

Normas aplicadas:

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 60745-1; EN ISO 14121-1, EN ISO 21100-1, EN 1SO 12100-2

S

Novopress GmbH&Co KG

Scharnhorststr. 1 Sven Meyer
D-41460 Neuss Gerente
Alemania 04.01.2010
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Aangewezen gebruik

De persklauwen, resp. tussenklauwen zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik in persmachines die
door Novopress worden gefabriceerd, resp. door Novopress in overeenstemming met de
systeemaanbieder als geschikt worden verklaard. Neem voor nadere informatie contact op met
de systeemaanbieder.

De machines, de persklauwen en de persringen dienen uitsluitend voor het persen van buizen
en fittingen. De persklauwen en persringen zijn speciaal hiervoor ontworpen.

Elk ander gebruik of elk gebruik dat de omvang van deze bepalingen overschrijdt, geldt als niet
aangewezen.

Voor schade

e door het gebruik van ongeschikte persgereedschappen resp. persgereedschappen
van andere fabrikanten of

e door toepassingen die buiten de omvang van het aangewezen gebruik worden
uitgevoerd,

is Novopress niet aansprakelijk.

Onder aangewezen gebruik wordt ook het opvolgen van de gebruiksaanwijzing, het naleven
van de inspectie- en onderhoudsvoorwaarden en het in acht nemen van de
veiligheidsvoorschriften verstaan.
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Elementaire veiligheidsvoorschriften

De volgende pictogrammen worden gebruikt om bepaalde tekstpassages te markeren. Neem
deze instructies in acht en ga in deze gevallen bijzonder voorzichtig te werk. Breng andere
gebruikers of monteurs ook op de hoogte van deze werkveiligheidsinstructies!

O\

WAARSCHUWING!

Deze informatie verwijst naar een mogelijk gevaarlijke situatie die zwaar
of fataal letsel tot gevolg kan hebben.

A

VOORZICHTIG!

Deze informatie verwijst naar een mogelijk gevaarlijke situatie die gering
of licht letsel en/of materiéle schade tot gevolg kan hebben.

Informatie!

Deze informatie houdt direct verband met de beschrijving van een
functie of een bedieningsprocedure.

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door!

Neem de bijgaande veiligheidsvoorschriften in acht!

©

Y. \,

WAARSCHUWING!
Lees alle veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen.

Wanneer de veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen niet in acht worden genomen,
kunnen elektrische schokken, brand en/of zwaar letsel worden veroorzaakt.

Daarom:

— Bewaar alle veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen voor toekomstige
raadpleging en geef de machines alleen met de aanwijzingen door aan andere
personen.

Informatie!

Voor de verwerkings- en montage-instructies voor fitting of buizen dient u de
documentatie van de systeemaanbieder te raadplegen!
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3 Symbolen op de machine

Symbool | Betekenis

Onderhoudssticker; geeft de volgende
onderhoudsbeurt aan.

A Waarschuwing voor wegvliegende brokstukken
VAN

Bediening van de bevestigingspen

4 De levering omvat

Tot de leveringsomvang van de standaarduitrusting behoren:

AFP202 EFP202

Persmachine incl. handleiding Persmachine incl. handleiding

Acculader incl. gebruiksaanwijzing

Accu 14,4 VDC of 18 VDC

Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften
Lijst met adressen Lijst met adressen
Transportkoffer Transportkoffer

Overig toebehoren, (bijv. persklauwen, tussenklauwen, persringen) is als optie bijgevoegd.
Vraagt de systeemaanbieder naar de omvang.
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5 Technische gegevens
AFP202/EFP202
Machine: AFP202 EFP202

Nominale spanning:

14,4 VDC /18 VDC

zie typeplaatje

Frequentie:

zie typeplaatje

Opgenomen vermogen:

zie typeplaatje

Zie typeplaatje

Nominale kracht: 32 kN 32 kN
Slag: 40 mm 40 mm
Hoogte: 226 mm 14,4 VDC 220 mm
240 mm 18 VDC
Lengte: 387 mm 446 mm
Breedte: 86 mm 86 mm
Nettogewicht: 3,2 kg (zonder accu) 4,1 kg
Persbereik: Kunststof: tot 75 mm @ Kunststof: tot 75 mm @
(tot 110 mm @ (tot 110 mm &
afhankelijk van het afhankelijk van het
systeem) systeem)
Metaal: tot 54 mm @ Metaal: tot 54 mm @
(tot 108 mm & (tot 108 mm @
afhankelijk van het afhankelijk van het
systeem) systeem)
Geluidsniveau max. 89db(A) " 90 db(A) "
Geluidsdrukniveau bij het | 78 db(A) " 79 db(A) "

oor van de gebruiker:

Trilwaarde: <25m/sz ? <25misz ?
Norm: P20 IP20
Beschermingsklasse: -- Il
Bedrijfsmodus: -- S3 -40%
Bedrijfstemperatuur: -10°C tot +50°C -10°C tot +50°C
1) Meettolerantie 3 db(A) 2) Meettolerantie 1,5 m/s?

Accu

Spanning: 14,4 VDC (NiCd) 18 VDC (lithiumion)
Capaciteit: 2,0 Ah 3,0 Ah

Hoogte: 70 mm 75 mm

Lengte: 129 mm 120 mm
Breedte: 86 mm 75 mm

Gewicht 0,90 kg 0,73 kg
Bedrijfstemperatuur: -10°C tot +50°C -10°C tot +50°C
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6.2

6.3
6.3.1

6.3.2

[~ | Informatie!
De accu's zijn af fabriek niet opgeladen.

Daarom:

— Vo60r de eerste inbedrijfstelling accu's laden.

[~ | Informatie voor 14,4VDC-accu's!
De volle capaciteit bereiken de accu's pas na 4-5 keer opladen.

Acculader

Voor de werking en de bediening van de acculader en de accu verwijzen wij u naar de
bijgevoegde gebruiksaanwijzing voor de acculader.

Korte beschrijving van de persmachine

Persautomaat (afbeelding 1)

De persmachine werkt met een gedwongen besturing. Tijdens het persen blijft de persmachine
ook bij tijdelijk loslaten van de knop (1) in de bereikte stand staan. Het bereiken van de
benodigde uitschakelkracht is waarneembaar door een stijgend motortoerental en door een
zichtbare ontlasting van het gereedschap. Na loslaten van de knop (1) keert de machine naar
de uitgangspositie terug. Om veiligheidsredenen schakelt de gedwongen besturing zichzelf pas
na het bereiken van een minimumkracht in. Totdat deze kracht bereikt is, kan het persen door
loslaten van de knop op elk willekeurig moment worden onderbroken. De machine keert dan
automatisch naar de uitgangspositie terug.

Ontgrendelknop (afbeelding 1)
In een noodsituatie knop (1) meteen loslaten. Tijdens het persen blijft de persmachine in de

bereikte stand staan. Door indrukken en ingedrukt houden van de ontgrendelknop (2) beweegt
de zuiger in de persmachine terug naar zijn uitgangspositie.

Accu (alleen AFP202)
Accu verwijderen (afbeelding 2)

Beide ontgrendelnokken (A) indrukken (1) en dan de accu eruit trekken (2).

Accu aanbrengen (afbeelding 3)

Accu zoals afgebeeld in de machine steken, tot de accu vergrendelt.
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7.2

AFP202 en accu

=5~ | Informatie!

De persmachine AFP 202 kan alleen worden gebruikt met de 14,4VDC-
NiCd-accu of met de
18VDC-lithiumion-accu.

Werking van de persmachine bij bijna lege accu:

Naarmate het vermogen van de accu afneemt, heeft het persapparaat voor de persingen
duidelijk meer tijd nodig. De accu moet zo snel mogelijk worden vervangen of worden
opgeladen.

Inbedrijfstelling en bediening
AFP202/EFP202 voorbereiden

A VOORZICHTIG!

Gevaar voor kneuzingen van de vingers door gebruik van de machine
zonder persklauw/tussenklauw. (afbeelding 3)

Wanneer er geen persklauw/tussenklauw is aangebracht, kunnen de vingers in de
gevarenzone worden gehouden. Door het starten van de machine kunnen de vingers
worden gekneusd.

Daarom:
— Bedien de machine niet zonder persklauwen.

— Vingers niet in de gevarenzone houden.

=5~ | Informatie!

De persmachine is niet geschikt voor continu bedrijf. Na 30 minuten
gebruik moet er een korte pauze worden ingelast van minimaal 15
minuten, opdat de machine kan afkoelen.

e Persklauw/tussenklauw zoals in de afbeeldingen 5 t/m 7 afgebeeld in de persmachine
aanbrengen.

Persen

A VOORZICHTIG!

Gevaar voor kneuzingen!
Er is een kans op kneuzen van vingers en handen.
Daarom:

— Houd bij het activeren van het persen geen lichaamsdelen of vreemde voorwerpen
tussen de persklauwen.

— Houd tijdens het persen de klauwhefbomen niet met de handen vast.
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A

VOORZICHTIG!

Steek geen vingers in de gevarenzone als er geen
persklauw/tussenklauw geplaatst is. (afbeelding 4)

De vingers kunnen worden gekneusd.
Daarom:
— Bedien de machine niet zonder persklauwen.

— Vingers niet in de gevarenzone houden.

Informatie!

Neem de gebruiksaanwijzing van de persgereedschappen door!

Controleer of de nominale breedte van de persfitting overeenkomt met de nominale
breedte van de persklauw/persring.

Neem voor het aanbrengen van de persklauw/persring de aanwijzingen van de
systeemfabrikant in acht. (afbeelding 8)

Bij gebruik van een persring: Breng de tussenklauw volgens de specificaties van de
fabrikant van de persring op de persring aan.

Informatie!

Nadat het persen is voltooid, moet erop worden gelet dat de persklauw
volledig gesloten is. (afbeelding 9)

Informatie!

Na de persfase controleren of er bij de persring geen sprake van speling
tussen de segmenten is.

3.

Druk op de startknop om de machine te starten.
Na het persen:

e bij gebruik van een persring: eerst de tussenklauw van de persring halen en
vervolgens

¢ de persklauw/persring van de persfitting halen (afbeelding 10).
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NL 8 Reiniging, onderhoud en reparaties

A VOORZICHTIG!

Verwondingsgevaar tijdens reiniging of onderhoud door onopzettelijk
bedienen van de aan-schakelaar.

Daarom:

— Neem voor reinigings-, onderhouds- of reparatiewerkzaamheden de
veiligheidsvoorschriften in acht en trek altijd de accu resp. de netstekker eruit.

Onderhoudsintervallen

Voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden raadt Novopress haar erkende NOVOPRESS-
servicedienst aan (zie lijst met adressen).
Laat de machine uitsluitend door een vakman repareren.

Op de persgereedschappen wordt de volgende onderhoudsbeurt door middel van een
keuringssticker aangegeven. Deze sticker, met een jaarlijks wisselende kleur, geeft de volgende
onderhoudsdatum (maand/jaar) aan. Dit geldt zowel voor nieuwe machines en onderdelen als
voor de specifieke onderhoudsintervallen van de apparatuur.

Regelmatig (voor gebruik, bij aanvang van de werkdag) of bij vervuiling
(afbeelding 10)

Bij extern zichtbare beschadigingen, materiaalscheuren en andere slijtageverschijnselen
onderzoeken. Zijn er gebreken, dan de machine niet meer gebruiken, maar laten repareren.

Om het half jaar
De machine door een elektricien of een Novopress-servicewerkplaats laten controleren.
Eén keer per jaar

De persmachine in een Novopress-servicewerkplaats laten keuren.
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9 Afvalverwerking

A VOORZICHTIG!

Gevaar voor het grondwater
De machine bevat hydraulische olie.

Hydraulische olién zijn een gevaar voor het grondwater. Ongecontroleerd aftappen of
ondeskundige afvalverwerking is strafbaar.

Daarom:

— Machine milieuvriendelijk afvoeren.

Voor de verwerking van accu's en acculaders moeten de instructies van de bijgevoegde
gebruiksaanwijzing voor de acculader in acht worden genomen.

Novopress adviseert u om de afvalverwerking door erkende, gespecialiseerde bedrijven te laten
uitvoeren.

Het product voldoet aan de eisen van de EU-richtlijn 2002/95/EC RoHS (Restriction of Hazardous
Substances).

In overeenstemming met de EU-richtlijn 2002/96/EC AEEA (Afgedankte Elektrische en Elektronische
Apparatuur) zijn de fabrikanten van elektrische apparaten verplicht oude apparaten in te nemen en correct
af te voeren.

Het product mag niet samen met het huisvuil worden afgevoerd. Oude apparaten moeten voor de
voorgeschreven afvalverwerking rechtstreeks aan Novopress worden teruggegeven.

10 Garantie

De firma Novopress geeft de volle, wettelijke garantie van 24 maanden op haar persmachines
en -gereedschappen. De garantieperiode begint altijd op het moment van uitlevering en kan in
geval van twijfel worden aangetoond met de aankoopfacturen.

Binnen de garantieperiode omvat de garantie het verhelpen van alle voorkomende
schadegevallen of gebreken bij deze gereedschappen die het resultaat zijn van materiaal- of
productiefouten.

Van garantie uitgesloten zijn:
e schade die door ondeskundig gebruik of slecht onderhoud ontstaat.

e schade die ontstaat door het gebruik van producten die niet goedgekeurd zijn door
Novopress voor haar persmachines.

o schade die door het persen van ongeschikte buizen of fittingen ontstaat.
Voor slijtdelen geeft Novopress alleen garantie gedurende de te verwachten levensduur.

Werkzaamheden als gevolg van garantieclaims hoeven niet te worden betaald. Wel draagt de
gebruiker de vrachtkosten voor aanbieden en retourneren.

Klachten kunnen uitsluitend worden erkend wanneer de machine ongedemonteerd aan
Novopress of een Novopress-werkplaats wordt aangeboden.

Een reparatie of een vervanging van de machine op basis van garantieredenen resulteert niet in
een verlenging van de garantieperiode. De reparatie of vervanging vindt alleen plaats door
nieuwe onderdelen waarvan de werking met die van de oude onderdelen overeenkomt. Elk
defect en daarom vervangen onderdeel is eigendom van de fabrikant.
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Aansluitende garantie na afloop van de wettelijke garantieperiode

Wij garanderen voor de periode na de wettelijke garantieperiode vrijwillig de als volgt vermelde
aansluitende garanties.

1 jaar aansluitende garantie voor nieuwe persmachines, tussenklauwen en persringen

Novopress biedt een aansluitende garantie van een jaar voor alle nieuwe persmachines,
tussenklauwen en persringen, wanneer ze minimaal elke 12 maanden voor onderhoud bij
Novopress of een door Novopress erkende servicedienst zijn geweest. Het onderhoud wordt
gefactureerd. Neem voor nadere informatie over de kosten hiervoor contact op bij Novopress of
een door Novopress geautoriseerde servicedienst.

3 jaar aansluitende garantie voor nieuwe persklauwen

Novopress biedt een aansluitende garantie van drie jaar voor alle nieuwe persklauwen,
wisselklauwen en persinzetstukken, wanneer ze minimaal elke 12 maanden voor onderhoud bij
Novopress of een door Novopress erkende servicedienst zijn geweest. Het onderhoud wordt
gefactureerd. Neem voor nadere informatie over de kosten hiervoor contact op bij Novopress of
een door Novopress geautoriseerde servicedienst.

Garantie op reparaties

Novopress garandeert na afloop van de garantieperiode van het nieuwe product in het geval
van een daarna uitgevoerde reparatie de volgende garanties op de reparatie en de
reserveonderdelen:

6 maanden garantie op vervangen reserveonderdelen.
¢ 12 maanden garantie op vervangen bouwgroepen.

¢ 12 maanden garantie op vervangen persmachines.

EG-conformiteitsverklaring

conform EG-richtlijnen 2004/108/EG; 2006/42/EG
Hiermee verklaren wij dat de
persmachines AFP202 en EFP202

op basis van het ontwerp en de constructie, alsmede de door ons op de markt gebrachte
uitvoering voldoet aan de van toepassing zijnde, elementaire veiligheids- en gezondheidseisen.
Bij onjuist gebruik van de machine of bij een verandering aan de machine die niet met ons is
overlegd, verliest deze verklaring haar geldigheid.

Toegepaste normen:

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 60745-1; EN ISO 14121-1, EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2

S

Novopress GmbH&Co.KG

Scharnhorststr. 1 Sven Meyer
D-41460 Neuss Directeur
Duitsland 04.01.2010
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Avsedd anvandning

Pressverktygen ar uteslutande avsedda att anvandas i pressbackar, mellanbackar och
presslingor som tillverkas av Novopress eller forklarats Iampliga av Novopress i samarbete med
systemproducenten. Kontakta systemproducenten fér narmare information.

Enheterna, pressbackarna och presslingorna anvands uteslutande fér pressning av ror och
forbindningsdelar som de motsvarande pressbackarna och presslingorna ar avsedda for.

Annan anvandning eller anvandning utover denna ar att betrakta som ej avsedd anvandning.

For skador

e pa grund av anvandning av oldmpliga pressverktyg eller pressverktyg fran andra
tillverkare eller

e pa grund av anvandning som skett utanfor avsedd anvandning
tar Novopress inget ansvar for.

Till avsedd anvandning hor aven att beakta bruksanvisningen, att félja service- och
underhallsvillkoren samt att beakta alla tillampliga sakerhetsbestammelser.
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Grundlaggande sakerhetsanvisningar

Piktogram enligt nedan anvands for att markera textavsnitt. Observera dessa anvisningar och
upptrad sarskilt forsiktigt i dessa fall. Overlamna alla arbetssékerhetsanvisningar till andra
anvandare och fackman!

VARNING!

Denna information uppmarksammar pa en moéjligtvis farlig situation,
som kan leda till déden eller allvarliga kroppsskador.

A

SE UPP!

Denna information uppmarksammar pa en moéjligtvis farlig situation,
som kan leda till mindre eller latta personskador och/eller sakskador.

Information!

Denna information star i direkt samband med beskrivningen av en
funktion eller handhavande.

Las bruksanvisningen noga!

Beakta de bifogade sakerhetsanvisningarna!

©

VARNING!
Las alla sdkerhetsanvisningar och 6vriga anvisningar.

Underlatenhet att folja sakerhetsanvisningar och 6évriga anvisningar kan orsaka
elektriska stotar, brand och/eller svara skador.

Dérfor:

— Fdrvara alla sékerhetsanvisningar och anvisningar fér framtiden och éverlamna
enheterna till andra personer endast tillsammans med bruksanvisningen.

Information!

Bearbetnings- och monteringsanvisningar for forbindningsdelar och ror finns i
systemproducentens dokumentation.
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3 Symboler pa verktyget

Symbol | Betydelse

Servicemarke anger nasta underhall.

Varning for ivagflygande brottstycken

Anvanda fastbulten

4 Leverans

Standardutrustningens leverans innehaller:

AFP202 EFP202

Pressverktyg inkl. bruksanvisning Pressverktyg inkl. bruksanvisning

Laddare inkl. bruksanvisning

Batteri 14,4 V DC eller 18 V DC

Sakerhetsanvisningar Sakerhetsanvisningar
Serviceadresser Serviceadresser
Transportvaska Transportvaska

Ytterligare tillbehor (t.ex. pressbackar, mellanbackar, presslingor) kan levereras som alternativ.
Radfraga systemproducenten for ytterligare leverans.
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5 Tekniska data

AFP202/EFP202

Verktyg: AFP202 EFP202

Nominell spanning: 14,4V DC/18 V DC se typskylt

Frekvens: -- se typskylt

Effekt: se typskylt se typskylt

Nominell kraft: 32 kN 32 kN

Slag 40 mm 40 mm

Hojd: 226 mm 14,4V DC 220 mm

240 mm 18V DC

Langd: 387 mm 446 mm

Bredd: 86 mm 86 mm

Nettovikt: 3,2 kg (utan batteri) 4,1 kg

Pressomrade: Plast: upp till 75 mm @ Plast: upp till 75 mm @
(upp till 110 mm & (upp till 110 mm &
beroende pa system) beroende pa system)

Metall: upp till 54 mm @ Metall: upp till 54 mm @

(upp till 108 mm & (upp till 108 mm &
beroende pa system) beroende pa system)

Ljudniva max. 89db(A) " 90 db(A) "

Ljudtrycksniva pa 78db(A) Y 79db(A) "

anvandarens oron:

Vibrationsvarde: <25m/sz ? <2,5 m/s> ?
Kapslingsklass: IP20 IP20
Skyddsklass: -- Il

Driftsatt: -- S3 -40%
Temperaturomrade -10 °C till +50 °C -10 °C till +50 °C
under drift:

1) Métosékerhet 3 db(A) 2) Métosakerhet 1,5 m/s?

Batteri

Spéanning: 14,4 V DC (NiCd) 18V DC (Litium-jon)
Kapacitet: 2,0 Ah 3,0 Ah

Hojd: 70 mm 75 mm

Langd: 129 mm 120 mm

Bredd: 86 mm 75 mm

Vikt 0,90 kg 0,73 kg
Temperaturomrade -10 °C till +50 °C -10 °C till +50 °C
under drift:
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6.2

6.3
6.3.1

6.3.2

=" | Information!
Batterierna ar inte laddade fran fabriken.

Dérfor:

— Ladda batterierna fére den forsta idrifttagningen.

=3~ | Information for 14,4 V DC-batterier!
Batterierna far full kapacitet forst efter 4-5 laddningar.

Laddare

Batteriernas och laddarens funktion och handhavande beskrivs i laddarens bruksanvisning.

Kort beskrivning av pressverktyget
Pressautomatik (bild 1)

Pressverktyget ar tvangsstyrt. Under pressningen blir pressverktyget kvar i uppnatt lage aven
om knappen (1) slapps tillfalligt. En varvtalsékning och en tydlig avlastning av verktyget ar
markbara nar den planerade frankopplingskraften uppnatts. Nar knappen (1) slapps gar
verktyget tillbaka till utgangslaget. Av sékerhetsskal kopplas tvangsstyrningen in forst nar en
minimikraft uppnatts. Innan den kraften uppnas kan du alltid avbryta pressférloppet genom att
slappa knappen. Verktyget gar da automatiskt tillbaka till utgangslaget.

Frigoringsknapp (bild 1)
Slapp omedelbart knappen (1) i en nddsituation. Under pressningen star pressverktyget kvar i

uppnatt lage. Tryck pa och hall inne frigéringsknappen (2) och kolven i pressverktyget gar
tillbaka till utgangslaget.

Batteri (endast AFP202)
Ta av batteri (bild 2)

Tryck in bada frigéringsknapparna (A) (1) och dra ut batteriet (2).
Satta pa batteri (bild 3)

Skjut fast batteriet i verktyget tills batteriet hakar fast.
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7.2

AFP202 och batteri

=

Information!

Pressverktyg AFP 202 far endast anvandas tillsammans med 14,4V DC
NiCd-batterier eller med 18 V DC Li-jon-batterier.

Pressverktygets beteende vid nastan urladdat batteri:

Nar batteriet ar nastan urladdat, behover pressverktyget betydligt mer tid for pressningar. Ersatt
eller ladda batteriet sa snabbt som mdjligt.

Idrifttagning och drift
Forbereda AFP202/EFP202

A

SE UPP!

Klamrisk for fingrarna om verktyget anvands utan
pressback/mellanback. (bild 3)

Om du inte anvander pressback/mellanback gar det att halla fingrarna inom
riskzonen. Nar du startar verktyget kan du klamma fingrarna.

Déarfor:
— Anvand inte verktyget utan pressbackar.

— Hall inte fingrarna inom riskzonen.

Information!

Pressverktyget ar inte lampligt for konstant drift. Efter 30 minuters drift
maste du gora en kort paus pa minst 15 minuter, for att verktyget ska
kunna svalna.

Satt in pressback/mellanback i pressverktyget som pa bilderna 5 och 7.

Pressning

A

SE UPP!
Risk for klamskada!

Det finns risk fér att klAmma fingrar och hander.
Darfor:

— Se till att inga kroppsdelar eller frammande féremal finns mellan pressbackarna
nar du utléser pressforloppet.

— Hall inte fast backhandtagen med handerna under pressforloppet.
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A

SE UPP!

Hall fingrarna borta fran det farliga omradet nar ingen
pressback/mellanback ar isatt. (bild 4)

Du kan klamma fingrarna.
Déarfor:
— Anvand inte verktyget utan pressbackar.

— Hall inte fingrarna inom riskzonen.

Information!

Beakta pressverktygens bruksanvisning!

Kontrollera att férbindningsdelarnas nominella bredd stdmmer 6verens med
pressbackens/presslingans nominella bredd.

2. Beakta systemtillverkarens anvisningar fér montering av pressback/presslinga. (Bild 8)
Vid anvandning av presslinga: Placera mellanbacken pa presslingan enligt
presslingetillverkarens anvisningar.

I~ | Information!

Se till att pressbacken ar helt stangd efter avslutad pressning. (bild 9)
=" | Information!

Se till att det inte finns ndgon springa mellan segmenten pa presslingan

efter avslutad pressning.

3. Tryck pa startknappen for att starta.

4. Efter avslutad pressning:

e Vid anvandning av en presslinga: Lossa forst mellanbacken fran presslingan och lossa
sedan

e Pressbacken/presslingan fran férbindningsdelen (bild 10).
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A SE UPP!

Skaderisk vid rengoring eller underhall om du oavsiktligt trycker pa
startknappen.

Darfor:

— Beakta sdkerhetsanvisningarna och dra alltid ur batteriet eller elkontakten innan
rengodrings-, underhalls-, eller reparationsarbeten.

Underhallsintervall

Vi rekommenderar vara auktoriserade NOVOPRESS-fackverkstader for underhalls- och
reparationsarbeten (se serviceadresser).
Lat endast behorig tekniker reparera verktyget.

Tidpunkten for nasta underhall anges pa en kontrollskylt pa pressverktyget. Denna etikett med
farg som vaxlar arligen anger nasta underhallsdatum (manad/ar). Detta galler for saval nya
verktyg och komponenter som for utrustningens separata underhallsintervaller.

Regelbundet (innan anvéandning, vid arbetsdagens bdérjan) eller vid fororening (bild 10)

Kontrollera om det finns yttre fel som skador, sprickor i materialet och andra slitagesymtom.
Anvand inte verktyget mer vid fel, utan byt ut eller lat reparera det.

Var sjatte manad
Lat en behdrig elektriker eller en Novopress-fackverkstad kontrollera verktyget.
En gang per ar

Lat en Novopress fackverkstad kontrollera pressverktyget.
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9 Avfallshantering

A SE UPP!

Risk for grundvatten
Verktyget innehaller hydraulolja.

Hydraulolja utgoér en risk for grundvattnet. Okontrollerad avtappning eller felaktig
avfallshantering ar straffbart.

Darfor:

— Skrota verktyget pa miljévanligt satt.

For avfallshantering av batterier och laddare, beakta anvisningar i bifogad bruksanvisning till
laddaren.

Vi rekommenderar avfallshantering via godkanda specialistforetag.

Produkten stammer éverens med kraven enligt EU-direktivet 2002/95/EEC RoHS (Restriction of
Hazardous Substances).

Tillverkare av elektrisk utrustning ar forpliktade att aterta gammal utrustning och avfallshantera den enligt
EU-direktivet 2002/96/EEC WEEE (Waste Electrical and Electronical Equipment).

Produkten far inte avfallshanteras tillsammans med restavfall. Gammal utrustning ska aterlamnas till
Novopress for en fackmassig avfallshantering.

10 Garanti

Novopress lamnar 24 manaders full lagstadgad garanti pa sina pressverktyg. Garantitiden
startar alltid vid leveransen och i tveksamma fall ska tidpunkten faststallas med hjalp av
képehandlingarna.

Under garantitiden omfattar garantin atgard av alla uppkomna skador eller fel pa dessa verktyg,
som har orsakats av material- eller tillverkningsfel.

Garantin galler inte for:
e Skador som har orsakats av felaktig anvandning eller bristfalligt underhall.

e Skador som har orsakats av anvandningen av produkter som Novopress inte har
godkant for pressverktygen.

e Skador som har orsakats av pressningen av olampliga ror eller férbindningsdelar.
Novopress lamnar endast garanti for den forutsedda livslangden pa slitdelar.

Arbeten som ingar i garantianspraken maste inte betalas. Anvandaren maste dock betala
kostnaderna for frakt tur och retur.

Reklamationer kan bara godkannas om verktyget skickas utan att det demonterats till
Novopress eller en Novopress fackverkstad.

En reparation eller ett byte av enheten pa garanti betyder inte att den ursprungliga garantitiden
forlangs. Reparation eller byte kan endast ske med nastan nya delar, som motsvarar de gamla
delarnas funktion. Alla defekta och darfor utbytta delar ar tillverkarens egendom.

Tillaggsgaranti efter att den lagstadgade garantitiden gatt ut

Vi lamnar frivilligt féljande tilldggsgarantier for tiden efter den lagstadgade garantitiden.
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1 ars tillaggsgaranti for nya pressverktyg, mellanbackar och presslingor

Novopress lamnar ett ars tillaggsgaranti pa alla nya pressverktyg, mellanbackar och presslingor,
om de lamnats till Novopress eller en av Novopress auktoriserad fackverkstad fér underhall
minst var 12:e manad. Underhallet debiteras. Kontakta Novopress eller en av Novopress
auktoriserad fackverkstad for information om kostnaden fér sddant underhall.

3 ars tillaggsgaranti for nya pressbackar

Novopress lamnar tre ars tillaggsgaranti pa alla nya pressbackar, vaxelbackar och pressinsatser,
om de lamnats till Novopress eller en av Novopress auktoriserad fackverkstad for underhall
minst var 12:e manad. Underhallet debiteras. Kontakta Novopress eller en av Novopress
auktoriserad fackverkstad for information om kostnaden fér sadant underhall.

Garanti pa reparationer

Novopress lamnar foljande garantier pa reparation och reservdelar efter att garantitiden gatt ut
pa produkten, om en reparation genomforts efter denna tid:

¢6 manaders garanti pa utbytta reservdelar.
¢ 12 manaders garanti pa utbytta komponentgrupper.

¢ 12 manaders garanti pa utbytta pressverktyg.

EG-forsakran om overensstammelse

enligt EG-direktiven 2004/108/EG; 2006/42/EG
Harmed forsékrar vi att
pressverktygen AFP202 och EFP202

uppfyller de relevanta, grundlaggande sakerhets- och halsokraven pa grund av sin utformning
och konstruktion liksom den utrustning som vi infort. Vid en anvandning for obehorigt andamal
av utrustningen eller en andring utan vart tillstand, forlorar den har férsakran sin giltighet.

Tillampade standarder:

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 60745-1; EN ISO 14121-1, EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2

S

Novopress GmbH&CoKG

Scharnhorststr. 1 Sven Meyer
D-41460 Neuss Verkstallande direktor
Tyskland 04.01.2010
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Maaraystenmukainen kaytto

Puristuslaite on tarkoitettu kaytettavaksi yksinomaan puristusleuoilla tai valileuoilla ja
puristussilmukoilla, jotka on valmistanut Novopress tai Novopressin hyvaksyma
jarjestelmatoimittaja. Lisatietoja saat jarjestelmantoimittajalta.

Laitteilla, puristusleuoilla ja puristussilmukoilla saa puristaa yksinomaan putkia ja liittimia, joita
varten kyseiset puristusleuat ja puristussilmukat on suunniteltu.

Muunlainen tai tata laajempi kayttd on maaraysten vastaista.
Vahingoista

o jotka johtuvat sopimattomien puristustydkalujen tai muiden valmistajien
puristustyokalujen kaytosta tai

o kaytdsta, joka poikkeaa maaraystenmukaisesta kaytosta,
Novopress ei ota vastuuta.

Maaraystenmukaiseen kayttéon kuuluu myoés kayttdohjeiden huomioiminen, tarkastus- ja
huoltovaatimusten tayttdminen seka kaikkien asiaankuuluvien turvallisuusohjeiden
noudattaminen.
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Turvallisuutta koskevat perusohjeet

Eraat tekstikohdat on merkitty seuraavilla symboleilla. Noudata naita ohjeita ja toimi kyseisissa
tapauksissa erityisen varovaisesti. Anna kaikki tyoturvallisuusohjeet edelleen my6s muille
kayttajille ja tyontekijoille!

VAROITUS!

Tama tieto viittaa mahdolliseen vaaratilanteeseen, jonka seurauksena
voi olla kuolema tai vakava ruumiinvamma.

A

VARO!

Tama tieto tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta, josta seurauksena
voivat olla vahaiset tai vdhan vakavammat vammat ja / tai esinevahingot.

Ohje!

Talla symbolilla merkityt tiedot liittyvat suoraan kuvattuun toimintoon tai
kayttovaiheeseen.

Lue kayttoohjeet huolellisesti lapi!

Noudata oheisia turvallisuusohjeita!

©

VAROITUS!
Lue kaikki turvamaaraykset ja ohjeet.

Turvamaaraysten ja ohjeiden noudattamatta jattaminen voi aiheuttaa sahkoiskun,
tulipalon ja/tai vakavia vammoja.

Siksi:

— Sailyta kaikki turvaohjeet ja neuvot tulevaisuutta silmallapitéden ja luovuta laitteet
muille henkildille aina kayttdohjeiden kanssa.

Ohje!

TyOsta ja asenna liitososat tai putket jarjestelmantoimittajan ohjeita noudattaen.
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Laitteen symbolit

Symboli Merkitys

Huoltotarra; ilmoittaa seuraavan huollon.

A Varoittaa sinkoilevista irto-osista
£\

Kiinnityspultin kaytto

Toimitussisalto

Vakiovarustukseen sisaltyy:

AFP202

EFP202

Puristuslaite kayttdohjeineen

Puristuslaite kayttdohjeineen

Laturi kayttdohjeineen

Akku 14,4V d.c. tai 18 V d.c.

Turvaohjeita

Turvaohjeita

Huoltopisteiden osoitteet

Huoltopisteiden osoitteet

Kuljetuslaukku

Kuljetuslaukku

Mahdolliset lisavarusteet (esim. puristusleuat, valileuat, puristussilmukat) liitetty mukaan. Selvita
sisalto jarjestelmantarjoajalta.
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5 Tekniset tiedot

AFP202/EFP202

Laite: AFP202 EFP202

Nimellisjannite: 14,4V d.c./ 18 V d.c. ks. tyyppikilpi

Taajuus: -- ks. tyyppikilpi

Ottoteho: ks. tyyppikilpi ks. tyyppikilpi

Nimellisvoima: 32 kN 32 kN

Iskun pituus: 40 mm 40 mm

Korkeus: 226 mm 14,4V d.c. 220mm

240 mm 18V d.c.

Pituus: 387 mm 446 mm

Leveys: 86 mm 86 mm

Nettopaino: 3,2 kg (ilman akkua) 4,1 kg

Puristusalue: Muovi: 75 mm Q asti Muovi: enint. 75 mm &
(enint. 110 mm & (enint. 110 mm &
jarjestelman jarjestelman
mukaan) mukaan)

Metalli: enint. 54 mm @ Metalli: enint. 54 mm &

(enint. 108 mm @ (enint. 108 mm @
jarjestelman jarjestelman
mukaan) mukaan)

Aanen tehotaso maks. 89db(A) " 90 db(A) "

Asnen painetaso 78 db(A) " 79db(A) "

kayttdjan korvan kohdalla:

Varahtelyarvo:

<25m/sz ?

<2,5 m/s? 2

Kotelointiluokka: IP20 IP20
Suojausluokka: -- Il

Kayttoluokka: -- S3 -40%
Kaytonaikainen lampétila- | -10°C ... +50°C -10°C ... +50°C

alue:

1) Mittausepavarmuus 3 db(A) 2) Mittausepévarmuus 1,5 m/s?

Akku

Jannite: 14,4V d.c. (NiCd) 18 V d.c. (litiumioni)
Kapasiteetti: 2,0 Ah 3,0 Ah

Korkeus: 70 mm 75 mm

Pituus: 129 mm 120 mm

Leveys: 86 mm 75 mm

Paino 0,90 kg 0,73 kg
Kaytonaikainen lampétila- | -10°C ... +50°C -10°C ... +50°C
alue:
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6.3
6.3.1

6.3.2

= Ohje!
Akkuja ei ole ladattu tehtaalla.

Siksi:

— Lataa akut ennen ensimmaista kayttdonottokertaa.

I3~ | 14,4 V d.c. akkuja koskeva ohje!

Akut saavuttavat tiyden kapasiteettinsa vasta, kun ne on ladattu 4-5
kertaa.

Latauslaite

Latauslaitteen ja akkujen toimintatapa ja kayttd on kuvattu latauslaitteen kayttdohjeissa.

Puristuslaitteen lyhyt kuvaus

Puristusautomatiikka (kuva 1)

Puristuslaite toimii pakko-ohjatusti. Puristuksen aikana puristuslaite jaa saavutettuun asentoon,
vaikka painike (1) paastetaan hetkeksi irti. Kun maaritetty poiskytkeytymisvoima saavutetaan,
moottorin kierrosluku kasvaa ja tyokalun kuormituksen keventyminen on nahtavissa. Kun
painikkeesta (1) paastetaan irti, laite palaa takaisin Iahtéasentoon. Turvallisuussyista pakko-
ohjaus kytkeytyy paalle vasta, kun vahimmaisvoima on saavutettu. Taman voiman
saavuttamiseen asti puristaminen voidaan keskeyttdad milloin tahansa paastamalla painikkeesta
irti. Talléin laite palaa automaattisesti takaisin lahtéasentoon.

Vapautusnuppi (kuva 1)
Paasta painike (1) heti irti hatatapauksessa. Puristuksen aikana puristuslaite pysahtyy

saavutettuun asentoon. Kun vapautusnuppia (2) painetaan ja pidetaan alhaalla,
puristuslaitteessa oleva manta palaa lahtéasentoonsa.

Akku (vain AFP202)
Akun irrotus (kuva 2)

Paina molemmat avauspainikkeet (A) sisaan (1) ja veda akku irti (2).

Akun asennus (kuva 3)

Tyonna akku laitteeseen kuvan mukaan niin ettd akku lukkiutuu paikalleen.
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6.4  AFP202 ja akku
1> | Ohje!

7.2

Puristuslaitetta AFP 202 saa kayttaa vain 14,4 V d.c. NiCd akuilla tai 18 V
d.c. Li-ioniakuilla.

Puristuslaitteen kayttaytyminen, kun akku on lahes tyhja:

Puristuslaitteen vaatima puristusaika kasvaa huomattavasti akun varaustilan laskiessa. Akku
tulee talldin vaihtaa tai ladata mahdollisimman pian.

Kayttoonotto ja kaytto
AFP202:n / EFP202:n valmistelut

A

VARO!

Sormet voivat jaada puristuksiin jos laitetta kdytetaan ilman
puristusleukaal/valileukaa. (kuva 3)

Kun puristusleuat/valileuat eivat ole paikallaan, sormet paasevat vaara-alueelle. Kun
laite kdynnistetdan, sormet voivat jaada puristuksiin.

Siksi:
— Ala kayta laitetta iiman puristusleukoja.

— A4 pida sormia vaara-alueella.

Ohje!
Puristuslaite ei sovi jatkuvaan kayttoon. 30 minuutin kayttoajan jalkeen
tulee pitaa vahintaan 15 minuutin tauko, jotta laite ehtii jaahtya.

Aseta puristusleuat/valileuat puristuslaitteeseen kuvien 5 - 7 esittamalla tavalla.

Puristaminen

A

VARO!
Puristumisvaara!

Sormet ja kadet voivat jaada puristuksiin.
Siksi:

— A4 pida kehonosia tai asiaankuulumattomia esineité puristusleukojen vélissa, kun
aloitat puristamisen.

— A4 pida leukojen vivuista kasin kiinni puristamisen aikana.
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A

VARO!

Al3 pida sormia vaara-alueella, kun puristusleuat/vilileuat eivit ole
paikallaan. (kuva 4)

Sormet voivat jaada puristuksiin.
Siksi:
— Al3 kayta laitetta ilman puristusleukoja.

— Ala pida sormia vaara-alueella.

Ohje!

Noudata puristustydkalujen kayttdohjeita!

Tarkasta, onko puristusliitimen nimellishalkaisija samankokoinen
puristusleuan/puristussilmukan nimellishalkaisijan kanssa.

Huomioi puristusleukojen/puristussilmukan kiinnityksessa jarjestelmatoimittajan antamat
ohjeet. (Kuva 8) Puristussilmukkaa kaytettdessa: Aseta valileuat puristussilmukan
valmistajan ohjeiden mukaan puristussiimukkaan.

Ohje!
Varmista etta puristusleuka on kokonaan sulkeutunut, kun puristus on
suoritettu loppuun. (Kuva 9)

Ohje!
Puristamisen paatyttya pitaa varmistaa, etta puristussilmukassa ei ole
rakoja segmenttien valissa.

3.
4.

Laite kdynnistetdan painamalla kaynnistyspainiketta.
Puristuksen paatyttya:
e puristussilmukkaa kaytettaessa: 10ysaa ensin valileuat puristussilmukasta ja

o |0ysaa sitten puristusleuat/puristussilmukka puristusliittimesta (kuva 10).
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Puhdistus, huolto ja korjaus

A VARO!

Puhdistuksen tai huollon aikana kdynnistyskytkimen painaminen
vahingossa voi aiheuttaa vammoja.

Siksi:

— Lue turvallisuusohjeet ja veda akku tai verkkopistoke aina irti ennen puhdistus-,
huolto- tai korjaustdiden aloittamista.

Huoltovalit

Novopress suosittelee teettdmaan huollot ja korjaukset valtuutetuissa NOVOPRESS-
korjaamoissa (ks. huoltopisteiden osoitteet).
Anna laite ainoastaan ammattilaisen korjattavaksi.

Puristustydkalujen seuraava huolto on merkitty tarkastusmerkkiin. Tama tarra, jonka varia
vaihdetaan vuosittain, ilmoittaa seuraavan huoltoajankohdan (kk/vuosi). Tama koskee seka
uusia laitteita ja komponentteja etta varusteiden huoltovaleja.

Saannollisesti (ennen kdyton aloittamista, tyopaivan aluksi) tai likaantumisen yhteydessa
(kuva 10)

Tarkasta néakyvét vauriot, materiaalin halkeamat ja muut kulumisilmiét. Ala ena kayta viallista
laitetta, vaan korjauta se.

Puolivuosittain
Tarkistuta laite sdhkdalan ammattilaisella tai Novopress-korjaamolla.
Vuosittain

Tarkistuta puristuslaite Novopress-korjaamossa.
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Havittaminen

A VARO!

Vaara pohjavedelle
Laite sisaltaa hydrauliikkaoljya.

Hydrauliikkadljyt voivat saastuttaa pohjavesia. Hydrauliikkadljyn laskeminen
maaperaan tai muu epaasianmukainen havittdminen on rangaistavaa.

Siksi:

— Hauvita laite ymparistdomaaraysten mukaisesti.

Akkuja ja latauslaitetta havitettdessa on noudatettava latauslaitteen kayttboppaassa olevia
ohjeita.

Novopress suosittelee havittamaan laitteen valtuutetun ammattilikkeen kautta.
Tuote vastaa EU-direktiivin 2002/95/EC RoHS (Restriction of Hazardous Substances) vaatimuksia.

EU-direktiivin 2002/96/EC WEEE (Waste Electrical and Electronical Equipment) mukaan sahkélaitteiden
valmistaja on velvollinen ottamaan vastaan vanhat laitteet ja havittdmaan ne asianmukaisesti.

Tuotetta ei saa havittaa yleisjatteen mukana. Vanhat laitteet tulee palauttaa suoraan Novopressille
havitettavaksi.

Korvausvelvollisuus ja takuu

Novopress-yritys myontaa puristuslaitteilleen ja -tyokaluilleen tdyden lainmukaisen 24
kuukauden takuun. Takuu alkaa toimitusajankohdasta ja on todistettava tarvittaessa hankinnan
yhteydessa saaduilla asiakirjoilla.

Takuuaikana korjataan kaikki ndissa tyokaluissa ilmenevat vauriot tai puutteet, jotka johtuvat
materiaali- tai valmistusvirheista.

Takuu ei kata:
e Vaurioita, jotka aiheutuvat epaasianmukaisesta kaytosta tai puutteellisesta huollosta.

e Vaurioita, jotka aiheutuvat tuotteiden kaytosta, joita Novopress ei ole hyvaksynyt
puristuslaitteilleen.

o Vaurioita, jotka aiheutuvat laitteelle sopimattomien putkien tai liittimen puristamisesta.
Novopress myontaa kuluville osille takuun vain naille ennakoidun keston ajaksi.

Kuluja korvausvaatimuksista ei ole maksettava. Kayttdjan tulee kuitenkin maksaa edestakaiset
rahtikulut.

Valitukset voidaan hyvaksya vain siina tapauksessa, etta laite 1dhetetdan purkamattomana
Novopressille tai Novopress-korjaamolle.

Takuuna suoritettava korjaus tai laitteen vaihto ei pidenna takuuaikaa. Korjaukseen tai vaihtoon
voidaan kayttéa vain uudenveroisia osia, jotka vastaavat toiminnaltaan vanhoja osia. Jokainen
viallinen ja siten vaihdettu osa on valmistajan omaisuutta.

Jatkotakuu lainmukaisen takuuajan umpeuduttua

Takaamme lainmukaisen takuuajan loppuunkulumisen jalkeiselle ajalle vapaaehtoisesti
seuraavassa esitetyt jatkotakuut.
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1 vuoden jatkotakuu uusille puristuslaitteille, vélileuoille ja puristussilmukoille

Novopress myodntaa yhden vuoden jatkotakuun kaikille uusille puristuslaitteille, valileuoille ja
puristussilmukoille, mikali ne on huollatettu vahintdan 12 kuukauden valein Novopressilla tai
Novopressin valtuuttamassa korjaamossa. Huolto on maksullista. Huoltohintoja voit tiedustella
Novopressilta tai Novopressin valtuuttamalta korjaamolta.

Kolmen vuoden jatkotakuu uusille puristusleuoille

Novopress antaa kolmen vuoden jatkotakuun kaikille uusille puristusleuoille, vaihtoleuoille ja
puristussisakkeille, jos ne ovat olleet huollossa vahintdan joka 12. kuukausi Novopressilla tai
Novopressin valtuuttamassa huoltopaikassa. Huolto on maksullista. Huoltohintoja voit
tiedustella Novopressilta tai Novopressin valtuuttamalta korjaamolta.

Takuut korjauksille

Novopress myodntaa uuden tuotteen takuuajan paattymisen jalkeen suoritetussa
korjaustapauksessa seuraavat takuut korjaukselle ja varaosille:

¢ 6 kuukauden takuu vaihdetuille varaosille.
¢ 12 kuukauden takuu vaihdetuille kokoonpanoille.

¢ 12 kuukauden takuu vaihdetuille puristuslaitteille.

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

EY-direktiivien 2004/108/EY; 2006/42/EY mukaan
Vakuutamme, etta
puristuslaitteet AFP202 ja EFP202

vastaavat suunnittelultaan ja rakennetavaltaan sekd myyntiin saattamaltamme malliltaan
asianomaisia turvallisuuden ja terveyden perusvaatimuksia. Jos konetta kaytetaan
maaraystenvastaisesti tai koneeseen tehddan muutoksia, joista ei ole kanssamme sovittu,
tdman vakuutuksen voimassaolo lakkaa.

Sovelletut normit:

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 60745-1; EN ISO 14121-1, EN ISO 12100-1, EN 1ISO12100-2

S

Novopress GmbH&Co.KG

Scharnhorststr. 1 Sven Meyer
D-41460 Neuss Toimitusjohtaja
Saksa 04.01.2010

80



m
el

HOVO_ . ress AFP202/EFP202

NO Norsk

Innholdsfortegnelse

1 FOrsKrftSMESSIG DIUK......ceiiieiee ettt e ettt e et e e et et e e e abeeeeeaans 81
2 Grunnleggende SIKKErhetSINSITUKSEY .........ooiiiiiii s 82
B YLl Yo =T o T U =3 1Y/ (Y USROS 83
4 Leveransens iNNNOIA.............eeii ettt e e e e e ettt e e e e e e e e e et e e e e e e e e santeneeeaeeeaaannes 83
5 TEKNISKE dALA. ...ttt e oottt e e e e e e e st e e e e e e e e eate e e e e e e e e e e e annneaeeeas 84
6 Kort beskrivelse av PreSSIANQEN...........ueiii i it e e e e e e e e e e e e e e st re e e e e e eaanne 85
7 [oF=T e [T 11 aTo I Te Ko 1) i APPSO PPRPPRNt 86
8 Rengjgring, vedlikehold 0g reparasjOner..............ueiiiiiiii it 88
9 (6= LTS 1T o o o PRSPPI 89
10 ReKIamasjonsrett 0g Garanti...........oooueiii i e 89
L =18 = 10 0 E Y= LT o 4= = o PO 90

=N

Forskriftsmessig bruk

Presstengene skal kun brukes til pressing av presskjever henholdsvis mellomkjever og
presslynger som er produsert av Novopress eller godkjent av Novopress i overensstemmelse
med systemleverandagren. Vennligst henvend deg til systemleverandgren for detaljert
informasjon.

Presstengene, presskjevene og presslyngene brukes utelukkende til pressing av rgr og fittinger
som de respektive presskjevene og presslyngene er konstruert for.

Annen bruk eller bruk utover dette er ikke forskriftsmessig.
Novopress frasier seg ethvert ansvar for skader som skyldes
e bruk av uegnede pressverktay eller pressverktgy fra andre produsenter, eller

e bruk som ikke er i samsvar med forskriftsmessig bruk.

Forskriftsmessig bruk innebaerer ogséa at bruksanvisningen fglges og at inspeksjons- og
vedlikeholdsbetingelsene samt all foreskrevne sikkerhetsbestemmelser overholdes.
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NO 2 Grunnleggende sikkerhetsinstrukser

Folgende symboler brukes for & markere tekst. Falg disse instruksene og opptre spesielt
forsiktig i slike tilfeller. Lever alle instrukser om arbeidsvern videre til andre brukere eller
fagpersonale!

//t/\ ADVARSEL!

\

Denne informasjonen henviser til en mulig farlig situasjon som kan
medfore ded eller alvorlig legemsbeskadigelse.

A FORSIKTIG!

Denne informasjonen henviser til situasjoner som kan fore til mindre
eller lettere personskader og/eller materielle skader.

==~ | Informasjon

Denne informasjonen star i direkte sammenheng med beskrivelsen av
en funksjon eller et betjeningsforlop.

Les bruksanvisningen ngye!

Overhold de vedlagte sikkerhetsinstrukser!

@ ADVARSEL!
Les alle sikkerhetsinstrukser og anvisninger.

/\\ Hvis sikkerhetsinstruksene og anvisningene ikke falges, kan det oppsta elektrisk stat,
/\ brann og/eller alvorlige personskader.

Husk derfor:

— Ta vare pa alle sikkerhetsinstrukser og anvisninger for fremtidig bruk, og gi bare
utstyret videre til andre personer som har fatt instruksjon i bruk av utstyret.

==~ | Informasjon

Se behandlings- og monteringsanvisningene for fitting eller rgr i dokumentasjonen fra
systemleverandgren.
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3 Symboler pa utstyret

Symbol | Betydning

Vedlikeholdsmerke som angir neste vedlikehold.

Advarsel om biter som slynges ut

Bruk av festebolten

4 Leveransens innhold

Ved levering av standardutstyret inngar:

AFP202 EFP202

Presstang inkl. bruksanvisning Presstang inkl. bruksanvisning

Lader inkl. bruksanvisning

Batteri 14,4 V likestrgm eller 18 V

likestram

Sikkerhetsinstrukser Sikkerhetsinstrukser
Serviceadresser Serviceadresser
Transportkoffert Transportkoffert

Ytterligere tilbehgr (for eksempel presskjever, mellomkjever, presslynger) falger med hvis dette
er bestilt. Vennligst kontakt systemleverandgren for informasjon om tilbehgret som finnes.
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NO 5 Tekniske data
AFP202/EFP202
Produkt: AFP202 EFP202

Nominell spenning:

14,4 V likestrem / 18 V
likestram

Se merkeplate

Frekvens: -- Se merkeplate
Effektopptak: Se merkeplate Se merkeplate
Nominell kraft: 32 kN 32 kN
Slaglengde: 40 mm 40 mm
Hoyde: 226 mm 14,4 V likestrgm 220 mm
240 mm 18 V likestram
Lengde: 387 mm 446 mm
Bredde: 86 mm 86 mm
Nettovekt: 3,2 kg (uten batteri) 4,1 kg
Pressomrade: Kunststoff: inntil 75 mm & Kunststoff: opptil 75 mm @
(opptil 110 mm & (opptil 110 mm @
systemavhengig) systemavhengig)
Metall: opptil 54 mm @ Metall: opptil 54 mm &
(opptil 108 mm @ (opptil 108 mm @
systemavhengig) systemavhengig)
Lydeffektniva maks. 89dbA) " 90 db(A) "
Lydtrykkniva ved 78db(A) " 79dbA) "

brukerens gre:

Vibrasjonsverdi:

<25m/s? 2

<25 m/isz2 2

Innkapsling: IP20 1P20
Beskyttelsesklasse: -- Il
Driftstype: -- S3 -40%

Temperatur under drift:

-10 °C til +50 °C

-10 °C til +50 °C

1) Maleusikkerhet 3 db(A) 2) Maleusikkerhet 1,5 m/s?

Batteri

Spenning: 14,4 V likestrgm (NiCd) 18 V likestram (litium-ion)
Kapasitet: 2,0 Ah 3,0 Ah

Hoyde: 70 mm 75 mm

Lengde: 129 mm 120 mm

Bredde: 86 mm 75 mm

Vekt 0,90 kg 0,73 kg

Temperatur under drift:

-10 °C til +50 °C

-10 °C til +50 °C
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6.2

6.3
6.3.1

6.3.2

=" | Informasjon
Batteriene er ikke oppladet ved levering.

Husk derfor:

— Batteriene ma lades fgr presstangen tas i bruk farste gang.

=" | Informasjon om 14,4 V likestremsbatterier

Batteriene oppnar forst full kapasitet etter a ha vaert oppladet 4 - 5
ganger.

Lader

Du finner en beskrivelse av laderens og batterienes funksjonsprinsipp og betjening i den
vedlagte bruksanvisningen for laderen.

Kort beskrivelse av presstangen

Presseautomatikk (bilde 1)

Presstangen arbeider med tvungen styring. Under pressingen blir presstangen staende i den
stilling som nas, selv om man midlertidig slipper bryteren (1). Nar den innstilte utkoplingskraften
nas, merker man dette pa at motorens turtall stiger, og ved at verktayet tydelig avlastes. Nar
bryteren (1) slippes, gar tangen tilbake til utgangsstillingen. Av sikkerhetsgrunner koples den
tvungne styringen fgrst inn nar en viss minstekraft er nadd. Fram til denne kraften er nadd, kan
man til enhver tid avbryte pressingen ved a slippe lgs bryteren. Tangen gar da automatisk
tilbake i utgangsstilling.

Frigjeringsknapp (bilde 1)
Slipp bryteren (1) umiddelbart i en ngdsituasjon. Presstangen stanser i den inntatte stillingen

under pressingen. Nar frigjgringsknappen (2) trykkes og holdes inne, gar stempelet i
presstangen tilbake til utgangsstillingen.

Batteri (bare AFP202)
Ta ut batteriet (bilde 2)

Trykk inn begge frigjgringsknappene (A), og trekk ut batteriet (2).
Sette inn batteriet (bilde 3)

Skyv batteriet inn i verktgyet som vist pa bildet, helt til det festes.
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AFP202 og batteri
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Informasjon

Presstangen AFP 202 ma kun brukes med 14,4 V NiCd-
likestramsbatterier NiCd eller med
18 V likestrems li-ion-batterier.

Presstangens egenskaper nar batteriet er nesten utladet:

Nar batteriet blir svakere, bruker presstangen betydelig mer tid pa pressingene. Batteriet ber
skiftes ut eller lades sa snart som mulig.

Igangsetting og drift
Foreberede AFP202 / EFP202

A

FORSIKTIG!

Fare for a klemme fingrene ved drift av presstangen uten
presskjeve/mellomkjeve. (Bilde 3)

Hvis ingen presskjeve/mellomkjeve er satt inn, er det mulig a holde fingrene i
fareomradet. Fare for a klemme fingrene nar presstangen startes.

Husk derfor:
— Ikke bruk presstangen uten presskjeve.

— Ikke hold fingrene i fareomradet.

Informasjon
Presstangen er ikke egnet for kontinuerlig drift. Etter 30 minutter drift
ma det legges inn en pause pa minst 15 minutter, slik at presstangen
kan avkjoles.

Sett presskjeven/mellomkjeven inn i presstangen som vist pa bilde 5 til 7.

Pressing

A

FORSIKTIG!
Klemfare!

Det er fare for & knuse fingre og hender.
Husk derfor:

— Ikke hold kroppsdeler eller uvedkommende gjenstander mellom presskjevene nar
du utlgser pressingen.

— lkke hold kjevehandtakene fast med hendene under pressingen.
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A

FORSIKTIG!

lkke hold fingrene inn i faresonen nar det ikke er montert
presskjeve/mellomkjeve. (Bilde 4)

Fare for a klemme fingrene.
Husk derfor:
— Ikke bruk presstangen uten presskjeve.

— Ikke hold fingrene i fareomradet.

Informasjon

Falg bruksanvisningen for pressverktayet!

Kontroller om pressfittingens nominelle vidde stemmer overens med den nominelle
vidden til presskjeven/presslyngen.

2. Falg instruksene fra systemprodusenten nar du setter pa presskjeven/presslyngen. (bilde
8)
Ved bruk av presslynge: Sett mellomkjeven inntil presslyngen iht. opplysningene fra
presslyngeprodusenten.
=" | Informasjon
Etter fullfert pressing, husk pa a lukke presskjeven helt. (Bilde 9)
>~ | Informasjon
Etter fullfert pressing, serg for at det ikke er noen apning i presslyngen
mellom adapterne.
3. Trykk pa startknappen for a starte.
4, Etter avsluttet pressing:

e Ved bruk av presslynge: Lasne farst mellombakken fra presslyngen og

¢ Lgsne deretter presskjeven/presslyngen fra pressfittingen (bilde 10).

87

NO



n
AFP202/EFP202 go NOVOFress

NO 8 Rengjoring, vedlikehold og reparasjoner

A FORSIKTIG!

Utilsiktet aktivering av innkoblingsbryteren under rengjgring eller
vedlikehold kan fore til personskader.

Husk derfor:

— Folg sikkerhetsinstruksene for rengjgrings- og vedlikeholdsarbeider, og ta alltid ut
batteriet eller trekk ut nettpluggen far slike arbeider igangsettes.

Vedlikeholdsintervaller

Novopress anbefaler at vedlikeholds- og reparasjonsarbeider utfgres av autoriserte
NOVOPRESS-verksteder (se serviceadresser).
Overlat alle reparasjonsarbeider pa verktgyet til fagfolk.

En kontrollplakett pa pressverktayet angir neste vedlikehold. Dette klistremerket, med farger
som skifter fra ar til ar, angir neste dato for vedlikehold (maned/ar). Dette gjelder for bade nye
apparater og komponenter og for de enkelte vedlikeholdsintervallene for utstyret.

Regelmessig (for montering, ved begynnelsen av arbeidsdagen) eller nar den er blitt
skitten (bilde 10)

Kontroller for synlige utvendige skader, materialsprekker og annen slitasje. Ved skader ma ikke
utstyret brukes. Serg for a fa det reparert.

Hvert halvar
Fa kontrollert presstangen av en elektriker eller et spesialisert Novopress-verksted.
Arlig

Fa presstangen kontrollert i et spesialisert Novopress-verksted.
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9 Kassering

A FORSIKTIG!

Fare for grunnvannet
Utstyret inneholder hydraulikkolje.

Hydraulikkolje utgjer en fare for grunnvannet. Ukontrollerte utslipp eller ikke
forskriftsmessig destruksjon er straffbart.

Husk derfor:

— Presstangen ma kastes miljgvennlig.

Folg bruksanvisningen for laderen ved kassering av batterier og lader.

Novopress anbefaler at batterier og ladere leveres til spesialiserte bedrifter for forskriftsmessig
handtering.

Produktet er i overensstemmelse med kravene i EU-direktiv 2002/95/EC RoHS (Restriction of Hazardous
Substances).

| henhold til EU-direktiv 2002/96/EC WEEE (Waste Electrical and Electronical Equipment) er produsenter
av elektroverktey forpliktet til & ta imot brukt verktey og kassere det miljgvennlig.

Produktet ma ikke kastes sammen med vanlig restavfall. Brukt elektroverktay skal leveres direkte til
Novopress for forskriftsmessig kassering.

10 Reklamasjonsrett og garanti

Novopress gir full garanti pa presstengene og -verktayet i 24 maneder. Garantitiden begynner
alltid med tidspunktet for leveringen, og dette ma dokumenteres med kjgpskvitteringen i
tvilstilfeller.

Under denne tiden omfatter garantien utbedring av alle skader eller mangler som matte oppsta
pa presstangen, som skyldes material- eller produksjonsfeil.

Garantien gjelder ikke:
o Skader som skyldes ikke forskriftsmessig bruk eller mangelfullt vedlikehold.

e Skader som oppstar pa grunn av at det brukes produkter som Novopress ikke har
godkjent for sine presstenger.

o Skader som skyldes pressing av uegnede rar eller fittinger.
Novopress’ garanti pa slitedeler gjelder bare for delens angitte levetid.

Ytelser som gis pa grunnlag av garantien ma det ikke betales for. Brukeren ma imidlertid betale
kostnadene for transporten til og fra verkstedet.

Reklamasjoner kan bare aksepteres hvis presstangen sendes til Novopress eller spesialisert
Novopress-verksted i ikke demontert stand.

En reparasjon eller utskifting av utstyret pa garantien farer ikke til at garantitiden blir forlenget.
Reparasjon eller utskiftning kan skje bare med nyverdige deler med en funksjon som tilsvarer
funksjonen til de gamle delene. Alle defekte og dermed utskiftede deler er produsentens
eiendom.
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Forlenget garanti etter utlgp av angitt garantitid

Etter utlapt lovbestemt garantitid gir vi frivillig en forlenget frivillig garanti med felgende
gyldighetstid:

Ett ars forlenget garanti for nye presstenger, mellomkjever og presslynger

Novopress gir en forlenget garanti pa ett ar pa alle nye presstenger, mellomkjever og
presslynger, dette nar de minst hver 12. maned sendes inn til vedlikehold hos Novopress eller
et av verksted som er autorisert av Novopress. Vedlikeholdet faktureres. Novopress eller et
spesialisert verksted som er autorisert av Novopress kan informere hvor mye dette koster.

3 ars forlenget garanti for nye presskjever

Novopress gir en forlenget garanti pa tre ar pa alle nye presskjever, vekselkjever og
presseinnsatser nar de minst hver 12. maned sendes inn til vedlikehold hos Novopress eller et
verksted som er autorisert av Novopress. Vedlikeholdet faktureres. Novopress eller et
spesialisert verksted som er autorisert av Novopress kan informere hvor mye dette koster.

Garantiytelser pa reparasjoner

Novopress garanterer etter utlgpet av garantiperioden for et nytt produkt for falgende for
reparasjoner og reservedeler:

6 maneders garanti pa utskiftede reservedeler.
¢ 12 maneders garanti pa utskiftede moduler.

¢ 12 maneders garanti pa utskiftede presstenger.

EU-samsvarserklaering

i overensstemmelse med EU-direktiv 2004/108/EF, 2006/42/EF
Vi erkleerer herved at
presstengene AFP202 og EFP202

i den leverte utfgrelsen og konstruksjonen er i samsvar med gjeldende grunnleggende
sikkerhets- og helsekrav. Ved ikke forskriftsmessig bruk av maskinen eller endring pa maskinen
som ikke er godkjent av oss, opphgrer denne erkleeringen a gjelde.

Benyttede standarder:

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 60745-1; EN ISO 14121-1, EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2

S

Novopress GmbH&Co.KG

Scharnhorststr. 1 Sven Meyer
D-41460 Neuss Direktar
Tyskland 04.01.2010
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Utilizacao correcta

Os aparelhos de pressao destinam-se exclusivamente a utilizagdo de mordentes de pressao ou
intermédios e lingas de presséo fabricadas pela Novopress ou autorizadas pela Novopress de
acordo com o fornecedor do sistema. Para informag¢des mais pormenorizadas, dirija-se ao
fornecedor do sistema.

Os aparelhos, os mordentes e as lingas de compressao servem exclusivamente para a
prensagem de tubos rigidos e acessorios, para os quais os respectivos mordentes e lingas de
compressao estao prescritos.

Qualquer outra utilizagao que nao a referida é considerada uma utilizagao indevida.
A Novopress nao se responsabiliza por danos

e decorrentes da utilizagdo de ferramentas de presséo inadequadas ou provenientes de
outro fabricante, ou

e decorrentes de utilizagdes que néo correspondem a utilizagéo
correcta.

Uma utilizagdo adequada pressupde o respeito pelas disposi¢cdes constantes do manual de
instrugdes, o cumprimento das condigdes de inspecgao e de manutengao, bem como a
observacédo de todas as disposi¢des de seguranca.
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Indicagcoes basicas de seguranca

Para assinalar partes do texto, sao colocados pictogramas da forma a seguir descrita. Tenha
em atencao estas indicagdes e proceda, nestes casos, com muito cuidado. Transmita ainda
todas as indicagdes de seguranga de trabalho a todos os utilizadores ou ao pessoal técnico!

O\

AVISO!

Esta informacgao indica uma situagao potencialmente perigosa, podendo
resultar em morte ou lesdes corporais graves.

A

CUIDADO!

Esta informacgao indica uma situagao potencialmente perigosa, podendo
resultar em lesées ligeiras e/ou danos no equipamento.

Informacgao!

Esta informacgao esta directamente relacionada com a descrigdo de uma
funcao ou de uma etapa da operagao.

Ler o manual de instrugées com atengao!

Prestar atencao as indicagoes de segurangca em anexo!

©

Y. \,

AVISO!
Leia todas as instrugoes de seguranga e recomendacgoes.

O incumprimento das indicagbes de segurancga e instru¢gdes adiante mencionadas
podem provocar choque eléctrico, incéndio e/ou lesdes graves.

Por isso:

— Guarde todas as instrugdes de seguranga e recomendagdes para consulta futura
e repasse os aparelhos a outra pessoa apenas com as instrugdes

Informacgao!

Retire as instrugdes de processamento e de montagem para pegas de ligacéo e
tubagem dos documentos do fornecedor do sistema.
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3 Simbolos do aparelho

Simbolo | Significado

Autocolante de manutencgao; Indica a proxima
manutengao.

Aviso de estilhagos

Operacao do perno de retencao

4 Material fornecido

Do material fornecido com a verséo standard fazem parte:

AFP202 EFP202
Aparelho de pressao, incluindo o Aparelho de pressao, incluindo o
manual de instrugdes manual de instrugdes

Carregador incluindo instrugbes de
utilizacao

Bateria 14,4 V d.c. ou 18 V d.c.

Instrugdes de seguranca Instrucbes de seguranca

Enderecos dos pontos de assisténcia | Enderecos dos pontos de assisténcia
técnica técnica

Mala de transporte Mala de transporte

Outros acessorios (por ex. mordente de pressao, mordente intermédio, anéis de prensagem)
podem opcionalmente fazer parte do fornecimento. Solicite a relagdo do material fornecido
através do fornecedor do sistema.
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Dados técnicos

AFP202/EFP202

Aparelho:

AFP202

EFP202

Tensao nominal:

14,4V d.c.ou 18V d.c.

ver placa de identificagao

Frequéncia:

ver placa de identificagdo

Consumo de energia:

ver placa de identificagao

ver placa de identificagao

Forga nominal:

32 kN

32 kN

Profundidade: 40 mm 40 mm

Altura: 226 mm 14,4V d.c. 220mm
240 mm 18 Vd.c.

Comprimento: 387 mm 446 mm

Largura: 86 mm 86 mm

Peso liquido: 3,2 kg (sem bateria) 4,1 kg

Area de pressao:

Mat. sintético: até 75 mm &
(até 110 mm @
em fungao do

Mat. sintético: até 75 mm @
(até 110 mm G
em fungao do

sistema) sistema)
Metal: atée 54 mm g Metal: até 54 mm g

(até 108 mm @ (até 108 mm @
em fungao do em funcéo do
sistema) sistema)

Nivel sonoro max. 89db(A) Y 90 db(A) "

Nivel de pressao 78db(A) " 79db(A) "

sonora para o utilizador:

Valor de vibragao: <25m/sz 2 <2,5 m/s?

Tipo de protecgao: P20 IP20

Classe de protecgao: -- Il

Modo de - S3-40%

funcionamento:

Ambito de temperatura
em funcionamento:

-10°C a +50°C

-10°C a +50°C

1) Incerteza de medigéo 3 db(A) 2) Incerteza de medicdo 1,5 m/s?

Bateria

Tenséao: 14,4 V d.c. (NiCd) 18 V d.c. (ides de litio)
Capacidade: 2,0 Ah 3,0 Ah

Altura: 70 mm 75 mm

Comprimento: 129 mm 120 mm

Largura: 86 mm 75 mm

Peso 0,90 kg 0,73 kg

Ambito de temperatura -10°C a +50°C -10°C a +50°C

em funcionamento:
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6.2

6.3
6.3.1

6.3.2

=" | Informagao!
As baterias nao vém carregadas de fabrica.

Por isso:

— Antes da primeira colocagédo em funcionamento, carregar as baterias.

[~ | Informacgao para baterias 14,4 V d.c.!
A capacidade total das baterias s6 é obtida apés 4-5 carregamentos.

Carregador

O modo de funcionamento e operagao do carregador e das baterias pode ser consultado no
manual de instru¢des do carregador, em anexo.

Breve descricao do aparelho de pressao

Sistema automatico de pressao (imagem1)

O aparelho de presséo trabalha por compuls&o. Durante a prensagem, o aparelho de pressao
mantém-se na posi¢do alcangada, mesmo soltando temporariamente o botédo (1). O alcance da
forca de desconexao prevista é perceptivel através do aumento da rotagdo do motor, bem
como através do alivio visivel da ferramenta. Depois de soltar o botédo (1), o aparelho volta para
a sua posicao de partida. Por motivos de seguranga, o controlo forgado so se liga depois de
alcancada uma poténcia minima. Até atingir essa poténcia, o processo de prensagem pode ser
interrompido a todo o momento, soltando o botdo. O aparelho retoma entdo automaticamente a
sua posic¢ao inicial.

Botao desbloqueador (imagem1)
Em caso de emergéncia solte imediatamente o botao (1). Durante a prensagem, o aparelho de

pressao mantém-se na posig¢ao alcangada. Ao premir o botdo desbloqueador (2) e manté-lo
premido, o €mbolo regressa ao seu ponto de partida no aparelho de presséao.

Bateria (apenas AFP202)
Retirar bateria (imagem 2)

Pressionar os dois botdes desbloqueadores (A) (1) e, em seguida, retirar a bateria (2).

Instalar bateria (imagem 3)

Inserir a bateria no aparelho, como se vé na figura, até ficar engatada.
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PT 6.4

7.2

AFP202 e bateria

=

Informacgao!

O aparelho de pressao AFP 202 deve ser operado apenas com baterias
de 14,4V d.c. NiCd ou com
baterias de ion de litio de 18 V d.c..

Comportamento do aparelho de pressdo com a bateria quase descarregada:

Quando a bateria comega a ficar com pouca carga, o aparelho de pressao necessita
claramente de mais tempo para a prensagem. A bateria devera ser substituida, ou carregada, o
mais rapidamente possivel.

Colocacao em funcionamento e operacao
Preparar AFP202 / EFP202

A

CUIDADO!

Perigo de esmagamento dos dedos ao operar o aparelho sem mordente
de prensagem/mordente intermédio. (Imagem 3)

Quando nao esta inserido qualquer mordente de pressao/intermédio, nao coloque os
dedos na area de perigo. Ao iniciar o aparelho, os dedos podem ser esmagados.

Por isso:
— Nao operar o aparelho sem mordentes de presséao.

— Nao colocar os dedos na zona de perigo.

Informacgao!

O aparelho de pressao nao é adequado para o funcionamento continuo.
Apds 30 minutos de funcionamento deve ser efectuada uma pequena
pausa de pelo menos 15 minutos, para que o aparelho possa arrefecer.

Instalar o mordente de pressao/intermédio no aparelho de pressdo como nas imagens
5ar’.

Prensagem

A

CUIDADO!
Perigo de esmagamento!

Existe o perigo de esmagamento dos dedos e das méos.
Por isso:

— Nao colocar partes do corpo ou objectos estranhos entre os mordentes de
prensagem, enquanto acciona o processo de prensagem.

— Durante a operacao ndo toque com as maos na alavanca dos mordentes.
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A

CUIDADO!

Nao colocar os dedos na area de perigo, quando nao esta colocado
qualquer mordente de pressaolintermédio. (Imagem 4)

Os dedos podem ser esmagados.
Por isso:

— Nao operar o aparelho sem mordentes de pressao.

— Né&o colocar os dedos na zona de perigo.

Informacao!

Tenha em atencdo o manual de instru¢des das ferramentas de pressao!

Verifique se a largura nominal dos acessoérios para canalizagdo de pressao coincide com
a largura nominal do mordente/linga de presséo.

Para colocagao do mordente / linga de pressao, seguir as indicagdes do fabricante do
sistema. (Imagem 8)

Na utilizacdo de uma linga de presséo: Colocar o mordente intermédio na linga de
pressao segundo as informagdes do fabricante da linga de pressao.

Informacao!

Certifique-se de que durante a operagao de prensagem o mordente de
pressao esta bem fechado. (Imagem 9)

Informacgao!

Certifique-se que durante a operagao de prensagem o anel de
prensagem nao tem nenhuma folga entre os segmentos.

3.

Accionar o botdo Start para iniciar.
Apods a prensagem concluida:

e na utilizagdo de uma linga de pressao: soltar em primeiro lugar o0 mordente intermédio
da linga de presséo e, de seguida,

e soltar o mordente de presséao/intermédio do acessorio de prensagem (imagem 10).
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PT 8

Limpeza, manutencao e reparagao

A CUIDADO!

Perigo de ferimento ao limpar ou manter devido ao accionamento nao
intencional do conjuntor.

Por isso:

— Segquir as indicagdes de seguranga e retirar sempre a bateria ou a ficha de rede
antes dos trabalhos de limpeza, manutencéo ou reparagao.

Intervalos de manutencao

A Novopress recomenda as oficinas autorizadas pela NOVOPRESS para os trabalhos de
manutencgao e reparacgao (ver enderecos de assisténcia técnica).
Mande reparar o aparelho apenas por um técnico especializado.

Nas ferramentas de pressao, a proxima manutencao é indicada numa placa de verificagao.
Esta etiqueta autocolante, de uma cor que muda todos os anos, indica a data da préxima
manutencéo (més/ano). valida ndo s6 para aparelhos e componentes novos, como também
para os intervalos de manutencéao especificos dos equipamentos.

Regularmente (antes da sua utilizagao, no inicio do dia de trabalho) ou em caso de
sujidade:
(Imagem 10)

Verificar a existéncia de danos, fendas no material e outros sinais de desgaste detectaveis
exteriormente. Se existirem avarias, o aparelho nao deve ser utilizado, mas sim reparado.

Semestralmente

O aparelho deve ser verificado por um técnico electricista ou por uma oficina da Novopress
autorizada.

Anualmente

Verificar o aparelho de pressdo numa oficina especializada da Novopress.
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Eliminagao como residuo

A CUIDADO!

Perigo para o lencol freatico
O aparelho contém éleo hidraulico.

Os 6leos hidraulicos representam um perigo para o lencol freatico. A sua descarga
descontrolada ou eliminagéo incorrecta sao punidas por lei.

Por isso:

— Eliminar o aparelho respeitando as normas ambientais.

Para a eliminagao de baterias e carregadores tenha em atencdo as indicagbes do manual de
instrucbes em anexo para o carregador.

A Novopress recomenda que a eliminagéo seja efectuada por empresas especializadas
autorizadas.

O produto esta em conformidade com os requisitos da directiva UE 2002/95/CE RoHS (Restriction of
Hazardous Substances).

De acordo com a directiva UE 2002/96/CE WEEE (Waste Electrical and Electronical Equipment)), os
fabricantes de aparelhos eléctricos sdo obrigados a recolher os aparelhos antigos e a elimina-los de uma
forma ecoldgica.

O produto nao pode ser eliminado juntamente com os residuos normais. Os aparelhos antigos devem ser
directamente enviados a Novopress com vista a uma adequada gestéo de residuos.

Garantia

A empresa Novopress concede a garantia de 24 meses aos seus aparelhos e ferramentas de
pressao. O prazo da garantia inicia-se sempre na altura da entrega e, em caso de duvida, é
comprovada pela apresentagdo dos documentos da compra.

Dentro do prazo da garantia, esta abrange a eliminagao de todos os danos ou falhas ocorridos
atribuiveis a defeitos do material ou de fabrico.

N&o sao abrangidos pela garantia:

¢ Danos que ocorram devido a uma utilizagéo incorrecta ou a uma manutencao
insuficiente.

e Danos que ocorram devido a uma utilizagdo dos mordentes ndo autorizada pela
Novopress para este aparelho de pressao.

e Danos que ocorram devido a prensagem de tubos rigidos ou acessorios inadequados.

A garantia da Novopress é valida para as pegas sujeitas a desgaste apenas durante o tempo
de vida util previsto.

Os beneficios de garantia ndo devem ser pagos. No entanto, os custos de transporte de ida e
volta sdo suportados pelo utilizador.

As reclamacgdes s6 serdo aceites, se o aparelho for enviado, sem ser desmontado, a
Novopress ou a uma oficina autorizada da Novopress.

Uma reparagéo ou uma troca do aparelho dentro da duragdo da garantia ndo conferem o direito
a um prolongamento do prazo de garantia. A reparagéo ou a troca s6 podem ser efectuadas
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por pegas novas, cuja fungao corresponda a das pegas antigas. Cada peca defeituosa e
substituida passa a ser propriedade do fabricante.

Extensao de garantia apds a expiragao do prazo legal da mesma

Garantimos que para o periodo apds o prazo legal da garantia concedemos, voluntariamente,
uma extensao da garantia da forma que se segue.

Extensao da garantia por 1 ano para novos aparelhos de pressao, mordentes
intermédios e anéis de prensagem.

A Novopress garante uma extensdo de um ano da garantia, para todos os aparelhos de
pressao, mordentes intermédios e anéis de prensagem novos, se forem mantidos durante 12
meses por profissionais especializados autorizados da Novopress. A manutengao é paga.
Informe-se sobre os custos junto da Novopress ou de uma oficina autorizada da Novopress.

Extensao de garantia por 3 anos para os novos mordentes de prensagem

A Novopress garante uma extensdo de trés anos da garantia, para todos os mordentes de
prensagem, de substituicdo e entradas de prensagem novos, se forem mantidos durante 12
meses por profissionais especializados autorizados da Novopress. A manutengao é paga.
Informe-se sobre os custos junto da Novopress ou de uma oficina autorizada da Novopress

Garantia da reparagao

Ap6s o fim do periodo da garantia dos novos produtos, no caso de uma reparagao ter sido
efectuada depois da garantia para reparagéo e pecas de substituicao, a Novopress garante:

6 meses de garantia para pecas sobresselentes.
¢ 12 meses de garantia para médulos de substituicao.

¢ 12 meses de garantia para aparelhos de pressao de substitui¢cao.

Declaracao de conformidade CE

conforme as directivas CE 2004/108/CE; 2006/42/CE
Deste modo, declaramos que os
Aparelhos de pressdo AFP202 e EFP202

devido a concepgao e tipo de construgado, assim como relativamente ao modelo colocado no
mercado correspondem as respectivas exigéncias de seguranca e de saude basicas. Este
declaragéo perde a sua validade em caso de utilizagado incorrecta da maquina ou em caso de
uma alteragdo na maquina que nao tenha sido acordada connosco.

Normas aplicadas:

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 60745-1; EN ISO 14121-1, EN ISO 12100-1, EN I1SO 12100-2

S

Novopress GmbH&Co.KG

Scharnhorststr. 1 Sven Meyer
D-41460 Neuss Gerente
Alemanha 04.01.2010
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Bestemmelsesmassig anvendelse

Klemapparatet er udelukkende beregnet til brug sammen med klemteenger henholdsvis
mellemkaeber og klemstropper, som fremstilles af Novopress, for eksempel af Novopress, eller
som er erkleeret for egnede af systemleverandaren. Yderligere oplysninger fas hos
systemleverandgren.

Apparatet, klemteengerne og klemstropperne er udelukkende beregnet til klemning af rgr og
fittings, som de tilsvarende klemtaenger og klemstropper er beregnet til.

En anden eller afvigende anvendelse er i strid med anvendelsesformalet.
For skader

o forarsaget af uegnede presseapparater, for eksempel klemmeveerktgj af anden
producent, eller

¢ ved anvendelse, der udfgres ved brug uden for den formalsbestemte anvendelse,
haefter Novopress ikke.

Tilsigtet anvendelse omfatter ogsa, at betjeningsvejledningen samt reglerne for eftersyn, service
og generelle sikkerhedsbestemmelser overholdes.
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DA 2 Grundlaggende sikkerhedshenvisninger

Der anvendes folgende piktogrammer til markering af tekstpassager. Overhold disse
henvisninger, og veer ekstra papasselig i disse tilfeelde. Sgrg for, at
arbejdssikkerhedshenvisningerne stilles til radighed for andre brugere eller personalet.

" ADVARSEL!

Denne information henviser til en mulig farlig situation, der kan have
dad eller alvorlig legemsbeskadigelse til folge.

A PAS PA!

Denne information henviser til en mulig farlig situation, der kan fore til
ubetydelige eller lette skader og/eller materielle skader.

=" | Information!

Disse oplysninger haenger direkte sammen med beskrivelsen af en
funktion eller et betjeningsforigb.

Laes betjeningsvejledningen omhyggeligt!

Overhold de vedlagte sikkerhedsanvisninger!

@ ADVARSEL!
Laes alle sikkerhedsinstruktioner og anvisninger.

/’\\ Overholdes nedenstaende henvisninger ikke korrekt, kan det forarsage sted, brand
/\ og/eller alvorlige kveestelser.

Derfor:

— Opbevar alle sikkerhedsinstruktioner og anvisninger til senere brug, og giv kun
veerktgjet videre til andre personer sammen med vejledningen.

=" | Information!

Udtag forarbejdnings- og veerktgjsforskrifterne for fitting og rer som dokumentation fra
systemleverandgren.
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3 Symboler pa apparatet

Symbol Betydning

Eftersynsmaerkat; angiver det naeste eftersyn.

A Advarsel mod vaekflyvende brudstykker
VAN

Betjening af lasebolte

4 Leveringsomfang
Standardudstyrets leveringsomfang indeholder:
AFP202 EFP202
Presseveerktgj inkl. Presseveerktgj inkl.
betjeningsvejledning betjeningsvejledning

Oplader inkl. betjeningsvejledning

Batteri 14,4 V d.c. eller 18 V d.c.

Sikkerhedshenvisninger Sikkerhedshenvisninger
Serviceadresser Serviceadresser
Transportkuffert Transportkuffert

Ekstra tilbehgr (for eksempel pressebakker, mellemkaeber og klemstropper) vedlzegges valgfrit.
Fa oplyst omfanget via systemleverandgren.
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AFP202/EFP202

Apparat: AFP202 EFP202

Meerkespaending: 14,4V d.c./ 18V d.c. se typeskilt

Frekvens: -- se typeskilt

Optagen effekt: se typeskilt se typeskilt

Nominel kraft: 32 kN 32 kN

Slag: 40 mm 40 mm

Hgjde: 226 mm 14,4V d.c. 220 mm

240 mm 18V DC

Laengde: 387 mm 446 mm

Bredde: 86 mm 86 mm

Nettovaegt: 3,2 kg (uden batteri) 4,1 kg

Klemmeomrade: Plastik: op til 75 mm @ Plastik: op til 75 mm &
(op til 110 mm & (optil 110 mm @
systemathaengig) systemafthaengig)

Metal: op til 54 mm & Metal: op til 54 mm &

(op til 108 mm @ (op til 108 mm &
systemafhaengig) systemafhaengig)

Lydeffektniveau maks. 89db(A) " 90 db(A) "

Lydtryksniveau ved 78db(A) Y 79db(A) "

brugerens gre:

Vibrationsveerdi:

<2,5m/s? 2

<25m/sz2 ?

Kapsling: IP20 IP20
Klasse: -- Il
Driftsform: -- S3-40%

Temperaturomrade under
drift:

-10°C til +50°C

-10°C til +50°C

1) Maleusikkerhed 3 db(A) 2) Maleusikkerhed 1,5 m/s?

Batteri

Spaending: 14,4V d.c. (NiCd) 18 V d.c. (Lithium-ioner)
Kapacitet: 2,0 Ah 3,0 Ah

Hgjde: 70 mm 75 mm

Laengde: 129 mm 120 mm

Bredde: 86 mm 75 mm

Vaegt 0,90 kg 0,73 kg

Temperaturomrade under
drift:

-10°C til +50°C

-10°C til +50°C
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6.2

6.3
6.3.1

6.3.2

I~ | Information!
Batterierne er ikke opladede fra fabrikken.

Derfor:

— Batterierne skal oplades inden ibrugtagning.

=3~ | Information for 14,4 V d.c. batterier!
Batterierne opnar forst fuld kapacitet efter opladning 4-5 gange.

Ladeapparat

Funktionsmade og betjening af ladeapparat og batterier fremgar af vedlagte
betjeningsvejledning for ladeapparatet.

En kort oversigt over klemapparatet
Klemautomatik (billede 1)

Klemapparatet arbejder tvangsstyret. Under klemningen forbliver klemapparatet i den opnaede
position, ogsa selv om der kortvarigt slippes pa tasten (1). Nar den fastsatte stopkraft er naet,
registreres dette ved en hastighedsforggelse af motoren samt en synlig aflastning af veerktgjet.
Slippes tasten (1) kerer apparatet tilbage til udgangspositionen. Af sikkerhedsmaessige arsager
kobles tvangsstyringen farst til, efter at den laveste kraft er ndet. Indtil denne kraft nas, kan
klemningen til enhver tid afbrydes ved at slippe tasten. Apparatet karer herefter automatisk
tilbage i udgangsposition.

Drejeknap (billede 1)

| n@dsituation lgsn tast (1). Under klemningen forbliver klemapparatet i den opretstaende
position. Ved at trykke og holde drejeknappen (2) inde kerer kolben i kiemapparatet tilbage i sin
udgangsposition.

Batteri (kun AFP202)
Tag batteriet ud (billede 2)

Tryk begge drejeknapper pa batteriet ind (1), og treek herefter batteriet ud (2).
Sat batteriet i (billede 3)

Skub batteriet ind i apparatet, indtil batteriet falder i hak, se billede.
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DA 6.4

7.2

AFP202 og batteri

=

Information!

Klemapparatet AFP 202 kan kun betjenes med 14,4 V d.c. NiCd batteri
eller med 18 V d.c. Li-ioner batterier.

Klemapparatets funktion ved nasten afladte batteri:

Nar batteriet bliver svagere, har klemapparatet brug for mere tid til klemningerne. Batteriet bar
snarest muligt udskiftes respektive lades.

Idriftsaettelse og drift
AFP202 / EFP202 klargering

A

PAS PA!

Fare for kvaestelser af fingre ved drift af apparatet uden
klemtang/klemstrop. (billede 3)

Hvis der ikke er indsat en klemtang/klemstrop, kan fingrene veere i fare. Ved opstart
at apparatet er der fare for kvaestelse af fingre.

Derfor:
— Apparatet ma ikke drives uden klemtaenger.

— Hold ikke fingrene i fareomradet.

Information!

Klemapparatet er ikke egnet til varig drift. Efter 30 minutters drift skal
der indlzegges en pause pa mindst 15 minutter, sa apparatet kan blive
kolet af.

Klemtang/klemstrop indsaettes i klemapparatet som vist pa billederne 5 til 7.

Komprimering

A

PAS PA!
Risiko for kvaestelser!

Der er risiko for, at fingre og hander knuses.
Derfor:

— Hold ingen legemsdele eller fremmedlegemer mellem klemtaengerne, mens
klemningen udfares.

— Hold ikke fast om pressekaebehandtagene under presningen.

106




T

HOVO_ . ress AFP202/EFP202

A

PAS PA!

Hold ikke fingrene i fareomradet, nar der ikke er sat en
klemtang/klemstrop i. (billede 4)

Fingre kan blive kvaestet.
Derfor:
— Apparatet ma ikke drives uden klemtaenger.

— Hold ikke fingrene i fareomradet.

Information!

Overhold betjeningsvejledningen for klemveerktgjet!

Kontroller om klemfittingernes nom. diameter svarer til klemtangen/klemstroppens nom.
diameter.

Ved monteringen af klemtang/klemstrop skal systemproducentens henvisninger
overholdes. Under anvendelse af en klemstrop: Saet mellemkaeberne ind i klemstroppen i
henhold til producentens anvisninger.

Information!

Efter afsluttet sammenpresning skal man passe pa, at pressebakken er
fuldstandig lukket. (billede 9)

Information!

Nar klemningen er afsluttet, skal det sikres, at der ikke er en spalte
mellem segmenterne ved klemstroppen.

3.
4.

For at starte skal der trykkes pa starttasten.
Efter udfert klemning:
e Under anvendelse af en klemstrop: Lasn forst mellemkaeberne pa klemstroppen, og

¢ lgsn derefter klemstangen/klemstroppen fra klemfittingen (billede 10).
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DA 8 Renggring, vedligeholdelse og reparation

A PAS PA!

Fare for personskade under renggring eller vedligeholdelse ved ikke
tilsigtet betjening af endestopkontakt.

Derfor:

— Far renggrings-, vedligeholdelses- eller reparationsarbejde skal
sikkerhedshenvisningerne laeses, og batteriet skal altid tages ud af netstikket.

Serviceintervaller

Det anbefales udelukkende at anvende autoriserede NOVOPRESS-veaerksteder til reparationer
og vedligeholdelsesarbejder (se serviceadresser).
Apparatet ma kun vedligeholdes af fagfolk.

Den naeste anbefalede servicetid ses af kontrolplaketten pa klemveerktgjet. Dette maerke med
farver, der skifter hvert ar, angiver naeste servicedato (maned/ar). Dette geelder bade for nye
apparater og komponenter samt for selve udstyrets serviceintervaller.

Regelmaessigt (fer anvendelse, ved arbejdsdagens begyndelse) eller ved tilsmudsning
(billede 10):

Undersgg for synlige beskadigelser pa apparatets ydre, revner i materialet og andre tegn pa
slidtage. Foreligger der mangler, ma apparatet ikke mere anvendes, men skal repareres.

Halvarligt
Apparatet skal kontrolleres af en elektriker eller i et Novopress-vaerksted.
Arligt

Klemapparatet skal kontrolleres i et Novopress-veerksted.
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9 Bortskaffelse

A PAS PA!

Fare for grundvandet
Apparatet indeholder hydraulikolie.

Hydraulisk olie udggr en fare for grundvandet. Ukontrolleret udslip eller ukorrekt
bortskaffelse er strafbart.

Derfor:

— Apparatet skal bortskaffes under hensyn til miljget.

For bortskaffelse af batterier og ladeapparat fglges henvisningerne i den vedlagte
betjeningsvejledning til ladeapparatet.

Det anbefales, at bortskaffelsen udfares af et autoriseret firma.

Produktet er i overensstemmelse med kravene i EU-direktivet 2002/95/EU RoHS (Restriction of
Hazardous Substances).

| tillzeg til EU direktivet 2002/96/EU WEEE (Waste Electrical and Electronical Equipment) er producenter af
elektriske apparater forpligtede til at tage brugte apparater retur og bortskaffe dem miljgrigtigt.

Produktet ma ikke bortskaffes sammen med restaffald. Brugte apparater skal leveres direkte tilbage til
Novopress med henblik pa sagkyndig bortskaffelse.

10 Reklamationsret og garanti

Novopress yder pé alle deres pressevaerktgjer den fulde lovpligtige garanti pa 24 méaneder.
Garantiperioden begynder altid pa tidspunktet for leveringen og skal i tvivistilfeelde
dokumenteres med kgbskvitteringen.

Inden for denne periode inkluderer garantien afhjaelpning af samtlige opstaede skader eller
mangler pa disse veerktgjer, som kan fares tilbage til materiale- eller produktionsfejl.

Folgende er ikke omfattet af garantien:

e Skader, som opstar som fglge af ukorrekt anvendelse eller mangelfuld
vedligeholdelse.

e Skader, som opstar som fglge af anvendelse af produkter, som ikke er godkendt af
Novopress til deres presseveerktgjer.

e Skader, som opstar som fglge af klemning af uegnede rgr eller fittings.
Pa sliddele yder Novopress kun garanti under den forventede levetid.

Der skal ikke betales for ydelser som fglge af garantikrav. Dog skal brugeren selv afholde
omkostningerne ved fremsendelse og returnering.

Reklamationer godkendes kun, hvis apparatet sendes uabnet til Novopress eller et Novopress-
veerksted.

En reparation eller ombytning af apparatet i garantiperioden forlaenger ikke garantiperioden.
Reparation eller ombytning sker kun med nye dele, hvis funktion svarer til de gamle deles. Hver
defekt og dermed udskiftet del er producentens ejendom.

Tilleegsgaranti efter udigb af den lovpligtige garantiperiode.

For tiden efter den lovpligtige garantiperiode yder vi frivilligt fglgende tilleegsgarantier:
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1 ars tilleegsgaranti for nye mellembakker og presseslynger

Novopress yder en tillaegsgaranti pa et ar pa alle nye klemapparater, mellembakker og
presseslynger, nar de har veeret til service hos Novopress eller et af Novopress autoriseret
veerksted mindst en gang om aret. Der palgber omkostninger ved servicen. Omkostningerne
oplyses hos Novopress eller i et Novopress-veerksted.

3 ars tillaegsgaranti pa nye pressebakker

Novopress yder en tillaegsgaranti pa tre ar pa alle nye pressebakker, skiftebakker og
presseindsatse, nar de har veeret til service hos Novopress eller et af Novopress autoriseret
veerksted mindst en gang om éaret. Der palgber omkostninger ved servicen. Omkostningerne
oplyses hos Novopress eller i et Novopress-vaerksted.

Garanti pa reparationer

Nar garantiperioden pa nye produkter er udlgbet, yder Novopress i tilfeelde af en derefter
felgende reparation fglgende garanti pa reparationen og reservedelene:

6 maneder pa udskiftede reservedele.
¢ 12 maneder pa udskiftede moduler.

¢ 12 maneders reklamationsret pa udskiftede moduler.

EU-Konformitetserklaering

Svarende til EU-retningslinjerne for 2004/108/EG; 2006/42/EG
Hermed erkleerer vi, at
Klemapparatet AFP202 og EFP202

pa grundlag af konception og konstruktion af de af os markedsfgrte spaerrespjeeld overholder
alle relevante grundlzeggende sikkerheds- og sundhedskrav. Ved en ikke
bestemmelsesmaessig anvendelse af maskinen eller ved en ikke med os afstemt sendring af
maskinen mister denne erklzering sin gyldighed.

Anvendte normer:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60745-1, EN ISO 14121-1, EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2

Novopress GmbH&Co KG A’/

Scharnhorststr. 1 Sven Meyer
D-41460 Neuss Direktar
Tyskland 04.01.2010
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MpoBAerépevn XpRon

O1 ouokeuég oupTTieong TTpoopifovTal ATTOKAEIOTIKA Kal JOVO yIa XPron O€ OlayOveG GUUTTIEONG,
o€ evOIAUETEG O1aYOVEG Kal BnAIEG cupuTTieong TTou kKaTtaokeuddovTtal atrod 1n Novopress 1) €xouv
oToTToINOEl WG KATAAANAEG atrd TN Novopress 0 CUUQWVIa PE TOV KATOOKEUAOTA TOU
ouoTANaToG. Na TTEPIcoOTEPEG TTANPOYOPIEG ATTEUBUVOEITE OTOV KATOOKEUAOTA TOU CUCTAUATOG.

O1 OUOKEUEG, 01 a1ayOveG Kal ol BnNAIEG CUNTTIEONG XPNOIMOTTOIOUVTAl GTTOKAEICTIKG Kal HOVO yia
TN CUPTTIECN CWARVWY KAl JOUPWYV, YIO TOUG OTTOIOUG TTPORAETTOVTAI OTTOKAEICTIKA O AVTIOTOIXEG
o1ayo6veg Kal BnAIEG oupuTTieon.

Mia d1a@OpPETIKN 1) TPOTTOTTOINMEVN XPAON Oev BewpeiTal TTPOBAETTOUEVN.
MNa 116 {nuiég

e a1rd TN XPrionN AKATAAANAWY UNXavnuaTwy TTieong r pyaAeiwv AAAWY KOTAOKEUAOTWY
n

o AT £QPAPUOYEG TTOU OV TTEPIAAPBAVOVTAI GTO TTAQIGIO TWV TTPORAETTOUEVWV XPHOEWY,
n Novopress 0¢gv @épel Kapia eubuvn.

210 TTAQiolo TNG TTPOPRAETTONEVNG XPAONG TTEPIAAUBAVETAI KAI N TAPNON TWV 0BNYIWV
AeiITroupyiag, n TpNon Twv TTPoUTTOBECEWY £TTIBEWPNONG KAI CUVTAPNONG, KABWG Kal n TApNoN
OAwV TWV UTTOdEIEEWV aOPaAEiag.
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MNa TNV €mMoAPavon amooTTaoPATWY KEIPEVOU XPNOIYOTTOIoUVTal SIAPOopa GUNPBOAD WG £ENG.
AKoAouBNOTE TIG UTTODEICEIG Kl CUPTTEPIPEPDEITE O AUTEG TIG TTEPITITWOEIG WE IBIAITEPN
Tpoooxr. MapadwaTe OAEG TIG UTTODEIEEIG ATQAAEIAG yIa TIG EPYOTieg Kal GTOUG AGAAOUG XPrOTEG
] TO €€EIOIKEUPEVO TTPOCWTTIKO!

|
\ NMPOEIAOMNOIHZH!

AuTég o1 TTAnpo@opieg emionuaivouv pia mlavi emikivduvn KardoTaon,
n otmroia pTropei va odnynoel o€ Bdvaro | cofapoug TPAUNATIONOUG.

A MPOZOXH!

Autég ol TTAnpo@opieg emionuaivouv pia m0avi emikivduvn Kardotaon,
n oTroia PIropEi va odnynoel o€ eAa@pous TPAUHATIONOUS /KAl UAIKEG

{nuigg.

==~ | NAnpogopia!
AuTh n TAnpogopia oxeTieTal AUECA PE TV TTEPIYPAPN MiOG
AgiToupyiag | piag diadikaciag XeIpIoHoU.

AlaBaoTe TTPOCEKTIKA TIG 0dnyieg AsiToupyiag!

AKOAOUBROTE TIG CUVNUUEVEG UTTOOEISEIS aopaAEgiag!

MPOEIAOMNOIHZH!
@ AlapdaoTe 6Aeg TIg UTTOdEIEIG ao@algiag Kal TIG odnyieg.
/\\ H un Tr’|pr]0r]’va 06r]y|u'o,v ’K(]I TWV uno§si§swv svééxqul Va TTPOKAAEDEI
/\‘ nAekTpoTTANEia, TTupkayid ri/kal coapols TpauuaTiopoug.
MNa 10 Adyo auTod:

—  QuAagTe OAeG TIG UTTOOEIEEIG aoPaAEiag Kal TIG 0dnyieg yia JEAAOVTIKA XpAon Kal
TTapadwoTE Ta epyaleia padi pe TIG odnyieg o€ TPITOUg

==~ | NAnpogopia!

O1 utrodeiteig epyaciag kal TOTToB£TNONG YIa HOUPES 1] CWANVEG TTEPIEXOVTAI OTA
£Yypa@a ToOU KATAOKEUGOTH) TOU CUGTHHATOG.
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3 2UMBOAa oTO £pyaAcio EL

20uBoAo | Znuacia

AUTOKOAANTO CUVTAPNONG GTO OTTOIO AVAYPAPETAI
n €TTOPEVN CUVTHPNON.

Mpocidotroinan yia eka@evoovi(oueva BpalauaTa

XeIPIOPOG TOU TTEIPOU CUYKPATNONG

4 MNMAaiolo Trapdadoong
2710 TTAQiol0 TTapAdoong Tou BaAcikoU £COTTAICHOU TTepIAAUBAvovTal:
AFP202 EFP202
EpyaAeio cupTrieong pe odnyieg EpyaAcio oupTrieong pe odnyieg
AeiToupyiag AeiIToupyiag

PopTIOTAG KOl 00NYiEG XProng

Mtrarapia 14,4V d.c.1 18 V d.c.

Ymodeieig acpaleiog YTtrodeigeic ao@alciag
Aleubuvoeig TunuaTtwy Service Aleubuvoeig TunudTtwy Service
BaAitoa petagpopds BaAitoa petagpopdg

MpoaipeTiké diaTiOeTal kal TPOGOETOG COTTAIGUOG (TT.X. ClIayOVEG CUMTTIEONG, EVOIGAUETES
o1ayoveg, BnAiEg ouuTtieong). ZntroTe atrd ToV TTPOUNBEUTH) TOU CUCTHOTOG TO OXETIKO
TTPOYPAHA.
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[ >
5 Texvika oTolxEia
AFP202/EFP202
EpyaAcio: AFP202 EFP202

OvopaoTikA Téon:

14,4V d.c./ 18V d.c.

BAéTTe ivakida TUTTOU

OTO QUTi TOU XEIPIOTHA:

>uyvotnTa: -- BAETTe TTIVOKiSa TUTTOU

AAwn 10x00¢6: BAéTTe TTIVAKIOQ TUTTOU BAETTE TTIVOKidQ TUTTOU

OvopaaTikA duvapn: 32 kN 32 kN

Aladpopn: 40 mm 40 mm

Yyog: 226 mm 14,4V d.c. 220mm

240 mm 18V d.c.

MrAkog: 387 mm 446 mm

MAaTog: 86 mm 86 mm

KaBapo Bapog: 3,2 kg (xwpig utratapia) 4,1 kg

Meploxn ouutrieong: MAaoTiké:  €wg 75 mm I MAaoTikd:  €wg 75 mm I
(wg 110 Mm g (Ewg 110 mMm @
avdhoya pe 10 avéAoya pe TO
ouoThua) ouoThua)

MétaAro:  €wg 54 mm @ MétaMo:  €wg 54 mm @

(éwg 108 mm G (Ewg 108 mm I
avaAoya e To avaAoya e 1o
oloTnua) oloTnua)

TTEOUN PEY. NXNTIKAC 89db(A) Y 90 db(A) "

amoédoong

TT60uN NXNTIKAC TTieong | 78 db(A) " 79 db(A) "

Tiun dovAoewv:

<25m/s? 2

<2,5 m/s? 2

Babuoég mpooTaciag: 1P20 IP20

Katnyopia mpooTagiag: -- Il

TpdTtog AciToupyiag -- S3-40%
Mepioxn Beppokpaaiag -10°C €wg +50°C -10°C €wg +50°C

Katd Tn Asiroupyia:

1) AT6KAIoN péTpnong 3 db(A) 2) ATOKAION péTpNong 1,5 m/s?
MTratapia

Téon: 14,4V d.c. (NiCd) 18 V d.c. (16viwv AiBiou)
XwpnTIKOTNTA: 2,0 Ah 3,0 Ah

“Yyog: 70 mm 75 mm

MnAKog: 129 mm 120 mm

MAdToG: 86 mm 75 mm

Bapog 0,90 kg 0,73 kg

Mepioyxn Beppokpaaiag -10°C €wg +50°C -10°C €wg +50°C

Katd Tn Asiroupyia:
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6.2

6.3
6.3.1

6.3.2

=" | NAnpogopia!
O1 ptratapieg dev €Xxouv QOPTIOTEI ATTO TOV KATAOKEUAOTH.

MNa 10 Adyo auto:

—  ®oprioTe TIG PTTATAPIEG TTPIV OTTO TNV £vapEgn TNG AEITOUPYiag.

=" | NAnpo@opitg yia Ti¢ utratapieg 14,4 V d.c.!
O1 yIrartapieg emITUYyXAvouv TNV TARPN XWPNTIKOTNTA TOUG META aTTo 4-5
POPES POPTIONG.

®DopTIOTHG

O TpOTTOG AcITOUPYIOG Kal O XEIPIOPOG TOU POPTICTH KAl TWV UTTATAPIWY AVAPEPOVTAI OTIG
o0nyieg AeIToupyiag Tou QopTICTH.

2UVTOUN TTEPIYPAPI TOU EPYAAEIOU CUMTTIEONG

Autéparog pnxaviopoég oupTtrieong (eiIkéva 1)

H ouokeun guuTrieang Aeiroupyei pe e€avaykaopévo éAeyxo. Kartd mn dIdpKeEIa TG GUUTTIEGNG N
OuoKeun TTapapével otnv TeAeutaia B€on TG akdun Kai eav atmeAeuBepwBOei TTpOWPA 0
O1akOTITNG (1). H etTiTeugn NG TTpoBAETTOPEVNG BUVAUNG ATTEVEPYOTTOINONG YIVETAI AVTIANTITA UE
TNV al&non Twv OTPOPUWV TOU KIVNTHPA, KABWG Kal PHE TNV aloBnTr) EKTOVWON TOU EPYOAEgiou.
Metd Tnv atreAeuBépwan Tou SIOKOTITN (1) N CUCKEUR ETTAVEPYXETAI OTNV APXIKN TNG B¢éon. MNa
AOYOUG 00@aAgiag 0 eEavVAYKOOPEVOG EAEYXOG EVEPYOTTOIEITAI UETA TNV ETTITEUEN Miag EAAXIOTNG
duvapng. Méxpi va emmiTeuxOei auth n dUvaun PTTOPEITE va BIAKOWETE avd TTACA OTIYUA TN
diadikaaia cupTTieong atmeAeuBepwVOVTAG TO SIOKOTTITN. TO EPYAAEio ETTAVEPXETAI QUTOUATA OTNV
apxIKr Tou Béan.

NMAARKTPO atrac@dAiong (eikéva 1)
2¢ TTePITITWOoN avdaykng agnoTe dpéowg 1o S1akOTITN (1). Katd Tn didpkeia TnG oUpTTieonS n

OuoKeun TTapapével otnv TeAeutaia B€on TnG. MECOVTAG KAl KPATWVTAG TO TTARKTPO
atmac@aAiong (2) To éuBoAo Tou epyaleiou cuuTTiEONG ETTMIOTPEPEI OTNV APXIKA Tou B£on.

Mtmratapia (ué6vo AFP202)
A@aipgon ytmrartapiag (EIK6va 2)

MéoTe kal Ta U0 TTARKTPA aTTacPAAiong (A) TTpog Ta péaa (1) kal yetd TPpaBRETE TN YTTaTapia
TTPOG Ta £EW (2).

Totmro0éTnon prrarapiag (eikéva 3)

MepdoTe TNV pTTaTOpia 0TO EPYAAELIO e TOV TPOTTO TTOU ATTEIKOVIZETAI HEXPI VO KOUUTTWOEI N
JTTaTapia.
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7.2

AFP202 ka1 ptratapia

=

MAnpogopia!
H cuokeun cupTtricong AFP 202 rpéTrel va XpnoIHOTTOIEiTalI HOVO HE

pmrartapieg NiCd Twv 14,4 V d.c. i} ye prarapieg 16vTwyv AiBiou Twv 18 V
d.c.

ZUPTTEPIPOPA TNG CUCKEUNG CUMTTIEONG ME OXEDOV EKPOPTIOUEVN MTTATAPIA:

Edv n ytratapia e€acBeviael, n cuokeun Ba xpelaaTei aigbnTa TTEPICCOTEPO XPOVO YIa TN
oupTrieon. H ytratapia Ba TpETTel va avTIKaTaoTaBel i va QOopTIOTE TO GUVTOPOTEPO duVaTO.

‘Evapén Asitoupyiag kai Xpion

MposToipacia tou AFP202 / EFP202

A

MPOZOXH!

Kivduvog cUvOAIYng Twv SaKTUAWYV a1rd Tn AEITOUupyia TNG CUOKEURG
XWwpig olayéva cuptrieong/evdidueon olayova. (eikéva 3)

Edv dev ToroBeTnOci Kapia olaydva cupTrieong/evaiduean olayova Ptropei Ta dAKTUAO
va el10€ABouv oTnv eTTIKivouvn TTepIoyr). KaTd Tnv €KKivnon TNG CUOKEUNG UTTOPET
TPOAUMATIOTOUV Ta OAKTUAQ.

lNa to Adyo auTté:
— Mn B€1eTe TN CUOKEUN O€ AsITOUPYia XWPig O1ayOVEG CUUTTIEONG.

— Mn Bdadete Ta dAKTUAO OTNV ETTIKIVOUVN TTEPIOXH.

=" | NAnpogopia!
H cuokeun cupTtricong dev gival KatdAAnAn yia AsiToupyia pokpdg
Slapkeiag. Merd amrd mepitrou 30 Aemrtd AsiToupyiag Ba TrpéTrel va KAVETE
éva JIKPO SidAcippa S1dpKEIaG TOUAAXIOTOV 15 AETTITWYV, WOTE VA
KPUWOEI N CUCKEUN.

o TomoBetrioTe TN Olayéva cupTttieong/evdidueon alaydva oTh CUCKEUN CUNTTIEONG JE

TOV TPOTTO TTOU ATTEIKOVIZETAI OTIG EIKOVEG 5 €wG 7.

2upTrieon

A NMPOZOXH!
Kivduvog cuvOAIyng!

YTrépyel Kivduvog oUvBAIYnG Twv SOKTUAWY Kal TWV XEPIWV.
lNa 1o Adyo auTté:

— Mn Bddete Eéva owpata PETAEU TWV OlaYOVWY, TN OTIYUI TTOU EEKIVATE TN
diadikaoia cupTTiEonG.

— Katd 1n diadikagia cuuTrieong Pnv KPATAaTe TOUG HOXAOUG TNG G1ayOVag JUE Ta
xépla.
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A

NMPOZOXH!

Mn @épvete Ta BAKTUAG 0AG OTNV ETIKIVOUVN TTEPIOXN, EAV BV £XEI
ToroBeTNOci Olayova oupTrieong/evdidueon olayova. (eiIkova 4)

Ta 6AKTUAQ PTTOPEI VO TPAUUATIOTOUV.
Na 1o Adyo auTo:
— Mn 6€1eTe TN OUOKEUN O€ AsITOUpyia XwPIg O1ayOveEG GUUTTIEONG.

— Mn Bddlete Ta OAKTUAG OTNV €TTIKIVOUVN TTEPIOXN.

MAnpogopia!
AkoAouBnoTE TIG 00NYiEG XPRONG TWV EPYOaAEiwV oupTTieaNn !

EAéyETe €Gv n ovouaaoTIKr SIGUETPOG TNG TIPECAPIOTAG HOUPAG CUPQPWVEI hE TV
OVOMOaTIKA SIGUETPO TNG alayovag/BnAidg cupTrieong.

lNa TNV ToTToB£TNON TNG O1ayOvag/BnAIGG GuuTTiEGNG AKOAOUBNOTE TIG UTTODEIEEIG TOU
KOTOOKEUQOTH] TOU CUCTHHATOG. (£IKOVa 8)

Edav xpnoipyotroinBei pia BnAid cupuTtricong: TommoBetrioTe TNV evdidueon aiayéva otn BnAid
OuUpTTiEONG CUPPWVA E TIG 0ONYIEG TOU KATAOKEUAOTH TNG BnAIdG.

MAnpo@opia!
‘Otav oAokAnpwOei n ocuuTrieon, TTPOCESTE WOTE N Ol1OYOVA CUHTTIEONG
va gival TeAgiwg KAgIOTH. (e1K6va 9)

MAnpogopia!
A@oU OAOKANPpwWOEi N CUNTTIEDT), TIPOCEETE WOTE VA NV UTTAPXEI KAVEVA
O1dkevo avdpeoa oTn OnAiId CUNTTIECNG KAl TA OTOIXEia.

3.
4.

lMNa ekkivnon mméoTe TO BIOKOTITN EKKiVNONG.
OT1av ohokAnpwOei n oupTrieon:

e €qv xpnolpotroinBei pia BnAIG cuuTtieons: atTeAeuBEPWATE TTPWTA TNV EVOIANEDN
oglayova atréd TN OnAiId GupTTieang Kal JETA

e aTeAEUBePWOTE TN OlayOvVa/OnAIG CUUTTIEGNG aTTO TNV TTPECAPIOTA Hou@a (eikéva 10).
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EL 8 KaBapionog, cuvtipnon, ETICKEUN

A NMPOXZOXH!

Kivduvog TpaupaTiopnou Katd Tov KaBapiopd i Tn ouvtipnon Adyw
aB€éANTNG evepyoTtToinoNng Tou BIOKOTITN.

lNa 10 Adyo auTo:

— Mpiv amré TIg epyacieg kaBapiopoUu, ouvTAPNONG 1 ETTIOKEUAG va AauBAaveTte utrown
0ag TIG UTTOOEIEEIG AOPAAEIaG KAl va a@alpeiTe TTAVTA T ITTATAPIa i va
QATTOOUVOEETE TO QIG aTTO TNV TTPICQA.

Xpovikd dilaoThpaTa cuvTAPNong

H Novopress TrpoTeivel va avaBETETE TIG EPYATIEG ETTIOKEUNG KAl GCUVTAPNONG OTA £EEIBIKEUPEVA
ouvepyeia NOVOPRESS (BAétre dieuBuvaoelg Tunudtwy oé€pig).
AvaBEaTe TNV ETTIOKEUR TOU EpyaAEiou HOVo o€ évav EEIBIKEUPNEVO TEXVIKO!

21N o@payida eAEyxou TToU eival TOTTOBETNUEVN ETTAVW OTA EPYAAEIQ GUUTTIEONG AVAYPAPETAI N
€TTOUEVN CUVTAPNON. AUTH N AUTOKOAANTN TTIVAKIOQ PE BIAQOPETIKO XPWHA yia KAOE £T0G,
€TTIONUAIVEI TNV ETTOPEVN NUEPOMNVIa ouvTAPNONG (UAVAG/ETOG). AuTd 10XUEl TOCO Yia VEQ
epyaAeia kal e€apTtrpaTa, 600 Kal YIa Ta JEPJOVWUEVA DIACTANATA GUVTHPNONG TOU £EOTTAICHOU.

TakTIKd (TrpIv aT1rd TN XpRON, OTNV ApXK TG EPYACINNG NHEPAG) ) O€ TTEPITITWON
UTapéng puTrwy (gikéva 10)

EAEYETE vIa CWTEPIKEG OPaTEG CNUIES, PWYHES OTO UAIKO Kal GAAa ixvn @Bopdg. Edv uttdpyouv
POOPEG, UN XPNOIPOTTOIEITE TTAEOV TN GUCKEUK] KOl TIPOXWPNOTE OTNV ETTIOKEUN TNG.

Ka0e €81 pRveg

AQAOTE va eAeyxBei TO unxdavnua atmmd NAEKTPoAdyoug A atd eEEIOIKEUPEVO OUVEPYEIO TNG
Novopress.

ETnoiwg

‘EAEYyX0G TNG OUCKEUNG atrd e€ouaiodoTnuévo auvepyeio TNG Novopress.
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9 Atréppiyn

A MPOZOXH!

Kivduvog yia Tov udpo@odpo opifovTa
H ocuokeun trepiéxel udpauAiké Addi.

Ta udpauAika Addia atroTeAoUv Kivduvo yia Tov udpo@opo opifovTa. H avegEAeyKTn
pon A n amoéppIYn PE PN evOedelyUEVO TPOTTO TINWPEITAI auaTned.

Na 1o Adyo auTo:

— ATtroppiyTe TN cuokeun Pe QINIKSG TTPOG TO TTEPIBAAAOV TPATTO.

MNa TNV améppIYn Twv PTTATAPIWY KAl TOU QOPTIOTA Ba TTPETTEl v OKOAOUBAOETE TIG UTTODEIEEIG
TWV 0dNYIWV XPHoNng TToOU CUVOBEUOUV TO POPTICTH.

H Novopress rpoTeivel va avaBETETE TNV atréppIyn OE TIIOTOTTOINUEVEG KOl EEEIBIKEUUEVES
ETAIPIEG.

To mpoidv eival cupPatd pe TIg Tpodiaypagég TnG Odnyiag Tng E.E. 2002/95/EC RoHS (Restriction of
Hazardous Substances).

Zupgwva pe Tnv Odnyia Tng E.E. 2002/96/EC WEEE (Waste Electrical and Electronical Equipment) ol
KOTOOKEUAOTEG NAEKTPIKWY CUCKEUWV Eival UTTOXPEWHEVOI va TTapaAauBavouyv TIG TTAAAIEG NAEKTPIKES
OUOKEUEG Kal VO TIG ATTOPPITITOUV E TOV EVOEDEIYUEVO TPOTTO.

To 1poidv dev emTPETTETAI VA ATTOPPIPOEi padi ue Ta uttéAoiTTa atroppipypata. Or TToAaIEG CUOKEUEG Ba
TTPETTEl va eMOTPEPOVTAl atreuBeiag oTtn Novopress.

10 Eyyunon

H eTaipia Novopress TTapéxel yia 1o EpyaAcia Kal TIG CUCKEUEG GUUTTIEGNG TNV TTANPN £yyUnon
TTOoU OpileTal aTTd TO VOUO dIdpKeIag 24 unvwv. H didpkela eyyunong Eekiva atrd Tnv nuUEPa
TTapadoong, N OTToia O€ TTEPITITWON AUQIBOAIWYV TTPETTEI va aTTodEIXOEl e Ta yypaga ayopdc.

EvTdg TOU XpOoVIKOU SIaCTHNATOG £yyUNONG, KOAUTITETAI N ATTOKATACTACN OAwY Twv BAABWV N
ENATTWHATWY TOU €pyaAgiou TTou Ba TTaPOUCIACTOUV Kal TTou Ba OQEiAOVTal 0€ KATAOKEUAOTIKO
oQAaAua A og o@AApaTa UAIKOU.

ATT6 TNV €yyunaon dev KOAUTITOVTAL:
o O1 BAGBeG TTOU o@eidovTal oTn PN TTPORAETTOEVN XPriON 1 OTNV EAAITTT CuVTHPNON.

o O1 BAGBeG TTOU o@eidovTal OTN XPARON TTPOIOVTWY TTOU eV £XOUV EYKPIBET atTd Tn
Novopress yia xprion JE QUTAV T CUCKEUR GUMTTIEGNG.

o O1 BAGBeG TTOU oeidovTal OTN CUPTTIEGN AKATAAANAWY CWARVWY 1] JOUPWV.

MNa ta avaAwaoiua uAIkad n Novopress TTapéxel eyyunon JOvo yia Tn TTPORAETTOPEVN DIGPKEIQ
Cwng.

Agv atraiteital N TANPWHA TWV TTAPOXWV £yyunong. QoTé00, 0 XPoTng VOEXETAI VA
EMPRAPUVOE P TO KOOTOG ATTOGTOARG KAl TTAPAAABAG.

O1 amraitioeig avayvwpifovTal yovo €av 1o epyaAeio ammoaTaAei otn Novopress i o€ €va
eCouaiodotnuévo ouvepyeio Novopress Xwpig va £xel aTToouvapuoAoynOei.

H emokeun i n avTikatdoTaon TNG CUCKEURG TTOU KAAUTITETAI aTTO TNV £yyunaon dev guvodeUeTal
amod TTapdracn Tou Xpovou £yyunaong. H emOoKeUn 1 N avTIKATAoTACHN TTPAYUATOTTOIEITAI PE TN
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XPAON VEWV QVTAAAGKTIKWY TTOU AVTIOTOIXOUV OTn AEITOUPYIa TWV TTAAQIWY avTAAAGKTIKWY. KAaBe
EAATTWHATIKG KAl AVTIKATEOTNUEVO AVTOAAQKTIKO TTEQIEPXETAI OTNV KATOXA TOU KATOOKEUAOTH.

Emréktraon eyyunong perd tn ARgn Tng VOMIUNG yyunong

MNa 10 Xpovikd diaoTNPa PETA TN AAEN TNG VOUIUNG £yyUNONG TTOPEXOUUE OIKEIOBEAWG TIG
TTOPOKATW AVAPEPOUEVEG ETTEKTATEIG £YYUNONG.

ZUPTTANPWHATIKA £YyUNnon 1 €TOug yia VEEG OUCKEUEG OCUUTTIEONG, EVOIAUEDES OIAYOVEG
Kal OnAiég oupTtTieong

H Novopress TTapéxel GUPTTANPWHATIKN €yyUnaon dIApKeIag 1 £€TOUG yia OAEG TIG VEEG OUOKEUEG
OupTTiEONG, TIG EVOIAPETES O1aYOVEG Kal TIG BnAIEG oupTTieong, edv n cuvTripnon yivoTav
TouAdxIoToV KGB¢e 12 prjveg atré Tn Novopress 1 atrd £va £oualodoTnuéVo ouvepyEio
Novopress. H ouvtripnon empBapuvel To XpARoTn. lNa va evnuepwOEITe yia To KOOTOG CUVTAPNONG
MTTOPEITE va eTTIKOIVWVACETE e TN Novopress 1| pe Eva e0uciodoTNPEVO CUVEPYEIO TNG
Novopress.

ETmrékraon eyyunong 3 eTwv yia KaIvoUplEG O10yOVES TTieong

H Novopress TTapéxel GUUTTANPWHATIKY €yyUnaon SIAPKEIOG TPIWV ETWV YIA OAEG TIG VEEG
o1ayOveG OUUTTIEONG, TIG O1aYOVEG TTPOCAPUOYHG KOl T PEPOUEVA EpYaAEia oupTTiEoNG, €AV N
ouvtipnon yivétav TouldyloTov KaBe 12 pyfveg atd mn Novopress 1) atmo éva e€ouciodoTnUEVO
ouvepyeio Novopress. H ouvtiipnon empapuvel 1o XpAoTn. MNa va evnuepwOEITE yia To KOGTOG
ouvTAPNONG UTTOPEITE va eTTIKOIVWVAOETE PE TN Novopress A Pe éva €£0uciodoTNUEVO TUVEPYEIO
NG Novopress.

EyyUnon oe mepimmTwon eMIOKEUWV

H Novopress mrapéxel HETA TN AREN TNG €yyUNONG TOU VEOU TTPOIOVTOG TIG TTAPAKATW EYYURTEIG
YIQ TIG EPYOCTIEG KAI TO AVTOAAGKTIKA PETA TNV EKTEAEON WiOG ETTIOKEUNG:

¢ 6 Prveg eyyunon yia Ta avTaAAGKTIKG EEAPTAPOTA TTOU €XOUV AVTIKATAOTOOEI.
® 12 urveg eyyunon yia TIG KATOOKEUAOTIKEG OPADES TTOU €XOUV QVTIKATOOTABEI.

® 12 urjveg eyyunon yia TIG CUOKEUEG OUUTTIEONG TTOU £XOUV AVTIKOTAOTAOEI.

ARAwon cupuépewong E.E.

oupewva pe TIg EupwTrdikég Odnyieg 2004/108/EK, 2006/42/EK
Me Tnv TTapoUca dnAwvoue OTI Ol
ouokeuég oupTrieong AFP202 kan EFP202

Baoel Tou oxedlagpoU Kal TNG KATAOKEUNG TOUG, KaBWG Kal TG €K&00NG KUKAOQOPIag TOUG,
QAVTOTTOKPIVOVTAI OTIG PNTEG BEPEANIOKES ATTAITACEIS YIa TNV aCPAAEIQ Kal TRV uyeia. €
TTEPITITWON AVTIKAVOVIKNG XPHioNG TOU UNXAVAUATOG i TPOTTOTTOINONG TTOU OEV £XEl CUPQWVNOEI
ME TNV TTAEUPd pag Travel n 1I0XUG TnG TTapouoag dHAwong.

E@appolbueva pdTUTIA:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60745-1, EN ISO 14121-1, EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2

Novopress GmbH&Co.KG %U/
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anI MeHeHue corfaCHoO Ha3Ha4eHuio

Mpeccbl NpeaycMOTpeHbl TOMBKO A5 UICNOMb30BaHUS MPECC-3aXXMMOB UMW aganTepoB 1 Npecc-
neTenb, KOTOPblEe NPOM3BOAATCSA koMnaHuen Novopress unu ogoopeHbl Ans NPUMEHEHNS
komnaHuner Novopress no corrnacoBaHuio ¢ NOCTaBLUMKOM cucTeM. [1nsa nonyyeHus
AONOMHUTENbHOM UHGOPMaLmm obpaTUTeCh K MOCTaBLUMKY CUCTEMBI.

YCTpoWicTBa, NPecc-3aKnMbl U NPEeCC-NeTNn NpeaHasHayYeHbl TONbKO A ONPeccoBKu Tpy6 u
UTUHrOB, OANA KOTOPLIX NPeayCMOTPEHbI COOTBETCTBYIOLLME NPECC-3aKUMbI U NPEecc-NeTnu.

ﬂpmmeHeHme B Apyrnx uenax He gonyckaeTcd unm cHuTaeTca npumMmeHeHnem He no
Ha3Ha4YeHuto.

3a npuunHeHue yuiepba,

e BCIeACTBME WCMOMNb30BaHNsA HEMNOAXOOSLMX NMPECCOBbIX MHCTPYMEHTOB MU
MPECCOBbIX MHCTPYMEHTOB APYIvX NMpou3BoauTene unm

e BCJleacTBMe UCnosib3oBaHUA He No Ha3Ha4YeHuto 1 He B COOTBETCTBUN C
npeanncaHnaMu,

komnaHust Novopress OTBETCTBEHHOCTUN He HeceT.

I'IpwmeHeHvle cornacHoO HadHa4eHUio nNnogpa3yMmeBaeT Takxke cobntopeHvne Tpe6OBaHMl7I aToM
MHCTPYKUMK NO 3KCnyaTauum, yCJ'IOBI/IIZ MHCMNEKLNA 1 TeXO6C.l'Iy)KI/IBaHI/I‘i|, a TaKkxe Bcex
COOTBETCTBYHOLLNX I'Ipeﬂ,l'lVIcaHMlZ no TexHWke 6e3onacHoOCTH.
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OcHOBHbIe NpeanucaHnsi No TeXHUKe 6e3onacHoOCTH

[na 06o3HaYeHnst oTAEeNbHbIX Pa3AernoB TeKCTa UCMONb3YTCA crieaytoLme NUKTorpamMmbl.
CobntogaiTe 311 ykasaHusl U ByabTe B 3TUX Cry4asix 0COGEHHO OCTOPOXKHbI.
MpounHdopMUpYIiTe O TEXHUKE GE30MAacCHOCTM Takke U ApYrvX nonb3oBaTenen unm

cneyuanmcTos!
" NPEOAYNPEXOEHUE!

Jta uHchopMaumsa ykasbiBaeT Ha BO3MOXHO ONacCHY CUTyaLuio,
cneacTBMEM KOTOPOW MOXET ObITb CMepTesibHbIN UCX0A UMK TsKenas
TpaBma.

A

OCTOPOXHO!

91a uHchopMaumsa ykasbiBaeT Ha BO3MOXHO ONacHY CUTyaLMuio,
KOTOpasi MOXeT NPUBECTU K He3HAYMTENIbHbIM UMK Nerkum TpaBmam m /
Mnu matepuanbHOMY yLiepby.

UHdopmauns!

9T1a uHcpopmaumsa cBAzaHa HeNOCpPeACTBEHHO C onucaHueM (PyHKLUN
UK BbINOJIHEHUA 0OCNYXUBaHUSA.

BHMMaTenbHO NpoYnUTaNTEe MHCTPYKLUIO NO IKcnnyaTaumm!

CobGniopganTte npunaraemMblie npeanMcaHua No TexHuke 6esonacHocTu!

NMPEOYNPEXOEHWUE!
MpouuTaiTe BCce npeAnncaHnsA nNo TeXHUKe 6€30NacHOCTN M yKa3aHUA.

HecobntogeHne npeanncaHnin no TexHrke 6e30nacHOCT MOXET NPUBECTY K
MOPAKEHWNIO INEKTPUYECKMM TOKOM, NOXKapy U/MUmv TsSKenbiM TpaBMaM.

MoaTomy:

— Heobxoanmo coxpaHsATb BCce Npeanucanns no TexHnke 6e30nacHOCTM U ykasaHus
Ha Oyayulee, n nepefasaTb YCTPOWCTBA APYrMM fMLaM TOMNbKO BMECTE C
WHCTPYKLMEN

UHdopmauns!

Yka3aHusi no 06paboTke n MoHTaxy Anst PUTUHIOB unu Tpyo Bbl HangeTe B
OOKYMEHTaLMN NOCTaBLUUKA CUCTEMBI.
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3 CumMBoOnbI Ha yCTpOUCTBE

CumBon | 3HavyeHue

Haknerika no TexobcnyunBaHuio; ykasaHa gata
crnenyoLLero TexobCnyxuBaHms.

I'Ipep,yrlpex(p,eHVle O pasneTarunxca obrnomkax

n?) ObcnyxuBaHne kpenexHoro 6onta
e
24

I

4 KomMnneKkT nocTtaBKM

B komnnekT CTaHﬂ,apTHbIIZ NOCTaBKM BXOOAT:

AFP202 EFP202
[Npecc ¢ MHCTpyKLmMen no Mpecc ¢ HCTpyKumen no
aKcnnyatauyunm aKcnnyatauunun

3apsiaHOE YCTPOMUCTBO C MHCTPYKUMEN
Mo aKcnnyaTaumm

AkkymynaTtop 14,4 B noct. Toka nnm
18 B nocrt. ToKa

MpeanucaHnsa No TEXHUKe MpeanucaHms No TEXHUKe
©e3onacHocTn ©e3onacHocTu

Anpeca cepBUCHbIX LIEHTPOB Anpeca cepBUCHbIX LIEHTPOB
YemogaH aAns TpaHCNopTUPOBKM YemopgaH ans TpaHCNopTUPOBKU

Ipyrve npvHaanexHocTy (Hanpumep, Npecc-3axumbl, aganTepsbl, Npecc-neTnm) —
onuuoHanbHo. KoMnnekTauuio yTouHUTe, noxanymncra, y nocTaBLuka CUCTeMbI.
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TexHn4Yeckue AaHHbIe

AFP202/EFP202

YcTtponcTso: AFP202 EFP202

HomuHansHoe 14,4 B noct. Toka nnu 18 B CM. 3aBOACKYI0 Tabnnuky
HanpspkeHue: MocT. ToKa

YacroTa - CM. 3aBOACKYI0 Tabnnuky

MoTpebnsiemast MOLHOCTb:

CM. 3aBOACKY0 Tabnnuky

CM. 3aBOACKY0 Tabnnuky

HomuHaneHoe ycunue:

32 kH

32 kH

Xopa: 40 mm 40 mm

BeicoTa: 226 MM 14,4 B noct. Toka | 220 MM
240 mm 18 B nocT. Toka

OnuHa: 387 mm 446 Mm

WnpwrHa: 86 Mm 86 Mm

Bec HeTTO: 3,2 kr (6e3 akkymynaTopa) 4,1 kr

O6nacTb NnpuMeHeHus

Mnactmacca:@ oo 75 mm

Mnactmacca:@ oo 75 mum

npecca: (9 oo 110 mm (9 no 110 mm
3aBWCUT OT CUCT.) 3aBWCUT OT CUCT.)
Metann: @ po 754 mm Metann: @ pno 754 mm
(9 oo 108 mm (9 oo 108 mm
3aBWCUT OT CUCT.) 3aBWCUT OT CUCT.)
Makc. ypoBeHb 3ByKa 89 ob(A) " 90 ob(A) "
YpoBeHb 3BYyKa y yxa 78 ob(A) " 79 ob(A) "

noJib3oBaTena:

YpoBeHb BUGpaLum:

<2,5 m/c? 2

<2,5 m/c? 2

CTteneHb 3aWuThbl IP20 IP20
Knacc 3awuThbi: - Il
Pexum pabotbl n Pabounin | -- S3-40%

[vanasoH Temnepatyp npu
aKcnnyaTauum:

o1 -10°C po +50°C

o1 -10°C po +50°C

1) MorpeluHocTb namepenuns 3 ob(A)

2) MorpelHocTb n3meperust 1,5 m/ic?

AKKymynaTop

HanpsixeHwne: 14,4 B nocrt. Toka (NiCd) 18 B nocT. T. (MOHHO-NTUTUEBDIW)
EmkocTb: 20Auy 3,0A\v

BeicoTa: 70 Mm 75 MM

OnuHa: 129 mm 120 Mm

WnpwrHa: 86 Mm 75 Mm

Bec 0,90 kr 0,73 kr

IOwana3soH Temnepatyp npn | ot -10°C go +50°C ot -10°C po +50°C
aKcnnyaTaumm:
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6.2

6.3
6.3.1

6.3.2

I~ | Undopmaums!
AKKYyMYNsTOpbl NOCTAaBNAOTCSA C 3aBOAA He3apsHKeHHbIMU.

[NoaTomy:

- I'Iepe/J, FlepBOIZ aKcnnyaTauMeﬂ HeobxoaMMo 3apAOnNTb aKKyMYJIIATOPbI.

[~ | Undopamuus ansa akkymynstopos 14,4 B nocT. Toka!
CBoei NoNTHOM eMKOCTU aKKyMYNATOPbI 4OCTUraloT nocrne 4-5 3apagokx.

3apsigHoe yCTPOMCTBO

MpvHUMN paboTbl U 0GCNyXMBaHVE 3apPSAHOIO YCTPOMCTBA U akKyMYSATOPOB ONUCHIBAOTCS B
rpunaraemMoM pyKoBOACTBE N0 3KCMnyaTaLum 3apsigHoOro ycTponcTea.

KpaTkoe onucaHue npecca

ABTOoMmMaTMKa npecca (puc. 1)

Mpecc paboTaeT TOMbLKO B pexume NpMHyAUTENBHOrO ynpasneHns. Bo Bpems onpeccoBku
npecc ocTaeTcs B KOHEYHOM MOMOXEHUW, AaXe eCN BPEMEHHO OTNYCTUTbL BbikntoyaTens (1). O
OOCTVXKEHUW NPeayCMOTPEHHOTO YCUMUS OTKITFOYEHNSE MOXKHO CyauTb MO YBENUYEHUIO Yncna
060pOoTOB ABUraTens, a Takke No 3aMeTHOMY YMEHbLLEHWIO Harpy3kv Ha MHCTpyMeHT. Nocne
TOro Kak BblkntovaTens (1) oTnyLleH, yCTPONCTBO NEPEeBOAMTCA B UCXOAQHOE nonoxeHue. Mo
coobpakeHnssM 6e30nNacHOCTM NPUHYAUTENBbHOE yrnpaBrieHe BKMYaeTCsl TONbKO nocne
AOCTUXEHNSE MUHMMAaIbHOro ycunus. [Jo MOMeHTa JOCTMKEHUSA 3TOr0 YCUNNS NpoLece
OMNpeccoBKN MOXeT ObiTb NpepBaH B 060 MOMEHT, eCnun OTMNYCTUTb BbIKMoYaTenb. 3ateM
YCTPOWCTBO aBTOMaTUYECKN NEPEBOANTCS B UCXOOHOE MOSIOKEHME.

HNebnokupyrowas kHonka (puc. 1)
B aBapuiiHon cuTyaumn HeMeaAneHHo OTNYyCTUTb BbikMoyaTterns (1). Bo Bpems onpeccoBku

Nnpecc oCtaeTcA B KOHEYHOM MOJIOXEHUN. |_|pI/I HaXXaTum n ygepxmnsaHum D,e6J'IOKVIpyIOLLI,el7I
KHOMKN (2) NopLLUEHb B Npecce Bo3BpallaeTcqa B CBOE NCXOOHOE MOJIOXKEHNE.

AkkymynaTtop (Tonbko AFP202)
BbiHMMaHue akkymMynsaTopa (puc. 2)

O6e pebnokupytoLme KHomku (A) BOaBuTb (1) 1 3aTeM BbIHYTb akKKyMynsaTop (2).

YctaHoBKa akkymynsitopa (puc. 3)

BctaButb AKKYMYIATOP B yCTpOVICTBO 00 3allesikmBaHuna CorfiaCHO PUCYHKY.
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7.2

AFP202 n akkymynaTtop

=

UHcpopmauus!

Mpecc AFP 202 cnegyeT 3KcnnyaTMpoBaTb TOSMIbKO C aKKyMynsitTopamMu
NiCd HanpsixeHnem 14,4 B nocT. TOKa NN C NOHHO-NTUTbEBLIMU
aKKyMynsaTopamu HanpspkeHnem 18 B nocT. Toka.

MoBeaeHune npecca ¢ NOYTU pa3pPAKEHHbLIM aKKyMyIIATOPOM:

[Mpun NOYTK paspskeHHOM akKkyMynsiTope npeccy TpebyeTtcs 3ameTHO 6onbLue BpeMeHn ansi
OnNpeccoBOK. AKKYMYyNATOp HEOBXOAMMO MO BO3MOXHOCTM ObICTpEEe 3aMEHUTb NN 3apsanThb.

BBog B paboTty u akcnnyaTtauus
NMoarotoska AFP202 / EFP202

A

OCTOPOXHO!

OnacHocTb 3aweMrieHUs nanbueB BCneacTBUe 3KCnyaTtauum
ycTpouncTBa 6e3 npecc-netnu/agantepa. (Puc. 3)

Ecnn npecc-neTnﬂ/a,u,anTep OTCYTCTBYHOT Nnpun 3Kcnnyatauun, To nanblbl MOTryT
nonacTb B ONaCHYO 30HY. B pes3ynbTaTte nycka yCTpOﬁCTBa nanbLlbl MOTYT ObITb
3allemMneHbl.

MoaTomy:
— He akcnnyatupynte ycTponcTBO 6€3 Npecc-3axXMMOoB.

— He ponyckante nonagaHus nanbLEeB B OMACHYHO 30HY.

UHdopmauns!

Mpecc He npuroaeH AnNs HeNpPepbIBHOIo pexuma akcnnyartauuu. Yepes
30 MUHYT paboTbl HeOGXO0AMMO caenaTb KOPOTKUI NepepbIB He MeHee
15 MMHYT, YTOOBLI YCTPOMCTBO MOINO OXSlaAUTbLCH.

BcTaButb npecc-netno/agantep B yCTPOMCTBO B COOTBETCTBUM C pUCYHKaMK 5 - 7.

OnpeccoBka

A

OCTOPOXHO!
OnacHocTb 3aiwiemrneHus!

CyLiecTByeT ONacHOCTb NPULLLEMUTL NanbLbl UMK PYKW.
NoaTtowmy:

— He OepXxunte narnbubl NI MHOPOAHbIE NpeaMeTbl MeXay npecc-3axmmamm BO
BpeMA ONpecCOBKU.

— He OEePXNTe pblHarm noB pykamMmum BO BpeMsd npouecca onpecCoBKU.
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A

OCTOPOXHO!

Henb3sa gepxaTb nanbubl B oNacHOM 30He, ecnu npecc-3axum/agantep
He ycTaHoBneHbl. (Puc. 4)

Bo3MoXHO 3aLLemrieHve nanbues.
MoaTomy:
— He akcnnyaTtupynte ycTponcTeo 6e3 npecc-3axuma.

— He gonyckanTte nonagaHus nanbLEB B OMaCHYH 30HY.

UHcpopmaums!

Cobntogante TpeboBaHWA MHCTPYKLMM MO KCIyaTalumMm Ans NpeccoBblX
WHCTPYMEHTOB!

MpoBepbTe, COOTBETCTBYIOT JIM HOMUHASIbHbBIE Pa3Mepbl NPECCYEMbIX (PUTUHIOB
HOMUWHarbHbIM NapameTpam npecc-3axuma/npecc-neTnu.

Mpn ycTaHoBKe Npecc-3axmma/npecc-neTnu cobnioganTe ykasaHusa U3rotoButens
cuctemsl. (Puc. 8)

Mpn ncnonb3oBaHWM Npecc-NeTnu: ycTaHoBUTE ajantep Ha NpPecc-neTno CornacHo
OaHHbIM U3roTOBUTENS NPECC-NETNN.

Nudopmauus!
Mocne 3aBepLIEeHHOM ONPECCOBKU NPOCeAnTb 3a NOJSHbIM 3aKpbITUEM
npecc-3axuma. (Puc. 9)

UHdpopmaums!
Mocne 3aKOH4YeHHOI ONPEeCCOBKMU crieAuTb 3a TeM, YTOGbI y npecc-neTnu
He 6bINo 3a3opa MeXxay cerMeHTamum.

3.
4.

[ns 3anycka npecca HaXXmMuTe KHOMKY nycka.
Mocne 3aBepLUEeHNss ONPECCOBKN:

e [PV NUCNOJSIb30OBAHNN NMpecc-neTrin. CHavana oTcoeaunHnTe agantep OT Npecc-neTnu,
3artem

e OTCOEAMHUTE Npecc-3axum/npecc-neTnio ot npecc-utuHra (puc. 10).
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A OCTOPOXHO!

Puck nony4yeHusa TpaBM Npu YUNCTKe U BbINOJTHEHNUN
TEXOGCJ'IY)KVIBaHMFI BCcneancTtBue HenpeaHamMmepeHHOro HaXxaTtus
BblKIo4yaTens.

NoaTtomy:

— [epepn npoBegeHneM paboT Mo YNCTKE, TEXOOCNY>KUBAHUIO N PEMOHTY
cobntofanTe ykasaHus No TexHuke 6e30nacHOCTU 1 BCerga BbiHUManine
aKKyMYNSTOP WUINN BUIKY U3 CETW.

MUHTepBanbl TexobcnyxmBaHus

[ns BbInonHeHMs paboT No TEXO0BCNyXMBaHUIO U PEMOHTY KoMnaHus Novopress pekomeHayeT
aBTOpM30OBaHHbIe crieymanmampoBaHHblie mactepckne NOVOPRESS (cM. agpeca cepBUCHOM
CNyx0bl).

[loBepanTe PEMOHT YCTPOMCTBA TONIbKO CNeLuanucTy.

Ha npeccbl HaknenBaeTcsi 6Mpka 0 NPOXOXAEHUMN TEXHUYECKOrO OCMOTpPa, Ha KOTOPOM
yKa3blBaeTCHA CPOK CrieayHLLEro TEXHNYECKOro ocmMoTpa. Ha aToi bupke, LBET KOTOPOM
MEHSIEeTCA KaXkabl rof, ykasbiBaeTcs crieaytollas gata rexobenyxueaHms (mecsau/roq). dTa
Ovipka pencreBuTernbHa Kak st HOBbIX YCTPONCTB M KOMIMOHEHTOB, Tak 1 Ang o6opyaoBaHus,
AN KOTOPOro HacCTYNWUI CPOK OYEPESHOro TEXOBCNYXNBaHUS.

BbinonHaTb perynsipHo (nepea akcniyaTtauuen, K Hayany paboyero AHA) Mnu npu
3arpsizHeHun (puc. 10)

[MpoBepsAriTe YCTPOWCTBO Ha HAaNMune BHELLHNX MOBPEXAEHUN, TPELLMH MaTepuana u gpyrmx
NposiBNEeHUN naHoca. NMpu Hanuumm gedekToB YCTPONCTBO HENMb3A 6onbLle NCNonb30BaTh, a
cnegyeT oTA4aTb B PEMOHT.

Pa3 B nonroga

OtaaBaTh YCTPOWCTBO Ha NPOBEPKY CrELManUCTY-3MeKTPUKY UM B aBTOPUSNPOBAHHYIO
macTepckyto Novopress.

ExerogHo

YCTpOnCTBO NPOBEPATL B CeumnanManpoBaHHON mactepckon Novopress.
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YTunusauus

A OCTOPOXHO!

OnacHocTb ansa FPYHTOBbLIX BOA
B yCTpOﬁCTBe nmeeTcAa XMaKoCctb And rugpaBrin4eCcKknx cCuctem.

Kvagkocty ons rmgpaBnuYecKknx CUCTEM MOTYT 3arpsi3HATb PYHTOBbIE BOAbI.
HekoHTponunpyemblin COpoC Unm HeHagnexalyasa yTunusaumsa npecneayrcs no
3aKOHY.

MoaTtomy:

— YCTpOWCTBO cnegyeT yTUnM3nmpoBaTh COrMAacHO 3KONOrMYecknm Hopmam.

Mpu yTMnusauum akkyMmynsiToOpoB 1 3apsigHOro YCTPOWCTBa HeoGxoarMo cobnoaath ykasaHus B
npunaraemMomn MHCTPYKLMM MO SKCyaTauum Ans 3apsigHoro yCTponcTBa.

Komnanusa Novopress pekomeHayeT nopyvaTb yTUIUM3auuio YnoriHOMOYEHHOMY
cneumannsMpoBaHHOMY NpeanpusaTULo.

W3pgenve yooBneTBopsieT TpeboBaHuaM anpekTtunebl EBponenickoro CoobwecTtsa 2002/95/EC RoHS
(Restriction of Hazardous Substances).

Cnepys aupektnse EBponerickoro Coobuectsa 2002/96/EC WEEE (Waste Electrical and Electronical
Equipment), n3rotoBuTens anekTpoycTPONCTB 06513aH NpPUHMMaTL OTCMYXUBLUNE CPOK YCTPOMCTBa U
YyTUNU3NPOBATb UX COFMACHO 3KONMOrMYECKUM HOPMaM.

3anpeLlueHa yTunmsaums usgenus BMecTte ¢ ocTanbHbIMU oTxogamu. OTpaGoTaBLumMe ycTpoicTea Ans
npaBuIIbHON yTUNM3aumn crieqyeT Bo3BpallaTb Ha dorpmy Novopress.

FapaHTm‘/'lele obs3aTenbCcTBa U rapaHTus

KomnaHus Novopress npefocTaBnsieT NofHY0 rapaHTuio, yCTaHOBMEHHYI0
3aKoHoZaTenbCTBOM, Ha Balum npecchl 1 Npecc-MHCTPYMEHThI CPOKOM Ha 24 Mecsiua.
apaHTUIAHBIN CPOK HAYMHAETCH C MOMEHTA NMOCTaBKV U3AENNS U B CMIOPHbIX CIyYasx 4OIPKeH
noaTBepPXAaTbCs JOKYMEHTaMU Ha MOKYTIKY.

B npegenax rapaHTUIRHOTO CpoOKa rapaHTUiiHble 06s13aTenbCTBa BKIOYaloT B cebsl ycTpaHeHue
BCEX BbISIBIIEHHbIX MOBPEXAEHWIA UM OEEKTOB 3TUX UHCTPYMEHTOB, NMPUYNHOW KOTOPbIX
ABNSATCA AedbekTbl MaTepuana unm norpeLHoCT U3roTOBMEHMS.

lapaHTVs He PacnpOCTPaHSAETC Ha:

o ﬂospe»q:,eHM;l BCnencTBme HeHaanexatwiero npuMmeHeHna nim HegoctaTto4dHoro
TEXHNYECKOro O6Cﬂy)KVIBaHVIFI.

o [loBpexaeHus BcrieacTBME NPUMEHEHUS U3AENWIA, HE OOMNYLLEHHbIX KOMNaHNewn
Novopress ons Bawwmx npeccos.

o ﬂospe»(,u,eHM;l BCIie4CTBME ONnpecCoBKMN HEHaanexxawmx TPYG nnn (*)VITI/IHFOB.

Ha 6bICTp0I/I3HaLIJI/|BaIOLLI,MECF| y3nbl 1 geTtann komnaHua Novopress npegocTaBideT rapaHTuio
TOJIbKO Ha nepuoa npenyCcMoTpeHHOro Cpoka CJ'Iy)K6bI.

yCJ'IyFI/I, npegocTtasidemMble Mno rapaHTVIVIHbIM obsizaTenbCcTBaM, onnadvnBaTth He Tp86y8TCﬂ.
OpHako pacxodbl 3a nepecblyiky n3gernna n3arotoButesto n O6paTHO HeceT I'IOTpe6I/ITeJ'Ib.

Peknamauun moryT 6bITb NMPU3HaHbI TONBKO B TOM crniydae, ecnu Bbl oTnpaBnseTe yCTpoONCTBO B
Novopress nnu cneumanmManpoBaHHyo Mactepckyto Novopress, He IEMOHTUPYS ero.
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PeMOHT nnun 3ameHa yCcTponcTBa Ha OCHOBAHUKN rapaHTUNHbBIX 0693aTeNbCTB HE BEAET K
NPOANEHNIO rapaHTUMHOIO cpoka. Npn peMoHTe Unn 3ameHe U3genun UCNoNb3yHTCA TONBKO
HOBbl€ 3anacHble YaCcTun, naeHTU4Hble Mo (1)yHKLI,VIHM CTapbiM aeTtandaMm. Bce 3ameHeHHble
,El,e(*)eKTHble aetanun ABnAl0TCA COOCTBEHHOCTbLIO N3rOTOBUTENS.

MpoaneHHas rapaHTUs Nocrie UCTeYeHUS 3aKOHO4ATeNbHOro CpoKa rapaHTUMHbIX
obs3aTenbLCcTB

Mocne rapaHTUIAHOTO CpoKa, YCTaHOBMEHHOIo 3aKOHOM, Mbl JOGPOBONBHO NPeaOCTaBIseM
NMPOANEHHYI0 rapaHTUIO Ha CreayoLMIA CPOK.

I'Ipo.qneHHa;I rapaHTusa Ha 1 rop AN HOBbIX npeccoB, aganTepoB U npecc-neTneﬁ

Novopress npefoctasnseT NPOANeHHY rapaHTUIo Ha OAWH roa AN BCeX HOBbIX NPECCOoB,
afanTepoB 1 NPecc-neTnen, eCnm OHU NPOXOAUIN TEXODCNYXXNBAHNE HE pexe YeM Kaxable 12
MecsueB B komnaHun Novopress unm aBTopusmMpoBaHHON MacTepckon Novopress.
TexHnyeckoe obcnyxmBaHue nnaTHoe. Ero ctoMmMocTb MOXHO y3HaTb B komnaHun Novopress
W B OAHOWN U3 aBTOpU3oBaHHbIX MacTepckmx Novopress.

I'IponneHHaﬂ rapaHTusa Ha 3 ropa gns HOBbIX npecc-3axmmoB

Novopress npefocTaBnsieT NPOANEHHYI0 rapaHTUO Ha TPy rofa A5t BCeX HOBbIX npecc-
3aXMMOB, CMEHHbIX 3aXMMOB W NMpPecc-HacazoK, eCNy OHW NPOXOANnM TexobCcnyxXunsaHme He
pexe yeM kaxable 12 MmecsueB B komnaHuy Novopress nnv aBTopuaMpoBaHHOM MacTepPCKON
Novopress. TexHu4eckoe obcnyxunBaHue nnaTtHoe. Ero cToumMocTe MOXHO y3HaTb B KOMMaHUK
Novopress unu B 04HOM U3 aBTOPU30BaHHbIX MacTepckux Novopress.

FapaHTulﬁHoe 005s13aTeNbLCTBO Ha PEeMOHTbI

[Mocne ncteveHns cpoka rapaHTUNHbBIX 00513aTENLCTB ANA HOBOrO U3AEeNns B criyvyae
nocriejoBasLLero 3atem pemoHTa Novopress npeocTaBnaeT CneayloLLyo rapaHTuio Ha
PEMOHTbI 1 3anacHble YacTu:

6 MecsLeB rapaHTMn Ha 3aMeHeHHbIe 3an4acTul.
¢ 12 mecsueB rapaHTMn Ha 3aMeHeHHbIE Y3TIlbl.

¢ 12 MecHLEeB rapaHTMM Ha 3aMeHeHHbIE NPeCChl.

Ceptudukart coorsetcteus EC

CooteeTtcTtByeT aupektusam 2004/108/EG; 2006/42/EG
HacTtoswum Mbl 3asBnsiem, 4To pa3paboTka, KOHCTPYKLMS, a Takke UCMOoSNHEHWE
npeccoB AFP202 n EFP202

YAOBETBOPSIIOT OCHOBHBLIM TPe60BaHNUAM TEXHUKU Ge30MacHOCTM 1 TpeboBaHMsIM Mo oxpaHe
300poBbs. Mpy NpUMEeHeHUN MaLLWHBI HE MO HA3HAYEeHWIo UK NPU MoaudUKaLuK,
HeCornacoBaHHOW C HaMW, aHHas Aeknapauust yTpaunsaeT CBOK CUIy.

MprMeHsieMble HOPMbI:
EN 55014-1; EN 55014-2; EN 60745-1; EN ISO 14121-1, EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2

S

Novopress GmbH&Co.KG

Scharnhorststr. 1 Sven Meyer
D-41460 Neuss OunpekTop
repmaHus 04.01.2010
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Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Zaciskarki sg przeznaczone wytagcznie do stosowania w szczekach zaciskowych lub szczekach
posrednich i petlach zaciskowych, ktére zostaly wyprodukowane przez firme Novopress

lub uznane przez nig za odpowiednie, w porozumieniu z dostawcg systemu. Szczegoétowych
informacji udziela producent systemu fgczenia.

Urzadzenia, szczeki zaciskowe i petle zaciskowe stuzg wytgcznie do taczenia rur i ztgczek,
dla ktorych przewidziano odpowiednie szczeki zaciskowe i petle zaciskowe.

Zastosowanie w innych celach lub w wiekszym zakresie uwaza sie za zastosowanie niezgodne
Z przeznaczeniem.

Za szkody

¢ wynikajace z uzycia nieodpowiednich narzedzi zaciskowych lub zaciskarek innych
producentéw lub

e spowodowane stosowaniem wykraczajgcym poza uzytkowanie zgodne
Z przeznaczeniem

Novopress nie odpowiada.

Uzywanie zgodne z przeznaczeniem wymaga takze przestrzegania instrukcji obstugi, warunkéw
przegladow i konserwacji oraz odpowiednich przepisow bezpieczenstwa.
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Do oznaczania niektérych fragmentow tekstu zastosowano piktogramy. Nalezy zachowac
szczegolng ostroznosé w przypadkach, ktére oznaczono w tekscie piktogramami. Wszystkie
wskazowki dotyczace bezpieczenstwa pracy nalezy przekazaé takze innym uzytkownikom
urzadzenia oraz fachowemu personelowi!

OSTRZEZENIE!

Ta informacja wskazuje na mozliwie niebezpieczng sytuacja, ktéra moze
skutkowaé $miercia lub ciezkimi obrazeniami.

A OSTROZNIE!

Ta informacja wskazuje na mozliwie niebezpieczng sytuacje, ktéra
mozna prowadzi¢ do ograniczonych lub lekkich obrazen i/lub szkéd
na rzeczach.

==~ | Informacja!
Informacja dotyczy bezposrednio opisu funkcji lub obstugi urzadzenia.

Doktadnie zapozna¢ sie z instrukcja obstugi!
Przestrzega¢ zawartych w niej przepiséw bezpieczenstwa!

OSTRZEZENIE!

Prosze zapozna¢ si¢ ze wszystkimi wskazéwkami dotyczacymi
bezpieczenstwa oraz instrukcjami.

Nieprzestrzeganie ponizszych wskazéwek bezpieczenstwa moze by¢ przyczyng
| porazenia pradem elektrycznym, pozaru i/lub powaznych obrazen ciata.

Dlatego:

— Prosze przechowywaé wszelkie wskazéwki dotyczgce bezpieczenstwa i instrukcje
na przysztos$c i przekazywac narzedzia innym osobom tylko wraz z instrukcja.

[~ | Informacja!

Wskazdéwki dotyczgce obrobki oraz montazu tgcznikéw i rur znajduja sie
w dokumentacji dostawcy systemu.
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3 Symbole znajdujace sie na urzadzeniu

Symbol Znaczenie

konserwacji

Naklejka konserwacyjna; podana data kolejnej

Ostrzezenie przed odpryskujgcymi odtamkami

Obstuga trzpienia trzymajacego

4 Zakres dostawy

W standardowym zakresie dostawy znajdujg sie:

AFP202

EFP202

Zaciskarka wraz z instrukcjg obstugi

Zaciskarka wraz z instrukcjg obstugi

tadowarka z instrukcjg obstugi

Akumulator 14,4 V d.c. lub 18 V d.c.

Przepisy bezpieczehstwa

Przepisy bezpieczenstwa

Adresy punktéw serwisowych

Adresy punktéw serwisowych

Pudto transportowe

Pudto transportowe

Dalsze akcesoria (np. szczeki zaciskowe, szczeki posrednie, petle zaciskowe) dotagczane
sg opcjonalnie. O zakres dostawy prosze pyta¢ dostawce systemu.
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Dane techniczne

AFP202/EFP202

Urzadzenie:

AFP202

EFP202

Napiecie znamionowe:

14,4V d.c./ 18V d.c.

patrz tabliczka znamionowa

Czestotliwosé:

patrz tabliczka znamionowa

Pobdr mocy:

patrz tabliczka znamionowa

patrz tabliczka znamionowa

Sita znamionowa:

32 kN

32 kN

Suw: 40 mm 40 mm
Wysokosé: 226 mm 14,4V d.c. 220 mm
240 mm 18 Vd.c.
Dtugosc: 387 mm 446 mm
Szerokos¢: 86 mm 86 mm
Ciezar netto: 3,2 kg (bez baterii) 4,1 kg
Zakres zaciskania: tworzywo sztuczne: tworzywo sztuczne:
do @ 75 mm do @75 mm
(do @ 110 mm (do @ 110 mm
w zaleznosci od w zaleznosci od
systemu) systemu)
metal: do & 54 mm metal: do ¥ 54 mm
(do @ 108 mm (do @ 108 mm
w zaleznosci od w zaleznosci od
systemu) systemu)
Poziom mocy 89db(A) Y 90db (A) "
akustycznej maks.
Poziom cisnienia 78db (A) " 79db (A) Y

akustycznego przy uchu

uzytkownika:

Poziom drgan:

<25m/sz 2

Klasa ochrony: IP20 IP20
Klasa ochrony: -- Il
Tryb: -- S3 - 40%

Zakres temperatury
podczas pracy:

od -10°C do +50°C

od -10°C do +50°C

1) niedoktadno$¢ pomiaru 3 dB (A) 2) niedoktadnos¢ pomiaru 1,5 m/s?

Bateria

Napiecie: 14,4V d.c. (NiCd) 18 V d.c. (litowo-jonowa)
Pojemnosc: 2,0 Ah 3,0 Ah

Wysokosé: 70 mm 75 mm

Dtugosc¢: 129 mm 120 mm

Szerokos¢: 86 mm 75 mm

Ciezar 0,90 kg 0,73 kg

Zakres temperatury
podczas pracy:

od -10°C do +50°C

od -10°C do +50°C
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6.2

6.3
6.3.1

6.3.2

=" | Informacja!

Baterie nie s fabrycznie tadowane.

Dlatego:

— Natadowac baterie przed pierwszym uruchomieniem urzadzenia.

=3~ | Informacja dotyczaca baterii 14,4 V d.c.!
Petna pojemnos$¢ akumulatory uzyskuja po 4-5 tadowaniach.

Prostownik

Sposob dziatania i obstugi prostownika oraz akumulatoréw - zob. zatagczona instrukcja obstugi
prostownika.

Krétki opis zaciskarki

Automatyka zaciskowa (rysunek 1)

Zaciskarka jest sterowana przymusowo. Podczas zaciskania, zaciskarka pozostaje w
osiggnietym potozeniu, rowniez w przypadku wczesniejszego opuszczenia przycisku (1).
Uzyskanie przewidzianej sity wytaczenia jest prawdopodobne dzieki wzrostowi predkosci
obrotowe;j silnika oraz dzieki widocznemu odcigzeniu narzedzia. Po zwolnieniu przycisku (1)
urzadzenie przesuwa sie ponownie w potozenie wyjsciowe. Ze wzgledow bezpieczenstwa
sterowanie przymusowe wtacza sie dopiero po uzyskaniu minimalnej sity. Az do momentu
osiggniecia tej sity, zaciskanie moze by¢ przerwane w dowolnym momencie po zwolnieniu
przycisku. Urzadzenie automatycznie przesuwa sie w swoje potozenie wyjsciowe.

Przycisk odblokowujacy (rysunek 1)

W sytuacji awaryjnej natychmiast zwolni¢ przycisk (1). Podczas zaciskania zaciskarka pozostaje

w uzyskanej pozycji. Nacisniecie i przytrzymanie przycisku odblokowujgcego (2) pozwala na
przesuniecie ttoku zaciskarki w potozenie wyjsciowe.

Akumulator (tylko AFP202)

Wyjmowanie akumulatora (rysunek 2)
Wcisng¢ obydwa przyciski odblokowujace (A) (1) a nastepnie wyjaé¢ baterie (2).
Wkiladanie akumulatora (rysunek 3)

Wsuna¢ baterie do urzadzenia, tak jak pokazano na rysunku, az do zatrzasniecia.
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7.2

AFP202 i akumulator

=

Informacija!

Zaciskarka AFP 202 moze pracowa¢ tylko z akumulatorami 14,4 V d.c.
NiCd lub 18 V d.c. Li-jonowymi.

Zachowanie zaciskarki po roztadowaniu sie baterii:

W przypadku stabszego tadowania akumulatora, zaciskarka potrzebuje wiecej czasu podczas
procesu zaciskania. Akumulator powinien zosta¢ szybko wymieniony lub natadowany.

Uruchamianie i praca
Przygotowanie AFP202/EFP202

A

OSTROZNIE!

Niebezpieczenstwo zmiazdzenia palcéw przy uzytkowaniu urzadzenia
szczeki zaciskowej/szczeki posredniej. (rys. 3)

W przypadku nie zastosowania szczeki zaciskowej/szczeki posredniej, palce moga
znalez¢ sie w obszarze zagrozenia. Po uruchomieniu urzgdzenia moze dojs¢
do zmiazdzenia palcow.

Dlatego:
— Nie uruchamia¢ urzadzenia bez szczek zaciskowych.
— Nie trzymac¢ palcéw w miejscach zagrozonych.

Informacja!

Zaciskarka nie jest przeznaczona do pracy w trybie ciaglym.
Po 30 minutach pracy nalez zrobi¢ przerwe trwajaca 15 minut,
aby urzadzenie ochtodzito sie.

Szczeke zaciskowa/szczeke posrednig zatozy¢ na zaciskarke w sposob pokazany
na rysunkach 5 do 7.

Zaciskanie

A

OSTROZNIE!

Niebezpieczenstwo zmiazdzenia!

Istnieje niebezpieczenstwo zmiazdzenia palcéw i rak.
Dlatego:

— Podczas uruchamiania procesu zaciskania uwazac¢, aby czesci ciata
lub przedmioty nie dostaty sie miedzy szczeki zaciskowe.

— Podczas procesu zaciskania nie trzymac rekami dzwigni szczek.
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OSTROZNIE!

Nie zbliza¢ palcow do obszaru zagrozenia, gdy nie sa zatlozone szczeki
zaciskowe/posrednie. (rys. 4)

Moze doj$¢ do zmiazdzenia palcow.
Dlatego:
— Nie uruchamia¢ urzadzenia bez szczek zaciskowych.

— Nie trzymac¢ palcéw w miejscach zagrozonych.

Informacja!
Prosze przestrzegac¢ instrukcji obstugi zaciskarki!

Sprawdzi¢, czy srednica znamionowa ztgczki zaciskowej pasuje do srednicy
znamionowej szczek zaciskowych lub petli zaciskowe;.

Podczas zaktadania szczek zaciskowych lub petli zaciskowej przestrzega¢ wskazéwek
producenta systemu zaciskania. (rysunek 8)

W przypadku stosowania petli zaciskowej: Szczeki posrednie zatozy¢ na petle zaciskowa,
kierujgc sie informacjami podanymi przez producenta petli zaciskowe;.

Informacja!

Po zakonczonym zaciskaniu uwazaé, aby szczeki prasy byly catkowicie
zamkniete. (rys. 9)

Informacja!

Nalezy zwréci¢ uwage, aby po zakonczeniu zaciskania petla zaciskowa
nie bylo zadnej szczeliny miedzy segmentami.

4.

W celu uruchomienia nalezy nacisna¢ przycisk Start.
Po zakonczeniu zaciskania:

e w przypadku uzycia petli zaciskowej: najpierw zdemontowac szczeki posrednie z petli
zaciskowej, a nastepnie

o zdjg¢ szczeke zaciskowa/petle zaciskowg ze ztgczki zaciskowej (rys.10).
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Czyszczenie, konserwacja i naprawa

A OSTROZNIE!

Niebezpieczenstwo zranienia podczas czyszczenia i konserwacji,
spowodowane przypadkowym nacisnieciem wigcznika.

Dlatego:

— Przed rozpoczeciem czyszczenia lub konserwacji nalezy zapoznac sie
z przepisami bezpieczenstwa i kazdorazowo wyja¢ baterie.

Harmonogram konserwaciji

Zalecamy wykonywanie prac konserwacyjnych i napraw w autoryzowanych warsztatach
naprawczych i konserwatorskich NOVOPRESS (zob. adresy serwisow).
Naprawe urzadzenia zlecac¢ tylko wykwalifikowanemu pracownikowi.

Na zaciskarkach umieszczona jest naklejka kontrolna z zalecang datg nastepnej konserwaciji.
Na naklejce tej, w kolorach zmienianych co roku, podana jest data nastepnej konserwac;ji
(miesiac/rok). Dotyczy to zaréwno nowych urzadzen i komponentow, jak i poszczegdlnych
okreséw konserwacji wyposazenia.

Regularnie (przed zastosowaniem, na poczatku dnia pracy) lub przy zabrudzeniu (rys.10)

Sprawdzaé pod katem zewnetrznych uszkodzen, zarysowan metalu i innych sladéw zuzycia.
Jesli stwierdzone zostang usterki, nie uzywaé urzadzenia, ale zlecic¢ jego naprawe.

Co pét roku

Urzadzenie odda¢ do sprawdzenia fachowemu elektrykowi lub do warsztatu Novopress.
Co roku

Zleca¢ sprawdzanie prasy w autoryzowanym serwisie Novopress.
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Utylizacja

A OSTROZNIE!

Zagrozenie dla wod gruntowych
Urzadzenie zawiera olej hydrauliczny.

Oleje hydrauliczne stanowig zagrozenie dla wéd gruntowych. Niekontrolowane
spuszczanie oleju lub nieprawidtowa utylizacja sg karalne.

Dlatego:
— Urzadzenie utylizowa¢ przyjaznie dla sSrodowiska.

Odnosnie utylizacji baterii i prostownika nalezy przestrzega¢ wskazéwek zawartych
w dotgczonej instrukcji obstugi prostownika.

Novopress zaleca dokonywanie utylizacji za pos$rednictwem autoryzowanych firm utylizacyjnych.

Produkt jest zgodny z wymaganiami dyrektywy UE 2002/95/EC RoHS (Restriction of Hazardous
Substances).

W oparciu o dyrektywe UE 2002/96/EC WEEE (Waste Electrical and Electronical Equipment), producenci
urzadzen elektrycznych zobowigzani sg do przyjmowania i utylizacji zuzytych urzadzen.

Produkt nie moze byc¢ utylizowany wraz ze Smieciami. Zuzyte urzadzenia nalezy odda¢ bezposrednio
firmie Novopress do fachowej utylizacji.

Gwarancja

Firma Novopress udziela gwarancji na swoje zaciskarki oraz narzedzia zaciskajgce
na 24 miesigce. Czas gwarancji rozpoczyna si¢ w momencie wydania urzadzenia, a w razie
watpliwosci moment ten nalezy udowodni¢ przez przedtozenie dokumentu sprzedazy.

W tym okresie gwarancja obejmuje usuwanie wszystkich uszkodzen i wad narzedzi powstatych
w nastepstwie wad materiatowych lub produkcyjnych.

Gwarancji nie podlegaja:
e uszkodzenia powstate na skutek nieodpowiedniego uzycia lub braku konserwaciji;

e uszkodzenia, ktére powstaty w nastepstwie uzycia produktéw niezatwierdzonych
przez firme Novopress dla zaciskarek;

e uszkodzenia powstate na skutek zaciskania nieodpowiednich rur lub ztgczek.
Gwarancja na czesci podlegajgce zuzyciu obejmuje przewidywany okres uzytkowania.

Ustugi swiadczone na podstawie gwarancji nie podlegajg optacie. Koszty transportu urzadzenia
w obie strony pokrywa uzytkownik.

Reklamacja moze by¢ uznana tylko wéwczas, gdy urzadzenie przed dostarczeniem do firmy
Novopress lub do autoryzowanego warsztatu tej firmy nie byto rozbierane.

Naprawa lub wymiana urzadzenia w ramach gwarancji nie przedtuza okresu gwaranciji.
Naprawa lub wymiana mogg by¢ wykonane tylko przy uzyciu nowych czesci, ktérych dziatanie
odpowiada dziataniu dotychczasowych czesci. Kazda uszkodzona i wymieniona w zwigzku

z tym czes¢ jest wlasnoscig producenta.

Dodatkowa gwarancja po uplywie ustawowego okresu gwarancyjnego

Na czas po uptywie ustawowego okresu gwarancyjnego udzielamy dobrowolnie ponizszych
gwarancji dodatkowych.

1 rok gwarancji dodatkowej na nowe zaciskarki, szczeki posrednie i petle zaciskowe

Novopress udziela rocznej gwarancji na wszystkie nowe zaciskarki, szczeki posrednie i petle
zaciskowe, jesli co najmniej co 12 miesiecy byty oddawane do konserwacji w Novopress
lub warsztacie autoryzowanym przez Novopress. Koszty konserwacji sg wykazywane
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na fakturze. Informacji o kosztach udziela firma Novopress lub autoryzowany serwis firmy
Novopress.

Piec¢ lat gwarancji na nowe szczeki zaciskowe

Novopress udziela rocznej gwarancji na wszystkie szczeki zaciskowe, szczeki wymienne
i wkiadki, jesli co najmniej co 12 miesiecy byty oddawane do konserwacji w Novopress
lub warsztacie autoryzowanym przez Novopress. Koszty konserwacji sg wykazywane

na fakturze. Informacji o kosztach udziela firma Novopress lub autoryzowany serwis firmy
Novopress.

Gwarancja na naprawy

Po uptywie okresu gwarancji, Novopress udziela nastepujacych gwarancji na naprawe i czesci
zamienne:

e 6-miesiecznej na wymienione czesci zamienne.
¢ 12-miesiecznej na wymienione zespoty.

¢ 12-miesiecznej na wymienione zaciskarki.

Deklaracja zgodnosci UE
Zgodna z dyrektywami UE 2004/108/EG; 2006/42/EG

Niniejszym o$wiadczamy, ze
zaciskarki AFP202 i EFP202

ze wzgledu na swojg forme oraz funkcjonalnosc¢ a takze ze wzgledu na sposob wykonania,

sg zgodne z podstawowymi wymaganiami bezpieczenstwa oraz ochrony zdrowia. Niniejsza
deklaracja przestaje obowigzywa¢ w przypadku niezgodnej z przeznaczeniem eksploatacji
maszyny lub w przypadku dokonania w maszynie zmiany, ktéra nie zostata z nami uzgodniona.

Zastosowane normy:
EN 55014-1; EN 55014-2; EN 60745-1; EN ISO 14121-1, EN ISO 12100-1, EN I1SO 12100-2

Novopress GmbH&C0.KG /LU/

Scharnhorststr. 1 Sven Meyer
D-41460 Neuss Prezes
Niemcy 04.01.2010
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Predepsané pouziti

=N

Lisovaci pfistroje jsou ur€eny vyluéné pro pouZziti lisovacich Celisti popf. mezi€elisti a lisovacich
ok vyrobenych firmou Novopress, resp. schvalenych firmou Novopress se souhlasem

Pristroje, lisovaci Celisti a lisovaci oka slouzi vyluéné pro slisovani trubek a fitinkd, pro které
jsou pfislusné lisovaci Celisti a pfislusna lisovaci oka dimenzovana.

Kazdé jiné nebo pfedepsany rozsah piesahujici pouZiti plati jako neschvalené pouZiti.
Za sSkody

e vyplyvajici z pouzivani nevhodnych lisovacich nastroju, popf. lisovacich nastrojl
jinych vyrobcu nebo

e vzniklé u aplikaci, které jsou realizovany mimo ramec pfedepsaného pouZzivani,
firma Novopress neruci.

K pfedepsanému pouziti patfi také dodrzovani vSech pokyn( uvedenych v navodu k obsluze,
dodrzovani véech podminek a intervalt pro inspekci a udrzbu a dodrzovani pfislusnych
bezpecnostnich predpisu.
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Zakladni bezpe€nostni pokyny

K oznaceni pfisludnych textovych pasazi se pouzivaji nasledujici piktogramy. Tyto pokyny
dodrzZujte a v téchto pfipadech postupujte zvlast opatrné. VSechny pokyny bezpe&nosti prace
predejte i ostatnim uzivatelim, pfip. odbornému personalu!

VYSTRAHA!

Tato informace upozoriiuje na moznou nebezpecnou situaci, ktera maze
mit za nasledek smrt nebo tézké télesné poranéni.

A OPATRNE!

Tato informace upozoriiuje na moznou nebezpecénou situaci, ktera maze
mit za nasledek drobna nebo lehka poranéni a/nebo vécné Skody.

I3~ | Informace!

Tato informace je v pfimé souvislosti s popisem urcité funkce nebo
urcitého pracovniho kroku pfi obsluze.

Pozorné si prectéte navod k obsluze!
Dodrzujte prilozené bezpecnostni pokyny!

@ VYSTRAHA!
Prectéte si vSechny bezpeénostni pokyny a instrukce.

Nedodrzeni bezpecnostnich pokynl a instrukci mdze mit za nasledek uraz
elektrickym proudem, pozar a/nebo tézka poranéni.

\" Proto:

— V38echny bezpeé&nostni pokyny a instrukce uschovejte pro budouci pouZiti a
pfistroje pfedavejte dalSim osobam jen s témito dokumenty.

=5~ | Informace!

Pokyny ke zpracovani a montazi fitink( nebo trubek jsou uvedeny v podkladech
systémového dodavatele.
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3 Symboly na pfristroji

Symbol Vyznam

Nalepka udrzby; uvadi nasledujici udrzbu.

A Vystraha pfed odletujicimi Ulomky.
VAN

Ovladani upevnovaciho ¢epu

4 Rozsah dodavky
Do rozsahu dodavky standardniho vybaveni patfi:
AFP202 EFP202
Lisovaci pfistroj véetné navodu k Lisovaci pfistroj véetné navodu k
obsluze obsluze

Nabijecka v€etné navodu k obsluze

Akumulator 14,4 V d.c. nebo 18 V d.c.

Bezpec€nostni pokyny Bezpecnostni pokyny
Adresy servisnich partner( Adresy servisnich partner(
Prepravni kuffik Pfrepravni kuffik

DalSi pfislusenstvi (napf. lisovaci Celisti, meziCelisti, lisovaci oka) je pfilozeno dle vybéru. Na
rozsah se zeptejte systémového dodavatele.
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5 Technické udaje

AFP202/EFP202

Pristroj: AFP202 EFP202

Jmenovité napéti: 14,4V d.c./ 18 V d.c. Viz typovy Stitek

Frekvence: -- Viz typovy Stitek

PFikon Viz typovy Stitek Viz typovy Stitek

Jmenovita sila: 32 kN 32 kN

Zdvih: 40 mm 40 mm

Vys8ka: 226 mm 14,4V d.c. 220 mm

240 mm 18V d.c.

Délka: 387 mm 446 mm

Sitka: 86 mm 86 mm

Hmotnost netto: 3,2 kg (bez akumulatoru) 4,1 kg

Lisovaci rozsah: Plasty: do @75 mm Plasty: do @ 75 mm
(do @ 110 mm (do @ 110 mm
v zavislosti na v zavislosti na
systému) systému)

Kov: do & 54 mm Kov: do @ 54 mm

(do @ 108 mm (do @ 108 mm
v zavislosti na v zavislosti na
systému) systému)

Max. hladina akustického | 89 db(A) " 90 db(A) Y

vykonu

Hladina akustického tlaku | 78 db(A) " 79dbA) "

v oblasti ucha uZivatele:

Hodnota vibraci: <2,5 m/s? 2 <25 m/isz2 2

Kryti: IP20 IP20

Tfida ochrany: -- I

Rezim: -- S3-40%

Rozsah provoznich teplot: | -10°C az +50°C -10°C az +50°C

1) Nejistota mé&Feni 3 db(A)  2) Nejistota mé&feni 1,5 m/s?
Akumulator

Napéti: 14,4 V d.c. (NiCd) 18 V d.c. (lithium iontovy)
Kapacita: 2,0 Ah 3,0 Ah

Vyska: 70 mm 75 mm

Délka: 129 mm 120 mm

Sitka: 86 mm 75 mm

Hmotnost 0,90 kg 0,73 kg

Rozsah provoznich teplot: | -10°C az +50°C -10°C az +50°C
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6.2

6.3
6.3.1

6.3.2

=" | Informace!

Akumulatory se z vyroby dodavaji v nenabitém stavu.
Proto:

— Pfed prvnim pouZitim akumulatory nabijte.

=" | Informace pro akumulatory 14,4 V d.c.!
Akumulatory ziskaji svou plnou kapacitu az po 4-5 nabitich.

Nabijecka
Funkce a obsluha nabijecCky a akumulator( je popsana v pfilozeném navodu k obsluze
nabijecky.

Kratky popis lisovaciho pristroje

Automatické lisovani (obrazek 1)

Lisovaci pfistroj pracuje s nucenym Fizenim. BEhem lisovani zlstane lisovaci pfistroj stat v
dosazené pozici i pfi do€asném uvolnéni tlacitka (1). DosazZeni planované vypinaci sily mlzete
pozorovat na zakladé narustu otacek motoru i viditelného odleh&eni nastroje. Po uvolnéni
tlacitka (1) se pfistroj vrati zpét do své vychozi polohy. Z bezpec€nostnich diivodd se nucené
fizeni zapne azZ po dosazeni minimalni sily. Az k dosazeni této sily muze byt lisovaci postup
kdykoli pferuSen uvolnénim tlaCitka. Pfistroj se pak automaticky vrati zpét do své vychozi
polohy.

Odblokovaci tla€itko (obrazek 1)

V nouzové situaci okamzité uvolnéte tlacitko (1). BEéhem lisovani zlstava lisovaci pfistroj stat v
dosazené poloze. Po stisknuti a drzeni odblokovaciho tlagitka (2) se pist v lisovacim pfistroji
vrati zpét do své vychozi polohy.

Akumulator (jen AFP202)

Vyjmuti akumulatoru (obrazek 2)
Vtlacte (1) obé odblokovaci tlaCitka (A) a pak vyjméte akumulator (2).
Vlozeni akumulatoru (obrazek 3)

Akumulator vlozte do pfistroje tak, aby zaskoil, viz obrazek.
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CZ 6.4 AFP202 a akumulator
=" | Informace!

7.2

Lisovaci pristroj AFP 202 Ize provozovat pouze s 14,4 V d.c. NiCd
akumulatory nebo 18 V d.c. lithium-iontovymi akumulatory.

Chovani lisovaciho pristroje u témér vybitého akumulatoru:

U malo nabitého akumulatoru potfebuje lisovaci pfistroj pro slisovani vyrazné vice ¢asu.
Akumulator by mél byt co nejdfive vyménén popf. nabit.

Uvedeni do provozu a provoz
Priprava AFP202 /| EFP202

A

OPATRNE!
Nebezpeci skripnuti prstl pfi provozu stroje bez lisovacich
Celisti/mezicelisti. (obrazek 3)

Neni-li pouzita lisovaci Celist/mezicelist, mohou se prsty nachazet v nebezpecné
oblasti. Po spusténi pfistroje muze dojit ke skfipnuti prstu.

Proto:
— P¥istroj nepouzivejte bez lisovacich Celisti.
— Prsty neméjte v nebezpeéné oblasti.

Informace!

Lisovaci pristroj neni vhodny k trvalému provozu. Po 30 minutach
provozu musite proces prerusit kratkou prestavkou trvajici minimalné 15
minut, aby se pristroj mohl ochladit.

Lisovaci Celisti/meziCelisti vlozte do lisovaciho pfistroje, viz obrazky 5 az 7.

Slisovani

A

OPATRNE!

Nebezpeci smacknuti!

Hrozi nebezpedi pohmozdéni prstl a rukou.

Proto:

— Béhem spousténi lisovaciho cyklu nedavejte mezi lisovaci Celisti prsty, ruce ani
jiné cizi dily.

— Béhem lisovaciho cyklu nedrzte ovladaci paky Celisti rukama.
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A

OPATRNE!

Neni-li do pristroje vlozena lisovaci ¢elist/mezicelist, nesahejte do
nebezpeéné oblasti. (obrazek 4)

Mohlo by dojit ke smacknuti prstd.
Proto:

— Pristroj nepouziveijte bez lisovacich Celisti.

— Prsty neméjte v nebezpelné oblasti.

Informace!
Dodrzujte navod k obsluze lisovacich nastroja!

Zkontrolujte, zda jmenovity prdmér lisovaného fitinku souhlasi se jmenovitym primérem
lisovaci ¢elisti/lisovaciho oka.

PFi nasazovani lisovaci Celisti / lisovaciho oka dodrzujte pokyny systémového vyrobce.
(obrazek 8)

Pfi pouziti lisovaciho oka: Mezicelist nasadte na lisovaci oko podle pokyn( vyrobce
lisovaciho oka.

Informace!

Po ukon¢eni slisovani dbejte, aby byla lisovaci celist upIné uzaviena.
(obrazek 9)

Informace!

Po ukon¢eni slisovani dbejte, aby u lisovaciho oka nebyla mezi
segmenty zadna mezera.

4.

Ke spusténi stisknéte tlacitko Start.
Po ukoneném slisovani:
e pfi pouziti lisovaciho oka: Nejprve uvolnéte mezicelist z lisovaciho oka a poté

¢ ze slisovaného fitinku uvolnéte lisovaci Celist/lisovaci oko (obrazek 10).
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cz 8 Cisténi, udrzba a opravy

A OPATRNE!

Nebezpeci poranéni pfi €iSténi nebo udrzbé kvuli neimysinému
stisknuti vypinace.

Proto:

— PFed zahajenim Cidténi, udrzby nebo opravy dodrzujte bezpelnostni pokyny, a
vzdy vytahnéte akumulator, popf. sitovou zéstréku.

Intervaly udrzby

Pro provadéni udrzby a oprav firma Novopress doporucuje nase autorizované servisy
NOVOPRESS (viz Adresy servisnich partnert).
Pristroj svéfte do opravy pouze specializovanému odbornikovi.

Na kontrolni plaketé nalepené na lisovacim naradi se vyznaci termin nasledujici udrzby. Tato
samolepici plaketa ma kazdy rok jinou barvu a je zde vyznadeno datum dalSi udrzby
(mésic/rok). To plati nejen pro nové pfistroje a komponenty, ale i pro jednotlivé intervaly udrzby
dild prislusenstvi.

Pravidelné (pfed pouzitim, na za¢atku pracovniho dne) nebo pfi zneéisténi

(obrazek 10)

Vizualné zkontrolujte znamky vnéjSiho poskozeni, trhliny materialu a jiné znamky opotfebeni.
Zjistite-li néjaké zavady, pfistroj jiz nepouzivejte, ale nechte jej opravit.

Jednou za ptl roku

Pristroj zkontroluje kvalifikovany elektrikaf nebo autorizovany servis Novopress.

Jednou za rok

Lisovaci pFistroj dejte zkontrolovat v autorizovaném servisu Novopress.
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9 Likvidace

A OPATRNE!
Ohrozeni spodni vody.
Pristroj obsahuje hydraulicky olej.

Hydraulické oleje ohrozuji spodni vodu. Nekontrolované vypousténi nebo neodborna
likvidace jsou trestné.

Proto:
— Pristroj ekologicky zlikvidujte.

K likvidaci akumulatort a nabije¢ky dodrzujte pokyny v pfilozeném navodu k obsluze nabijecky.
Novopress doporucuje nechat provést likvidaci uznavanou odbornou firmou.
Vyrobek vyhovuje poZadavkim smérnice EU 2002/95/EC RoHS (Restriction of Hazardous Substances).

Podle smérnice EU 2002/96/EC WEEE (Waste Electrical and Electronical Equipment) jsou vyrobci
elektrickych pfistroja povinni pfijmout zpét staré pfistroje a ekologicky je zlikvidovat.

Vyrobek nemuze byt likvidovan spole¢né s domovnim odpadem. Staré pristroje mizete k odborné likvidaci
odevzdat pfimo firmé Novopress.

10 Zaruka a ruceni

Firma Novopress na své lisovaci pfistroje a nastroje poskytuje plnou zakonnou zaruku v délce
24 mésicu. Zaruéni doba zacina plynout dnem dodani. V pfipadé pochybnosti je nutno predlozit
prodejni dokumentaci.

Bé&hem zarucni doby se poskytuje zaruka na odstranéni vSech Skod nebo zavad na téchto
nastrojich, kterych pfi¢inou byly vady materialu nebo vyrobni chyby.

Zaruka nezahrnuje nasledujici druhy Skod:
o Skody, které vzniknou neodbornym pouzivanim nebo nedostate¢nou udrzbou pfistroje.
o Skody, které vzniknou pfi pouziti vyrobk(, jez nebyly schvaleny firmou Novopress pro
jeji lisovaci pristroje.
o Skody, které vzniknou nasledkem slisovani nevhodnych trubek a fitink(.

Na dily podléhajici rychlému opotfebeni firma Novopress poskytuje zaruku jen v ramci
predpokladané doby zivotnosti.

Vykony vyplyvajici z narok(l na zaruku nemusi byt placeny. Uzivatel hradi pouze naklady
spojené s dopravou do mista zaslani vyrobku a zpét.

Reklamace se uznava jen za podminky, zZe pristroj nebyl pfed zaslanim firmé Novopress nebo
nékterému z autorizovanych servisti Novopress demontovan.

V pfipadé opravy nebo vymény pfistroje v ramci zaruky se plvodni zaru¢ni doba neprodluzuje.
PFi opravé nebo vyméné mohou byt pouzity noveé dily, jejichz funkce odpovida funkci starych
dild. Kazdy vadny a tim vyménény dil zGstava majetkem vyrobce.

Navazujici zaruka po uplynuti zakonné zaruéni lhity

Na dobu po zakonné zaruéni IhGté dobrovolné garantujeme dale uvedené navazujici zaruky.
Jednoleta navazujici zaruka pro nové lisovaci pristroje, mezicelisti a lisovaci oka
Novopress poskytuje navazujici zaruku trvajici jeden rok pro vSechny nové lisovaci pfistroje,
meziCelisti a lisovaci oka, pokud byly minimalné vzdy po 12 mésicich zaslany k udrzbé firmé
Novopress nebo servisu autorizovanému firmou Novopress. Tuto Udrzbu hradi uzivatel.

Kalkulaci naklad(i obdrzite pfimo u firmy Novopress nebo u nékterého z autorizovanych servist
Novopress.
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3leta navazujici zaruka pro nové lisovaci celisti

Novopress poskytuje navazujici zaruku trvajici tfi roky pro vdechny nové lisovaci Celisti,
mezicelisti a lisovaci vloZky, pokud byly minimalné vzdy po 12 mésicich zaslany k udrzbé firmé
Novopress nebo servisu autorizovanému firmou Novopress. Tuto udrzbu hradi uzivatel.
Kalkulaci nakladl obdrzite pfimo u firmy Novopress nebo u nékterého z autorizovanych servist
Novopress.

Poskytnuti zaruky na opravy

Novopress poskytuje po uplynuti zaru€ni doby nového vyrobku v pfipadé zaruky nasledujici po
provedené opravé zaruku na opravu a nahradni dily:

e6mé&sicni zaruku na vyménéné nahradni dily.
e 12mésicni zaruku na vymeénéné montazni skupiny.

¢ 12mésicni zaruku na vymeénéné lisovaci pfistroje.

Prohlaseni o shodé EU

podle smérnic EU 2004/108/EU; 2006/42/EU
Timto prohlasujeme, Ze
lisovaci pristroje AFP202 a EFP202

na zakladé své sestavy a konstrukce i provedeni, ve kterém jsme je dali do ob&hu, odpovidaji
prislusnym zakladnim pozadavkim na bezpec€nost a zdravi. PFi jiném pouziti stroje nez pouziti
k uréenému ucelu nebo pfi zménach na stroji, které s nami nebyly dohodnuty, pozbyva toto
prohlaseni platnosti.

Aplikované normy:
EN 55014-1; EN 55014-2; EN 60745-1; EN ISO 14121-1; EN ISO 12100-1; EN ISO 12100-2

S

Novopress GmbH&Co.KG

Scharnhorststr. 1 Sven Meyer
D-41460 Neuss Jednatel
Némecko 04.01.2010
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