
Basic-Line Pressgerät EFP202

Zuverlässige 
Performance 

 Vorteile:

 Robuste Ausführung

 Automatischer Rücklauf

 Einfache Handhabung

 Drehbarer Kopf

Konstante Leistung, zuverlässige und langle-

bige Produkte – dafür ist Novopress seit 1972 

bekannt und das neuste Pressgerät EFP202 

erfüllt jedes dieser Kriterien mit Bravour. 

Äquivalent zu dem akkubetriebenen Pressge-

rät AFP202 ist das EFP202 bei Verpressungen 

von Metallrohren und –fittings von 12 – 54 mm 

(systemabhängig bis 108 mm) und bei Kunst-

stoff- und Mehrschichtverbundrohren bis zur 

Dimension 110 mm einsetzbar. Das Gerät ist 

in Winkelform gestaltet und liegt sicher und 

fest in der Hand. Der automatische Rücklauf 

und die kurzen Presszeiten ermöglichen ein 

schnelles und einfaches Arbeiten.

Metall bis 54 (108 mm)
Kunststoff bis 110 mm

Drehbarer Kopf
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Technische Daten EFP202 

Nennweiten: bis Dimension 54 mm Metall
(systemabhängig bis 
108 mm) / bis Dimension 
110 mm Kunststoff

Gewicht: 4,1 kg

Länge: 446 mm

Breite: 85 mm

Höhe: 220 mm

Aufgenommene elektrische 
Leistung:

450 W

Kolbenkraft: 32 kN

Kolbenhub: 40 mm

Novopress GmbH & Co. KG
Scharnhorststraße 1 · D-41460 Neuss 
Tel.: +49(0)2131-288-0 · Fax: +49(0)2131-288-55
www.novopress.de · E-Mail: verkauf@novopress.de

Nach erfolgreich beendeter Verpressung 
fährt der Kolben in seine Startposition 
automatisch zurück, es ist kein manuelles 
Umschalten erforderlich. Damit und dank 
der kurzen Presszeiten ist schnelles und 
wirtschaftliches Arbeiten gewährleistet.

Bis zum Kraftaufbau, d. h. bis zum Beginn der Verpressung kann der Vorgang durch 
 Loslassen des Starttasters unterbrochen werden. Nach Beginn der Verpressung schaltet 
das Gerät in den Zwangsablauf und die Pressbacke lässt sich zur Sicherheit der Ver-
pressung erst nach vollständig abgeschlossenem Pressvorgang wieder öffnen. Sollte es 
 dennoch nötig sein, die Verpressung zu unterbrechen, so kann durch Betätigung der 
Handentriegelung eine Entlastung der Backe ermöglicht werden.

Das Pressgerät EFP202 ist mit allen kompatiblen Novopress Pressbacken seit 1972 
 einsetzbar und bildet eine gewohnt zuverlässige Einheit. 

Kompatible Pressbacken 
und Pressschlingen

Basic-Line Pressgerät EFP202

Technische Änderungen vorbehalten.
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